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WYKAZ KODOW CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i1 rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢Sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociaggdw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw 1 rurociggdw do
odprowadzania $ciekow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

45232423-3 Przepompownie $ciekow

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzania $ciekow

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45236000-0 Wyréwnanie terenu
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Studnia pomiarowa SP wraz z wyposazeniem. Rzut i przekroj
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DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015, nr 0; poz. 1554).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity Dz. U. 2016, Nr 0, poz.
290 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Mapa do celow projektowych

— Wigzje lokalne w terenie.

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Na terenie miejscowosci Krupski Milyn w obrebie ulicy Zawadzkiego funkcjonuje
grawitacyjna kanalizacja sanitarna, ktora doprowadza $cieki do przepompowni Sciekdéw
zlokalizowanej na terenie dziatki nr 248/2. Przepompownia $ciekow tloczy scieki do oczyszczalni
sciekéw przy ulicy Tarnogdrskiej w Krupski Mtynie. Obiekt wykonano ze stali a jego stan
techniczny nie pozwala na wykonanie remontu. Inwestor zdecydowal si¢ na budowg nowej
przepompowni sciekow.

W zwiazku z budowa nowej przepompowni (P3) zaprojektowano studni¢ z rozdrabniarka na
doplywie grawitacyjnym S$ciekéw do przepompowni. Dodatkowo na istn. rurociggu tlocznym
zostanie zabudowana studnia pomiarowa.

Teren przepompowni zostanie o§wietlony, ogrodzony i utwardzony kostka betonowa.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w catosci na dzialce nr 248/2, stanowigcych
wlasno$¢ Inwestora — Gminy Krupski Miyn.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, teren inwestycji
zlokalizowany jest na terenie mieszkaniowo-ustugowym, a planowane obiekty nie stoja
W sprzecznosci z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES INWESTYCJI ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy przepompowni sciekdw
oraz nowych obiektow infrastruktury technicznej w obrebie terenu istn. przepompowni Sciekow P3.
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W  wyniku zrealizowania inwestycji powstanie infrastruktura charakteryzujaca si¢

nastepujacymi parametrami:

— przepompownia $ciekdw polimerobetonowaj ¢ 1200 mm — 1 szt.;

— studnia SRz polimerobetonowa ¢ 1200 mm z rozdrabniarkg — 1 szt.;

— studnia pomiarowa SP polimerobetonowa ¢ 1200 mm z armaturg — 1 szt.;

— przylacza elektryczne do nowych obiektéw na terenie przepompowni;

— ogrodzenia terenu przepompowni o tacznej dtugosci 36,55m 1 wysokosci 1,8m;

— powierzchnia terenu przepompowni utwardzona kostka betonowa - 80,0m?;

— powierzchnia terenu przepompowni pokryta zwirem - 25,0m>.

Kolejnos¢ realizacji robot:

W zadaniu pierwszym zaleca demontaz istn. elementéw zagospodarowania terenu t.j.:
ogrodzenia, istn. szafy zasilajaco -—sterujacej przepompowni, plyty pokrywowej 1 catego
wyposazenia wewnatrz zbiornika stalowego przepompowni. Nastepnie nalezy pociaé
1 zdemontowaé korpus przepompowni w postaci zbiornika stalowego ¢ 1600mm i wysokosci
~4.8m.

W  zadaniu drugim zaleca si¢ wykonanie fundamentow wraz z posadowieniem
projektowanej przepompowni $ciekow i studni z rozdrabniarka.

W zadaniu trzecim wykona¢ posadowienie studni pomiarowej na istn. kolektorze ttocznym.

W zadaniu czwartym nalezy wykona¢ o$wietlenie, utwardzenie terenu oraz ogrodzenie
zgodnie z projektem.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obrebie ulicy Zawadzkiego funkcjonuje grawitacyjna kanalizacja sanitarna, ktéra
doprowadza $cieki do przepompowni s$ciekow P3 zlokalizowanej na dzialce nr 248/2.
Przepompownia ta ttoczy Scieki do oczyszczalni Sciekéw przy ulicy Tarnogdrskiej w Krupskim
Mtynie. Pompownia ma $rednicg wew. 1,6m i glebokos¢ catkowita 4,8m. Obiekt wykonano ze stali
a jego stan techniczny nie pozwala na przeprowadzenie remontu. Inwestor zdecydowat si¢ na
budowg nowej przepompowni $ciekdw w miejscu istniejacej przepompowni P3.

Przed przystapieniem do budowy nowych elementéw infrastruktury technicznej zostang
zlikwidowane nastgpujace elementy:

— istniejace ogrodzenie;
— stalowy zbiornik przepompowni wraz z wyposazeniem;
— szafka zasilajgco-sterujaca — po uprzednim usuni¢ciu zasilania.

Planowana inwestycja zlokalizowana bg¢dzie w calosci na dziatce nr 248/2, stanowiacej
wlasno$¢ Inwestora — Gminy Krupski Miyn.

Projektowane przedsiewzigcie bedzie polozone na obszarze zaliczanym do zlewni rzeki
Mata Panew. Spadek terenu w rejonie planowanej inwestycji biegnie w kierunku rzeki.
Maksymalna rz¢dna terenu w obregbie przepompowni wynosi 227,50 m n.p.m., natomiast nizsze
rzgdne obserwuje si¢ w poblizu rzeki Mata Panew 1 wynosza one ok. 225,00 m n.p.m.

Obszar inwestycji jest uzbrojony w nastepujace sieci podziemne:
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— kanalizacje sanitarna,
— elektroenergetyczna.
W obszarze inwestycji nie znajduja si¢ stupy oswietleniowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wszystkie nadziemne elementy istniejacego zagospodarowania terenu przepompowni P3 oraz
zbiornik przepompowni wraz z wyposazeniem zostang zdemontowane.

W miegjsce istn. stalowej przepompowni zaprojektowano przepompowni¢ sciekdw wykonang
na bazie zbiornika polimerobetonowego ¥1200mm. Wewnatrz zostang zabudowane dwie pompy
wraz z armaturg i instalacjg tloczna.

Z uwagi na duza ilo$¢ odpadow statych gltownie widknistych t.j.: reczniki papierowe,
chusteczki nawilzane, szmaty itp., wprowadzanych przez mieszkancow do kanalizacji w chwili
obecnej istnieje duzy problem z prawidtlowym funkcjonowaniem pomp w przepompowni. Odpady
te zassane przez pompe¢ powoduja zablokowanie wirnika, a co za tym idzie powstanie awarii.
Sytuacja taka powoduje koniecznos$¢ przyjazdu stuzb interwencyjnych w celu odblokowania pompy
1 przywrocenia prawidlowej pracy przepompowni. W zwigzku z czestymi awariami pracy
przepompowni Inwestor zdecydowat si¢ na zabudowanie urzadzenia do rozdrabniania na drobne
elementy czesci stalych. Projektowana studnia z rozdrabniarka zostanie posadowiona na istn.
kanalizacji grawitacyjnej ¢$200 mm PVC doprowadzajacej $cieki komunalne do proj.
przepompowni sciekow P3.

Przed projektowana studnig pomiarowa znajduje si¢ studnia zaworowa, ktéra w chwili
obecnej steruje naprzemiennym przeptywem $ciekow ttoczonych z przepompowni P2 (rejon Parku
Oczko) oraz P3 (przedmiotowa przepompownia). W celu opomiarowania catkowitej ilosci $ciekow
sanitarnych przetlaczanych wspo6lnym rurociggiem tlocznym na teren oczyszczalni $ciekdw przy
ulicy Tarnogoérskiej zaprojektowano studni¢ pomiarowa z zabudowanym przeptywomierzem
elektromagnetycznym. Projektowana studnia pomiarowa zostanie posadowiona na istn. rurociagu
ttocznym ¢110 mm PE.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Bhp teren przepompowni ten zostanie ogrodzony
i oswietlony. W celu zapewnienie sprawnosci obslugi przepompowni S$ciekéw przewidziano
wykonanie czg¢sciowego utwardzenia dzialki za pomoca kostki betonowej. W pozostatej czesci
dziatki w granicach ogrodzenia, nalezy wykona¢ opaske¢ zwirowa.

Dla potrzeb eksploatacyjnych zostalo zaprojektowane ztagcze kablowe. Projekt stanowi
zatacznik do dokumentac;ji.

Calos¢ inwestycji zlokalizowana begdzie w obrgbie ogrodzenia przepompowni P3 na dziatce nr
ewidencyjny 248/2 bedacej wlasnoscig Inwestora.

Szczegdlowe rozwigzanie zagospodarowania terendw w obrebie istn. przepompowni P3
przedstawiono na rys. nr 6.

4. DANE INFORMACYJNE O TERENIE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza zasi¢ggiem ustanowionych stref
ochronnych uje¢ wod. Teren, na ktéorym bedzie prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru
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zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Na terenie tym nie wystepujg formy przyrody podlegajace ochronie.

S. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objgtym eksploatacja gornicza.

6. INFORMACJE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

W obrebie ulicy Zawadzkiego funkcjonuje grawitacyjna kanalizacja sanitarna, ktdra
doprowadza $cieki do przepompowni $ciekow P3 zlokalizowane] na dzialce nr 248/2.
Przepompownia ta ttoczy $cieki do oczyszczalni $ciekdw przy ulicy Tarnogorskiej w Krupskim
Mtynie. Pompownia ma $rednice wew. 1,6m i glebokos¢ catkowitg 4,8m. Obiekt wykonano ze stali
a jego stan techniczny nie pozwala na przeprowadzenie remontu. Inwestor zdecydowal si¢ na
budowe nowej przepompowni $ciekdw w miejscu istniejacej przepompowni P3. Zabudowa nowej
szczelnej przepompowni z polimerobetonu uniemozliwi przedostanie Sciekéw sanitarnych do gleby
1 wod podziemnych.

Dodatkowo zabudowa szczelnej studni z polimerobetonu z zabudowana wewnatrz
rozdrabniarka, na istn. kanalizacji sanitarnej przed przepompownia P3 nie spowoduje
rozszczelnienia kanalizacji sanitarnej z rur PVC. Realizacja planowanej inwestycji bedzie stanowito
dodatkowa korzys¢ w postaci wyeliminowania awaryjnosci pracy pomp na skutek zapchania ich
wirnikéw czes$ciami statymi.

Studnia pomiarowa zabudowana beda na istniejacej szczelnej kanalizacji tocznej co
catkowicie zabezpiecza przed ewentualnymi nieszczelnosciami.

Jesli podczas prowadzenia prac budowlanych dojdzie do uszkodzenia istn. rurociagdéw
zostang one wymienione na nowe. W zwiazku z powyzszym nie ma zagrozenia dla srodowiska.

Projektowane rozwigzanie nie wplynie niekorzystnie na zdrowie mieszkancow, ani nie
spowoduje pogorszenia jako$ci wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem  opracowania jest budowa  obiektéw infrastruktury  technicznej
w obrebie istniejacej przepompowni sciekdw przy ulicy Zawadzkiego w Krupskim Mtiynie. Stan
techniczny istn. przepompowni nie jest mozliwy ze wzgledu na jej stan techniczny w zwigzku z tym
W jej miejscu zostanie wybudowana nowa przepompownia $ciekéw. Wszystkie nadziemne
elementy istniejagcego zagospodarowania terenu oraz zbiornik istn. przepompowni P3 wraz z jej
wyposazeniem zostang zdemontowane.

W zakres inwestycji objetej opracowaniem beda wchodzity:

— Budowa przepompowni $ciekdw;

str. 9



PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY
ULICY ZAWADZKIEGO W KRUPSKIM MLYNIE (DZ. NR 248/2)
- Projekt Budowlano—-Wykonawczy -

— budowa studni z rozdrabniarka;

— budowa studni pomiarowej;

— budowa ziemnego przylacza elektrycznego;

— budowa nowego ogrodzenia, o$wietlenia 1 utwardzenia terenu.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Teren inwestycji jest polozony w dorzeczu rzeki Odry na réwninie Opolskiej wchodzacej
w sktad Niziny Slaskiej. Cala Nizina Slaska znajduje sic w obrebie zasiegu zlodowacenia
odrzanskiego, ktérego pozostatosciami sg ostance ozow, kemow 1 wzgdrz morenowych.

Podtoze geologiczne omawianego terenu do gltebokosci rozpoznania — 6m, stanowig utwory
czwartorzedu. Dominuja lodowcowe gliny piaszczyste, ktére zalegaja ponizej gtebokosci 3m i1 do
gl. 6m ich spagu nie przewiercono. Kolejno wystepuja osady zwigzane z akumulacja dziatalnosci
rzeki Mata Panew, reprezentowane przez gliny pylaste i piaski $rednie — grunty te zalegaja ponizej
glebokosci 1,8m. W/w grunty rodzime przykrywa warstwa nasypdw ztozonych z mieszaniny glin,
piaskoéw, okruchéw cegly 1 zuzla. Migzszos¢ nasypdw wynoszg 1,8m.

Podloze w granicach rozpoznania ma warstwowy charakter po wzgledem przepuszczalnosci.
Stwierdzono obecnos¢ wod gruntowych, ktore prowadzone sa przez warstwe piaskéw Srednich.
Swobodne zwierciadlo wody ksztattowalo si¢ na glgbokosci 1,8m, natomiast spag nawierconych
piaskéw, zalega na glebokosci 2,5m. Z uwagi na zasilanie poziomu wdd poprzez bezposrednia
filtracje wod opadowych jak réwniez tacznos¢ hydrauliczng z wodami rzeki Mata Panew, nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwymi wahaniami zwierciadla wody.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALCYJNE

3.1.Bilans ilosci sciekow wplywajgcych do przepompowni P3

Z danych podanych przez Inwestora do przepompowni P3 doprowadzanych jest 16 000 m3
sciekéw sanitarnych na rok (jest to wartos¢ wody zuzytej przez mieszkancow). Dodatkowo
zatozono 20% dodatkowych sciekow w przypadku wod przypadkowych trafiajacych do kanalizacji
przez nieszczelno$ci, wlazy kanalizacyjne itp. Na podstawie tych danych wyznaczono wartos¢
przeplywu srednio dobowego dla $ciekdw wprowadzanych do przepompowni P3.

Przeplyw $redni dobowy

0, , =526m’/d
Przeplyw maksymalny dobowy

Oraxa = O Ny :94,7m3 /d

S

Wspdtezynnik nierdwnomiernosci dobowej Ng = 1,8
Przeplyw maksymalny godzinowy

Qmaxh :(Qmaxd Nh)/24:9,86m3/h
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Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Ny, = 2,5
Przeplyw maksymalny sekundowy

0., =2,74l/s

3.2.Rozwigzanie techniczne przepompowni sciekow P3

Zaprojektowana przepompownia $ciekow P3 o przekroju kotowym zbudowang w oparciu o
rur¢ z polimerobetonu ¢ 1200. Wewnatrz studni montowane sg pompy i dostosowana do tego
instalacja tloczna z armaturg odcinajacg 1 zwrotng. Przepompownia wyposazona jest dodatkowo w
szafke zasilajaco-sterujaca.

Zaprojektowana przepompownia P3 posiada nastepujace parametry:
— $rednica zbiornika przepompownia - ¢ 1200 mm,;
— glebokos¢ catkowita przepompowni — 5,13m.

Wyposazenie przepompowni stanowi pompa zatapialna posiadajaca nastepujace parametry:
— typ pomp np. Amarex NF65-170/032 ULG-128;
— wydajnos¢ pojedynczej pompy — 6,0 1/s; wysokos¢é podnoszenia — 10,1m; moc pojedynczej
pompy — 3,1 kW; napigcie — 400 V;.

Wyposazenie zbiornika:
— podest obstugowy, drabina ztazowa do dna, porgcz, wlaz wejsciowy - stal nierdzewna
— skosy technologiczne
— deflektor
— belka wsporcza, prowadnice dwururowe, potaczenia kolnierzowe i elementy ztagczne - stal
nierdzewna
— tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
— zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
— zawory zwrotne kulowe DN8O szt.2 - Zzeliwo
— przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna
— nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.
— wspornik, obcigznik regulatoréw ptywakowych
— kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna szt.2.

Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny
GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterowniczej:
e wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporng na
promieniowanie UV
e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych
e posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych 1 sondy hydrostatycznej, itd.)
bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:
* modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajagcy co najmniej wyposazenie

wymienione w punkcie 4,
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©)
d)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63 A

wytacznik gtowny 63 A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajace;j

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC =z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnalu
dzwickowego 1 optycznego

przetacznik trybu pracy (Rgczna — 0 — Automatyczna)

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-
4m H,0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

anten¢ typu YAGI dla sygnalu GPRS modulu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)
gniazdo do podiaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — Agregat

przektadnik pradowy

gniazdo 24V

gniazdo 400V

gniazdo 230V

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C

liczniki godzin pracy

Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS
Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

naprzemienng prac¢ pomp

automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrol¢ termikéw pompy 1 wytacznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekéw ponizej poziomu suchobiegu
— tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat z
dwéch ptywakow.

Szafy sterownicze przepompowni $ciekdw posiadaja Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

Rozwigzanie
HYDRO-PARTNER Sp. z o0.0. Dodatkowo na pokrywie przepompowni nalezy zabudowac zuraw

techniczne projektowanej przepompowni oparto na rozwigzaniach firmy

stupowy zgodnie rysunkiem nr 3. Dopuszcza si¢ zabudowe przepompowni innego producenta pod
warunkiem zachowania parametréw technologicznych. Dostarczona przepompownia powinna
posiadaé dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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3.3.Rozwiqzanie techniczne studni 7 rozdrabniarkg SRZ

Projektowana studnia z rozdrabniarka SRz zostanie zabudowana na istniejacej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej ¥200mm PVC. Zabudowa studni SRz nastapi bezposrednio przed proj.
przepompownig Sciekow P3.

Zaprojektowano studni¢ o przekroju kolowym z polimerobetonu ¢ 1200. Wewnatrz studni
w specjalnie przygotowanej kinecie zamontowana zostanie rozdrabniarka, ktora bedzie miata za
zadanie rozdrobnienie na niewielkie elementy czgsci statych przeplywajacych kanalizacja sanitarng.

Praca rozdrabniarki steruje szafa zasilajaco-sterujgca umiejscowiona w terenie zielonym.
Szatke t¢ nalezy wyposazy¢ w zlacze umozliwiajace szybki demontaz skrzynki w razie powodzi
wywotanej przez rzek¢ Mala Panew. Wyposazenie szafy sterujagcej w panel sterowania praca
rozdrabniarki z programowalnym sterownikiem zawierajagcym funkcj¢ automatycznego rewersu w
wypadku zablokowania dyskdéw tnacych. Automatyczne trzykrotne ponowne uruchamianie przed
generacja sygnalu alarmowego. Panel wyposazony jest w grzatke antykondensacyjng,
przystosowany do pracy na zewnatrz. Stan awaryjny (np. zablokowanie rozdrabniarki/awaria)
bedzie komunikowany poprzez wlaczenie sygnaléw praca/awaria (styki bezpotencjalowe) z listwy
zaciskowej szafy sterowniczej rozdrabniarki do szafy sterowniczej pompowni, ktéra to komunikuje
si¢ z systemem nadrzgdnym (SCADA) zlokalizowanym na oczyszczalni $ciekow przy ulicy
Tarnogoérskiej w Krupskim Mtynie. Jesli sterownik pompowni nie moze przesta¢ dodatkowego
sygnatu utyku/awarii rozdrabniarki, to bedzie mogt wysta¢ jeden wspolny sygnat awarii dla
pompowni. Umozliwi to natychmiastowg reakcje¢ obstugi na zaistnialg awarie.

Zasilenie studni z rozdrabniarkg SRz nastapi z istniejacego przytacza kablowo — pomiarowego
zlokalizowanego na terenie przepompowni P3.

Zaprojektowana studnia z rozdrabniarka SRz posiada nastgpujace parametry:
— $rednica zbiornika polimerobetonowego studni - ¢ 1200 mm;
— glebokos¢ catkowita studni — 4,0 m.
Wyposazenie studni SRz stanowi rozdrabniarka posiadajaca nastgpujace parametry:
— wydajnos¢ maksymalna rozdrabniarki — 41 m3/h;
— typ rozdrabniarki np. Channel Muffin Monster typ 10002-0008 w obudowie zeliwnej;
— rozdrabniaraka zamontowana w ramie montazowej do zainstalowania w kinecie wykonane ze
stali nierdzewnej;
— silnik IP 68 o mocy — 1,5 kW, 14300br/min;
— silnik moze pracowaé w zanurzeniu,
— napigcie — 400 V.
Wyposazenie zbiornika studni SRz:
— drabina zlazowa do dna, porecz, wlaz wejsciowy - stal nierdzewna,
— kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna szt.2.

Rozwigzanie techniczne projektowanej studni z rozdrabniarka oparto na rozwigzaniach firmy
Tech-Pomp LLC. i pokazano na rysunku nr 4. Dopuszcza si¢ zabudowe rozdrabniarki innego
producenta pod warunkiem zachowania parametrow technologicznych. Dostarczona rozdrabniarka
powinna posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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3.4.Rozwiqzanie techniczne studni pomiarowej SP

Projektowana studnia pomiarowa SP zostanie zabudowana na realizowanym kolektorze
tlocznym kanalizacji sanitarnej @110mm PE. Zabudowa studni SP nastapi bezposrednio za istn.
studnig zaworowa.

Zaprojektowano studni¢ o przekroju kotowym z polimerobetonu ¢ 1200 przykryta
prefabrykowang ptyta nastudzienng typu ci¢zkiego, zaopatrzong we wiaz zeliwny klasy C250.
Studnie nalezy wyposazy¢é w zeliwne stopnie ztazowe. Dolng czes$¢ kazdej ze studni wykonac jako
monolit z ptyta denng. W miejscu przejscia rurami PE przez $cianki kregdéw nalezy osadzié
przejscia szczelne z gumowa uszczelka.

Wewnatrz studni zabudowane sa: przeplywomierz elektromagnetyczny DN100 (np. MPP 600
CP650 DN firmy Enko) oraz zasuwa nozowa DN100. Armatura zabudowana w studni umozliwi
pomiar przeptywu $ciekow z istn. przepompowni P2 i proj. przepompowni P3 do oczyszczalni
sciekéw w Krupskim Mtynie.

Rzedne géry studni dostosowac do rzednej terenu. Rozwigzania techniczne studni pomiarowe;j
przedstawiono na rys. nr 5.

4. WARUNKI, SPOSOB WYKONANIA I POSADOWIENIA

4.1.  Posadowienie studni polimerobetonowych

Posadowienie gotowych zbiornikéw polimerobetonowych powinno odbywaé sie przy
pomocy zurawia o odpowiednio dobranym udzwigu. Studnie polimerobetonowe nalezy montowac
w przygotowanym i odwodnionym wykopie.

Zbiornik studni SP nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 25 cm. Zbiornik
przepompowni oraz studni z rozdrabniarka nalezy posadowi¢ na zelbetowej ptycie fundamentowe;.
Plyty zelbetowe nalezy wykonaé na warstwie betonu wyréwnawczego grub. 5 cm oraz na warstwie
eliminujacej napr¢zenia krawedziowe (2 x papa asfaltowa na lepiku lub folia PVC), zgodnie z
rysunkami zamieszczonymi w projekcie.

Warunki gruntowo-wodne w miejscu posadowienia studni SRz, P3 i SP naleza do malo
korzystnych z uwagi na zwierciadlo wody wystgpujace powyzej projektowanego poziomu prac
ziemnych. Glgbokos¢ posadowienia studni P3 wynosi ~ 5,5m, studni z rozdrabniarkag SRz wynosi ~
4,5m 1 SP wynosi ~ 2,4m natomiast badania gruntowe wykazaly wystepowanie zwierciadta
swobodnego wod gruntowych na glebokosci 1,8 m ppt. Z uwagi na panujace warunki gruntowo-
wodne zaleca si¢ zabezpieczenie wykopéw podwojnym rzedem iglofiltrow oraz umocnié¢ $ciany
wykopu. Wymiar komory roboczej powinien wynosi¢ ~ 3,3x3,3m tak, aby mozliwe bylo swobodne
posadowienie zbiornika przepompowni P3 1 studni SRz na ptycie fundamentowej o wymiarach
1,9x1,9m. Montaz zbiornikéw polimerobetonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym
podanymi przez producenta, uzywajac odpowiedniego sprzetu.

4.2.  Posadowienie kabli

Budowe¢ linii kablowej nalezy wykona¢é w oparciu o norm¢ N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, zwracajac
szczegbdlng uwagge na:

— glebokos¢ zakopania kabli - 70 cm;
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— wysypanie warstw piasku 10 cm pod i nad kablami;
— zatozenie rur ochronnych na skrzyzowaniu z istniejgcymi uzbrojeniami podziemnymi;
— ulozenie folii PCV niebieskiej (kable n/n ) w odlegtosci 25 cm nad kablami.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przepompownia sciekow P3

Pompy w przepompowni sciekow 2x3,1 = 6,20 kW

Rozdrabniarka 1x1,5 = 1,50 kW

Lampa oswietlajaca teren przepompowni 1x0,20 = 0,20 kW

Automatyka i sterowanie 0,30 kW

LACZNIE 8,20 kW

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERY-
ZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE

5.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie sciekow

W ramach projektowanej inwestycji nie przewidziano zabudowy hydrantu p.poz.

Rozdrabniarka zamontowana w studni ma za zadanie rozdrabnianie przeptywajacych
elementdw statych na male czgsci co ma na celu zabezpieczenie pomp przed ewentualnymi
awariami.

5.2.Emisja zanieczyszczen gazowych

Do istniejacej kanalizacji sanitarnej odprowadzane sg wytacznie §wieze $cieki komunalne.
Nie przewidziano odprowadzania do kanalizacji zagnitych $ciekdéw, ktore moglyby stanowié
ucigzliwos¢ zapachowa wynikajaca z emisji amoniaku i siarkowodoru. Proj. studnia z rozdrabniarka
nie bedzie gromadzila przeptywajacych $ciekéw a co za tym idzie w jej wnetrzu nie bedzie
dochodzito do ich zagniwania i wydzielania si¢ ucigzliwych zapachéw. Dodatkowo na pokrywie
studni z rozdrabniarka oraz przepompowni $ciekdw zaprojektowano kominki z wkladem z wegla
aktywnego — antyodorowe. Studnia pomiarowa zabudowana bedzie na szczelnym kolektorze
tlocznym co uniemozliwia przedostawanie jakichkolwiek zapachéw do otoczenia.

Prawidtowo eksploatowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
nie bedzie stanowi¢ zrodta emisji odoréw oraz innych gazéw do atmosfery. Obiekty nie wymagaja
prowadzenia monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza.
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5.3.Gospodarka odpadami

Projektowana studnia z rozdrabniarkg w trakcie jej eksploatacji nie bedzie wytwarzata
zadnych odpadéw. Scieki komunalne wraz z rozdrobnionymi elementami statymi w catosci beda
odptywac¢ do proj. przepompowni $ciekéw P3 skad na biezaco beda przettaczane do oczyszczalni
sciekow.

5.4.Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania

Projektowane obiekty nie emituje hatasu do srodowiska. Jedynym zrédtem hatasu moze by¢
rozdrabniarka zainstalowana w studni SRz oraz pompy zatapialne zabudowane w przepompowni
P3. Urzadzenia te zainstalowane bedzie pod terenem na glgbokosci ~ 4,0 - 5,0m, w zwigzku z
powyzszym halas emitowany do srodowiska nie przekroczy wartosci dopuszczalnych okreslonych
w obowigzujacych aktach prawnych.

Projektowane obiekty nie beda emitowaty zadnych wibracji, promieniowania oraz pol
elektromagnetycznych i innych zaktdcen do srodowiska.

5.5.Wplyw inwestycji na istniejgcy drzewostan, flore, faune, dobra materialne i dobra

kultury

Projektowana infrastruktura bedzie znajdowata si¢ na obszarze istniejacej przepompowni
P3. Teren ten jest w chwili obecnej ogrodzony, jednakze z uwagi na zty jego stan zaprojektowano
wymiang¢ ogrodzenia i montaz stupa o$wietleniowego.

Projektowana infrastruktura techniczna bedzie ulozona pod powierzchnig terenu, co nie
spowoduje znacznej zmiany zagospodarowania powierzchni terenu i1 krajobrazu. Po zakonczeniu
prac ziemnych teren inwestycji zostanie zagospodarowany zgodnie z projektem.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na flor¢ i faune, ze wzgledu na
ograniczony zasi¢g przedsiewzigcia w obrgbie terenu przepompowni P3. Glownymi
przedstawicielami fauny na tym terenie moga by¢ owady. Realizacja inwestycji nie bedzie miata tez
negatywnego wplywu na flor¢. Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze nie
objetym formami ochrony przyrody w mysl ustawy ,,O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004
(Dz. U. nr 92, poz. 880). Jest to teren potozony poza granicami parkdw narodowych oraz
rezerwatdw przyrody. Na omawianym terenie nie utworzono szczeg6lnych form ochrony
gatunkowej roslin ani zwierzat.

Na terenie inwestycji nie wystepuja dobra kultury. Obszary i obiekty podlegajace ochronie
nie wystepuja w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji.

5.6.0ddzialywanie przedsiewziecia na glebe, wody powierzchniowe oraz podziemne

Szczelne studnie polimerobetonowe zabudowane na szczelnej kanalizacji grawitacyjnej
wykonanej z rur PVC oraz szczelnym kolektorze ttocznym z rur PE stanowi korzystng ekologicznie
inwestycje. Dodatkowo realizacja przedsigwzigcia zabezpieczy pompy w przepompowni P3 przed
ewentualnymi awariami spowodowanymi duzymi elementami statymi przeptywajacymi kanalizacja
komunalng, a tym samym znacznie zmniejszy ryzyko awarii pracy przepompowni. W zwigzku z
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powyzszym mozna stwierdzi¢, iz realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na
zdrowie mieszkancow, a ponadto na jakos¢ wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 290 ze zm.) art. 34 ust. 3 pkt 5, obszar oddzialywania to teren, ktory po wybudowaniu
domu lub innego obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np. zwigkszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doplywu $wiatta dziennego,
a takze powodowaé ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich
dziatek.

Przedmiotowe opracowanie projektowe obejmuje budowe obiektow infrastruktury
technicznej t.j.: przepompowni $ciekdw, studni z rozdrabniarka i studni pomiarowej w obrebie
dziatki nr 248/2 istn. przepompowni P3, bedacej wlasnoscig Inwestora.

Przedmiotowa Inwestycja po wykonaniu robdt i1 doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego nie bedzie miata wptywu na sgsiednie dziatki oraz budynki, dlatego stwierdza si¢ brak
obszaru oddziatywania.

IV. INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Realizacja zamierzonej inwestycji wymaga wykonania nastepujacych prac budowlanych:
— geodezyjne wytyczenie obiektu;
— demontaz istn. elementéw zagospodarowania tj. ogrodzenie, nawierzchnia, zbiornik stalowy
wraz z wyposazeniem stanowiacy przepompowni¢ Sciekdw, szafka zasilajaco-sterujaca itp.
— wykopy pod studnie polimerobetonowe ¢ 1200 mm;
— odwodnienie wykopu wraz z umocnieniem $cian;
— wykonanie podsypki piaskowej pod studnig;
— wykonanie warstwy betonu wyréwnawczego o gr. Scm;
— wykonanie i posadowienie dolnej plyty fundamentowe;;
— posadowienie zbiornikow studni polimerobetonowych;
— wykonanie gornej plyty fundamentowej;
— wykonanie obsypki studni piaskiem wraz z zageszczeniem,;
— wykonanie odcinka kanalizacji 1 przytacza wody do hydrantu;
— zasypanie wykopu z rOwnoczesnym zageszczaniem warstw;
— montaz shupa oswietleniowego wraz z szafkami zasilajgco-sterujgcymi;
— zagospodarowanie dziatki zgodne z projektem;
— montaz ogrodzenia terenu przepompowni sciekow.
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejgca przepompownia $ciekéw przeznaczona do
likwidacji. Omawiany teren jest uzbrojony w sieci podziemne: wodociggowa, kanalizacj¢ sanitarng
1 elektroenergetyczng. W obszarze inwestycji nie znajduje si¢ stup oswietleniowy. Wszystkie
obiekty istniejgce na powierzchni terenu oraz zbiornik studni stalowe] wraz z wyposazeniem
zostang zdemontowane i zastgpione nowymi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STANOWIC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Do elementéw zagospodarowania dziatki ktére moga stanowié zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi naleza:
— likwidacja zbiornika stalowego wraz z wyposazeniem stanowigcego przepompownic
Sciekow;
— wykopy reczne i sprzgtem mechanicznym pod studni¢ polimerobetonowe;
— roboty zwigzane z wykopami oraz budowa w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych;
— montaz zbiornikow polimerobetonowych przy uzyciu dzwigu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA ORAZ RODZAJ
I MIEJSCE WYSTEPOWANIA

— niebezpieczenstwo upadku do wykopu w trakcie wykonywania prac ziemnych, ktore zalicza
si¢ do prac szczegdlnie niebezpiecznych. Niebezpieczenstwo upadku do wykopu wystgpuje
w trakcie wszystkich robdt ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopu 1 ustaje
w momencie ich zasypania;

— niebezpieczenstwo przysypania ziemig, ktora moze si¢ osuwac lub wytwarza¢ nawisy
w trakcie wykonywania wykopdéw koparkami podsigbiernymi;

— niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac budowlanych
prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych sieci elektroenergetycznych;

— niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejagcych  sieci uzbrojenia terenu tj.  kabli
elektroenergetycznych;

— niebezpieczenstwo zerwania si¢ liny 1 zsunigcie si¢ elementu z zawiesi dzwigu w trakcie prac
zwigzanych z montazem zbiornikow polimerobetonowych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

— Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw wykwalifikowanych.
— Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i1 badania lekarskie.
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— Przed przystgpieniem do realizacji prac stwarzajacych szczegdlne niebezpieczenstwo
pracownicy powinni zosta¢ dodatkowo pouczeni przez kierownika budowy o mozliwych
zagrozeniach i sposobie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

— Pracownikéw nalezy wyposazy¢é w srodki ochrony osobistej stosowne do wykonywanej
pracy.

— Pracownicy powinni by¢ poinformowani, o zakazie samowolnego podejmowac prac
stanowiacych szczegdlne zagrozenie.

— Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy wyznaczy¢ osobe nadzorujaca.

— Prace szczegodlnie niebezpieczne moze wykonywacé osoba wyznaczona imiennie przez osobe
nadzorujacg wykonywanie tych prac.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

6.1. Zapobieganie niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania wykopow pod studnie

polimerobetonowe

Przewiduje si¢ wykonywanie najglgbszego wykopu o glebokosci do ~ 5,5 m. Wykopy beda
wykonywane jako kwadrat o wymiarach ~ 3,3x3,3m a §ciany wykopu umocnione. Wykopy beda
wykonywany przy uzyciu koparki podsigbiernej oraz czg¢sciowo rgcznie. Wykonywanie robdt
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. Bezpieczng odleglo$¢ wykonywania robdt
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktdrej zarzadzie Iub
uzytkowaniu znajduja si¢ te sieci. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi
(Uwaga wykopy) i1 ogrodzi¢. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych nalezy wokotl wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy na wysokosci
1,1 m nad terenem 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu ustawi¢ balustrady.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng 1 odpowiednio ja oznakowac.

6.2. Zapobieganie niebezpieczeristwom w trakcie wykonywania roboét w poblizu czynnych

sieci elektroenergetycznych

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo — wytadowczych w poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych nalezy zachowad
nastepujace minimalne odlegtosci, mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz
z tadunkiem:

— 3 m —dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV;
— 5 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;
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Podczas wykonywania robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi, nalezy uzgodni¢ bezpieczne
warunki pracy z uzytkownikiem sieci. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome,
ktore moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odleglos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia. Zblizenie si¢ na
odlegtos¢ mniejsza od wymaganej grozi porazeniem pradem elektrycznym, a nawet $miercia.

6.3. Zapobieganie niebezpieczenstwom w trakcie montaZu studni polimerobetonowych

Roboty montazowe przy studni polimerobetonowej moga by¢ wykonywane przez
pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn
1 innych urzadzen technicznych. Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny
posiada¢ wymagane dokumenty. Przed podniesieniem elementu konstrukcji zelbetowej nalezy
przewidzie¢ bezpieczny sposob:

— naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;

— stabilizacji elementu;

— uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;

— podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne doj$cia i pomosty montazowe, jezeli
wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania.

W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:
— stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
— podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajacej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu,
— dokona¢ ogledzin zewngtrznych elementu;
— stosowac liny kierunkowe;
— skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na

wysokos¢ 0,5 m.

Podanie sygnalu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunigciu oséb ze strefy
niebezpieczne;j.

6.4. Dodatkowe informacje zapobieganie niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania

prac budowlanych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania prac zwigzanych
z budowg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy:
— zapewni¢ sprawng komunikacj¢ i transport;
— zapewni¢ pomieszczenia socjalne (w tym sanitariat) 1 techniczne na czas budowy;
— zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem osob niepowotanych;
— umiesci¢ w widocznym miejscu tablice budowys;
— zabezpieczy¢ miejsca szczegoOlnie niebezpieczne, a miejsca wykopoéw opatrzy¢ tablica
ostrzegawcza (Uwaga wykopy) oraz znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu;
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— dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych wyznaczy¢é miejsca
postojowe na terenie budowy;

— na terenie budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, obowigzujacymi przepisami BHP oraz z zaleceniami producentéw
materialéw budowlanych i zasadami sztuki budowlane;.

V. WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH

1. Gmina Krupski Mtyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Mtyn;

2. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Gorach, ul. Kartuszowiec 5, 42- 600 Tarnowskie Gory;
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Gory;

4. Firma Projektowo Ustugowa Zbigniew Lorenc; 42-690 Twordg, ul. Wierzbowa 11
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