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PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DO BUDYNKOW NR 4, 6, 8 PRZY ULICY BUCZKA W KRUPSKIM MLYNIE
Projekt Budowlano-Wykonawczy

WYKAZ KODOW CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekow

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45236000-0 Wyréwnanie terenu
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PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DO BUDYNKOW NR 4, 6, 8 PRZY ULICY BUCZKA W KRUPSKIM MLYNIE
Projekt Budowlano-Wykonawczy

I.  INWESTOR

Gmina Krupski Miyn
ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Mtyn

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora,

mapa do celdw projektowych w skali 1:500

warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy w Krupskim Mtynie nr Gk.7012.1.47.2016 z dnia 17.10.2016r.,
pomiary w terenie,

Protokdt z narady koordynacyjnej z dnia 15.12.2016r.,

Zgoda Gminy Krupski Mtyn na wejscie w teren dziatek bedacych wtasno$cig Gminy

obowigzujgce normy i przepisy branzowe dotyczace projektowania sieci i przytaczy kanalizacyjnych.

lll. SPIS RYSUNKOW
1. Orientacja
2. Projektowane zagospodarowania terenu, Oryginalna mapa do celéw projektowych, Mapa po uzgodnieniu komisji
koordynacyjnej
3. Profil sieci kanalizacji sanitarne;
4. Profil przytaczy kanalizacji sanitarnej
5. Studnia kanalizacyjna 11200mm betonowa (S3). Rzut, przekroj i zestawienie.
6. Studnia kanalizacyjna &1200mm betonowa z kaskada (S1i S2). Rzut, przekroje i zestawienie.
7. Schemat zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych przy skrzyzowaniu

z projektowang kanalizacjg,

IV. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy istniejacej kanalizacji sanitarnej wraz
z przytgczami do budynkéw nr 4, 6 i 8 przy ulicy Buczka w Krupskim Miynie.

Zakres inwestycji obejmuje budowe:
- kanalizacji sanitarnej z materiatu @ 200x5,9mm klasy S SDR34 L=94,7m
- trzech sztuk studni betonowych @1200mm S1, S2, S3
- trzech przylaczy kanalizacji sanitarnej z materiatu @ 160x4,7mm klasy S SDR34 L=6,95m; L=7,3m; L=5,7m
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V. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Warunki terenowe oraz wiasnosciowe

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o numerach: 238/69, 237/69, 236/69 oraz 244/69.

Wszystkie dziatki sq wtasnoscig Inwestora - Gminy Krupski Mtyn.

Na wejscie w teren wszystkich dziatek objetym przedmiotowym opracowaniem uzyskano pisemne zgody oraz
wymagane Decyzje stanowigce zatgcznik do niniejszej dokumentaciji projektowe;.

Na przedmiotowym obszarze prowadzona jest jednoczesnie druga inwestycja polega na odtworzeniu nawierzchni terenu
po przebudowie kanalizacji, budowie placéw technologicznych oraz zagospodarowaniu terenu na usytuowanie
pojemnikow na odpady.

Warunki gruntowo wodne

Teren inwestycji jest potozony w dorzeczu rzeki Odry na réwninie Opolskiej wehodzacej w sktad Niziny Slaskiej.
Cata Nizina Slaska znajduje sie w obrebie zasiegu zlodowacenia odrzaniskiego, ktérego pozostatoéciami s ostarice
0z6w, kemdw i wzgorz morenowych. Powierzchnie terenu budujg tu gtéwnie zwydmione piaski, a gleby wystepujace na
tym terenie zaliczane sg do gleb bielicowych i pseudobielicowych. Na terenie inwestycji znajdujg sie grunty kategorii Il
V.

Z uwagi na zagtebienie obiektu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
24.09.1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. nr 126, poz,
839) dla przedmiotowego obiektu ustala sie pierwsza kategorig geotechniczna.

Przewidywana inwestycja nie zawiera elementéw budowlanych i konstrukcyjnych stanowigcych znaczne
obcigzenie gruntu. Rury bedg utoZzone na podsypce i w zageszczonej obsypce piaskowej, co wzmacnia posadowienie
rur. Po zasypaniu obiekty linowe bedg trwate i odpowiednio zabezpieczone. Sieci kanalizacyjne w zageszczone;
obsypce i podsypce stanowig swoistg tawe fundamentowa.

Informacje ogdlne

1. Teren, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie tym nie wystepujg formy
przyrody podlegajace ochronie.

2. Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym eksploatacja gérniczg

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

W rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)
art. 34 ust. 3 pkt 5, obszar oddzialywania to teren, ktory po wybudowaniu domu lub innego obiektu moze by¢ narazony
na pewne niedogodnos$ci, np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu $Swiatta
dziennego, a takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.

Przedmiotowe opracowanie projektowe obejmuje przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach gminnych -
drogowych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej po wykonaniu rob6t i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego nie bedzie
miata wptywu na sasiednie dziatki oraz budynki, dlatego stwierdza sie brak obszaru oddziatywania.
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VL. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej bedzie wykonywany w rejonie ulicy Buczka.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, teren inwestycji zlokalizowany jest na terenach
infrastruktury technicznej, przemystowo-ustugowych, zielonych, zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo —
ustugowej, a planowana kanalizacja sanitarna nie stoi w sprzeczno$ci z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Scieki komunalne zostang doprowadzone do istnigjacej kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do istniejacej
oczyszczalni Sciekow w Krupskim Miynie.

VIl.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie w rejonie ulicy Buczka funkcjonuje kanalizacja sanitarna, ktora jest w bardzo ztym stanie technicznym.
Istniejgce studnie kanalizacyjne betonowe wymagajg wymiany. Po wybudowaniu nowych studni oraz wymianie
rurociggow taczacych studnie, bedzie mozliwe prawidtowe odprowadzanie $ciekéw. Istniejacy stan techniczny kanalizacii
uniemozliwia prawidtowe funkcjonowanie kanalizacji grawitacyjnej, co powoduje problemy eksploatacyjne oraz
zagniwanie $ciekow, a co za tym idzie powstawanie ucigzliwo$ci zapachowych.

Zabudowe na omawianym obszarze stanowig domy wielorodzinne.

Vill.  ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Obszar inwestyciji jest uzbrojony w nastepujace sieci podziemne:

—  wodociggowa,

—  kanalizacje deszczowg oraz sanitarng

—  cieptownicza,

—  gazowa $rednioprezna,

—  telekomunikacyjng, internetowa,

—  elektroenergetyczna.
W obszarze inwestycji znajdujg sie réwniez stupy napowietrznej sieci energetycznej takze stupy telekomunikacyjne.
Wszelkie roboty ziemne i montazowe wykonywa¢ nalezy pod nadzorem wiascicieli istniejacego uzbrojenia.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie sie krzyzowa¢ z zadnym uzbrojeniem podziemnym. Natomiast przytacza
kanalizacyjne bedg sie krzyzowac¢ z kablem teletechnicznym.
Wszystkie skrzyzowania zostaty naniesione na profilach stanowigcych zatacznik do niniejszej dokumentacii.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z sieciami telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w ostonach dzielonych rurowych typu AROT. W miejscu prowadzenia kanalizaciji
w poblizu kabli nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne. Schemat zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych
oraz orientacyjne zestawienie elementoéw przedstawiono na rys. nr 7.
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PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DO BUDYNKOW NR 4, 6, 8 PRZY ULICY BUCZKA W KRUPSKIM MLYNIE

Projekt Budowlano-Wykonawczy

IX. PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA ORAZ PRZYLACZA KANALIZACYJNE

Roboty montazowe

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Buczka do budynkéw nr 4, 6, 8
w Krupskim Mtynie.

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

- kanalizacji sanitarnej z materiatu @ 200x5,9mm klasy S SDR34 L=94,7 m
oraz budowe trzech studni o $rednicy @1200mm betonowych S3, S2 oraz S1

- budowe trzech przytaczy kanalizacyjnych z materiatu @ 160x4,7mm klasy S SDR34 o dtugosciach L= 6,95m;
L=7,3m oraz L=5,Tm

Zagtebienie przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z profilami podtuznymi stanowigcymi zatacznik do ninigjsze;
dokumentacji projektowe;.

Laczenie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocy ztacza kielichowego na wcisk uszczelnionego pierscieniami
gumowymi. Potgczenie to nalezy wykonywa¢ w wykopie, wzglednie na poziomie terenu. Potaczenie bosych koncow rur
nalezy wykona¢ za pomocg ztgczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych.

Laczenie rurociggéw ze sobg oraz przewodow ze studzienkami kanalizacyjnymi nalezy wykonaé $ciSle wg
instrukcji podanej przez producenta rur.

Po zakonczeniu prac wykonawczych kanalizacji zostang wykonane préby szczelno$ci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Rurociagi kanalizacyjne wykona¢ zachowujac spadki i odlegtosci pomiedzy studzienkami zgodnie z rysunkami
stanowigcymi zatacznik do dokumentacji. Rzedne gory studzienek kanalizacyjnych dostosowac $ciSle do niwelety
istniejgcych drog lub otaczajgcego je terenu.

Roboty ziemne

Rurociagi kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowe;.
W przypadku wystapienia wody gruntowej wykopy odwadnia¢ za pomoca igtofiltrdw wptukiwanych lub za pomoca pomp
szlamowych bezposrednio z wykopu.

Wszystkie wykopy prowadzi¢ metodg rozkopu waskoprzestrzennego w obudowach z ptyt szalunkowych petnych.
Do gtebokosci 4,0 m stosowaé obudowy kroczace typu ,BOX” badz w przypadkach gestego uzbrojenia terenu wykopy
umacnia¢ wypraskami stalowymi. Szeroko$¢ wykopu w dnie powinna wynosi¢ minimum 1,00 m.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15 cm ubijanej mechanicznie.
Po utoZeniu kanalizacji nalezy wykona¢ obsypke i zasypke rurociggu. Rurociggi poza pasem drogowym uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, a w przypadku wystepowania w dnie wykopu kamieni wiekszych niz 60 mm,
grubos¢ podsypki nalezy zwiekszy¢ do 15 cm.

Grubos¢ warstwy ochronnej wokot rurociggu powinna wynosi¢ 0,3 m liczac od gormnej krawedzi rurociggu po
zageszczeniu. Warstwe te nalezy zageszczac ubijakiem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, aby nie uszkodzi¢
rur kanalizacyjnych. Nastepnie wykop wypetni¢ gruntem niewysadzinowym niespoistym i matospoistymrédznofrakcyjnym
o0 dobrej zageszczalnosci.

Dla rurociggéw utozonych w pasie drogowym do gtebokosci 1,00 m ppt zasypke zageszczaé mechanicznie
uzyskujac wskaznik zageszczenia minimum 1s=0,99. Maksymalna grubo$¢ warstw do zageszczania nie moze
przekracza¢ 20 cm.
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Rurociagi utozone poza pasem drogowym nalezy obsypa¢ obsypka o grubosci 30 cm powyzej gornej krawedzi rury
i zageszczaC lekkim sprzetem mechanicznym. Nastepnie wykop wypetni¢ gruntem wybranym uprzednio z wykopu
Z rownoczesnym zageszczaniem. Maksymalna grubo$¢ warstw zasypki nie moze przekracza¢ 20 c¢m, a wskaznik
zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz 1s=0,97.

Montaz rurociagow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajac odpowiedniego sprzetu.

Po utozeniu kanalizacji zostang wykonane proby szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Rozwigzania techniczne dla studzienek kanalizacyjnych

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano trzy studnie betonowe o $rednicy @ 1200mm

Zaprojektowano studnie z kregéw betonowych @ 1200 mm faczonych na uszczelki gumowe i przykryte Zelbetowa,
prefabrykowang plytg nastudzienng typu ciezkiego, zaopatrzong we wiaz zeliwny. Klase wtazu dostosowac¢ do miejsca
wbudowania. Dolng cze$¢ kazdej ze studni wykona¢ jako monolit z ptytgq denng oraz wyksztatci¢ kinety. W miejscu
przejscia rurami PVC przez $cianki kregow nalezy osadzi¢ przejscia szczelne z gumowa uszczelka. Kregi studni nalezy
zabezpieczy¢ powtokg przeciwwilgociowa. Rzedne gory studni kanalizacyjnych dostosowac $cisle do niwelety drog lub
otaczajacego terenu.

Rozwigzania techniczne studzienek kanalizacyjnych betonowych @ 1200 mm przedstawiono na rys. nr 5 6.

Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie betonowe nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej o grubosci
20 cm. Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajac odpowiedniego sprzetu.

Szeroko$¢ wykopu pod studnie kanalizacyjne musi by¢ dostosowana do ich $rednicy.

Studzienki po posadowieniu i wypoziomowaniu nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Obsypke piaskowg
(materiatem niewysadzinowym) na catej gtebokosci studni zageszczajac warstwami o grubo$ci okoto 20 cm. Obsypka
piaskowa boczna powinna wynosi¢ okoto 30 cm liczac od zewnetrznej Sciany studni. Wskaznik zageszczenia obsypki
bocznej dla studzienek utozonych w pasie drogowym powinien wynosi¢ powyzej 1s=0,99, natomiast dla studni utozonych
poza pasem drogowym wskaznik zageszczenia obsypki bocznej nie moze by¢ mniejszy niz 1s=0,97.

Odwodnienie wykopow

Na terenie prowadzonej inwestycji zostaly wykonane wykopy kontrolne. Do gtebokosci 1,0m nie stwierdzono
wystepowania wdd gruntowych. Jednak ponizej 1 metro stwierdza sie naptyw wody gruntowe;.
Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych stwierdzi sie wystepowanie bardzo matej ilosci wody gruntowej do
odwadniania wykopu uzy¢ specjalnychpomp zatapialnych.
Na odcinkach gdzie wystepuje $redni naptyw wéd gruntowych zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu,
poprzez specjalne studnie wykonane z kregdw betonowych 600 o gtebokosci 1,5m ponizej dna wykopu umieszczone w
odlegtosci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocg igtofiltrow.
W przypadku wiekszego naptywu wod gruntowych nalezy wykonaé odwodnienie wykopdw za pomocg igtofiltrow
rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy wydajno$ci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3 /h.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywa¢ na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres
realizacji posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociagu.
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PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DO BUDYNKOW NR 4, 6, 8 PRZY ULICY BUCZKA W KRUPSKIM MLYNIE
Projekt Budowlano-Wykonawczy

X. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podst. art. 21a ustawy z dnia 9.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r. poz. 1126) z pdzniejszymi
Zmianami, przed przystapieniem do robot kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania "planu bioz" zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bioz
w ktorym nalezy uwzglednic:

- zabudowanie tablic informacyjnych " Uwaga! Gtebokie wykopy",

- prawidtowy sposob odeskowania pionowych $cian wykopow ,

- okre$lenie bezposredniej strefy zagrozenia przy pracy koparka,

- opracowanie schematu stanowiska pracy,

- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy,

- zabezpieczenie wykopow przed dostepem osob trzecich,

- miejsce przechowywania dokumentacji budowy,

- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Xl. UWAGI WYKONAWCZE

Przed przystapieniem do robot ziemnych, do obowigzkow Inwestoréw nalezy:
- uzyskanie Zgtoszenia lub Decyzji o pozwoleniu na budowe projektowanych sieci w Wydziale Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Gorach,
- uzgodnienie niniejszego projektu oraz ustalenie sposobu jego realizacji w Urzedzie Gminy Krupski Miyn,
- uzgodnienie z Urzedem Gminy Krupski Miyn sposobu realizacji robét w pasie drogowym (zgodnie z wydang
Decyzjg oraz zgodg wejscia w teren)
- wystapi¢ do uprawnionej jednostki geodezyjnej o wytyczenie trasy i wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wystgpi¢ o nadzér branzowy do wszystkich wiascicieli uzbrojenia podziemnego wystepujacego na trasie
projektowanej sieci.
Ponadto do obowigzkow inwestora nalezy:
- odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie wykopdw przed dostepem osdb postronnych,
- wykonanie cato$ci robét zgodnie z niniejszym projektem,
- po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu drogi do stanu pierwotnego.
Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporz. MB i PMB z dnia 28.03.93r w sprawie BHP przy robotach budowlanych
oraz zgodnie z ,Wytycznymi Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych - c¢z.l. ,Instalacje
sanitarne..”.
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PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DO BUDYNKOW NR 4, 6, 8 PRZY ULICY BUCZKA W KRUPSKIM MLYNIE
Projekt Budowlano-Wykonawczy

INFORMACJA DO PLANU BIOZ
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI:

- przygotowanie ogrodzenia wykopu,

- wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej

- roboty ziemne - wykopy pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

- deskowanie pionowych $cian wykopow wraz z rozparciem lub zastosowanie metolowych szalunkow,
- roboty montazowe,

- zasypywanie wykopdw,

- uprzatniecie terenu budowy,

- przywrdcenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI:

- wykonywanie rob6t w sasiedztwie sieci teletechnicznych stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikéw w przypadku ich uszkodzenia.

3. PRZEWIDYWANE’ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT:

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez odeskowania Scian - niebezpieczenstwo zasypania ziemia,

- brak zejscia do wykopu - niebezpieczenstwo upadku i ztamania korczyn,

- brak pomostow - barierek z poreczami dla pieszych - niebezpieczenstwo wpadniecia ludzi do wykopow,

- niewlasciwe zabezpieczenie wykopdw w godzinach wieczorowo - nocnych - niebezpieczenstwo wpadniecia do
wykopow 0s6b bedacych w rejonie wykopdw.

4. SPO$OB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZYCH:

- WSzyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznaniu z przepisami zawartymi w Rozporz. Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47) poprzez
przeprowadzenie szkoleh przed przystapieniem do robét.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA:

- zabezpieczenie wykopow przed dostepem osob trzecich,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie uktadu komunikacyjnego i drogi dla transportu na czas trwania budowy,

- urzadzenie sktadowiska materiatéw w sposob wykluczajgcych spadniecie,

- sktadowanych materiatow,

- zakaz przemieszczania materiatéw nad ludzmi podczas mechanicznego roztadunku,

- rozmieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

- roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem stuzb branzowych,
- wykonanie odeskowania pionowych $cian wykopow,

- wykonac¢ zejscia do wykopu,
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PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DO BUDYNKOW NR 4, 6, 8 PRZY ULICY BUCZKA W KRUPSKIM MLYNIE
Projekt Budowlano-Wykonawczy

przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw nalezy zapewni¢ bezpieczng odlegtos¢ pracy koparkg - min.
0,60m poza krawedzig wykopu,

zabudowac przejscia dla pieszych - pomosty z poreczami na dojsciach do budynkéw,

maszyny i urzadzenia techniczne oraz elektronarzedzia moga by¢ uzywane zgodnie z instrukcjg obstugi, przez
uprawnione osoby,

roboty montazowe wykonywa¢ nalezy zgodnie z instrukcjg producenta materiatow przez wyspecjalizowang
ekipe monterska,

zabezpieczy¢ pomieszczenie socjalne i umiescic w nim wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i Policj,

zapewnienie fgcznosci telefonicznej,

wyposazy¢ pomieszczenie socjalne w punkt pierwszej pomocy, ktory obstugiwany bedzie przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow,

wyposazy¢ pracownikdéw w odziez ochronng i kaski,

wyznaczenie drogi ewakuacyjnej,

zainstalowanie oswietlenia emitujgcego czerwone $wiatto w okresie wieczorowo - nocnym.
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PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DO BUDYNKOW NR 4, 6, 8 PRZY ULICY BUCZKA W KRUPSKIM MLYNIE
Projekt Budowlano-Wykonawczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

.p. | Wyszczegolnienie J.m. | llosé

1| Rura lita @200 PVC klasy S SDR34 m 94,7
2 | Ruralita @160 PVC klasy S SDR34 m 19,95
3 | Rura ochronna AROT o dt. L=1,0m szt. 3

4 | Studnie @1200 z kregéw betonowych plus wtazy Zeliwne kpl. 3

5 | Podejscie kaskadowe Kpl. 2

6 | Tadma lokalizacyjna m 114,65
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1. Czesé opisowa

1.1. Wstep
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy oswietlenia chodnika dla
obstugi pieszej budynkdédw mieszkalnych i placow technologicznych oraz miejsca

gromadzenia odpadow statych wraz z dojazdem przy ul. Buczka dz. nr 299/63, 236/69,
244169, 245/69, 237/69, 238/69 w Krupskim Mtynie.

1.1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie Inwestora;

Warunki przytgczenia do sieci nr WP/087404/2016/003R06 z dnia 10-01-2017;
Wytyczne i robocze uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja lokalna w terenie;

Karty katalogowe urzgdzen i osprzetu;

Obowigzujgce normy i przepisy.

1.1.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania projektowego wchodzg nastepujgce zagadnienia:
e Sieci elektryczne;

Opracowanie sieci oswietleniowej;

Dobér stupdéw oswietleniowych;

Dobér opraw oswietleniowych;

Dobor elektroenergetycznych linii kablowych;

Wykonanie niezbednych obliczeh sprawdzajgcych;

Ochrona przeciwporazeniowa.

1.1.3. Zasilanie projektowanego oswietlenia

Zasilanie oswietlenia terenu odbywac¢ sie bedzie poprzez przytgczenie do istniejgcego stupa
oswietleniowego nr 15 zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci. Miejscem
dostarczenia energii elektrycznej [ rozgraniczeniem wiasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych sg =zaciski prgdowe przewodow przy izolatorach na stupie
oswietleniowym nr 15 w kierunku projektowanej instalacji oswietleniowe;.

1.1.4. Bilans mocy

Oswietlenie terenu:

Moc oprawy: 34 W

lloS¢ opraw: 6 sztuk

Moc zapotrzebowana: 204 W

1.1.5. Obliczenia techniczne

Na podstawie wykonanych obliczeh mocy zapotrzebowanej dla poszczegdlnych obwodow
instalacji  elektrycznych  dobrano  odpowiednie  przekroje kabli i przewodéw
elektroenergetycznych oraz poziomy zadziatania aparatéw zabezpieczajgcych. Wyniki
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1.: Wyniki obliczen doboru linii zasilajgcych i aparatéw zabezpieczajagcych dla oswietlenia boiska
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P, Tone L L I 1,451, s AUy | AUsaop
kW A A A A % %
Linia zasilajaca 0,23 0,36 10 16 85 146,2 10 0,1 4

rozdzielnicg

gdzie:

P; — Moc zainstalowana charakterystycznej grupy odbiornikéw energii elektrycznej;
P, — Moc zapotrzebowana odbiornikdw energii elektrycznej;

Tobe — Prad obcigzenia;

I — Prad powodujacy zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie;
L, — Obcigzalno$¢ dlugotrwata pradowa zastosowanej linii kablowej;

S —  Przekroj zastosowanej linii kablowej;

AUy, — Wartos¢ spadku napigcia w instalacji odbiorczej;

AUy ~ — Dopuszczalna wartos¢ spadku napigcia w instalacji odbiorcze;j.

Wzory uzyte do obliczen:
lobc < In< 2

L<145.1,

100 - P -1
AU = ————=— dla obwodow trojfazowych;
s-y-U;
.P.
AU = Lzzl dla obwoddéw jednofazowych
s-y-U;

Warunki prawidtowego doboru zastosowanych kabli elektroenergetycznych oraz aparatow
zabezpieczajgcych zostaty spetnione.

1.1.6. Oswietlenie terenu

W zwigzku z koniecznoscig rozbudowy oswietlenia ulicy Buczka nalezy:

e Zabudowa¢ zgodnie z rysunkiem sze$¢ nowych stupdw oswietleniowych o wysokosci
8 m, na ktérych nalezy zawiesi¢ nowe oprawy oswietleniowe oznaczone jako A. Stupy
nalezy wpig¢ do sieci oSwietleniowej zgodnie z rysunkami.

e Zabezpieczenia zwarciowe poszczegoOlnych opraw na stupach w postaci
bezpiecznikow 6 A nalezy zainstalowa¢ w tabliczkach zaciskowych wewnatrz
zamykanych wnek stupow latarni o$wietleniowych. W stupach zastosowac system
potgczeniowy typu IZK;

e Poprowadzi¢ kable elektroenergetyczne 1 kV typu YAKXS 4x25 mm? od istniejgcego
stupa nr 15 w kierunku projektowanych stupow;

o Wohpiecie do istniejgcej sieci oswietleniowej wykona¢é za pomocg zaciskow w
standardzie Tauron Dystrybucja S.A..

e W wykopie utozy¢ bednarke FeZn 30x4 mm, ktérg nalezy potgczy¢ ze stupami.
Rezystancja uziemienia R<10 Q.

o Na wjazdach i na skrzyzowaniach z innymi sieciami zastosowac¢ rury ochronne typu
DVK 110;

¢ Na istniejgcych sieciach elektroenergetycznych nN, ktére kolidujg nalezy natozy¢ rury
dwudzielne APS 110.

Uwaga:
e Przed przystgpieniu do robét nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne;
¢ Na terenie budowy nalezy zapewni¢ statg obstuge geodezyjng;
e Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;
e Teren po wykonaniu wszelkich roboét nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego;
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e Prace ziemne wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.1.7. Sposéb sterowania oswietleniem ulicznym

Oprawy oSwietleniowe zasilane bedg jednofazowo z obwodéw tréjfazowych z instalacji
istniejgcej. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie automatycznie przy
pomocy zegara cyfrowego, z mozliwoécig przejscia na sterowanie reczne z istniejgcej szafki
oSwietleniowej, ktora jest poza zakresem opracowania. Zastosowano oprawy o$wietleniowe
z mozliwoscig regulowania natezenia oSwietlenia.

1.1.8. Sposéb uktadania linii kablowych

Kable zasilajgce i oSwietleniowe uktada¢ wedtug zasad okreslonych w normie N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu wykopu kabel zasilajgcy
uktada¢ na gtebokosci 0,7 m od poziomu terenu linie kablowe nalezy chroni¢ ostong
otaczajgca. W wykopie kabel uktadac¢ linig falista.

Przy wejSciach kabli do stupéw oraz przy podejsciu szafki pozostawi¢ zapasy. W miejscu
skrzyzowan z innymi sieciami oraz na przejsciach przez droge stosowac rury ochronne.
Miejsca zmiany kierunku kabli elektroenergetycznych nalezy oznaczy¢ za pomocg stupkéw
oznaczeniowych.

Po utozeniu w wykopie kable przykry¢ warstwg ziemi rodzimej i ostoni¢ folig z tworzywa
sztucznego. Stosowac¢ folie koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Folie
zasypac¢ ziemig z jednoczesnym zageszczeniem do poziomu terenu. Po wykonaniu robét
ziemnych teren uporzadkowac¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przed zakryciem
wykonac¢ pomiary opornosci izolacji i sprawdzenie ciggtosci zyt, a nastepnie zgtosi¢ do
odbioru przez Nadzér Inwestorski. Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
trasy linii kablowej i punktéw o$wietleniowych.

1.1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje oswietleniowg na niskim napieciu nN pracuje
w uktadzie TN-C z ochrong przed dotykiem posrednim polegajgcg na dostatecznie szybkim
samoczynnym wytgczeniu obwoddéw poprzez przepalenie bezpiecznika lub zadziatanie
wytgcznikdw samoczynnych nadmiarowo-pragdowych.

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie chronionego przed dotykiem
posrednim obwodu lub urzgdzenia w taki sposob, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig
czynng i czescig przewodzgcg dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu albo
urzgdzenia, spodziewane napiecie dotykowe przekraczajgce 50 V wartoéci skutecznej prgdu
przemiennego, byto wylgczone tak szybko zeby nie wystgpity niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

1.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ)

1.2.1. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone
przez uprawniong osobe.

Kierownik rob6t ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowa¢ pracownikéw
0 zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscig prowadzenia rob6ot pod katem
bezpieczenstwa.

1.2.2. Srodki bezpieczenstwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowac¢ nastepujgce srodki bezpieczenstwa:
e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani
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do uzywania go w trakcie prowadzenia robot;

@ SZELGE

e Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione

posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

e Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢

sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane

przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

o Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania

przepiséw BHP;
o Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi
ktéry w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

robot,

e Zakres prac stanowigcy treS¢ niniejszego opracowania powinien by¢é wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych

oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

e Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu

urzadzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawn

ionego

pracownika Przedsiebiorstwa Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie

urzgdzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

e Kierownik rob6t ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow

obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

e Do obowigzkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu

budowy;
e Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w

czasie

prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowacC i przeprowadzi¢ instruktaz na

temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

1.2.3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz.

1126,

Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik

budowy ma obowigzek sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
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2. Zalaczniki

Zestawienie materiatow;

Warunki przytgczenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A;
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego;
Zaswiadczenie przynaleznosci SOIIB;

Obliczenia natezenia oswietlenia terenu;

Karty katalogowe opraw, stupdéw, fundamentéw, gtowicy.
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3. Czes¢ rysunkowa

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1. |[E-O01 Sieci elektryczne. Zagospodarowanie terenu. 1:250
2. E-02 Schemat o$wietlenia zewnetrznego -
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Oswiadczenie

Niniejszym os$wiadczam, Ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma
stuzy¢. W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwréci¢ sie do
autora dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Podpis projektanta

Tarnowskie Gory, dnia 20.12.2016
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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy odtworzenia

terenu po przebudowie kanalizacji sanitarnej przy ulicy Buczka w Krupskim Miynie.

Projekt ten stanowi uzupetnienie projektu budowlano-wykonawczego pn.: ,Przebudowa

kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do budynkdéw nr 4, 6, 8 przy ulicy Buczka w

Krupskim Mtynie”.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi Krupski Mtyn w

gminie Krupski Mtyn.

1.2.

(@]

1.3.

Podstawa opracowania
Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych /skala 1:500/ powiatu
tarnogoérskiego jedn. ewid. 241305_2 Krupski Mtyn obreb 0001 Krupski Mtyn;
Wizja w terenie,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2010r. Dz.
U. nr 243, poz. 1623).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie MTIGM 2z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- Odtworzenie terenu po przebudowie kanalizacji sanitarnej przy ulicy Buczka w

Krupskim Mtynie.

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 (Dz. U. Nr 120 poz.1133).
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2. Stan istniejgcy

21. Lokalizacja
Wojewodztwo: Slgskie
Powiat: tarnogorski
Gmina: Krupski Miyn
Miejscowos¢:  Krupski Miyn

2.2 Istniejace zagospodarowanie przestrzenne

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na terenie wsi Krupski Mtyn na dziatkach nr
299/63, 236/69, 237/69, 238/69. Na rozpatrywanym terenie zlokalizowane sg m. in.
budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne.

Komunikacja piesza odbywa sie obecnie po zniszczonym chodniku wykonanym z
ptytek chodnikowych. Stan nawierzchni chodnika jest zty. Liczne nieréwnosci i ubytki
ptytek utrudniajg poruszanie sie po chodniku.

W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ podziemnego uzbrojenia,
a mianowicie sie¢ wodociggowa, gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna, cieptocigg
oraz kanalizacji deszczowej. Sieci te prowadzone sg pod chodnikiem lub w jego poblizu.
Ponadto nie wyklucza sie wystepowania w terenie urzgdzen niewskazanych do
inwentaryzaciji.

Chodnik przeznaczony do odtworzenia tgczy ze sobg istniejgce ciggi komunikacyjne

usytuowane wzdtuz budynkéw nr 4, 6i 8.

2.3. Istniejgca organizacja ruchu

Nie dotyczy.

24, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski
Miyn
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy obszarami opisanymi w
Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Mtyn jako tereny
mieszkaniowe o symbolu KM/1 (KM/12): przy podejmowaniu decyzji odnoszgcych sie
do obszaru Krupski Mtyn (KM), Zarzad Gminy bedzie poszukiwac takich rozwigzan,

ktore pozwola:

Str.
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1. Zachowac i kontynuowac pierwotny charakter mieszkaniowo - parkowy obszaru,
podkreslajgc w zagospodarowaniu terendw wszedzie tam gdzie to tylko bedzie mozliwe,
jego indywidualne cechy, pozytywnie wyrozniajgce ten obszar od podobnych jemu w
regionie.

2. Chronic¢ i poprawi¢ jakosc¢ terendw otwartych, a w tym szczegolnie atrakcyjnosc i
dostepnos¢ terenow nadwodnych. Nowe obiekty budowlane powinny by¢ lokalizowane
z zachowaniem linii zabudowy 20m (od krawedzi brzegu).

3. Uporzagdkowac i poprawi¢ jakos¢ srodowiska mieszkaniowego.

KM/12 Zarzgd Gminy bedzie dopuszczac uzupetniania zagospodarowania wewnatrz
terenow istniejgcej zabudowy mieszkaniowej, w tym takze o niezbedne parkingi i
garaze, jezeli zostanie to wykazane przez inwestora, ze nie bedzie ono negatywnie
wptywac na pierwotne cele obszaru i nie bedzie tworzy¢ konfliktdw z innymi ustaleniami

i rozwigzaniami Planu.

2.5. Budowa geologiczna

Przedmiotowy obszar potozony jest na terenie Niziny Slgskiej w obrebie
mniejszej jednostki morfologicznej mezoregionu: Réwnina Opolska.

Podtoze geologiczne omawianego terenu do gtebokosci rozpoznania wynoszgcej
maksymalnie 7,0m ppt stanowig osady czwartorzedu, genetycznie reprezentowane
przez: osady akumulacji lodowcowej - spoiste zalegajgce w dolnych partiach
odwierconych profili, oraz osady akumulacji wodnolodowcowej i sporadycznie rzecznej -
niespoiste, wystepujgce w przewadze badanego terenu. Wyjagtkowo w rejonie otworu nr
5 odnotowano holocenskie grunty organiczne.

Grunty rodzime pokrywa warstwa antropogeniczna - nasypy niekontrolowane i

budowlane.
2.6. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
warunki gruntowe: proste

kategoria geotechniczna: |

gtebokos¢ przemarzania: h,=1,0m
grupa nosnosci podtoza: G1

Str.
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3. Projektowane zagospodarowanie

3.1. Charakterystyczne parametry techniczne
kategoria - chodnik,

teren w otoczeniu drogi - teren zabudowy,
chodnik -2,0m; 3,5m,

pochylenie poprzeczne chodnika - jednostronne 2 %.

3.2 Odtworzenie chodnika

Dla potrzeb przebudowy kanalizacji przewiduje sie rozbiérke i odtworzenie
nawierzchni chodnika w miejscach wskazanych w przedmiotowej dokumentaciji.
Odtworzenie konstrukcji chodnika polega¢ bedzie na wykonaniu poszczegdinych
warstw konstrukcji przy zachowaniu pierwotnych spadkéw poprzecznych i podtuznych.
Zasypanie i zageszczenie wykopow po robotach instalacyjnych nalezy wykonac
piaskiem, zwirem lub mieszankg kruszywa naturalnego o wskazniku réznorodnosci
U>5. Tak zasypany wykop musi charakteryzowac sie wskaznikiem zageszczenia Is >1,0
oraz wtérnym modutem odksztatcenia E2>120MPa. Po spetnieniu powyzszych
warunkdw mozna przystgpic do uktadania warstw podbudowy. Na zasypanym
i zageszczonym wykopie zgodnie z normg PN-S-02205 nalezy wykona¢ warstwy
konstrukcyjne.

Uksztattowanie wysokosSciowe dostosowano do uksztattowania wysokosSciowego
istniejgcych ciggdw komunikacyjnych jak i zagospodarowania otaczajgcego terenu.

Zastosowano pochylenie poprzeczne chodnika i = 2% skierowane od budynkoéw.

W miejscu potgczenia chodnika z ul. LeSmiana projektuje sie krawezniki najazdowe
15x22x100 wyniesione 2cm. Nalezy w miejscach rozbiérki kraweznika wykonaé jego
odtworzenia wraz z tawg z oporem z betonu C12/15.

Nalezy w miejscach rozbiorki obrzeza wykona¢ jego odtworzenia nawierzchnie
oddzieli¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30x100 wraz z tawg z oporem z betonu
C10/15.

Szczegdtowo rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowe.

Zestawienie powierzchni:

- chodniki z kostki betonowej: 338 m?

Str.
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- zielence: 175 m?

3.3. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Uksztattowanie chodnika nie ogranicza dostepnosci osobom niepetnosprawnym.
W miejscach lokalnego obnizenia kraweznika, na potgczeniu chodnika z droga,

przewiduje sie wyniesienie kraweznika w stosunku do jezdni o wartos¢ 2cm.

3.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika
8 cm nawierzchnia z kostki betonowej z betonu wibroprasowanego (szara)
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm  podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
15cm  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm

istniejgce podtoze G1

Warstwy podbudowy pomocniczej nalezy uktada¢ na podtozu gruntowym G1
zageszczonym do E=120MPa.

Stosowane ograniczenia chodnikow — obrzeza betonowe 8x30x100 cm

Na fukach nalezy stosowaé obrzeza tukowe o promieniu odpowiadajgcym
wartosci projektowane;j.

Kostke nalezy uktada¢ na wykonanej warstwie podsypki cementowo-piaskowe;
1:4. Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2-3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem drobnej frakciji,
a nastepnie zamieSC powierzchnie utozonych kostek i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Piasek do wypetniania spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-11113.

3.5. Odwodnienie
Woda opadowa z powierzchni chodnika odprowadzona bedzie poprzez
uksztattowanie spadkdéw poprzecznych i podtuznych, w kierunku wschodnim na teren

Zielony.

Str.
Odtworzenie terenu po przebudowie kanalizacji sanitarnej przy ulicy Buczka w Krupskim Mtynie 9




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Opis techniczny

3.6. Sieci uzbrojenia terenu
Zgodnie z mapg do celéw projektowych na postawie ktérej wykonywany jest

przedmiotowy projekt, ciggi komunikacyjne zlokalizowane sg w miejscu wystepowania
nastepujgcych sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociggowa,
sieC gazowa,
sie€ energetyczna,
sieC telekomunikacyjna,
sie¢ kanalizacji sanitarnej w przebudowie,
sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie€¢ wodociggowa,

YV V. V V V V V V

sie¢ cieplna.
Na etapie realizacji zadania wystgpi¢ o nadzor przy robotach prowadzonych przy
istniejgcych sieciach do gestoréw tych sieci.
W czasie prowadzenia robot nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na istniejgce sieci
wchodzgce w kolizje z projektowang konstrukcjg ciggow lub na inne niezidentyfikowane.
W razie wystgpienia kolizji, podczas wykonywania rob6t ziemnych z istniejgcag
siecig podziemng oraz koniecznoscig jej zabezpieczenia badz przebudowy nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie odpowiedniego gestora dane;j sieci.
Zabezpieczenia sieci

Warunki ochrony istniejgcego uzbrojenia:

> utrzymac bezwzglednie istniejgcg niwelete terenu,
> zleci¢ sprawowanie nadzoru branzowego wszystkim wtascicielom uzbrojenia,
> roboty ziemne prowadzi¢ z nalezytg ostrozno$cig w miejscach zblizenia do

naniesionych na mapie sieci.
Nie przewiduje sie obnizenia obecnej rzednej wysokosciowej terenu nad
istniejacymi sieciami. W razie koniecznosci sieci zabezpieczy¢ np. rurami dwudzielnymi

typu AROT wg wytycznych witascicieli sieci.

4. Informacje dodatkowe
4.1. Teren obejmujgcy przedmiotowe zadanie nie podlega ochronie

konserwatorskie;.

Str.
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4.2. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gorniczej.

4.3. Wszystkie przedstawione wymiary i lokalizacje nalezy sprawdzi¢, przed
wykonaniem robét, w terenie. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub
niejasnosci nalezy zwrocic sie do Projektanta w celu ich wyjasnienia.

4.4. Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zwickszonej ilosci hatasu.
Inwestycja nie bedzie generowata dodatkowych zapachdéw ani szkodliwych
substancji.

4.5. Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia produkcji odpadéw.

4.6. Inwestycja nie bedzie generowata wibracji, promieniowania, promieniowania
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

4.7. Wszystkie potgczenia odtwarzanego chodnika nalezy dowigza¢ do stanu
istniejacego. Nalezy uwzgledni¢ niwelacje istniejgcego terenu i chodnikow na

odcinku ok. 1Tm w celu dowigzania sie do odtwarzanego chodnika.

5. Opis technologii robét

Po geodezyjnym wytyczeniu w terenie miejsca usytuowania chodnika na catej jego
powierzchni zebra¢ warstwe humusu. Nastepnie wykorytowac teren pod projektowang
konstrukcje nawierzchni. Przed korytowaniem nalezy dokonac przekopu kontrolnego w
celu doktadnego zlokalizowania istniejgcych sieci oraz, by wykluczy¢ kolizje z innymi nie
zinwentaryzowanymi sieciami. Dla istniejgcych odcinkéw ciggdw komunikacyjnych
nalezy je rozebra¢ do gtebokosci umozliwiajgcej wykonanie nowej nawierzchni.

Nastepnie nalezy zabezpieczyC istniejgce sieci wchodzgce w kolizje zgodnie z
podanymi warunkami otrzymanymi od gestoréw sieci. Przy wykryciu uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego kolidujgcego z robotami — nalezy uzyska¢ opinie gestora i
zabezpieczy¢ zgodnie z jego warunkami.

Nastepnie nalezy uksztattowa¢ powierzchnie dna umozliwiajgcg wykonanie warstw
konstrukcyjnych. Nastepnie nalezy utozy¢ obrzeza na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. Szczegoty utozenia obrzezy nalezy wykonacC zgodnie ze szczegotami
zawartymi w czesci rysunkowej.

Uktadanie warstw odtworzeniowych dopuszcza sie dopiero po uprzednim

skontrolowaniu wskaznika zageszczenia warstwy nizej potozone;j.

Str.
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Po wykonaniu obrzezy nalezy wykona¢ warstwy 2z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wibratorem mechanicznym, a nastepnie utozyc
nawierzchnie z kostki betonowe;j.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang
i przepisami BHP.

Materiat z wykopu lub rozbiorki nie nadajgcy sie do ponownego wbudowania nalezy
natychmiast wywiez¢ z terenu prowadzonych robét.

Po zakonczeniu rob6t wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg byc
uprzatniete.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ prawidlowego oznakowania miejsca

prowadzenia robot.

Podpis projektanta

Tarnowskie Gory, dnia 20.12.2016
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Oswiadczenie

Niniejszym os$wiadczam, Ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma
stuzy¢. W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwréci¢ sie do
autora dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Podpis projektanta

Tarnowskie Gory, dnia 20.12.2016
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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy placow

technologicznych, zagospodarowania terenu na usytuowanie pojemnikow na odpady

wraz z dojazdem przy ul. LeSmiana w Krupskim Mtynie.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi Krupski Mtyn w

gminie Krupski Mtyn.

1.2.

@)

1.3.

Podstawa opracowania
Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowe;j,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych /skala 1:500/ powiatu
tarnogorskiego jedn. ewid. 241305_2 Krupski Mtyn obreb 0001 Krupski Mtyn;
Wizja w terenie,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2010r. Dz.
U. nr 243, poz. 1623).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzgdzenie MTIGM 2z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

- budowa placéw technologicznych,

- zagospodarowanie terenu na usytuowanie pojemnikdédw na odpady

- budowa dojazdu przy ul. LeSmiana w Krupskim Mtynie.

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 (Dz. U. Nr 120 poz.1133).

A PoNs wraz z dojazdem do obstugi pojemnikéw przy ul. LeSmiana w Krupskim Mtynie
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2. Stan istniejgcy

21. Lokalizacja
Wojewodztwo: Slgskie
Powiat: tarnogorski
Gmina: Krupski Miyn

Miejscowos¢:  Krupski Miyn

2.2 Istniejace zagospodarowanie przestrzenne

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na terenie wsi Krupski Mtyn na dziatkach nr
244/69, 245/69, 299/63, 236/69, 237/69, 238/69. Na rozpatrywanym terenie
zlokalizowane sg m. in. budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne.

Obecnie na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg zadne obiekty budowlane.
Teren porosniety jest niskg roslinnoscig (trawg) oraz miejscowo wystepujg drzewa.

W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ podziemnego uzbrojenia,
a mianowicie sie¢ wodociggowa, gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna, cieptocigg
oraz kanalizacji deszczowej. Sieci te prowadzone sg pod dojazdem i placami
technologicznymi lub w ich poblizu. Ponadto nie wyklucza sie wystepowania w terenie
urzgdzen niewskazanych do inwentaryzacji.

Przewidziany dojazd taczy sie z projektowanym zjazdem do OSP Krupski Mtyn i

projektowanym odtworzeniem chodnika obstugujgcego budynki mieszkalne nr 4, 6 i 8.

23. Istniejgca organizacja ruchu
Nie dotyczy.

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski
Miyn
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy obszarami opisanymi w
Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Mtyn jako tereny
mieszkaniowe o symbolu KM/1 (KM/12): przy podejmowaniu decyzji odnoszgcych sie
do obszaru Krupski Mtyn (KM), Zarzad Gminy bedzie poszukiwac takich rozwigzan,

ktore pozwola:
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1. Zachowac i kontynuowac pierwotny charakter mieszkaniowo - parkowy obszaru,
podkreslajgc w zagospodarowaniu terendw wszedzie tam gdzie to tylko bedzie mozliwe,
jego indywidualne cechy, pozytywnie wyrozniajgce ten obszar od podobnych jemu w
regionie.

2. Chronic¢ i poprawi¢ jakosc¢ terendw otwartych, a w tym szczegolnie atrakcyjnosc i
dostepnos¢ terenow nadwodnych. Nowe obiekty budowlane powinny by¢ lokalizowane
z zachowaniem linii zabudowy 20m (od krawedzi brzegu).

3. Uporzagdkowac i poprawi¢ jakos¢ srodowiska mieszkaniowego.

KM/12 Zarzgd Gminy bedzie dopuszczac uzupetniania zagospodarowania wewnatrz
terenow istniejgcej zabudowy mieszkaniowej, w tym takze o niezbedne parkingi i
garaze, jezeli zostanie to wykazane przez inwestora, ze nie bedzie ono negatywnie
wptywac na pierwotne cele obszaru i nie bedzie tworzy¢ konfliktdw z innymi ustaleniami

i rozwigzaniami Planu.

2.5. Budowa geologiczna

Przedmiotowy obszar potozony jest na terenie Niziny Slgskiej w obrebie
mniejszej jednostki morfologicznej mezoregionu: Réwnina Opolska.

Podtoze geologiczne omawianego terenu do gtebokosci rozpoznania wynoszgcej
maksymalnie 7,0m ppt stanowig osady czwartorzedu, genetycznie reprezentowane
przez: osady akumulacji lodowcowej - spoiste zalegajgce w dolnych partiach
odwierconych profili, oraz osady akumulacji wodnolodowcowej i sporadycznie rzecznej -
niespoiste, wystepujgce w przewadze badanego terenu. Wyjagtkowo w rejonie otworu nr
5 odnotowano holocenskie grunty organiczne.

Grunty rodzime pokrywa warstwa antropogeniczna - nasypy niekontrolowane i

budowlane.
2.6. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
warunki gruntowe: proste

kategoria geotechniczna: |

gtebokos¢ przemarzania: h,=1,0m
grupa nosnosci podtoza: G1

) ) o Str.
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3. Projektowane zagospodarowanie

3.1. Charakterystyczne parametry techniczne
dOjaZd - 315m!

place technologiczne -6,5m,

pochylenie poprzeczne - jednostronne 2 %.
3.2. Place technologiczne

Dla potrzeb zwigzanych z utrzymaniem terendw sgsiednich inwestycji projektuje sie
place technologiczne. Place technologiczne zostang wykonane z ptyt betonowych
azurowych, przez ktére przerastaC bedzie trawa. Dzieki temu zabiegowi place
technologiczne ,wtopig sie” w otaczajgcg zielen i nie stang sie niepozgdanym akcentem
w krajobrazie.

Place zostaty zaprojektowane przy planowanym do odtworzenia chodniku. Oba
place majg szerokosc kazdy 6,5m a dtugosci 13,35m oraz 29,9m.

Place projektuje sie z obramowaniem z obrzeza betonowego 8x30x100 na tawie
betonowej z betonu C12/15.

Uksztattowanie wysokosciowe dostosowano do uksztattowania wysokosciowego
istniejacych ciggow komunikacyjnych jak i zagospodarowania otaczajgcego terenu.

Zastosowano pochylenie poprzeczne placéw i = 2% skierowane do chodnika.

Szczegdtowo rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowe.

3.3. Dojazd

Projektowany dojazd bedzie peftnit funkcje dojazdu do miejsca usytuowania
pojemnikéw na odpady. Dojazd potgczony bedzie z projektowanym zjazdem do OSP
Krupski Mtyn.

Projektowany dojazd posiada¢ bedzie jezdnie o szerokosci 3,5m. Dtugo$¢ dojazdu
wynosi 51,75m. Dojazd usytuowany bedzie pod kgtem 86,3° do osi drogi. Krawedz
dojazdu zostata potaczona z jezdnig tukiem o promieniu 5,0m od strony potudniowe;.
Od strony pétnocnej dojazd potgczony jest z projektowanym zjazdem do OSP Krupski

Miyn.

VA Budowa placéw technologicznych, zagospodarowanie terenu na usytuowanie pojemnikéw na odpady 8
A PoNs wraz z dojazdem do obstugi pojemnikéw przy ul. Lemiana w Krupskim Mtynie




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Opis techniczny

Niwelete projektowanego dojazdu dowigzano do rzednej nawierzchni ul. LeSmiana
z podniesieniem poziomu dojazdu na krawezniku +4cm. Spadek podtuzny na dojezdzie
wynosi ok. 1,0% w strone drogi. Na szerokosci dojazdu wystepuje kraweznik najazdowy
ze zjazdu do OSP Krupski Mtyn.

Dojazd zaprojektowano w przekroju z umocnieniem krawedzi jezdni kraweznikiem
betonowym szerokosci 15cm na tawie betonowej z oporem. Kraweznik od strony OSP
wyniesiony 12cm a po przeciwnej stronie z wyniesieniem -2cm.

Spadek poprzeczny na styku dojazdu zaprojektowano jako zgodny z
uksztattowaniem zjazdu do OSP i pochyleniem podtuznym jezdni ul. LeSmiana.

Szczegbdtowo rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Nawierzchnie dojazdu nalezy wykonac¢ z kostki betonowej koloru czerwonego.

Projektowany dojazd nie zaktéca odwodnienia jezdni. Materiaty (prefabrykaty, beton,
piasek, itp.) uzyte do budowy dojazdu w zaden negatywny sposob nie oddziatujg na

otoczenie.

3.4. Zestawienie powierzchni:
- dojazd: 220 m?

- place technologiczne: 278 m?

3.5. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Dojazd oraz place technologiczne nie sg przewidziane do ruchu oséb
niepetnosprawnych. Dojscie do miejsca usytuowania pojemnikdbw na odpady nie
ogranicza dostepnosci osobom niepetnosprawnym. Potgczenia chodnika z dojsciem

projektuje sie jako bezstopniowe.

3.6. Konstrukcja
Dojazd
8 cm nawierzchnia z kostki betonowej z betonu wibroprasowanego (szara)
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm  podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
15 cm  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm

istniejgce podtoze G1
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Place technologiczne

10 cm  nawierzchnia z ptyt azurowych

5cm podsypka piaskowa

15cm  podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
15cm  podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

istniejgce podtoze G1

Warstwy podbudowy pomocniczej nalezy uktada¢ na podtozu gruntowym G1
zageszczonym do E=120MPa.

Stosowane ograniczenia:

- dojazd — kraweznik drogowy 15x30x100 cm,

- place technologiczne — obrzeza betonowe 8x30x100 cm.

Na fukach nalezy stosowaé obrzeza tukowe o promieniu odpowiadajgcym
wartosci projektowane;.

Kostke nalezy uktada¢ na wykonanej warstwie podsypki cementowo-piaskowe;
1:4. Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2-3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem drobnej frakcji,
a nastepnie zamieSC powierzchnie utozonych kostek i przystgpic do ubijania
nawierzchni. Piasek do wypetniania spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-11113.

3.7. Odwodnienie
Woda opadowa z powierzchni dojazdu odprowadzona bedzie poprzez
uksztattowanie spadku poprzecznego w kierunku potudniowo-wschodnim na teren

Zielony.

3.8. Sieci uzbrojenia terenu
Zgodnie z mapg do celéw projektowych na postawie ktérej wykonywany jest
przedmiotowy projekt, ciggi komunikacyjne zlokalizowane sg w miejscu wystepowania

nastepujgcych sieci uzbrojenia terenu:

> sieC wodociggowa,
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sie¢ gazowa,

sieC energetyczna,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie€ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

sie¢ wodociggowa,

YV V V V VYV V

sieC cieplna.
Na etapie realizacji zadania wystgpi¢ o nadzor przy robotach prowadzonych przy
istniejacych sieciach do gestoréw tych sieci. W razie potrzeby od gestorow wszystkich
sieci znajdujgcych sie pod projektowanymi ciggami komunikacyjnymi nalezy uzyskac
odpowiednie warunki i uzgodnienia dotyczgce zabezpieczenia tych sieci bgdz ich
przebudowy.
W czasie prowadzenia rob6t nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na istniejgce sieci
wchodzgce w kolizje z projektowang konstrukcjg ciggdw lub na inne niezidentyfikowane.
W razie wystgpienia kolizji, podczas wykonywania rob6t ziemnych z istniejgca
siecig podziemng oraz koniecznoscig jej zabezpieczenia badz przebudowy nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie odpowiedniego gestora danej sieci.
Zabezpieczenia sieci

Warunki ochrony istniejgcego uzbrojenia:

> nie mozna obnizyc¢ istniejgcej niwelety terenu,
> Zleci¢ sprawowanie nadzoru branzowego wszystkim wtascicielom uzbrojenia,
> roboty ziemne prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig w miejscach zblizenia do

naniesionych na mapie sieci.
Nie przewiduje sie obnizenia obecnej rzednej wysokosciowej terenu nad
istniejacymi sieciami. W razie koniecznoéci sieci zabezpieczy¢ np. rurami dwudzielnymi

typu AROT wg wytycznych witascicieli sieci.

4. Informacje dodatkowe
41. Teren obejmujgcy przedmiotowe zadanie nie podlega ochronie
konserwatorskie;.

4.2. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gérniczej.
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4.3. Wszystkie przedstawione wymiary i lokalizacje nalezy sprawdzi¢, przed
wykonaniem robo6t, w terenie. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub
niejasnosci nalezy zwrocic sie do Projektanta w celu ich wyja$nienia.

4.4. Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zwiekszonej ilosci hatasu.
Inwestycja nie bedzie generowata dodatkowych zapachow ani szkodliwych
substancji.

4.5. Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia produkcji odpadéw.

4.6. Inwestycja nie bedzie generowata wibracji, promieniowania, promieniowania
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

4.7. Wszystkie potgczenia dojazdu i placow technologicznych nalezy dowigzac¢ do

projektowanego zagospodarowania terenu wg odrebnych opracowan.

5. Opis technologii robo6t

Po geodezyjnym wytyczeniu w terenie miejsca usytuowania dojazdu i placéw
technologicznych na catej ich powierzchni zebraé warstwe humusu. Nastepnie
wykorytowac¢ teren pod projektowang konstrukcje nawierzchni. Przed korytowaniem
nalezy dokonac przekopu kontrolnego w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcych
sieci oraz, by wykluczy¢ kolizje z innymi nie zinwentaryzowanymi sieciami. Dla
istniejacych odcinkow ciggdw komunikacyjnych nalezy je rozebra¢ do gtebokosci
umozliwiajgcej wykonanie nowej nawierzchni.

Nastepnie nalezy zabezpieczyC istniejgce sieci wchodzgce w kolizje zgodnie z
podanymi warunkami otrzymanymi od gestoréw sieci. Przy wykryciu uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego kolidujgcego z robotami — nalezy uzyska¢ opinie gestora i
zabezpieczy¢ zgodnie z jego warunkami.

Nastepnie nalezy uksztattowa¢ powierzchnie dna umozliwiajgcg wykonanie warstw
konstrukcyjnych. Nastepnie nalezy utozy¢ krawezniki i obrzeza na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. Szczegoty utozenia obrzezy nalezy wykonacC zgodnie ze
szczegotami zawartymi w czesci rysunkowej.

Po wykonaniu kraweznikbw i obrzezy nalezy wykona¢ warstwy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wibratorem mechanicznym, a nastepnie

utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowej i ptyt azurowych.
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Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang
i przepisami BHP.

Materiat z wykopu lub rozbiérki nie nadajgcy sie do ponownego wbudowania nalezy
natychmiast wywiez¢ z terenu prowadzonych robaot.

Po zakonhczeniu rob6t wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg by¢
uprzatniete.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaC prawidtowego oznakowania miejsca

prowadzenia robot.

Podpis projektanta

Tarnowskie Gory, dnia 20.12.2016
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