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II. SPIS RYSUNKOW

Rys. 1 - Plan Zagospodarowania Terenu

Rys. 2 - Zagospodarowanie dziatki przepompowni Sciekéw Ps
Rys. 3 - Profil thocznej kanalizacji sanitarnej

Rys. 4 - Przepompownia $ciekow Ps

Rys. 5 - Studnia rozprezna Sr

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

zZlecenie Inwestora,

aktualna mapa zasadnicza terenu w skali 1:2000,

warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy w Krupskim Mtynie,

pomiary w terenie,

zgoda wspotwiasciciela dziatki,

obowigzujace normy i przepisy branzowe dotyczace projektowania sieci i przytaczy wodociggowych
oraz kanalizacyjnych.

V. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejgcych budynkow
przy ulicy Krasickiego 3-7A w Krupskim Miynie (dz. nr 197/5)

Odprowadzanie Sciekéw z istniejacych budynkow nastapi poprzez budowe przytacza kanalizacyjnego o
$rednicy DN63mm PE od projektowanej przepompowni $ciekow &425mm z tworzywa sztucznego, na
terenie dziatki Inwestora do istniejacej w drodze studni. Zaprojektowano studnie rozprezng &600mm z
tworzywa sztucznego, ktdra zostanie zabudowana 8 metréw przed istniejaca studnig kanalizacyjna.



V. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. Warunki terenowe

Przytacze kanalizacji sanitarnej zostato zaprojektowane od projektowanej przepompowni Sciekow do
istniejacej studni poprzez studnie rozprezng zlokalizowane bedzie na terenie dziatki Inwestora.

Dziatka nr 197/5 jest wtasnoscig Gminy krupski Mtyn.

Caly teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja, posiada nawierzchnie gruntowa.

2. Uzbrojenie terenu

Na podstawie aktualnej mapy zasadniczej terenu na obszarze prowadzonej inwestycji stwierdza sie
wystepowanie nastepujacego uzbrojenia:

- istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarne;

- sie€ energetyczna.
Wszelkie roboty ziemne i montazowe wykonywac nalezy pod nadzorem wiascicieli istniejacego uzbrojenia.
Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej nie bedzie sie krzyzowac¢ z Zadnym uzbrojeniem.

VI.  PRZYtACZE KANALIZACYJNE WRAZ Z PRZEPOMOWNIA SCIEKOW

Projektowana infrastruktura:

— rurociggi @ 160 mm PVC — dtugo$¢ 8,0m;
rurociag toczny @ 63 PE SDR17 - 255,2m;
projektowana przepompownia Sciekdw @425mm z tworzywa sztucznego;
— projektowana studnia rozprezna @600mm z tworzywa sztucznego;
przytacze elektryczne do przepompowni P4.

1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy pod nadzorem uzytkownikow ewentualnego uzbrojenia
wykona¢ odkrywki w celu doktadnego jego zlokalizowania. Przewody uktada¢ w wykopie odwodnionym.
Wykop wykona¢ jako waskoprzestrzenny o scianach pionowych. Przewdd uktadaC na zageszczonej
podsypce o grubosci 25¢cm z piasku Sredniego. Po utozeniu przewodu na projektowanym podtozu wykonac
obsypke piaskowg grubosci 25cm ponad wierzch przewodu. Obsypke zagescié. Pozostatg cze$¢ zasypki
wykona¢ gruntem z wykopu.

Po zakoriczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



2. Roboty montazowe

Ze wzgledu na brak mozliwo$ci odprowadzania Sciekéw za pomocg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
zaprojektowano przepompownie sciekow o srednicy &J425mm z pompa zatapialng PIRANIA 08.

Projektuje sie przepompownie $ciekow MINIPOMPOWNIA TEGRA &425mm

Scieki beda ttoczone do istniejacej studzienki kanalizacyjnej przewodem PE &63mm SDR17.

Kanat ten nalezy utozy¢ ponizej gteboko$ci przemarzania.

Projektowana gtebokosc¢ utozenia rury kanalizacyjnej ©&63mm to 1,4-1,5 metra ppt.

Dhlugos¢ odcinka sieci kanalizacyjnej PE 63 mm SDR17 wynosi 255,2 metra.

Przed wigczeniem do istniejacej kanalizacji sanitarnej Scieki nalezy rozprezyC. Projekiuje sie studnie
rozprezng @600mm z tworzywa sztucznego Tegra 600 z teleskopowym adapterem do wtazéw oraz wtazem
klasy C250.

Odcinek pomiedzy studnig istniejacq a studnig rozprezng zostanie potaczony za pomocg odcinka przytacza
kanalizacji grawitacyjnej o Srednicy @ 160 mm PVC i dtugo$¢ 8,0m.

Dla potrzeb eksploatacyjnych zostato zaprojektowane ztgcze kablowe.
Projekt stanowi zatacznik do dokumentacii.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Planem zagospodarowania terenu, profilem oraz wszystkimi

rysunkami stanowigcymi zatacznik do dokumentacii.
Zagospodarowanie terenu przepompowni nalezy wykonac¢ zgodnie z Rysunkiem nr 2

3. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

W rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze
zm.) art. 34 ust. 3 pkt 5, obszar oddziatywania to teren, ktéry po wybudowaniu domu lub innego obiektu
moze by¢ narazony na pewne niedogodnos$ci, np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas,
ograniczenie doptywu $wiatta dziennego, a takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Przedmiotowe opracowanie projektowe obejmuje budowe przytacza kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownig $ciekow. Przedmiotowa Inwestycja po wykonaniu rob6t i doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego nie bedzie miata wptywu na sasiednie dziatki oraz budynki, dlatego stwierdza si¢ brak obszaru
oddziatywania



VL. UWAGI WYKONAWCZE

Przed przystapieniem do robot ziemnych, do obowigzku inwestora nalezy:
- uzgodnienie niniejszego projektu oraz ustalenie sposobu jego realizacji w Urzedzie Gminy w
Krupskim Mtynie
- wystgpi¢ do uprawnionej jednostki geodezyjnej o wytyczenie trasy i wykonanie dokumentacii
powykonawczej,
- wystapi¢ o nadzdr branzowy do wszystkich wiascicieli uzbrojenia podziemnego wystepujacego na
trasie projektowanej sieci.
Ponadto do obowigzkéw inwestora nalezy:
- odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie wykopow przed dostepem osob postronnych,
- wykonanie catosci robot zgodnie z niniejszym projektem,
- po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu drogi do stanu pierwotnego.
Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporz. MB i PMB z dnia 28.03.93r w sprawie BHP przy robotach
budowlanych oraz zgodnie z ,Wytycznymi Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych - cz.l. ,Instalacje sanitarne..”.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Rura PEHD &63mm SDR 17 PN10

Rura kanalizacyjna PVC 160mm DN SDR34

przepompownia Sciekéw TEGRA &J425mm z tworzywa sztucznego
szafka zasilajgco - sterujaca

lampa stup o$wietleniowy

studnia rozprezna <600mm z tworzywa sztucznego

brama zamykana na klucz 2m szer. 1,8m wys.

m 255,2
m 8,0
komplet 1
komplet 1
szt. 1
szt. 1

szt. 1



