Kanalizacja sanitarna ttoczna Krasickiego OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
- Krupski Miyn
1 Sie¢ kanalizacyjna tloczna
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |m
d.1./0120-03 nych w terenie réwninnym
1
263.2 m 263.200
RAZEM 263.200
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
1|analogia
263.2*1.1 m?2 289.520
RAZEM 289.520
1.2 Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Roboty ziemne , wykopy liniowe i punktowe o $cianach pionowych, gteboko$¢ |m3
d.1./0206-02 do m. Grunt kat. II-IV
2(0214-01
analogia
263.2"1.1*1.7 m3 492.184
RAZEM 492.184
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow wykopdw wraz z zageszczeniem m3
d.1./0214-05
2|analogia
263.2"1.1*1.3 m3 376.376
RAZEM 376.376
1.3 Roboty montazowe - kanalizacja
5|KNNR 4 Podsypka i obsypka rurociggu z dowiezionego piasku z zageszczeniem m3
d.1./1411-03
3|analogia
263.270.45*0.8 m3 94.752
RAZEM 94.752
6/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1./1012-01; pk |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3|98 wnetrznej do 90 mm - dn63
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych o ér.zewnetrznej do 90 mm:
3|analogia
tuk 15 stopni dn63 LS PE100 SDR11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.{1012-01 niach zgrzewano-kotierzowych o sr.zewnetrznej do 90 mm:
3|analogia
tuk 30 stopnie dn63 LS PE100 SDR11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE100, SDR 11) o $r.zewnetrznej 90 |m
d.1.{1009-03 mm - rura dn63
3|analogia
263.20 m 263.200
RAZEM 263.200
10/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 600 mm - zgodnie z projek- |szt
d.1./1417-02 tem
3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Przywrécenie do stanu pierwotnego: trawniki,
11/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1./0218-02 kim
4
263.2*0.8*0.1 m3 21.056
RAZEM 21.056
2 Pompownia sciekéw
12|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymina gt. do 6,0 m  |m2
d.2|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiérka
(1*1*2.7)*2 m?2 5.400
RAZEM 5.400
13/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(1*1*2.7) m3 2.700
RAZEM 2.700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.2|/0608-02
1*1*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
15/KNR-W 2-18 |Pompownia - wyposazenie i stan zgodny z projektem stud.
d.2|0513-03
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
5.4%0.6 m3 3.240
RAZEM 3.240
17|KNNR 5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopow ziemnych nieumocnionych o m3
d.2|0703-01 dtugosci jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. IlI
670.8"0.5 m3 2.400
RAZEM 2.400
18/KNR 5-14 Montaz wolnostojgcy rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i na-  |szt.
d.2|0103-02 stawczych o masie do 50 kg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2|0707-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm - piasek ptukany 0-5 - tgcznie 20 cm
2%9 m2 4000
RAZEM 4.000
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - stabilizowanego mechanicznie 32-63 - m2
d.2|0114-05 warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
22 m?2 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
Krotnos¢ = 0.8
22 m?2 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce zgodne z projektem na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-03 piaskowej - materiat z demontazu
analogia
2+2+2+42 m 8.000
RAZEM 8.000
24/KNR 0-11 Wykonanie utwardzenia terenu z podsypka piaskowg m?2
d.2|0320-01-ana-
logia
22 m?2 4.000
RAZEM 4.000
25|Kalkulacja  |Wykonanie ogrodzenia z furtkg m
d.2|indywidualna
2+2+2+2 m 8.000
RAZEM 8.000
26|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg - maszty o wy- |szt.
d.2{1001-02 sokosci do 8m na fundamentach prefabrykowanych z belkami typu B4
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.2/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
- Krupski Miyn
1 Sie¢ kanalizacyjna tloczna
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0120-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 263.2 2.43 639.58
d.1./03 trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym
1
2|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 263.2*1.1 = 0.98 283.73
d.1./01 ci do 15 cm za pomoca spycharek 289.520
1]analogia
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