WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ZIETEK BUDYNEK NR5 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | m. [ Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 ( analogia AL |szt.
d.1/0354-04 do odzysku )
, szt. 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 ( analogia PCV |szt.
d.1/0354-03 do odzysku)
34,0 szt. 34,000
RAZEM 34,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 ( analogia |m?2
d.1/0354-05 PCV do odzysku )
60+12 m?2 72,000
RAZEM 72,000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- [m2
d.1/0545-07 chy nadajacej sie do uzytku ( analogia parapety zewnetrzne )
, m?2 41,450
RAZEM 41,450
5|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko ( zewnetrznych m
d.1/0354-12
118,5 m 118,500
RAZEM 118,500
6/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych ( analogia PCV do m
d.1/0354-11 odzysku )
118,5 m 118,500
RAZEM 118,500
2 ROBOTY MONTAZOWE
7|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 ( |m?2
d.2|1018-02 UR, kolor brazowo - biaty )
1,2*0,8*4 m?2 3,840
RAZEM 3,840
8|/KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 ( |m2
d.2{1018-02 UR, kolor brazowo - biaty )
1,2*0,75*12 m?2 10,800
RAZEM 10,800
9|KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 ( |m2
d.2{1018-02 UR, kolor brazowo - biaty )
0,75*0,75%6 m?2 3,375
RAZEM 3,375
10|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 -( |m2
d.2|1018-02 kolor brgzowo biaty wyposazone w nawietrzak okienny min. 30 m3 /h,okno bal-
konowe,UR )
1,65%0,45*12 m?2 8,910
RAZEM 8,910
11|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |mz2
d.2|{1018-04 - ( kolor brazowo -biaty , wyposazone w nawietrzak okienny min 30m3/h )
1,65*1,45*60 m?2 143,550
RAZEM 143,550
12|KNR-W 2-02 | Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW ( kolor bragzowo - |[m2
d.2[1018-05 biaty )
2,45*1*12 m?2 29,400
RAZEM 29,400
13|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.2{1102-01 zatarte na ostro
1102-03
106,0%0,2 m?2 21,200
RAZEM 21,200
14/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm ( analogia parapet zewnetrzny z blachy powlekanej w kolorze brazowym ,gr
bl.0,7)
0,85*0,35*22+0,55*0,35*12+1,55*0,35*60 m?2 41,405
RAZEM 41,405
15|Norma indy- |Dostawa i montaz zaslepek do parapetéow kpl.
d.2|widualna
94,0 kpl. 94,000
RAZEM 94,000
16|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w écianach z |szt.
d.2|0321-01 z.  |cegiet - materiaty z rozbiorki ( analogia PCV z odzysku )
sz. 2.5.
9907-01
34,0 szt. 34,000
RAZEM 34,000
17|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia- szt.
d.2|0321-02 z. |nach z cegiet - materiaty z rozbiérki ( analogia PCV z odzysku )
sz. 2.5.
9907-01
60,0 szt. 60,000
RAZEM 60,000
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18|NNRNKB (z.VI1) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg ter- |mz2
d.2|202 1026-05 |miczng ( profil ciepty ,szklone szktem bezpiecznym,panel dolny AL
ocieplony,samozamykacz, zamek patentowy , kolor brazowy, stopka blokady )
1,05*2,1*3 m?2 6,615
RAZEM 6,615
3 PRACE WYKONCZENIOWE
19/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3/1202-09 ponad 5 m2
374,3"0,3 m2 112,290
RAZEM 112,290
20|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg sma- |m?2
d.3|0621-01 rowania
12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
21|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.3/2011-05 wego wykonywane recznie na osciezach i pasach $ciennych na podtozu beto-
nowym
112,29 m?2 112,290
RAZEM 112,290
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3(1204-02 $cian
112,29 m?2 112,290
RAZEM 112,290
23(Norma indy- |Transport i utylizacja wktadoéw szklanych t
d.3|widualna
3,4 t 3,400
RAZEM 3,400
24|Norma indy- |Transport i utylizacja stolarki z tworzywa t
d.3|widualna
4.8 t 4,800
RAZEM 4,800
25|Norma indy- |Transport i utylizacja gruzu m3
d.3|widualna
25 m3 2,500
RAZEM 2,500
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