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FORMULARZ CENOWY CZESCI PN: URZADZENIA ELEKTRONICZNE (zafacznik 8d do SIWZ)

ilos¢ dostarczonych |ilos¢ dostarczonych
materiatéw do materiatéw do
Szkoty Zespotu Szkolno-  |cena brutto za
Podstawowej nr 1 |Przedszkolnegow |dostawe do dwéch
Ip opis w Krupskim Mtynie |Potepie szkot
Laptop z pakietem biurowym o specyfikacji minimalnej:
- procesor wielordzeniowy
- pamie¢ RAM min. 8GB DDR4 z mozliwoscig rozbudowy do max. 12 GB
- pamie¢ masowa min. 120GB SSD
- karta graficzna zintegrowana ze sprzetowym wsparciem dla DirectX12, Shader 5.0
- wbudowana karta sieciowa WiFi
- karta sieciowa LAN (mozliwos$¢ zastosowania przejsciowki)
- matryca 14-15,6"
- wbudowania kamera i mikrofon
- klawiatura QWERTY
-z uwagi na konieczno$¢ dostawy sprzetu umozliwiajgcego wykorzystanie posiadanych i planowanych do zakupu
programdw dydaktycznych wymagane jest wyposazenie laptopdw w system operacyjny Windows 10.
Zamawiajacy wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieuzywanego oraz nieaktywowanego nigdy
wczesniej na innym urzadzeniu. Zamawiajgcy wymaga aby system operacyjny byt fabrycznie zainstalowany przez
producenta komputera. Zamawiajacy dopuszcza system operacyjny w wersji Home.
1 procesor musi osiggac w tescie Passmark CPU Mark minimum 5000 punktéw na dzier 10.01.2021 r. 8 szt 8 szt
Lampa halogenowa przenosna min. 500W; zasilanie: 220 - 240V/AC, wysokiej jakosci odbtysnik aluminiowy, szkto |1 szt. 1 szt.
hartowane, statyw z mozliwoscia regulacji nachylenia lampy, uchwyt do przenoszenia, przewéd o min. dtugosci
21,5 m z wtyczka.
1 komplet 1 komplet
Mikroporty:
Zestaw musi zawiera¢ minimum 4 nadajniki bezprzewodowe mocowane na klips + 4 mikrofony nagtowne typu
patak oraz 2 mikrofony krawatowe, odbiornik z mozliwoscig podtaczenia do systemu nagtosnieniowego, przewod
sygnatowy, zasilacz sieciowy, antene, baterie do zasilania nadajnikéw bezprzewodowych, instrukcja obstugi.
Parametry minimalne:
- pasmo przenoszenia: 100 Hz-15 kHz
- liczba kanatéw: 4 kanaty
- czutos¢ odbioru 4 kanatéw: > 90dB
- zasieg dziatania: min. 40 m.
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