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KOSZTORYS INWENTARYZACJA OSP KM

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
14,55 m 14,550
RAZEM 14,550
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
9,3 m 9,300
RAZEM 9,300
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.1/0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
21,4 m?2 21,400
RAZEM 21,400
4|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0518-04
90,9 m?2 90,900
RAZEM 90,900
5/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0518-05
90,9 m?2 90,900
RAZEM 90,900
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1/0441-02
90,9 m?2 90,900
RAZEM 90,900
7/|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belki stropowe o przekrojudo |m
d.1/0440-07 300 cm2
10,2 m 10,200
RAZEM 10,200
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1/0441-06
90,9 m?2 90,900
RAZEM 90,900
9|/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0545-02
58,8 m?2 58,800
RAZEM 58,800
10/KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych i z wetny mineralnej |m2
d.1/0604-04 na istniejgcych stropach na zaprawie cementowo-wapiennej
29,4 m?2 29,400
RAZEM 29,400
11/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1/0353-10 2m2
16,4 m?2 16,400
RAZEM 16,400
12/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1/0353-06
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
13/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1/0102-01 cji) na zaprawie wapiennej
28,3 m3 28,300
RAZEM 28,300
14/KNR-W 4-01 |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukciji m2
d.1/0201-01
2,86 m?2 2,860
RAZEM 2,860
15/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1/0504-01
74,64 m?2 74,640
RAZEM 74,640
16/KNR 4-04 Rozebranie fundamentow z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0101-01
7,4 m3 7,400
RAZEM 7,400
17|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10,6 m?2 10,600
RAZEM 10,600
18/KNR-W 4-01 |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukciji m2
d.1/0201-01
48,8 m?2 48,800
RAZEM 48,800
2 FUNDAMENTY
19/KNR-W 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie |[m3
d.2/0103-03 kat. IV
45,0 m3 45,000
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RAZEM 45,000
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2|1101-01 z.  |[samochodzie.
sz.5.4. 9913
2,21 m3 2,210
RAZEM 2,210
21|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-01 waniem pompy do betonu
5,1 m3 5,100
RAZEM 5,100
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-01 kie o ér. 8-14 mm
0,055 t 0,055
RAZEM 0,055
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,175 t 0,175
RAZEM 0,175
24|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
7,3 m3 7,300
RAZEM 7,300
25|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
14,6 m?2 14,600
RAZEM 14,600
26|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
14,6 m?2 14,600
RAZEM 14,600
27|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
84,0 m2 84,000
RAZEM 84,000
28|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
84,0 m2 84,000
RAZEM 84,000
29|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
30,0 m2 30,000
RAZEM 30,000
30|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |szt.
d.2/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
mocg dybli plastikowych do $cian z betonu
120,0 szt. 120,000
RAZEM 120,000
31|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe - jedna warstwa ( folia kubetkowa |m?2
d.2|0615-04 )
30,0 m?2 30,000
RAZEM 30,000
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
30,5 m3 30,500
RAZEM 30,500
3 KONSTRUKCJE MUROWE
33|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw ~ |mz2
d.3/0604-02 fundamentowych betonowych
11,0 m?2 11,000
RAZEM 11,000
34 NNRNKB (z.X) Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 25cm z m?2
d.3|202 0194-01 |pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
182,0 m?2 182,000
RAZEM 182,000
35|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- |szt
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
36|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.3/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
, szt 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
21,9 m 21,900
RAZEM 21,900
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38|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.3/0210-02 10 - reczne uktadanie betonu
1,86 m3 1,860
RAZEM 1,860
39|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.3/0210-03 12 - reczne uktadanie betonu
3,15 m3 3,150
RAZEM 3,150
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie o ér. 8-14 mm
0,090 t 0,090
RAZEM 0,090
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,26 t 0,260
RAZEM 0,260
42|KNR 4-03 Betonowanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym |szt.
d.3/1015-13 podtozu na stropie - 1 mocowanie
44,0 szt. 44,000
RAZEM 44,000
4 KONSTRUKCJA DACHU
43|NNRNKB (z.11) dachy z wigzaréw deskowych o rozpietosci 9.0 m z tarcicy nasyconej m?2
d.4|202 0415-02
90,2 m?2 90,200
RAZEM 90,200
44 NNRNKB (z.11) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.4/202 0420-01
85,80 m2 85,800
RAZEM 85,800
45/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4/0504-02
85,80 m2 85,800
RAZEM 85,800
46|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo- |m?2
d.4/1008-01 wych bez ocieplenia montowana metoda tradycyjng
25,25 m?2 25,250
RAZEM 25,250
47/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.4/202 0541-02 [cm
40,0 m?2 40,000
RAZEM 40,000
48|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej ( ana- |m
d.4/0519-04 logia powlekanej )
14,1 m 14,100
RAZEM 14,100
49|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej ( analogia |m
d.4/0526-03 powlekanej )
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
5 STOLARKA OKIENNA
50|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m2
d.5/1023-06 robka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
54 m?2 5,400
RAZEM 5,400
6 POSADZKA - PODBUDOWA
51|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.6/0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
78,0 m?2 78,000
RAZEM 78,000
52|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10.0 cm grubosci warstwy po |m?2
d.6/0105-01 zageszczeniu
0105-02
78,0 m?2 78,000
RAZEM 78,000
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-01 niu 25.0 cm
0114-02
78,0 m?2 78,000
RAZEM 78,000
54|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6(1101-01
78%0,1 m3 7,800
RAZEM 7,800
7 KANALIZACJA SANITARNA
55|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.7/0202-06 gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegtos$é do 1 km samochodami

samowytadowczymi
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33,0 m3 33,000
RAZEM 33,000
56|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymio |m3
d.7/0209-06 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il
4,72+9,45 m3 14,170
RAZEM 14,170
57|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.7|0501-03
19,7 m2 19,700
RAZEM 19,700
58/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7|1308-02
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
59|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7|1308-03
23,1 m 23,100
RAZEM 23,100
60|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.7/1417-02 rurg teleskopowg
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm ( zasypka ) m2
d.7|0501-03
19,72 m?2 39,400
RAZEM 39,400
62|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.7/0318-04 kosci do 3.0 m w gruncie kat. IV
3,25 m3 3,250
RAZEM 3,250
63|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.7/0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V
29,25 m3 29,250
RAZEM 29,250
64| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
49,2 m?2 49,200
RAZEM 49,200
8 SIEC WODOCIAGOWA
65/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |kpl.
d.8/1702-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.8/1411-03
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
67|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 65 mm montowane na ruro-  |kpl.
d.8(1112-01 ciggach PVC i PE
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.8/1009-01 Sr.zewnetrznej 63 mm
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
69|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 25 mm szt.
d.8/0112-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70/KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15-20 mm szt.
d.8/0118-01
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 25 mm analogia |szt.
d.8/0112-03 zawor antyskazeniowy
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
72|KNNR 5 Wykucie bruzd dla kabli m
d.9|1207-16
10 m 10,000
RAZEM 10,000
73|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.9/0715-02 dach z mocowaniem (kabel YKYzo 4 x 10 mm2 )
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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74/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.9|1208-05
0,030 m3 0,030
RAZEM 0,030
75/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.9|1208-02
0,030 m 0,030
RAZEM 0,030
76/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg ( Il klasa izolacji ,IK 09,IP44,FWB42M2 | kpl.
d.9/0404-04 HAGER ,wykonana wg zatagczonego schematu, dostawa )
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.9/1207-05
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
78/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w rur- |m
d.9/0205-04 kach instalacyjnych YDYZzo 3X 2,5mm2
80,0 m 80,000
RAZEM 80,000
79/KNNR 5 Rury instalacyjne o $r.do 28 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych |m
d.9/0112-01 w technologii monolitycznej
80 m 80,000
RAZEM 80,000
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