ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

R Jednostka |, .. Oznaczenie .
Lp. Wyszczegéinienie Katalog . llosé dok. Uwagi
miary projektowa
1. 2, 3. 4, 5. 6. 7.
OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oprawa o$wietleniowa podstawowego
1. PXF Lighting PX2040157 FIBRA LED IP66 1272mm 1x 4000K kpl. 8 H1
Wraz ze zrédiem Swiatta i
OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, CNBOP
2. TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM kpl. 3 AW1
Wraz ze zrédtem $wiatta
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, CNBOP
3. ONTEC S M1 1P65 z modutem awaryjnym 3h jednostronna kpl. 2 EW
Wraz ze zrédtem $wiatta
Oprawa oswietlenia awaryjengo, zewnetrzna, 4x1W, LED, nastropowa, 230V, AT, 1h,
4. CNBOP, IP65, -20st.C kpl. 2 AW2
Wraz ze zrédtem Swiatta
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
5. tacznik klawiszowy, schodowy, podtynkowy; 16 A; 230 V kpl. 2
6. tacznik klawiszowy, $wiecznikowy, podtynkowy; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 1
7. Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V kpl. 6 G1
8. Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 8 G2
9. Gniazdo wtyczkowe, natynkowe; 16 A; 400 V; IP44 kpl. 1 S1
10. Gniazdo wtyczkowe, natynkowe; 32 A; 400 V; IP44 kpl. 1 S2
11. Puszka koricowa podtynkowa gteboka pod osprzet @60 kpl. 20
12. Puszka rozgatezna natynkowa kpl. 20
13. Ztaczki WAGO 2, 3, 4 - torowe 1,5-4mm? kpl. | 100
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
14. Przewdd e.-en. typu YDYZo 3x1,5 mm2 750 V mb | 150
15. Przewdd e.-en. typu YDYZo 3x2,5 mm2 750 V mb | 200
16. Przewdd e.-en. typu YDYZo 5x4 mm2 750 V mb 50
17. Przewdd e.-en. typu LgY 1x1,5 mm2 750 V mb 30
18. Przewdd e.-en. typu LgY 1x16 mm2 750 V mb 30
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
Kabel e.-en. typu YKYZzo 4x10 mm2 0,6/1 kV
19. 1 odcinek — za};?lanie rozdzielnicy RG . 30
MATERIALY DODATKOWE
20. (Gtowna szyna wyréwnawcza typu 1801 VDE kpl. 1 GSW
21. Masa uszczelniajaca ognioodporna — przejscia przez przegrody oddzielenia kpl. wg
przeciwpozarowego p°gze
22. Koncowki do kabli elektroenergetycznych szt. 4
\Doktadng ilosé nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
23. Koncowki do przewoddw elekiroenergetycznych szt. | 50
Dokiadnq ilos¢ nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
24. Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO) szt. 10
Srednice nalezy dobrac w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
25. Rurki elektroinstalacyjne RL22 mb. 50
\Doktadngq ilos¢ nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
26. Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22 mb. | 20
\Doktadngq ilos¢ nalezy dobrac w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
27. Rura ochronna typu DVK75 mb. | 20
28. [Folia PVC o szerokosci 0,4 m w kolorze niebieskim mb. 20
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Doktadng ilo§¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie

29. Piasek rzeczny, nienormowany m3 2
30. Oznaczniki kablowe wg
Doktadng ilo$¢ nalezy dobrac w trakcie realizacji inwestycji, na budowie Pogze
31. Materialy pomocnicze 3%
ROZDZIELNICA GLOWNA RG
3. Rozdziglnica podtynkowa, Il klasa izolacji, IK09,lIP_44 FWB42M2 HAGER kpl. 1
Wykonaé¢ wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i widoku elewaciji
INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIENIA
33 ZDv:olfit/ i(t;l;v:y ocynkowany (¢8) mb 70
B s oy (69 ™ g
35. Uchwyt krzyzowy kpl. 20
36. Uchwyt uniwersalny, $cienny kpl. 25
37. Ztacze kontrolno-pomiarowe kpl. 4
38, Bednarka stalowa, ocynkowana FeZn 40x5 mm mb
(potaczenie przewodu odprowadzajacego, pionowego z uziemieniem) 20
39. Uziom pionowy, wraz ze ztgczkami glowicami i grotami; d=16 mm, =6 m kpl. 4
40 Uchwyt koficowy skrecany dwiema $rubami M10 do potaczenia uziomu z bednarka, kpl. 4
" ocynkowang
41. Tasma izolujaca potaczenia metali przed korozjg typ Denso kpl. 4
42. Pomiar (sporzadzenie protokotow) kpl. 1
43. Materiaty dodatkowe 10%
Uwaga:

= W zestawieniu materiatbw zawarto przyblizone ilosci materiatéw instalacyjnych. Wykonawca
kazdorazowo witasciwe ilosci powinien dobra¢ na budowie. Wykonawca przed ostateczng wyceng
powinien zapoznac sie w warunkami i zatozeniami zawartymi w catym projekcie i na budowie.

» Dopuszcza sie zastosowanie innych materialtdbw w odniesieniu do zawartych w zestawieniu
materiatow gtdwnych. Zamienniki powinny posiada¢ réwnowazne parametry i wiasciwosci
eksploatacyjne. Kazdorazowa zmiana materiatdw powinna by¢ uzgodniona i zaakceptowana

przez Projektanta.




