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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacji techniczne] sa wymagania
dotyczace wykonania murowanych Scian zewnetrznych | wewnetrznych w budynku
potozonym w Krupskim Mhynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wznoszenie konstrukcji murowych z betonu i ceramiki
budowlane):

- &ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych,

- Sglany zewnelrzne murowane z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo —
wapienne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami podane w specyfikacji ogbinej a takZze ponize]

PodioZe - element budynku, na powierzchni ktdrego wykonany ma byé tynk.
Ceramiczne elementy murowe —wg PN-EN 771-1

Marka zaprawy — symbal liczbowy odpowiadajacy wartosci Sredniej na sciskanie, w
MPa, wg obowigzujacych norm przedmictowych,

Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,

Element murowy — element przeznaczony do recznego ukladania przy wykonywaniu
konstrukeji murowych,

Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementow murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,

Scianka dziatowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana
do przenoszenia obeigien ze stropdw wyzszych kondygnacii,

Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub
dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé ze
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST 00 Wymagania ogdlne”,
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2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3,

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST 00 - ,Wymagania ogéine”

Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot murarskich powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips,
powinny odpowiadat wymaganiom podanym w aktualnych normach parstwowych.
Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sig stosowanie cementu portlandzkiego,
spefniajgcego wymagania normy PNBE/B-30000. Cement powinien byé dostarczony w
opakowaniach spefiajgcych wymagania BN8B/6731-08 i sktadowany w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Wapno

2.2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé mozna wodeg odpowiadajacs
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowad wodociggowg wode pitna.

224 Piasek

Piasek wchodzacy w sklad kaide] zaprawy powinien byé kwarcowy lub ze skat
twardych, czysty bez ilu, gliny i ziemi rodlinnej. Wielkos¢ ziaren powinna sie miescic w
granicach 0,25 — 2,0 mm. Wiasciwoéci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie
badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norma PN-79/B-08711.

Elementy murowe

2.3.1. Wymagania ogolne

Qdbidr techniczny elementow i ich podziat na gatunki powinien byé przeprowadzany
w wytwarni. Ma budowie elementy sprawdza sie wyrywkowo, dokonujac ogledzin kilku
nastu sztuk pobranych z dostarczonej partii materialu w celu zbadania, czy cechy
ogdlne elementow odpowiadajg warunkom okreglonym dla poszczegdinych gatunkéw
materiaty. Do kazdej parti materialu sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone
powinno byé Swiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajacy jej
jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Cegle ukiada sie w przylegajace do
siebie stosy lub skiaduje na paletach na wyrdwnanym
i odwodnionym terenie.
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2.3.2. Cegta budowlana pefna klasy min. 15

Cegta pelna wypalana z gliny powinna odpowiadaé normie PN-75/B-12001. Warunki
normowe materialu okresla PN-B-12050:1986. Przy odbiorze cegly na budowie
nalezy sprawdzic zgodnosC klasy oznaczone] na cegltach z zamdwieniem |
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegly powinna byé
dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-
87/8-03002.

- Dopuszczalna liczba cegiet poldwkowych, peknietych calkowicie lub z jednym
peknigciem przechodzgcym przez caly grubosc cegly o diugosci powytej 6 mm nie
moze przekraczac dla cegly — 10 % cegiet badanych.

- Wymiary: I=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg

- Wytrzymatosé na Sciskanie 15,0 MPa

- Wspdlczynnik przenikania ciepta - 0,7 W/m2K

- Gestosé pozoma 1,7 — 1,9 kg/dm3

- Nasigkliwosé nie powinna byé wyZsza niz 16%

- Odpornoéé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamraZania do —15 st C | odmraZania -
brak uszkodzen po badaniu.

- Dopuszezalne odchylki wymiarowe cegly pelnej wynosza odpowiednio: £ 7 mm dla
diugoéci, £ 5 mm dla szerokosci, + 4 mm dla gruboéci wg PN-B-12050:1998

— Odporno$é na uderzenia powinna byé taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5
m na inne cegly nie rozpadita sie.

2.3.3. Bloczki betonowe klasy min, 15

Warunki normowe materiatu okresla PN - B — 18306:1999.

Wymiary: I=250mm, s=375mm, h=238mm. Masa - ok. 19 kg

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15,0 Mpa

Gestosc pozorna = 1,4 kg/dm3

Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15° C i edmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

Dopuszczaine odchytki wymiarowe wg PN-B-12069:1999,

2.3.4. Pustaki ceramiczne szczelinowe klasy min. 15

Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i
skierowanymi prostopadle do powierzchni uktadania pustakow w murze.

Fustak powinien posiadac drg2enia prostokatne, rozstawione przemiennie: w jednym
rzgdzie 2 skrajne szczeliny ktotsze i 1 srodkowa diuzsza, a w drugim rzedzie 2
szczeliny diuzsze. Powierzchnia szczelin — 42%, liczba rzedéw — 11.
Powierzchnia zewngtrzna pustakéw powinna posiadaé rowki w celu zwigkszenia
przyczepnoscl do zaprawy.

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynosza:

diugosé [0 6Bmm

szerokost 0 Smm

wysokosc O Smm
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2.4. Zaprawy budowlane

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigZzace, dobrg przyczepnost do
podioza oraz odpowiednie wiasciwosci techniczne. Marka i sklad zaprawy powinny
byt zgodne z wymaganiami podanymi przez inspektora Nadzoru. Zaprawy budowlane
cementowo — wapienne powinny spetniaé wymagania normy PN-65/B-14503,
zaprawy cementowe wymagania nomy PN-G5/B-14504,

Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymalodé zapraw RZ
- SMPa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki M5 ( sciany wewnetrzne )

Zaprawa cementowo-wapienna marki M10 ( Sciana attyki, schody )

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczesnie po je] przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, Do zapraw murarskich nalezy
slosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popictdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
tﬂrrlparatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5 'C.,

Do zapraw cementowo-wapiennych nalery stosowadé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzyt jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obeych. Skiad objgtosciowy zapraw nalezy dobieraé dodwiadczalnie,
w zalernosci od wymagane] marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetoSciowy skiadnikdéw zaprawy:

cement: ciasto wapienne piasek:
hydratyzowane:
M5-1 : 1,25 ; 6,75
M10- 1 : 0.5 : 4.5
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzefu

Ogédine wymagania dotyczace sprzetu pedano w ST- 00 Wymagania ogéine”,
Wykonawca jest zobowigzany do utywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie
spowaduje niekorzystnego wphywu na jakosé wykonywanych robdt, zardwno w
miejscu tych robét, jak takie przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

W zaleznosci od potrzeb Wykonaweca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w
robotach murowych:

- kielnia, mbotek murarski, topata,

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokofowa,

- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,

- katowniki murarskie,

- betoniarka do wytwarzania zapraw, mieszadfo

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 Wymagania ogéine”

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

5.1.

5.2,

5.3.

Zasady transportu materiatow podano w ST 00 Wymagania ogdine” Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny speiniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wszelkie materialy przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie | uszkodzeniami w czasie transportu, a ich géma warstwa
nie powinna wystawac poza Sciany $Srodka fransportowego wiecej niz 1/3
wysokosci palety.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST 00 Wymagania ogéine”

Przygotowanie zaprawy

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno byé wykonane
mechanicznie za pomocg mieszadia lub betoniarki, w takie] ilosci by zaprawa mogla
by& wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo -
wapienna powinna byé zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciagu 2
godzin. Zaprawa powinna byé fatwa do przygotowania, to jest dostatecznie
urabialna. Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany plukany.

Przygotowanie zapranie zaprawy cementowo-wapiennej

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowad cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popictéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy,
obojetnie czy mieszanie odbywat sie bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy
najpierw wymieszac sktadniki sypkie, a nastepnie dolaé wode i calodé wymieszad
do chwili uzyskania jednolitej masy,

AP EREMIUD 42890 Krupshd Mivn ol Nonsida 1, 8el%e (05 384 & 57, e-mall zrembud@izrembud pd 7
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5.4.

Dopuszcza sig stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkdw
uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom obowiazujgcych nomm |
instrukeji. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowad w zaleznoéci od
przeznaczenia.

Wykonanie murow
Ogélne zasady wykonywania murdw

Cegla oraz elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszezen i
kurzu. Cegle oraz elementy porowate suche naleiy przed wbudowaniem nawilzyé
wodg. Mury nalezy uktadac warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania,
grubosci spoin oraz zachowaniem pionu | poziomu. Wneki i bruzdy instalacyjne
powinno sie wykonywad jednoczesSnie ze wznoszonym murem. Stosowanie cegly,
blokdw lub pustakow kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, Ze kazda Sciana powinna byé wykonana z cegly, blokéw lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

Mury z cegly pelnej (przemurowania, zamurowania)

W murach zwykiych grubosé spoin poziomych powinna wynosié 12 mm i nie moze
by¢ wigksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieé¢
grubos€ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciefisze niz 5 mm. Spoiny
powinny byé dokladnie wypelnione zaprawg. W &cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalety wypeiniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gigbokos¢ 5 = 10 mm. Dla shupébw o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym,
przenoszacych obcigzenia Uzytkowe, dopuszczalne odchylki spoin nalezy
zmniejszyé o potowe.

MNie weolno zastgpowac catych cegiet potéwkami w filarach i slupach. Potéwki i cegly
utamkowe mogg byc stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach niezbednych do
uzyskania prawidlowego rozwigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowad
Zgodnie z postanowieniami Inspektora Nadzoru, Odchytki w grubosci muru dla
murow petnych o grubosci dwieré, pdt | jednej cegly nie moga przekraczad wielkosci
dopuszcezalnych odchytek od odpowiednich wymiardw cegly uzytej do danego
muru. Wszelkie zamurowania i dowigzania wykonaé na strzepia,

Stosowanie polowek i cegiet ulamkowych

Liczba cegiet uzytych w poldwkach do murdw nognych nie powinna by¢ wieksza niz
15% catkowitej ilodci cegiel. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegiet, nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna byé wykonana z cegiet jednego
wymiaru. Polgczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z
cegiel grubosci roZnigeej sig wigeej niz o 5 mm nalety wykonywad sirzepia
zazebione bocznie.

Roboty murowe z pustakéw ceramicznych

Grubos¢ spoin poziomych w murach z pustakéw ceramicznych powinna wynosic
12mm, a grubosc spoin pionowych — 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
powinny wynosic¢: dla spoin poziomych +5mm i — 2mm, a dla spoin pionowych +
smm,

Dopuszczalne edchytki wymiardw dla muréw z pustakéw ceramicznych:
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* zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:

- na dhugosci 1m £ 3mm,

- na cate] powierzchni +10mm,

* odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

- nawysokosci 1m £ 3mm,

- nawysokosci 1 kendygnacji £ mm,

- nawysokosci cale] Sciany: 20mm,

- odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w
projekcie na diugosci 1m £ 3mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami

Ogolne zasady kontroli jako&ci robot podano w czedci pt. Wymagania Ogéine.
Mury z cegly powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanei,
wymaganiami aktuainych norm i instrukeji oraz ninigjszymi warunkéw technicznych
wykonania robot.

Pustaki | bloczki
Przy odbiorze cegly i bloczkdw nalezy przeprowadzié na budowie:

- sprawdzenie zgodnoéci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkéw z wymaganiami
stawianymi w dokumentacji projektowe]

- Iprr&by dorainej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu elementow liczby szczerb | peknieé

W przypadku niemoznoSci okreslenia jakoéci elementéw przez prébe doraing

nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym ( szczegdinie co do klasy | odpornogci
na dziatanie mrozu)

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé
je] marke i konsystencje w spostb podany w obowigzujacej normie.

Réznice wysokosei + 0.05h i £ 50 mm
Wymagania dla robét

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnosc ksztattu | gléwnych wymiardw muru z dokumentacia techniczna
grubose - muru

- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

- pionowosC powierzchni i krawedzi

- poziomosé warstw cegiel

- gruboSc spoin i ich wypetnienia

= zgodnosc ukytych materiabbw z wymaganiami dokumentacji projektowe; i
specyfikacii.

AGP IREMBUD 424553 Krupskl Miys o, Motwida 1, sl fax (002) 284 2 57, e~ srembuderembud. pl 0
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Dopuszczalne odchytki wykonania robdt murowych:

Rodzaj odchybek Dopuszeralne odchylid mm

Zwichrowania | skrzywignia

- na 1 metrze dlugosel 6

- 3 cabe| powiarzchni 20

Odehylenia od picny

- na wysokosci 1 m B

- na wys. kondygnadji 10

- na cale] wysokoscl 30

Ddchylenia kacrde] warstwy od poziomuy

- na 1 m dlugosci 2

= na calej diugodel 30

QOdchylenia gomej warstwy od poziomu

- na 1 m dlugosci 2

- na catej diugosel 20

Odchylenia wym. otwardw w Swistle o wym,

- da 100em srarokosd +&, -3
wysokobt +15, =10

- panad 100 cm Srarkoss +10, -5
wysckost +15, -10

Wizystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena
poszczegolnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

1.1,

7.2,

Ogélne zasady obmiaru robét
Zasady ogdlne obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdine.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét murowych jest m2 lub ma3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza

Ogdine zasady odbioru robot podano w czeéci pt. Wymagania Ogélne. Odbicr
techniczny robdt murowych przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie
ogledzin i pomiardw wyrywkowych zgodnodci wykonania muréw z technicznymi
warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania.

W szczegdlnodei podlega sprawdzeniu:

- zgodnosc ksztaltu | gidwnych wymiardw muru z dokumentacja techniczna,
- grubosE murow,

- plonowosE powierzehni | krawedzi,

- poziomosE warstw cegiet,

HSP ZREMBUD 42-082 Krupski Miyn ul. Noreid 1, el fax [002) 284 B2 57, el pesbudi@erembud i 10
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- grubosc spoin i ich wypelnienie,
- zgodnosé uzytych materialow z wymaganiami,

PODSTAWA PLATNOSCI
Sposob plainosci okresla umowa o wykonanie robot budowlano-montazowych.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00 Wymagania

ogolne”

NORMY | PRZEPSIY ZWIAZANE

PN-B-03002:1988
PN-B-12050:1996
PH-B-15306; 1950

PH-B-12011:1987
PN-B-12062;1908
PN-B-19306:1999
PM-EM 13125:2003
PMN-EMN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/8-30001
PN-27/8-30003
PN-88/B-30005
PN-B6/8-30020
PH-80vB-14501
PN-85/8-04500
Poprawki 1 Bl 5-8/89
poz.45.

PM-EM 1015:2000
PHN-EN 034-2:2002

PN-EN 180:2000
PN-EM 1008:2004
PN-EN 034-6:2002

PN-E8/8-10020
PN-150 3443-1:1984
10T IS0 3443:1979
Errata KNN G/85 Ip.4.
P-I50 3443-6:19594
DT IS0 3443-6:1586

P-150 3443-5:1954
10T IS0 3443-6;1568

P-150 2443-8; 1904
10T 150 3443-8:1585
PN-S0 44641004
10T 150 4464 1980
PN-1S0 7978-1-1094

Konstrukcie murowa z cegly _Obliczenia statyczne | projekiowanie
Ceghly budowlane,

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne drobnowymiarowe.
Bloczki,

Whraby budowlane ceramiczne. Cegly kratdwki

Cegly, pustaki, alemanty paryzowane.

Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

Kruszywa do zaprawy

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnodei dotyezace cementu
powszechnego uyiku.

Cement portlandzii

Cement portlandzki z dodatkami

Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Wapno

Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych | wytrzymabasciowych

Metody badan zapraw do murdw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu,

Czedé 2: Domieszki do betonw. Definkcje, wymagania, zgodnosé, znakowanie i
elykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Metody badan

Materigly budowlane. Woda zarobowa do betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czesc 6: Pobieranie prdbek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnodei.

Roboty murowe z cagly. Wymagania i badania przy odbiorze

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny | ckreslania

Tolerancje w budownictwie. Ogdine zasady ustalania kryteridw odbioru,
kontrola zgodnoscl wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kantrola
statystyczna- Metoda 1

Tolerancje w budownictwie. Ogoine zasady ustalania kryteridw odbioru,
kontrola zgednoéci wymiandw z wymaganymi toleranciami i konfrola
statystyczna- Metoda 2

Telerancie w budownictwie. Kontrola wymlarowa robét budowlanych

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy ré¢nymi rodzajami odchylek i
tolerangji stosowanymi w wymaganiach
Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdw | elementtw

SEF IREMBUD 42.883 Kropsk Mbm ul Morwids 1, tol S (0232) 384 82 57, e-mai zrembud @oambud, pl 11
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IDT IS0 7976-1 11982 budowlanych. Melody | przyrzgdy
28 PN-ISO 7976-2:1884  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw | slementaw
IDT 150 T976-2 1198% budowianych. Usytuowanie punktow pomiarowych
2% PN-ISO 7077:1989  Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogéine | metody weryfikacji
zgodnodcl wymiarowej.

INNE DOKUMENTY

1. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczafistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwistnia 2004r. 0 wyrabach budowlanych (Dz.U. z 2004r, Nr 82 poz, 881).

Ustawa z dnia 30 slerpnia 2002r. o systemie ocany zgodnodci (Dz.U. z 2002r., Nr 1685, poz. 1350, z
phEniejszymi zmianami),

4. Warunki techniczne wykonania | edbicru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, Wewa 1989r

ASP ZREMBUD 43833 Kripski Miyn ul Hioraicia 1. el fax (032) 284 B2 5T, w-moall svemibudgBerpmbas ol 12
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S5T-04

Szczegdtowa specyfikacja techniczna
wykonywania robét budowlanych

Zakres robot :
Stolarka okienna i drewiowa

Lokalizacja robot:
Krupski Miyn ul. Gtéwna
dz. nr 244/69, 254/64, (B, Bi)
115, 299/83 (dr)
obreb Krupski Miyn

Zamawiajacy :
Gmina Krupski Miyn ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn

Kod CPV

45 421 000-4, 45 421 100-5, 44221100-6
Kod CPV:
45421132-8 Instalowanie okien,
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

ASPF IREMOUD 42603 Xnupsk Miyn ul Monsida 1, bl s (392} 284 82 57 emall oemidfzrambud pl 1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze] szczegolowe] specyfikac)i techniczne] sg wymagania
dotyczace montaZu stolarki okiennej | drzwiowe.

Lokalizacja okien:

- 3 szt. znajduja sie na Scianie bocznej garazu

- 1 szt. znajduje na Scianie pomieszczenia gospodarczego

-1 szt. brama segmentowa w pom. garazu

- 1 szt. drzwi zewnetrzne w pom. gospodarczym

- 1 szt. drzwi Zewnetrzne w pom. garazowym

- 1 szt. drzwi wewnetrzne pomiedzy garazem a pomieszczeniem gospodarczym
Specyfikacja dotyczy takize pozostalych czynnoScl niezbednych do wykonania
montaZzu stolarki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegilowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoscl umozliwiajges i

majace na celu wykonanie;

- przygotowanie osciezy okiennych i drzwiowych

- dostawa i montaz nowych okien z PCV, drzwi zewnetrznych | wewnetrznych oraz

bramy segmentowej z osprzetem.

- dostawa | montaz nowych parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej
powlekaneaj w kolorze (zgodnie z kolorystyka elewacii).

- dostawa | montaz parapetéw wewnetrznych

- wyprawki tynkarskie na betonowych osciezach okien.

- malowanie osciery dwa razy farba emulsyjng w kolorze bialym

- ochrona folig podidg w pomieszczeniu gdzie beda wymieniane okna oraz dojscia
potrzebne do wykonania tej pracy.

- katdorazowe doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed rozpoczecia robét,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjsze] SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreleri nigdzie wezesnigj
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapiséw dokumentacji projektowe] | specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych. Okreslenia podane w niniejszej SST =3 zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi, a niektore z nich okreslone sg

ASF EREMBUD 43883 Krupskl My o, Korsida 1, bl % (03] 284 82 57, e-mall zrembadiferemibe pl 3
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w ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

- Oécieze - wewnetrzna powierzchnia muru wokot otworu okiennego lub drzwiowego
- Stolarka - oznacza stolarke budowlana czyli zmontowane zespoly elementdw
drewnianych, przeznaczone do zabudowy otwordw budowlanych (okna, drzwi, wrota,
bramy) oraz wnetrz budynkdw.

- O&ciesnica - rama drewniana, w ktorej osadza sie skrzydta okienne lub drzwiowe —
inacze| futryna

- Drzwi - otwierana przegroda w Scianie budowli stuzaca celom komunikacyjnym

- Skrzydio drzwiowe - ruchoma przegroda osadzona w oScieznicy tak, by mozna ja
bylo otworzyé | zamknaé. W zaleznoici od osadzania zawiasdw wyrdznia sig skrzydia
lewe | prawe.

- Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementow zamontowany do
stolarki stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnoéci zwigzanych z jej
uzytkowaniem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnoét z dokumentacija projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie zamienne rozwiazania (w oparciu o produkty innych
producentdw) pod warunkiem:
- speinienia tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piémie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),
- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.
Uwaqga:
Wszelkie nazwy wiasne produktow | materialow przywolane w specyfikaci stuia
okresleniu poZzgdanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci | wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

ASP ZREMBUD 42653 Krapsk Mkm ul Morwida 1, felifax (032 284 82 57, e-mal memisud zremibod pl 4
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2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny

byc dopuszczone do obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadad :

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami:

- certyfikat lub deklaracje zgodnoéci z aprobatg techniczng lub PN;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normag lub z aprobatg techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznoéci publiczne.

~ posiadac orzeczenie z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;
Zgodnie z PN-B-02874 z 1986 roku, Ze wykonany profil jest z materiatu trudno
Zzapalnego lub niezapalnego.

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny byé dopuszczone do obroty |
stosowania w budownictwie. W szczegéinosci materiaty winny odpowiadaé wymogom
zawartym w katalogach i instrukcjach producentdw wymienionych w zaloXeniach
szczegotowych do poszczegdinych rozdzialow. Materialy dostarczane na budowe
muszg byé sprawdzone pod wzgledem jako§ci, wymiaréw, konsystencji itp. z
wymaganiami okreslonymi w w/w warunkach technicznych i dokumentacji budowy.
Sposdb transportu | sktadowania powinien byé zgodny z warunkami | wymaganiami
podanymi przez producentow. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na budowie
petng dokumentacje dolyczacy skiadowanych na budowie materiatbw
przeznaczonych do zakresu robot. Wszystkie wyroby nalety przechowywad w
magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Wyroby nalezy uktadad w jednej lub kilku warstwach w odleglosci
nie mniejsze] niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj
ropot, w kiorym znajdujg sig niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i zaplaceniem.,

2.1. Okna i drzwi

Whudowac nalezy stolarke kempletnie wykoriczong wraz z okuciami | oprzetem,
Kazdy wyrob stolarki budowlane] powinien byé wyposaZony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo - oslonowe. Okucia powinny odpowiadad
wymaganiom norm paristwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom
okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
ckiennej wyposazone w okucia, na kitdre nie zostala ustanowiona norma.

2.1.1. Profile okienne z PCV

Okna jednoskrzydiowe ze skrzydtami rozwieralno-uchylnymi,
profile pigcickomorowe wykonane z utwardzonego PCV, stabilizowanego cynkiem,
bez zawartoéci kadmu | olowiu, wzmocnione whkiladka stalowa ocynkowana z
systemem kanalikéw odwadniajgcych, mikrowentylacja oraz nawietrznikami
higrosterowanymi (ilos¢ wg zestawienia stolarki). Okucia obwiedniowe z

ASP ZREMBUD 43-503 Knupski Miys ul. Norwida 1. telfax (0032) 384 &2 57, &-mail zrembud@zrembud.pl 5
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mozliwoscig rozszezelnienia. Uszezelki na bazie kauczuku syntetycznego.
Stosowad: klamki z funkcjg rozszczelnienia, uszczelki EPDM gwarantujgce
prawidiowsa infiltracje powietrza | ocdporne na dziatanie temperatur oraz promieni UV,

Szklenie — zestaw dwdch szyb gr. 4 mm, eddzielonych hermetyczna przestrzenia
grub. 16 mm wypeiniong argonem, o wspdlczynniku przenikania ciepta przez dwie
szyby k=1,0 [Wim2*K], dla calych okien wspdlczynnik nie wiekszy niz Uw =13 W/
(m2K). Wsp&lezynnik izolacyjnosei akustycznej okna nie mniejszy niz Rw = 32 dB.
Kaolor profili — szary RAL 7035,

2.1.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla Slusarki drzwiowej U max 1,7 Wim2K

Material: aluminium - profile z izolacjg termiczng (ciepte). Profile MB-70 systemu
firmy Aluprof lub innych systemow o tych samych wiasciwosciach techniczno-
uzytkowych.

Drzwi wyposakone w samozamykacz z tlumieniem hydraulicznym 2z regulacig
predkosci cbrotowa oraz mozliwoscig blokady, uchwyty, klamki.

Uszczelki z  dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego i
komodrkowego. Drzwi wyposatone w 2 zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe
wielozastawkowe | bebenkowe lub rolkowo-zasuwkowe. Kolor szary RAL 7035,

2.1.3. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne

System aluminiowy, MB-45 lub inny réwnowazny

Glebokosé konstrukeyjna ksztattownikow okna wynosi: 45 mm (oScieznica), 54 mm
(skrzydio), a drzwi odpowiednio: 45 mm i 45 mm. Kolor szary RAL 7035.

Szczelnost zapewniona poprzez system uszczelek z kauczuku syntetycznego
EPDM.

2.1.4. Brama segmentowa

brama segmentowa , segmenty 500 lub 610mm potgczone przykrecanymi

Zawiasami

poziome przetloczenia,

wymiary: szer. 6000 mm, wys. 3500 mm,

brama z sekeji petnych dwusciennych w tym jedna sekcja przeszklona

- sekcje wypeinione pianks izolacyjng, wytwarzana metoda bezfreonows o
wspdiczynniku przenikania Uk=1,07 - sekcje pefne lakierowane od zewngtrz na
kolor szary RAL 7035 lub réownowazny, faktura sekcji

- konstrukcja nosna stalowa ocynkowana

- prowadnice konstrukcyjne rolek

- stalowe ocynkowane ogniwo,

- prowadzenie bramy w strefie podsufitowej,

- uszczelnienia dolne, gérne i boczne zapewniajace przepuszczalnosé powietrza

klasy 2 zgodnie z PN EN 12426,

- okucia bram zabezpieczone antykorozyjnie,

- urzadzenie blokujgce brame w przypadku pekniecia sprezyny,

- brama z napedem elekirycznym z odblokowaniem w przypadku zaniku pradu

AEF ZREMBUD 42-683 Kropaki Miyn ul. Morsida 1, iel % (050 384 82 57, e-mail pemtod @iorembud. pl 6
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- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej automatyke z zabezpieczenism
wylgcznikiem nadpradowym i réznicowo-pradowym.

- drzwi maja byé wykonane w wersji bezprogowej - naped drzwi ma posiadaé
krawedziowq listwe bezpieczenstwa

Materialy uzupetniajace:

- Pianka poliuretanowa, opakowanie ciénieniowe,

- Zaprawa gipsowa,

- Farba emulsyjna biata wewnetrzna.

2.1.5. Parapety

Parapety zewnetrzne

Parapety wykona¢ z blachy stalowej gr. 0,55mm ocynkowanej powlekanej kilkoma
warstwami powlok poliestrowych, kolor RAL 8017 (brazowe). Parapety powinny
wystawat poza lico ocieplenia o 4cm a kapinos powinien by¢ odgiety w kierunku od
budynku tak aby woda nie kapala na elewacjg. parapet nalezy montowaé z
nachyleniem w kierunku zewnetrznym pod katem ok. 2%. Dlugos¢ powinna byé
wigksza od szerokosci otworu na szerokosé bocznych opasek ze styropianu. Kazdy
parapet powinien byé wykenany z jednego kawatka blachy. Styki parapetu z
ociepleniem nalezy uszczelnié silikonem,

warstwy ochronne blachy:

-powloka organiczna (poliester mat utwardzony)

-farba gruntujaca

-powioka antykorozyjna

-powioka cynkowa

-rdzen stalowy

-powloka cynkowa

-powloka antykorozyjna

-farba gruntujgca

-spodnia powloka ochronna

Parapety wewnetrznej

Wykonac jako zywiczne z tzw. konglomeratu.

Wykonczenie parapetu to boki zaokraglone i zfazowania. grubosé parapetu 3 em.
Konglomeraty moga posiadaé charakterystyczna dla kamienia przebarwienia,
odcienie. Diugos¢é i szerokosé podokiennikéw dostosowaé indywidualnie do
szerokosci otworu okiennego. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgeym. Wykonaweca
przed przystapieniem do wymiany podokiennikéw zobowigzany jest do wykonania
wiasnych pomiardw na miejscu budowy

2.1.6.Wyprawki tynkarskie na oéciezach wewnetrznych i malowanie
Na osciezach wykonaé z zaprawy cem-wap. lub cementowej tynki kat. IV. Malowanie
oSciezy wewnetrznych farbami emulsyjnymi koloru biatego.

2.1.7. Pozostale materiaty

Uszczelki
Do uszezelnienia szyb stosowaé uszezelki z kauczuku etylenowo — propylenowego
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speiniajgcego wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.
Pianka poliuretanowa - jednoskiadnikowa — do uszczelnienia stolarki po
whudowaniu,

Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

Zaprawa cementowo - wapienna do obrébek oéciezy - zastosowad gotowa zaprawe

szybko wigzaca,

Pozostate malteriaty:

-Benzyna,

-Dyble stalowe,

-Wspomiki do montaZu okien (okno w licu sciany).
-Gips budowlany szpachlowy,
-GwoZdzie stolarskie,
-Kotwy stalowe,
-Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych,
-Nawiewnik higrosterowany z wktadkami akustycznymi "aereco” lub réwnowazny,
-Papier Scierny w arkuszach,
-Bramy ramowe stalowe ze stali nierdzewnej,
-Cwiercwatki,

UWAGA | Przed przystapieniem do wykenania stolarki ckiennej i drzwiowei nalezy
dokonat ponownego obmiarowania otwordw okiennych budynku w celu
wyeliminowania rozbieznosci | dopasowania do nowego otworu,

3. SPRZET

Roboty moZna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie

elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane
do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach, Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Okna nalezy transportowac w pozycji pionowej zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Elementy mogg byé
przewozone dowolnymi $rodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

4.1 Skladowanie stolarki

Wszystkie wyroby nalezy przechowywad w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy ustawia¢ w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych | zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie

Rozebraé zewngtrzny, zdemontowaé¢ zewnetrzne kraty stalowe, parapet, zdjgé
skrzydia okienne, zdemontowaé ofcieznice, przygotowad otwér do montazu nowego
ckna. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié dokfadnosé wykonania oScieta, do
kidrego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza nalezy naprawié i oczyscit. Nalezy
sprawdzi¢ czy otwor okienny jest wigkszy od obrysu zewnetrznego ramy okna, aby
rama mogia swobodnie rozszerzac sig i kurczyé. Luz na obwodzie nie moze byé
mniejszy niz 1em z kazdej strony ani wigkszy niz 3 cm z kazdej strony.

5.2. Montaz

Umiescic oScieznice w otworze okiennym i ustawi¢ w pionie | poziomie przy uzyeiu
klockéw z drewna lub twardego tworzywa. Dookola oScieznicy pozostawié dylatacje
rownej szerokosci. Zamocowad oécieznice do sciany i nadproza za pomoca stalowych
tacznikdw zgodnie z instrukcjg montaiu, ktéra powinna byé wydana przez producenta
okien przy ich zakupie i stosowana przez Wykonawce, Miejsca mocowania powinny
byc oddalone od naroznikéw o okoto 25cm, aby nie stanowity oporu przy wydtuzaniu

ram, a cdlegiosé punktéw mocowania na dlugosci ofcleznicy powinna wynosié okolo
60cm.

3.2.1. Regulacja ustawienia ramy w otworze okiennym

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od Tmm na 1,0 m
wysokosci okna, jednak nie wigeej niz 3mm. Réznice wymiaréw po przekgtne| nie
powinny byé wieksze niz

- 2mm przy diugosci przekgtnej do 1,0m,

- 3mm przy diugosci przekgtnej do 2,0m,

5.2.2. Uszczelnienie dylatacji miedzy odciezem a oscieznicg na calym obwodzie
okna.

Oscieza i oScieznicg zwilzy¢ wodg przy uzyciu spryskiwacza. Zwilzenie woda
zapewnia dobrg przyczepnosé pianki do podioza, splukuje kurz, gwarantuje dobre
rozprezenie pianki. Do uszczelnienia nalezy uzyé pianke silikonowa miekkg |
scisliwa, ktora przykleja sig mocno do oéciezy i oscieznicy, dzieki czemu rozciaga
sig przy kurczeniu profili co zapewnia szczelnosé potaczenia, Masa silikonowa
powinna byé nanoszona pistoletem i dokfadnie wypelniaé szczeliny dylatacyjne aby
nie dopuscit do przenikania wody z opadéw atmosferycznych. Po umiejscowieniu
pianki (okolo 60minut) nalezy jej nadmiar ostroznie wyciad nozem, a nastepnie
powierzchnig pianki posmarowaé plynnym silikonem w celu zaklejenia otwartych
porow. Tasma ochronna na oknie moze byé usunieta dopiero po zakoriczeniu robat
tynkarskich i malarskich wokdt okien. Wszelkie uszkodzenia osciezy, nadprozy lub
innych elementéw budynku zwigzane z robotami prowadzonymi na podstawie
niniejszej SST nalezy usunaé poprzez wykonanie wyprawek tynkarskich.
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5.2.3. Malowanie osciety wewnetrznych

5.2.4.

Oscieza wewngtrzne nalezy pomalowaé dwa razy farbg emulsyjng w kolorze bialym
Jezeli w trakcie prac objetych niniejsza S5T ulegna zabrudzeniu lub uszkodzeniu

inne elementy (np. Sciany, sufity) to Wykonawca na wiasny koszt naprawi powstala
szkode.

Montaz parapetow wewnetrznych

Przed przystgpieniem do monta2u parapetow nalezy przygotowaé pltaszczyzne
muru na kiorej bedzie spoczywat parapet. Plaszczyzna montazowa powinna byé
wypoziomowana, wyréwnana, osuszona oraz gdy istnigje taka koniecznosé
odtiuszczona. Do montaZu parapetdw nalezy stosowad szybkowiazacy
poliuretanowy klej. Ze wzgledu na niebezpieczeristwo pekniecia parapetu przy
nadmiernym dozowaniu nie nalezy stosowaé do montazu pianek poliuretanowych
rozpreznych. Cienka warstwe kleju za poemocg szpachelki nale2y natozyé na obie
klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasowaé i natychmiast docisnat. Aby
zapewni¢ docisk nalety pomigdzy podkuciem wneki okiennej a gérna plaszczyzna
parapetu umiescié drewniane kliny oraz w polowie diugosci parapetu wysteplowaé
go do géry lub réwnomiernie obcigtyé. Srednie zuzycie kleju wynosi 0,3 kg/m 2 |
Klej poliuretanowy utwardza sig wilgocig z powietrza. Optymalna wilgotnogé
powietrza powinna wynosi¢ 70 - 80 %. W przypadku wystepowania podczas
montazu matej wilgotnosci powietrza, celem przyspieszenia procesu utwardzania,
jedna z powierzchni nalezy zrosi¢ wodg a klej przed uzyciem lekko podgrzad.
Poczatek telowania kleju nastepuje po 20 - 30 min. Klej utwardza sie w warunkach
normalnych w ciggu 2 - 4 godzin, w przypadku ograniczonej wilgotnosci powietrza
czas wigzania moze sig wydiuzy¢ nawet do 24 godzin. Docisk parapetu do podioza
powinien trwaé do peinego utwardzenia kleju.

Do montazu parapetow mozna stosowaé réwniez cementowe zaprawy klejowe, np.
firmy ATLAS. Przy montaiu parapetéw z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba
Zwricié uwage na:

Podioze montazowe powinna byé suche, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabic przyczepnosé zaprawy, zwlaszeza z kurzu,
brudu, wapna, olejow, tuszczdw, wosku, resztek farb olejnej | emulsyjnej,
Mierownoéci podioza, ktore uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci
warstwy zaprawy (2-5 mm) naleZy korygowaé uzywajac materiatéw typu zaprawa
wyrownujaca ATLAS,

W przypadku montazu parapetéw na powierzchniach o nosnoéci trudnej do
okreélenia (powierzchnie pylace, bardzo zabrudzone) zaleca sie wykonac prabe
przyczepnosci polegajgca na przyklejeniu prabki konglomeratu i sprawdzeniu
polgczenia po 48 godzinach,

Stosowad zaprawy klejowe zawierajace jako spoiwo "bialy cement” (np. ATLAS
KARO).

Dane odnosnie zuzycia zaprawy klejowej, czasu wigzania zawarte s w kartach
technicznych zapraw klejowych.

W przypadku gdy powierzchnia na ktérej spoczywa parapet jest mnigjsza niz 40 %
szerokosci parapetu nalezy stosowaé wsporniki katowe do montazu parapetow.
Wsporniki nalezy montowac co okolo 0,5 metra, wspomik nalezy przykleit do dolnej
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powierzchni parapetu za pomoca silikonu. Nalezy pamietaé ze na tak zamontowany
parapet oraz na parapet nadmiemie wysuniety poza plaszczyzne styku z murem nie
naledy wchodzié.

Aby zamaskowac szczeline monta2zows na styku parapet - okno naley stosowad
profile montazowo - wykoficzeniowe z PVC (plaskowniki samoprzylepne,
ewieréwatki),

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami

- PN —88/B —10085 dla stolarki okiennej,
- PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktdrych wykonano stolarke,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet, elementow ruchomych, okué,

- sprawdzenie prawidlowoscl zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest :

- dla stolarki okiennej — sztuka wbudowane| stolarki w Swietle odcieZnic,
- dia mechanizméw otwierania okien gomych — komplet

- dla wyprawek tynkarskich | malarskich — metr kwadratowy,

- dla parapetow zewnetrznych — szfuka |

- dia parapetow wewnetrznych - melr kwadratowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Okna

Odbidr osadzenia oScieznic powinien byt przeprowadzony przed otynkowaniem
obciezy. Zamknigte skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé
zadnych luzow. Otwarte skrzydia okien nie moga sie same zamykaé. Nie dopuszcza
sig wystgpienia jakichkolwiek uszkodzer mechanicznych okien. Okna powinny byé
czyste, pozbawione folil ochronnej.

8.2. Mechanizm otwierania okien gérmych z poziomu podlogi

Otwieranie i zamykanie okna przy utyciu tego mechanizmu powinno przebiegaé
plynnie, bez szarpnieé, ergonomicznie , zgodnie z instrukcja producenta.
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8.3. Wyprawki tynkarskie i malarskie

Ma Scianach i parapetach wewngtrznych powierzchnie powinny byé gladkie, réwne,
prostokgtne naroza, réwnomiernie natozona powloke malarska, o jednakowym
natezeniu barwy, bez grudek, pgcherzy, smug, plam, zaciekéw, widocznych okiem
sladow pedzla itp.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi sig za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje :

- dostarczenie gotowej stolarki,

- przygotowanie otwordw i osadzenie stolarki wraz z uszczelnieniem,

- dopasowanie | wyregulowanie okien,

- doslarczenie | osadzenie parapetbw zewnetrznych,

- roboty naprawcze : tynkarskie, malarskie,

- wywoz elementédw zdemontowanych i gruzu na wysypisko,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,

10. PRZEPSIY ZWIAZANE

PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce
do drzwi, okien .. Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpomo&é na korozje. Wymagania i
metody badan,

PN-EN 1279-1 :2005 Szklo w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnogé powietrza. Metoda badari.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszezelnoéé, Metoda badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno&é na obcigzenie wiatrem.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwalosé mechaniczna. Wymagania

i klasyfikacja.

PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-81801:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,
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Szczegolowa specyfikacja techniczna

wykonywania robét budowlanych

Zakres robot :
Roboty rozbiérkowe

Lokalizacja robot:
Krupski Miyn ul. Gtéwna 9
dz. nr 244/69, 254/64, (B, Bi)
115, 298/63 (dr)
obreb Krupski Miyn

Zamawiajacy :
Gmina Krupski Miyn ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn

Kod CPV 451113001

ABF ZREMBUD 43-803 Krupaki Miym ul Nonwida 1, teliTax (332) 264 82 57 e-mall rrembudiBmerbud. pl

SET-05



Robofy mzbiicuoes S8T-048

Spis tresci

1. WSTEP.... e o e s s 5 5 e i s B S el
1.1. Przadrnmt EET 3
1.2. Zakres stosowania $5T3
1.3. Zakres robot objetych 55T .. s o A S R R e
1.4. Okreslenia podstawowae...... P |
1.5. Ogélne wymagania duty:zqw:a rnbﬁt. 3
3. 1 ﬂgnlnn wymaganla dotgrc:qm sprzqtu. R — P |
3.2, Sprzet do wykonania robét.... o e s B P e A e T
4. TRANSPORT I EKLADDWAHIE 4
4.1. Ogélne wymagania dotyczace trans pnrtu S
4.2. Transport materialow z rozbidrki... 4
5. WYKONANIE ROBOT.... o S A L i s st ol
5.1. Ogolne zasady wyrkunania rnhﬁt - 4
5.2. Wykonanie robét ruzhiﬁrknwynh TN 1
6. KONTROLA JAKOSCL.........corrsens NI
6.1. Zasady kontroli ]aknﬁcl puwmny h]ﬂ.’: 1gndna z wymugami SRR e SN RN
6.2. Ocena jakosci powinna nhujmnwal.': e A PR R s R TR
7. OBMIAR ROBOT........ccornmn. 5
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rnh-f-t, i R e Y e e S i o e
Vot ORI EIRER O DMV ONNI oo v s eSS R R e e 2
B.  ODBIOR ROBOT.....occrcrsssssssssssmsisssmsmssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssssssssnmsssss oo 5
8.1. Odbiér podioza... kit S e A O NS s S bR A g e s emmnrpap o)
9. PODSTAWA PLATNOSCI.... R P R A L R G,
10, PRZEPSY ZWIAZANE.....vvooosoeeeesereseeseeesoesessesossssosessssosssss IR

A5F ZREMBUD 42-863 Krapahki Min ul. Norwids 1, tal e [033] 284 82 57, e-mail seertad@erembud pl 2



‘Rooety P bidkdven E5T-08

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacii techniczne] sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych budynku polozonego w Krupskim
Miynie przy ul. Gldwnej,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwiazanych

z takimi czynno&ciami jak:

- demontaz | montaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- rozbiorke starego pokrycia papowego

- demontaz Slusarki, stolarki pustakéw szklanych

- fozbibrki wiezby dachowej | deskowania oraz belek stalowych i pokrycia z blachy
- rozbidrka Scian i slupdw murowanych

- rozbidrka posadzki

- rozbidrka $cian i taw fundamentowych

- wywoz i utylizacja powstatych odpadéw

- pozostale prace niezbedne do prawidlowego wykonania zadania

Wykonawca ponosi peina odpowiedzialnogé wypadkows oraz odpowiada za
zniszczenia wiasnosci pafistwowej | prywatnej oraz oséb prawnych spowodowane
swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwiazanym z realizacja niniejszego
Zamdwienia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
nommami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnosc z dokumentacjy projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST 00 - Wymagania ogdine”

Nie przewiduje sig odzysku materialdw z phytek ceramicznych, stolarki drzwiowej i ich
czesci,
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 ~Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

4.1.

4.2,

5.

5.1.

Wykenawca powinien dysponowaé niezbednym sprzetem do wykonania robdt oraz
sprzgtem technicznym i narzedziami potrzebnymi do wykonania robét rozbidrkowych.
Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do rabét rozbidrkowych powinny
cdpowiadac wymaganiom zastosowane technologii oraz warunkom przepiséw BHP
obowiazujacymi w konkretnej dziedzinie ich stosowania, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru,

Jakikolwiek sprzet, maszyny budowlane lub narzedzia nie gwa rantujgce zachowania
wymagan jakosciowych i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszezone do robét.

Do wykenania robét rozbidrkowych Wykonawca uzyje przyktadowego sprzetu jak
ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- mioty wyburzeniowe

- przecinarkami kgtowymi do metalu,

- wyciag,

- rusztowania

- leje budowlane zsypowe

- inne niezbedne do wykonania

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 WNymagania ogéine”

Transport materialéw z rozbiérki

Materiat z rozbidrki mozna przewozié dowolnym dopuszczonym przepisami érodkiem
transportu. Zamawiajgcy nie wyznacza ani miejsca ani odlegloéci wywozu, ktérg
Wykonawea okresla indywidualnie okreslajac ceng wywozu za m3 ocbejmujaca
wszelkie koszty z tym zwigzane (réwniez koszty skiadowania czy utylizacji jezeli w
przedmiarze nie podano inaczej)

WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét pedano w ST 00 wVymagania ogdlne”
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5.2.

6.

6.1,

6.2,

7.1.

7.2

B.1.

Wykonanie robét rozbidrkowych
- reboty rozbidrkowe moina wykonywaé mechanicznie lub recznie,

- wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane
bez powodowania zbgdnych uszkodzeri. O ile uzyskane elementy nie staja sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewieié je na wczesniej okreslone miejsce
lub wskazane przez Inspektora,

- koszcie pozycji rozbieranego elementu wehodzi wyniesienie go poza budynek |
zloZzenie we wskazanym miejscu.

- elementy i materialy, ktore zgodnie z SST stajg sie wiasnodcig Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami
Ogdine zasady kontroli jakoéci robot podane w czeéci pt. Wymagania Ogéine.

Ocena jakosci powinna obejmowaé :

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t
Zasady ogoine obmiaru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogéine.

Jednostka cbmiarowa

m2 - pow. pokryte] papa,

mb - rozbidrka obrébek blacharskich.

mb - rozbidrka rynien i rur spustowych

Pozostate jednostki obmiarowe robdt zwiazanych z rozbidrka wg przedmiaru robét,

ODBIOR ROBOT

Odbior podioia
Ogéine zasady odbioru robot podano w czeéci pt. Wymagania Ogélne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob platnoSci okresla umowa o wykonanie robét budowlano-montazowych.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST B-00.00 JMymagania
ag6lna”,

ASF ZREMBUD 42-083 Hrupski Miyn ol Honwida 1, el i (532} 284 82 57, e-mnail rrembudgherembud.pl 5
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10. PRZEPSY ZWIAZANE

Ustawa z dn.07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U, Nr 156 poz. 1118 z dnia 1
wrzesnia 2006 r). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 rw sprawie warunkdw i
trybu postgpowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1131).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych I Administraci z dn.16.06.2003 rw
sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U.
Nr 12/03 poz. 1138),

Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650).

ASP ZREMBUD 42830 Krugsskd Miyn ul. Norwida 1, tel.ffa (032) 284 82 7, e-mai srmenbus@zrembud.pl



Fistsoty tynbarsiis

S5T-06

Szczegolowa specyfikacja techniczna

wykonywania robét budowlanych

Zakres robét :
Roboty tynkarskie

Lokalizacja robot:
Krupski Miyn ul. Gléwna
dz. nr 244/69, 254/64, (B, Bi)
115, 299/63 (dr)
obreb Krupski Miyn

Zamawiajacy :
Gmina Krupski Miyn ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn

Kod CPV 45410000-4

ASE IREMBUD 42883 Krupskl Miyn ul, Morwida 1, el Axe 532} 284 &2 57, e-mail prambuderembid. pi
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O L T RN o oo R e b et =
10.4. Inne dokumenty i iNSIrUKCIE........cmenisisssss s sssssssmsssesssseessssssssssesssessemssesseneno 1T
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacii technicznej sa wymagania
dotyczgce wykonania | odbioru robét tynkarskich zwyklych w budynku potoonym w
Krupskim Miynie przy ul. Gléwnej,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegilowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwykhych wewnetrznych w przedmiotowym
budynku i obejmuje wykonanie nastepujgeych czynnosei:

- Uzupetnienie tynkow zwyklych wielowarstwowych na przymurowaniach kat. ||

- przecieranie tynkow zwykiych zewnetrznych na $cianach attyki

Przedmiotem specyfikacii jest ckreslenie wymagar odnognie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét tynkarskich, wymagan w zakresie robét
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkdow
zwyklych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej S5T sg zgodne zobowiazujgcymi odpowiednimi
normmanni.

Podioze - element budynku, na powierzchni ktdrego wykonany ma byé tynk.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
powierzchni podioza.

Warstwa gruntujgea - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podioze oraz
zwigkszajgca przyczepnosé dolngj warstwy tynku.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo
potaczeniem obu tych skladnikéw (a takze z innymi skiadnikami) i woda, twardniejaca
po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitéw.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu {uwodnionego siarczanu
wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, wiSkien lub innych materialdw, ktora jest
slosowana do pokrycia powierzchni Scian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnosé z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

ASP IREMBUD 42-893 Krupskl Miyn o, Notwida 1, el Tax (093] 284 82 57, @il rrembud@uresbud. pl 3
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2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyezgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST 00 - Wymagania ogdlne”

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgqce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST 00 Wymagania ogbélne"

2.2. Rodzaje materiatow

Wszysikie materialy do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnogci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badari laboratoryjnyeh mozna
stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest ufycie wad Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut,

2.2.2. Piasek

Fiasek powinien spefniaé wymagania normy PN-EN 13139:2003 Jruszywa do
zapraw”, a w szczegolnosci:

- nie zawierat domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réZnych wymiaréw, a mianowicie; piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - érednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien byé
drebnoziamisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.23. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyklych np. Zaprawa Tynkarska
Atlas - tradycyjny tynk cementowy kat. Il

- Marka i sklad zaprawy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/B-14501
«~Laprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane
mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, fj. w okresie ok, 3 godzin,

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowat cement wedtug nomy

PN-EN 197-1:2002 .Cement - Czes& 1: Skiad, wymagania | kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku®. Za zgods Inspektora nadzoru mozna
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stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiokéw lotnych 25 | 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
whbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Wapno powinno speinia wymagania normy PN-EN-459. Sklad objetodciowych
skladnikow zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu | wapna.

- Gestosé nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,8 kg/dm?

- Gestosc objetoéciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,8 kg/dm®

- Gestost w stanie suchym (po zwigzaniu) ok, 1,8 kg/dm?

- Proporcje mieszania wodalsucha mieszanka 0,13+0,16 1 kg, 3.25+4,0 125 kg,
3,9+4 8 /30 kg

- Min./max. grubos¢ tynku 6 mm/30 mm

- Temperatura przygotowania zaprawy oraz podioZza i otoczenia w trakcie prac od
+5°C do +30°C

- Reakcja na ogiern :Klasa A1

- Przyczepnoéé FP:B: = 0,5 Nfmm2

- Kategoria wytrzymatosci na sciskanie: CS ||

- Kategoria absorpcji wody spowedowanej podcigganiem kapilarnym: W1

- Wspétczynnik przepuszczalnoéci pary wodne: p: 8,6

Do wykonania robét niniejszej SST przewidziano zaprawe cementowo-piaskowg 1.3
M-15

2.2.4. Szpachlowka do naprawy tynkéw zwyklych np. Ceresit CT 29

Szara, mineraina szpachléwka do naprawy tynkéw tradycyjnych i do wykonywania
cienkowarstwowych przecierek” na zewnatrz budynkéw. Zalecana grubosé do 5 mm
w jednej czynnosci roboczej, natomiast catkowita grubosé (kilka warstw) do 30 mm.
Moze byé uzyta zardwno do wypehniania glebokich ubytkéw (np. bruzd po robotach
instalacyjnych), jak i do wygladzania powierzchni tynkéw, Wiasciwosci umozliwiaja
wykonywanie na Scianach i sufitach cienkowarstwowych _przecierek”, calkowicie
pokrywajgcych nieréwne i chropowate powierzchnie tynkow cementowych i
cementowo-wapiennych. Dzigki dobrej przyczepnoéci materiat moze byé uzyty do
wykonywania jednowarstwowych, pocienionych tynkéw na podiozach betonowych
(monelitycznych lub prefabrykowanych) oraz na réwnych murach. MNadaje sie takze do
wyrownywania mineralnych podtozy przed mocowaniem plytek ceramicznych | piyt
izolacji termicznej, do tradycyjnego wykonywania robét tynkarskich oraz do drobnych
prac murarskich.

Whasciwosci:

- paroprzepuszczaina

- odporna na warunki atmosferyczne

- 0 dobrej przyczepnosci

- zbrojona mikrowtoknami

- fatwa w stosowaniu

225. Siatka np. Rabitza 10 x 10 mm, fi 0,8 - 0,8 mm

ASF IREMBUD 43883 Krupski Miym ul, Horwids 1, 1sLTax (032) 284 B2 67, a-mail zrembua@iamiaod pi 5



Mooty tyrkansibs 55708

2.3.

2.4

Warunki przyjecia na budoweg materiatéw i wyrobdw do robét tynkarskich

Materiafy | wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja
nastepujace warunki:

- 83 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykq podana w specyfikacii
technicznej (szczegdtowej),

- 53 wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigd) i
oznakowane (peina nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- speiniajg wymagane wiasciwoéci wskazane odpowiednimi  dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszezeniu do obrotu |
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow Iub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- speiniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnodci do uzycia (termin
zakonczenia robdt tynkarskich powinien sie kohiczyé przed zakenczeniem podanych
na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjgcie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokolem przyjecia materiatow.

- Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materialy | wyroby do robét tynkarskich powinny byé przechowywane |
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentow cdniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow | wyrobow
opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé ukladane na paletach lub drewniane
wentylowane] podtodze, w ilogci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Mie wolno
przechowywac wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w
ktdrych wezesniej przetrzymywano materialy mogace zmienié skiad chemiczny wody.
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3. SPRZET

3.1.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- 00 ,Wymagania ogéine”,

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawcea jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu | narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materialéw | wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dla drodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia
pomaocnicze:

a) do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznege, urzadzenia do czyszezenia strumieniowo-
sciernego, termometry elekironiczne, wilgotnoéciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymalosci podioza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki
na wode, naczynia i wiertarki z mieszadiem wolnoobrotowym,

¢} do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 Wymagania ogoine"

4.2. Transport materialéw z rozhidrki

5.

5.1.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozié w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych,

- Cement i wapno suchogaszone luzem nalety przewozié cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozié dowolnymi
srodkami transportu | w odpowiedni spostb zabezpieczone przed zawilgoceniem,

- Kruszywa mozna przewozié dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z inmymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiemym zawilgoceniem.,

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania 0goine"
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5.2.  Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboly stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
prze-bicia i bruzdy, osadzone oicieznice drrwiowe | okienne. Zaleca sie
przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw .
Po uplywie 4-6 miesiecy po zakoficzeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywad
w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych lemperaturach mozna wykonywaé tynki
ledynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
SVytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”, Zaleca sie chronié &wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu
pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byé w
czasie wigzania i twardnienia, tj, w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2. Spoiny w murach ceglanych w Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy w czasie murowania scian wypetniac zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokogei 5-10 mm. Bezpodrednio przed tynkowaniem
podioze nalezy oczyseié z kurzu szezotkami oraz usungc plamy z rdzy i substancii
tustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé 10-proc. Roztworem szarego
mydia lub wypalajac je lampa benzynows. Nadmiemnie suchg powierzchnie
podioza nalezy zwilzyé wodg,

5.4. Wykonywanie tynkéw zwykiych

Na przygotowanym podiozu wykonad tynki zwykle wewnetrzne warstwowe -
odtwarzajgce kat, tynkow istniejacy w danym pomieszezeniu lub na Scianie. W
przypadku wykonywania tynk narcznych nalezy stosowad naroznik wZmacniajgce
tynkarskie.

Grubosei tynkéw zwyktych w zaleznoéci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza
lub podkiadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100.

Gladz nalezy nanosié po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podezas zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy na-
rzufu.

Sposoby wykonania tynkéw zwykiych jedno- i wielowarstwowych powinny byé
zgodne z danymi okreslonymi w tabeli 4 normy PN-70/B-10100,

Grubosci tynkéw zwykiych w zaleznosei od ich kategorii oraz od rodzaju podioza
lub podkiadu powinny byé zgodne z normg PN-70/8-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i 1ll nale2g do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy. Tynki zwykie kategorii IV zalicza sie do
odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sig skladaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
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tynkéw wewngtrznych nalezy wykonaé wediug pasow i listew kierunkowych.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé Zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nienarazonych na zawilgocenie - w propercji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych —w proporcji 1:1:2.

Podziat tynkéw zwyklych ze wegledu na technike wykonania, no podstawie normy
PN-70/ B-101 00 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania

przy odbiorze.

' Odmiana l'y'rtk_l.l | Kategoria | Wyglad pawien::h ni N |
| tynkdw | |

| Tynki surowe 0 | Nierdwna, z widocznymi poszczegdinymi

rzutami kielnl | modiwymi niewielkimi |
przeswitami podioia

= == s il e PN TR L e S L SR

Tynki s-u rn-'.r.'! wyrdwnane kielnig I Bez przeswitdw podiota, wigksze zgrubienia |
' _ . . mvn!mT_ane e
ksvows e | w egumerbumns
Tynki surowe pedzlowane ™ _l - !I grubsza wyrdwnano rzadkg zaprawa

Tynki pospolite dwuwarstwowe | 10 Rowno, aleszorstin
e
Tynki doborowe V| Réwna i bardzo gtadka |
Tynki doborowe ficowane | Wf Réwno, bardzo glodka, matowa, bez widocznych |
b s - __‘_z_iareneh: piasku ) . |
Tynki wypalane | Vwr : Réwno, bardzo giadka z polyskiem, o ciemmnym

i rabarwieniu

YPrzy stosowaniu tynkowania rechanicznego ician stanowigeych podioie o dobrej prryczepnosci |
(np. mur z nowej cegly, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez I
bezpoirednie naniesienie narzutu na podicte, tj. bez obrzutkl jak przy tynkach
Jednowarstwowych {przyp. normowy).

* Do kategorii tej zalicza sie take tynki dwuwarstwows zatarte na gladko.

" Ddmiana tynku nie ujeta w normie. |

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1, Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czeéci pt. Wymagania Ogdlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzié badania

materialdw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i
odbidr (migdzyoperacyjny) podiozy,
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6.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentdw
towarzyszacych wysylce materiatéw przez dostawce, potwierdzajacych zgodnosé
uzytych materialéw z wymaganiami niniejsze] specyfikacji technicznej robot
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu  zamdAwienia
(szczegotowe]), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2, niniejsze] specyfikacii
techniczne;j,

6.2.2 Badania przygotowania podiozy
Stan podioZa podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,

- rownoéci powierzchni - poprzez ocene wyaladu | sprawdzenie przy pomocy faty,

- przywierajacych ciat obeych, kurzu i zabrudzenia - poprzez oceng wygladu i probe
Scierania,

- obecnosci luznych i zwietrzatych czesdci podioza - poprzez probe drapania
(skrobania) i dotyku,

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez oCeng
wygladu i probe zwiltania,

- chionnosci pedioza - poprzez oceng wygladu oraz prébe dotyku | zwilzania,

- obecnosE wykwitow - poprzez ocene wygladu,

- Zluszczania i powierzchniowego odspajania podioza - poprzez oceng wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami pedanymi w pkt. 5.3., a
nastepnie cdnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania w czasie robét tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.2. Czestotliwose oraz zakres badar zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a
w szczegdlnosci jej marki | konsystencii, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501
Laprawy budowlane zwykie".

6.3.3. Wyniki badan materiatéw | zapraw powinny byé wpisywane do dziennika

budowy
| akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru roboét
6.4.1. Zakres | warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy speinione
zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w
szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci ze specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
Zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidiowosci przygotowania podioza,
- prawidlowosci wykonania tynkdw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robét | w trakcie ich wykenywania oraz zapisy
w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét,

Do badan odbicrowych nalezy przystapié nie pdZniej niz przed uptywem 1 roku od
daty ukoriczenia robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych
przeprowadzad nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza
nie nizszej niz +5°C. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy
sprawdzic na podstawie dokumentdw: - czy zataczone wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot potwierdzaja, 2e przygotowane podioza nadawaty
sig do polozenia tynku a uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

- czy w okresie wykonywania tynku zwykfego temperatura otoczenia w ciggu doby
nie spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

1) Sprawdzenie przyczepnoéci tynku do podioza nalezy przeprowadzad metoda
podang w PN-B5/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gluchego odglosu $wiadczy o
dobrej przyczepnosci).

Przyczepnosé migdzy warstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzit za
pomocg przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania, tj.
proba krzyZowego nacinania wyprawy | poddania jej uderzeniom stempla o
cigzarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co
najmniej 500 graméw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod
uderzeniem Swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

2) Sprawdzenie odpomosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadzac miotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1,
niniejszej ST.

3) Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalety przeprowadzaé na

podstawie Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpomosci na dziatanie mrozu
probek stwardniatej zaprawy.
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4) Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowoinie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszgcej nie wigcej niz 5000 m2 naley wyciaé prabki
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o érednicy okolo 3 cm w taki sposéb, aby
podioze zostato odstonigte lecz nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczyscic
z ewentualnych pozostatoéci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien byé
wykonany przymiarem z dokiadnoécig do 1 mm. Za przecigtng grubosé tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartosé érednig pomiaru w
pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wyciaé jeden dodatkowy otwdr,

5) Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwoéci powierzehni otynkowanych, Wyglad
powierzehni otynkowanych (barwa, obecnoéé wykwitdw, spekar itp.) nalezy
sprawdzi¢ za pomocq ogledzin zewnetrznych. Gladkoé¢ powierzchni oraz brak
pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dionia.

Qdpornose powierzehni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb

nastepujacy:

powierzchnig tynku nalety zwilzyé wodg za pomoca pedzla tawkowea i natychmiast
przeprowadzi¢ probg odpomoéci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac
uderzenie stempla o cigzarze 250 gramdw; proba ta powinna daé wynik dodatni
(brak wypadania kwadracikéw).

6) Sprawdzenie prawidtowoséci wykonania powierzchni | krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

7) Sprawdzenie wykoriczenia tynkéw na narozach | ebrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar
réwnoczesnie z badaniemn wygladu powierzehni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5,
ninkejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

1.2.

Ogélne zasady obmiaru robét
Zasady ogélne obmiaru robdt podano w czedci pt. Wymagania Cagolne.

Jednostka cbmiarowa
m2 - jednostka obmiarowa tynkdw

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robdt podano w czeéci pt. Wymagania Ogélne”.
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8.2, Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza., Odbiér
podiozy musi by¢ deokonany przed rozpoczeciem nakiadania wyprawy (odbidr
migdzyopearacyjny).

W ftrakcie odbioru nale?y przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.2.2.
niniejsze] specyfikacii.
Wyniki badan dla podiozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3,
niniejszej specyfikacji.

Jezell wszystkie pomiary | badania daty wynik pozytywny moZna uznat, #e podioza
zostaly prawidlowo przygotowane, fi. zgodnie ze specyfikacja techniczna
(szczegdtowa) | zezwolié na przystapienie do nakladania wyprawy,

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie
powinno byé odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzié ocene przygotowania podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektornadzoru) | wykonawcy (kierownik budowy).

B.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakoscl wykonanej czesci robét, Odbioru
czgSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreélonego w dokumentach
umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét,

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycle ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czeéciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kisrownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robét (jezeli umowa taks forme przewiduje).

B.4. Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich zakresu (iloéci), jakosci | zgodnosei.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okreslaé umowa.
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Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg,

- specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét, protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materialéw i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu | odbioréw czeciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, wyniki badar laboratoryjnych i
ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé sie z przedioZzonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4
niniejszej ST, porébwnat jez wymaganiami podanymi w ninigjszej (szczegdtowe))
specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego
przedmictu zamowienia, oraz dokonaé oceny wizualnej.

Tynki zwykie wewnetrzne i zewnetrzne powinny byé odebrane, jeZeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty 53
kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny byé odebrane.
W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to motliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usungé
nieprawidlowosci wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdlowe)) | przedstawié je ponownie do
odbiony,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagraZzaja bezpieczefistwu uzytkownika |
trwalofci tynku zamawiajacy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku do
ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie sq motliwe podane wyZej rozwiazania wykonawca
zobowigzany jest usunaé wadliwie wykonany tynk, wykonaé go ponownie i
powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnodci dokumentéw odbidr moze byt dokonany po ich
uzupeinieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- siwierdzenie zgodnosci lub niezgodnogei wykonania tynku Zwyklego z -

ASP FREMAUD: iz—mmmm,nu.mnuu-ummmmau?.mimwmy 14



Feodenty bymkarskiy E5T08

Zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

9,

Celem odbioru po okresie rekojmi | gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem Zgloszonych wad.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi I gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku zwyklego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4, _Odbidr
ostateczny (koficowy)",

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z
obnizonej jakosci robét,

Przed uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zghosié wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych,

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosc podano w ST 00 Wymagania
ogdlne”

9.2. Cena wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty

tynkowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

- oceng | przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem

bgdz zastosowaniem odpowiednich &rodkdw zwigkszajacych przyczepnosé,

zgodnie z wymaganiami dokumentacji | szczegdlowej specyfikacii technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej | drzwiowej oraz innych elementéw przed

zaneczyszczeniem | uszkodzeniem w trakecie wykonywania tynkdw,

= osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- umocowanie profili tynkarskich,
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= osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

~ usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie
robét tynkowyeh,

- usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych
Zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

= usunigcie pozostatosci, resztek | odpadéw materiatéw w sposéb podany w
szczegolowe] specyfikacji technicznej (opisaé sposob usuniecia pozostalodci |
odpaddw),

- likwidacje stanowiska roboczego.

- W kwotach ryczaltowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu |

pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét pokrywczych na wysokosci
ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Cena robdt obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowar oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajgcych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie, Wymagania | badania przy odbiorze
(Norma wycofana bez zastapienia).

PN-S0/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastapienia).
PN-EN 1015-2:2000 Metody badari zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) w.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badar zapraw do muréw - Okrelenie konsystencii
SwieZej zaprawy (za pomocs stolika rozphywu),

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badari zapraw do muréw - Okreélenie konsystencii
Swieze| zaprawy (za pomocy penatrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw - Czesdt 12: Okretlenie
przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania,
PN-EN 1015-19:2000 Metody badarh zapraw do muréw - Okreélenie wspdtezynnika
przenoszenia pary woednej w stwardnialych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PMN-EN 197-1:2002 Cement - Czesé 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku,

PN-EN 187-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 167-2:2002 Cement - Czeéé 2: Ocena zgodnosci.,

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria
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zgodnosci,

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czesé 2: Metody badan.

PN-EN 458-3:2003 Wapno budowlane - Czest 3: Ocena zgodnosci,

FN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betony, Specyfikacja pobierania probek
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe| do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu,

FN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czeéé 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci | ocena zgodnosci,

PN-EN 934-6:2002/A1:2008 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt I wyroby gipsowe - Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do Zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, z 2004 r. Nr 92,
poz. B81),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z poEn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.08.2004 r. W sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz, U. z 2005 r. Nr 75, poz. 654),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w Sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 ¢ w sprawie dziennika
budowy, mentazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia Zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 1 Nr 108,
poz. 853 z péZniejszymi Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdin.
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22002 r. Nr 75, poz. 680 z pozn, Zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbiory robét budowlanych - Wymagania
ogdine Kod CPV 45000000-7, wydanie || OWEOR Promocja - 2005 rok.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 . Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czeéé 4, wydanie
Arkady -1990 rok.
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SST-07

Szczegolowa specyfikacja techniczna
wykonywania robdt budowlanych

Zakres robét :
Konstrukcje drewniane

Lokalizacja robét:
Krupski Miyn ul. Gléwna
dz. nr 244/69, 254/64, (B, Bi)
115, 299/63 (dr)
obreb Krupski Mtyn

Zamawiajacy :
Gmina Krupski Miyn ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn

Kod CPV 45422000-1
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Konstrukchs drewnana S3T-O7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizac)i robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie | montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w
obiekcie. W zakres tych robot wehodzi wykonanie | montaz konstrukcji dachowej.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej 55T s3 zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za
zgodnost z dokumentacig projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST 00 - Wymagania ogdlne”

2.1. Drewno

Do Kkonstrukcji drewnianych stosuje sig drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi | ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy
stosowat zgodnie z instrukcja ITB - |Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biclogicznymi | ogniem”.

Dla robdt wymienionych stosuje sie drewno klasy K27 wediug nastepujgcych norm
panstwowych:

- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymalosciowymi.

- PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materialbw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne. Materialy.

ASPF IREMBUD 42-083 Krupskl Miye ul. Honsida 1, tel R [037) 284 B2 57, g-=ail rrambud@irembud pl 3
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Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w Mpa (megapaskale).
pm:laj‘a pnnitﬂzn

Oznaczenie ) Klasa dr?wﬁa
_S*,rmbnl K27
Zginanie 27 =
Rozcigganie wzdiuz widkien 0,75
! Sciskanie wzdluz widkien ) 20
E i Smskame w poprzek whikien 7
. $cinanie wzdhuz wzdiuz wickien 3
' ~ Scinanie w poprzek widkien 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy
e Wady - K27
 Sekiw strefie marginainej | 1/4do1/2
i Sgki na catym przekroju g 1/4do1/3
| ~ Skret witkien do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki;
a) gtebokie 112
) b) czolowe i _
o Zgnilnzna - nredupur;zczalna
Chodniki owadzie __niedopuczczaine
Szerokos¢ stojow : 6mm
Oblina ' Dopuszczalna na diugosci dwach krawedzi
| - _; ;ijujqca do ¥ szerokosci lub diugodci |
rzywizna podfuina
a) plaszczyzn - 30 mm - dla grubosci do 38 mm
b) bokdw - 10 mm - dia szerokosci do 75 mm
. - 5 mm - dla szerokoéci > 250 mm
| Wichrowato$é¢ M - 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna -_4% M B |
- ﬂapri’ﬂnpadrnﬁd ' - niedopuszczalna.
Nierdwnosé plaszezyzn - prlaszczyzny powinny byc wzajamnie
réwnolegte, boki prostopadie, odchylenia
- w granicach odchytek. 1
Rysy, falisto$é rzazu - dopuszczalna w granm-anh udu::hy!ek
grubosci i szerokosci elementu,

——
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Wilgotnosé drewna
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukeyine powinna wynosié nie
wiecej niz:
- dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe bali powinny byé nie wieksze:
- w dlugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci,
- w szerokoéci: do 3mm lub do 1mm,
- w grubosci: do 1mm lub do 1Tmm;
b) odchytki wymiarowe fat nie powinny byé wieksze:
- dia tat o grubosci do 50mm:
- w grubosci: do Tmm i do 1mm dla 20% iloéci,
- w szerokosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci
- dla tat o grubosei powyzej S50mm:
- w szerokosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci,
- w grubosci: do 2mm i do 1mm dia 20% ilogci;

c) odchytki wymiarowe krawegdziakow na grubosci | szerokosci nie powinny byé
wieksze niz do 3mm i do 2mm:

d) odchyfki wymiarowe belek na grubosci i szerckosci nie powinny byé wieksze niz
3mm i 2mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
NaleZy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

222 Sruby

Nalezy stosowaé:

- Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82101,
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Naleky stosowadé:

- nakretki szesciokatne wg PN-B6/M-82144,
- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-821511E

2.2.4. Podkiadki pod $ruby:

Nalezy stosowad:
- podkiadki kwadratowe wg PN-58/M-82010

ASF TREMIUD 42-580 Krupsid Mityn ul Nenwida 1, sl j032) 284 8 57, a-mal srembud@oembud, pl 5
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2.2.5. Wkrety do drewna

MaleZy stosowad:

- wikrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501,
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,

- wkrety do drewna z fbem kulistym wg PN-85/M-82505.

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dziataniem ognia pewinny by¢ stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r,

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami,
b) érodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,
c) srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia,

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny byé sktadowane na poziomym podiczu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwy folii. Elementy powinny byé
skfadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby
nie powodowac ich deformacji. Odleglogé skfadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20cm.

2.3.2. kaczniki | materialy do ochrony drewna nalezy skiadowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

2.4. Badania na budowie

Kaida partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacjg inzyniera. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi
potwierdza inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 JNymagania ogdine”.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Do transportu | montazu konstrukeji nalety uzywaé dowolnego sprzetu. Sprzet
pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wphywéw atmosferycznych, oéwietlone, z
dostateczng wentylacja. Stanowiske robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera.

ASP IREMBUD 42-53 Krupskd Mim ul. Norwida 1, 1l fax (0332 284 B2 57, g-mal rrembudgzesetud pl (]
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TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 Wymagania og6ine”

Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, Podezas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznoéci.

WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét

Roboty nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale rodkéw,
kiore zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatoéci, ukladu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji,

Wigzba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacija
techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowaé wzomiki z
ostruganych desek lub skiejki. Dokladnosé wykonania wzornika powinna wynosicé
Tmm. Diugosei elementow wykeonanych wediug wzomika nie powinny réznié sie od
projektowanych wiecej jak 0,5mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie elementdw konstrukeyjnych wigzarow

- do 2cm w osiach rozstawu wigzarow

- do 1em w osiach rozstawu poszezegdlnych elementéw wigzara
- w diugoéci elementu do 20mm,

- w odlegtosci miedzy wezlami do 5mm,

- w wysokosci do Smm.

Elementy wigZby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny byé w
miejscach styku odizolowane warstwami papy.

KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakoéci powinny byé zgodne z wymogami
Ogébine zasady kontroli jakoéci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogbine.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.



7.1.

10.

Konstrubcys dreswniins

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét
Jednostka obmiarows jest m3.

ODBIOR ROBOT

S5Ta07

Wszystkie roboty objete ninigjszym rozdziatem podlegaja zasadom odbioru robét

zanikajacych wg zasad ujetych w OST. 00 Wymagania ogoina"”.

Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej
powinno byc poparte atestami potwierdzajacymi ich wiadciwosci i potwierdzone

wpisem do dziennika budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje

wszystkie czynnosci wymienione w SST.

PRZEPSY ZWIAZANE

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna | materiatow drewnopodobnych.

Obliczenia statyczne.
Postanowienia ogdine.

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiaiéw drewnopodobnych.

Obliczenia statyczne.
Materiaty.

PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna | materiatéw drewnopodobnych.

Obliczenia statyczne.
Konstrukeje.

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materialéw d rewnopodobnych.

Obliczenia statyczne. Zigcza.

PN-75/D-01001 - Tarcica. Podziat, nazwy i okreélenia.
PN-78/D-01012 - Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogéine wymagania i badania.
PN-82/M-82054.00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.
Decyzja nr 2 ITB-ITD./87 z 05.08.1989r. - Srodki ochrony drewna.
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