Roboty zherne

SST-08

Szczegolowa specyfikacja techniczna
wykonywania robét budowlanych

Zakres robét -
Roboty ziemne

Lokalizacja robét:
Krupski Miyn ul. Gtéwna 9
dz. nr 244/69, 254/64, (B, Bi)
115, 299/63 (dr)
obreb Krupski Miyn
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Gmina Krupski Miyn ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn
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Robofy Ziemess S5T-08

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S5T

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i edbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Raboty, ktérych detyezy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robdt wehodza:

- wykopy

- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy;

- wykonanie warstwy filtracyjnej;

- podkiad podposadzkowy z piasku zwyklego;

- zasypki;

- zasypanie wykopéw po wykonaniu izolacji gruntem zlozonym na odkiad:

- rgczne zasypanie wykopow gruntem zlozonym na odkiad:

- transport gruntu;

- ewentuaine zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewdz i
wyladunek na wskazanym przez Inzyniera miejscu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST 53 zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi
nomami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnose z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST 00 - Wymagania ogdine”

2.1. Do wykonania wykopéw materialy nie wystepuja
2.2, Grunty do wykonania podkladu
Do wykonania podkfadu nalezy stosowaé pospdtki zwirowo — piaskowe.

Wymagania dotyczace pospolek:
- uziarnienie do 50 mm,
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2.3.

Roboty i E5T-04

- fgczna zawartosc frakcji kamiennej i 2wirowe] do 50 %,
- zawarlosE frakeji pylowe] do 2 %,
- zawartos¢ czastek organicznych do 2 %.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.

2.4. Grunt do zasypywania wykopéw

Do zasypywania moze byé uZyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty | bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna odpadki materiatow
budowlanych itp.

Uwaga !

Przydatnos¢ gruntéw z wykopdw do wykonania zasypek okredli Inzynier po
wykonaniu wykopow.

3. SPRZET

3.1.

3.2,

4.1.

4.2,

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Wymagania ogdine”.

Sprzet do wykonania robat

Wykonawca powinien dysponowaé niezbednym sprzetem do wykonania robdt oraz
sprzgtem technicznym i narzedziami potrzebnymi do wykonania robét ziemnych
Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego powinny odpowiadaé wymaganiom
zastosowanej technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujacymi w
konkretne] dziedzinie ich stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny budowlane lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z przepisami.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 Wymagania ogding"

Transport materiatéw z rozbidrki

Grunt mozna przewozic dowolnym dopuszczonym przepisami srodkiem transportu.
Zamawiajacy nie wyznacza ani miejsca ani odlegtosci wywozu, ktérg Wykonawca
okresla indywidualnie okreslajgc cene wywozu za m3 obejmujaca wszelkie koszty z
tym zwigzane (rowniez koszty skladowania czy utylizacji.

HA5P ZREMBUD #2-650 Knupski Miyn ol Morvwida 1, bl Tax (0335 204 82 87, e-mail zrembudiizrembud pl L]
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogéine zasady wykonania robdt podano w ST 00 Wymagania ogdine”

5.2. Sprawdzenie zgodnoéci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy
sprawdzic zgodnosE rzednych terenu z danymi pedanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawiazaniu do
badan geologicznych.

5.3. Zabezpieczenie skarp wykopdw.

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie ckreslono inacze] dopuszcza sie
stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych  (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach matospoistych i skabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) Wwykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gomej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3
— krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypaw i
maternaidw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odplyw wid opadowych, - naruszenie
stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzacé w zaleZznoéci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.4. Tolerancja

Tolerancje wykonywania wykopéw Dopuszczalne odchyki w wykonywaniu
wykopdw wynoszg 10 cm.

5.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopdw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturainej struktury gruntu. -
warstwa gruntu o grubosci 20 cm poloZona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by usunigta bezpoérednio przed wykonaniem fundamentu:
- w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwiaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

MASP ZREMBUD 42-803 Krupshl Meyn ol. Monwida 1, el fax [332) 284 B2 57, o-mail ErembudiBseembud ol g



Roboly tamne BST-08

5.6. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.6.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia InZyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

2.6.2. Warunki wykonania podkiady pod fundamenty:
a) Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakorfczeniy prac w
wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszezone z
odpadkéw materiatéw budowlanych rolin itp.

¢} Ukladanie podktadu nalery prowadzié na calej powierzchni wykopu,
réwnomiernie warstwami grubogei 25 cm,

d) Catkowita grubosé wediug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu,

e) Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacii technicznej lecz nie mniejszy
od Js = 0,9 wedlug préby normalnej Proctora.

5.6.3. Warunki wykonania podiktadu pod posadzki:

a) Ukiadanie podkladu powinno nastgpic bezposrednio przed wykonaniem
posadzki.

b) Przed rozpoczeciem ukladania podioze powinno byt oczyszczone z odpadkdw
materiatow budowlanych.

¢) Ukfadanie podkiadu nalezy prowadzié na catej powierzchni réwnomiemie jedna
warstwag.

d) Catkowita grubosé podktadu wediug projektu. Powinna to byt warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by& mniejszy od Js=0,98 wedfug
préby nermalnej Proctora.

5.7. Zasypki
3.8.1. Warunki wykonania zasypki

a) Zasypywanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakofczeniu
przewidzianych w nim robét,

b) Przed rozpoczeciem Zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatdw budowlanych i émieci.

c) Ukladanie | zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;

- 0,50 - 1,00 m ~ przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami:

- 0,40 m — przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.
d) Wskainik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy

AEP IREMBUD 42683 Krupsd Miyn il Momsdds 1, ted fax $0EF) 304 B2 57, -l emitud@rambod g G
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niz Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

) Nasypywanie | zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1, Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne 2 wymogami
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogéine.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé :
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét.

6.2.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny cbejmowaé:

- Zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,
- prawidiowos¢ wytyczenie robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podiozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.,

6.2.2. Wykonanie podkfadéw | nasypéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza,
- materiat uzyty na podkiad,
- grubosé | réwnomiernose warstw podktadu,
- sposob i jakos¢ zageszezenia.
6.2.3. Zasypki
Sprawdzeniu podiega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materialy do zasypki,
- grubosé i réwnomiernoéé warstw zasypki,
- 5poséb i jakosé zageszezenia.

-AEF ZREMBUD 42503 Mropaki Mhyn ul Moreids 1, Il%ax J032) 384 832 57, e-mail pewmitedirremind pl ¥
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Zasady ogélne obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne,

7.2.  Jednostkami obmiarowymi sg;

m3 = wykop

m3 - podklady, zasypki i nasypy

m3 — transport gruntu

Pozostale jednostki obmiarowe robét zwiazanych z wykonaniem wykopow wg
przedmiaru robdt,

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Odbidr podloza
Ogdine zasady odbioru robot podano w czgscl pt. Wymagania Ogéine.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposdb platnosci okredla umowa o wykonanie robat hudnwranmmunlatuwwh.
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania
ogdine”.
Wykopy — placi sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje: - wyznaczenie Zarysu wykopu
- odspojenie gruntu ze zioZeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na wskazane przez Inzyniera miejsce,
- edwodnienie | utrzymanie wykopu z uwzg. wykonania scianek szczelnych.
Wykonanie podkiadéw i nasypéw — placi sig za m3 podkiadu po zageszczeniu,
Cena obejmuje;
- dostarczenie materiafu,
- uformowanie | zageszczenie podkiadu z wyrdwnaniem powierzchni.
Zasypki — Ptaci sig za m3 zasypki po Zageszczeniu
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu,
- przewoz na wskazang odleghoéé,
- wytadunek z rozplanowaniem z grubsza,
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

ASP ZREMBUD £2.003 Kropakd Miyn ul Morwics 1, el fax {032 304 62 &7, g-maill presbodremud pl )
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10. PRZEPSY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze PN-86/B-02480 — Grunty budowlane,
Okreslenia. Symbole. Podziaf | opis gruntéw. BN-77/8931-12 - Oznaczenie
wskazZnika zageszezenia gruntow,

ASP ZREMALD 42-BEY Brnopahd Miyn ul Merwida 1, bed fax (OXF) 284 B3 57, e-mall Bembudfrrembug pl
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SST-09

Szczegolowa specyfikacja techniczna
wykonywania robot budowlanych

Zakres robot :
Roboty zbrojarskie

Lokalizacja robét:
Krupski Mtyn ul. Giéwna 9
dz. nr 244/69, 254/64, (B, Bi)
115, 299/63 (dr)
obreb Krupski Miyn

Zamawiajacy :

Gmina Krupski Miyn ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn

Kod CPV 45262310-7
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro.

1.2. Zakros stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie zbrojenia elementow betonowych faw Zzelbetowych, belek,
podciagdw | wiericdw w przedmiotowym budynku.

W zakres tych robét wehodza:

- przygotowanie | montaz zbrojenia pretami okrgghymi gladkimi ze Stali A-0,

- przygotowanie | montaZ zbrojenia pretami okrgglymi 2ebrowanymi ze stali A-lIl.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania | sktadowania, podano w
ST 00 - Wymagania ogdlne"

2.1. Stal zbrojeniowa

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-
84023/5.

D) Wiasnosci mechaniczne | technologiczne stali. Wiasno&ci mechaniczne |
technologiczne dla walcdwki | pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PMN-81/H-B4023. NajwaZniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

-{-}alumk_ : :S-J.'Eﬂ.;:l'lcﬂ ;;n:la -Gmnica ,W. mai‘uiﬁ Wy:llu;h:nin;: ,fgmm;qta
stali mm plastyczna na rozcigganie |trzpienia % | Srednica
i I _[_'u:lPa -I'.-_'EP_a__ g d-prébki
SWS-b  |5,5-40 220 3 10-550 22 d=2a(180 )
34G8-b 1632 410 {min.590 |16  d=3a(%0)

ASF ZREMSUD 43-803 Krupski Miyn ul. Nonwida 1, iolifax (D3T) 284 83 57, e-mail crembudifimembod pl 3



Rototy zhiojarskie SET.09

W technolegicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywad
peknigé, naderwar | rozwarstwien,

¢) Wady powierzchniowe.

- powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy | naderwar:

- na powierzchni czolowej pretdw niedopuszczalne sa pozostalogci jamy usadowej;

- rozwarstwienia i pgknigcia widoczne golym okiem;

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski | zawalcowania, wirgcenia;

- niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

- jesli mieszczy sig w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow
gtadkich;

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dia walcowki i pretéw 2ebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

d) Odbidr stali na budowie.

- odbior stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktdry
powinien by zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierad:

- znak wytwarcy,

- srednicg nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
- Zznak obrabki ciepinej.

- cechowanie wigzek i kregdw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dia kazdej wiazki czy kregu,

- wyglad zewnglrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej parti powinien byé
nastepujgcy:

- na powierzchni prgtéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tuszezéw, farb
lub innych zanieczyszczen,

- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miescic

w granicach ckreslonych dla danej klasy stali w normach paristwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wigkszego niz Smm na 1m diugosci preta.

e) Magazynowanie stali zbrojeniowsj.

- stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkéw.

f) Badanie stali na budowie.
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Roboty dojarkiy S5T-00

- dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukgji z betonu nalety przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sig waltpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

- decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje inzynier.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Wymagania ogdine".

3.2, Sprzet do wykonania robét
Roboty moga by& wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonad
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00 Wymagania ogdine”

4.2, Transport materiatéw z rozbidrki
Stal zbrojeniowa powinna byé przewodona odpowiednimi srodkami transportu, Zeby
unikngt trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKOMNANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogéine zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”

5.2. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystost powierzchni zbrojenia. - prety | walcowki przed ich uzyciem do
zbrojenia konstrukeji naleZy oczysci¢ z zendry, luznych platkdw rdzy, kurzu i biota: -
prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna naledy
opalac np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen; -
czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji,

5.3. Przygotowanie zbrojenia
- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé

ASP IREMBUD 42-803 Keupaki Miyn ul. Nonwida 1, tel S 03] 284 82 87, e-mail zrembudgBerembud ol 5



5.4.

6.1.

6.2.

7.1,

Riboty zbrojarskis EST-04

wyprostowane;

- haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B4/B-03264:

- faczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-
03264,

- skrzyzowania pretow nalezy wiazaé drutem miekkim, spawac lub laczyé
specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia
- zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu | odbiorze deskowar;

- nie nalezy podwieszaé | mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych. ;

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio
w deskowaniu;

- mentaZ zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sig wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego;

- Zbrojenie pretami pojedynczymi powinno byé ukladane wedlug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie;

- dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie

podpieraé podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci ctulenia.

KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakoéci powinny byé zgodne z wymogami
Ogodlne zasady kontroli jakoéci robot podano w czedei pt. Wymagania Ogéine,

Ocena jakogci powinna obejmowaé :
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnodci wykonanych robét

oraz sprawdzeniu zgodnodci z dokumentacjg techniczna, Zbrojenie podlega
obmiarowi przed zalaniem.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczna ilod¢ (t) zmontowanege zbrojenia fi. faczng diugosé pretow
poszczegolnych $rednic pomnoZong przez ich ciezar jednostkowy timb. Nie dolicza
sig stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku

AP IREMBUD 4350 Krupsil Mityn ul Norwida 1, telfax (055 284 82 57, s-mail srambud@aremtud,pl [



8.1.

10.

Aoty phofprsiio E5T-09

stosowania przez Wykonawee pretéw o Srednicach wigkszych od wymaganych w
projekcie,

ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych za kryciu

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by dokonany
przez intyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polegaé na
sprawdzeniu zgodnoéci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji 2elbetowej |
postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnoéci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegdinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztacz |
dlugodei zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem,
Przed zalaniem wykonaé dokumentacje zdjeciowa ukazujaca zbrojenie elementow
przed zalaniem.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdine.

PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob platnosci okresla umowa o wykonanie robét budowlano-montazowych,
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnodci podano w ST B-00.00 ~JVyrmagania
ogolne”,

Podstawg platnogci stanowi cena jednostkowa za 1 fong. Cena obejmuje
dostarczenie materialu, oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,
fgczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzalkowego w deskowaniu
zgodnie z prejektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z
odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

PRZEPSY ZWIAZANE

PMN-B9/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu, PN-84/B-03264 - Konstrukcje
betonowe, zelbetowe | sprezone. Projektowanie.
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Aoboty bédondwn SET-10

SST-10

Szczegdlowa specyfikacja techniczna
wykonywania robét budowlanych

Zakres roboét
Roboty betonowe

Lokalizacja robot:
Krupski Miyn ul. Giéwna
dz. nr 244/68, 254/64, (B, Bi)
115, 299/63 (dr)
obreb Krupski Mtyn

Zamawiajacy :
Gmina Krupski Miyn ul. Krasickiego
42-693 Krupski Miyn

Kod CPV 45262300-4
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Roboly balordwe SET-10

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Frzedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacii techniczne] sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SS5T

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy | kontrakfowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych
budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normanmi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnost z dokumentacia projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST 00 - Wymagania ogdlne”

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
a) Cement

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez

dodatkdw mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastepujgcych markach: marki ,25"
—do betonu kKlasy b 7.5 -B 20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wag ustalen normy PN-B8/B-3000 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie
nastepujgcym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 — 60 %,

- zawartosc¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7 %,

- zawartos¢ alkalidéw do 0,6 %,

- zawartos¢ alkalidow pod warunkiem zast. kruszywa nieaktywnego do 0,9 %,
- zawarios¢ C 4 AF + 2C3A (zalecane) < 20 %
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Roboty befonowe BET-10

c¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co
najmnie] trzywarstwowe wg PN-T6/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byé
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- pZnaczenie;

- nazwa wytwdrmi | miejscowosci;
- masa worka z cementem;

- data wysylki;

- termin trwalosci cementu

Dla cementu nalety stosowadé cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napednianie zbiormnikéw i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN - 86/B-04320.

e) Akceptowanie poszczegoinych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje
InZyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

- Cement pochodzacy z katdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-
BO/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu
pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badari cementowni mozna
wykonaé tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uiyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujace:

- DZnaczenie czasu wigzania wg PN — BB/B-04300,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN - 88/B-04300

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnieéé w paleach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

- W przypadku gdy wiw kontrola wykaze niezgodnosc z normami cement nie moze
bye uzyty do betonu,

g) Magazynowanie i okres skladowania.
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): skiady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub
magazyny zamknigte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach),

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zblomiki stalowe, Zelbetowe lub betonowe

ASP FRESAUD 42-0073 Krupski b¥yn ol Nonwida 1, Selffaor (002} 284 B2 57, &-masl rremiud Sesemibod pl 4



HAcboty betnnows BET.40

przystosowane do pneumatycznego zatadowania | wyladowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetoSci cementu
Znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych &cianach). Podioza
sktadow otwartych powinny byé twarde | suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej | zanieczyszczeniem.

Podiogi magazyndw zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem | zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze byé uyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,

- po uplywie okresu ftrwalosci podanego przez wytworce w  przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdZnienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.

PM-88/B-04300 — Cement. Metody badarn.

PN-88/B-3000 — Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 — Cement portlandzki z dodatkami.
PMN-88/B-3002 - Cementy specjalne

PN-88/B-3011 — Cement portlandzki szybko twardniejacy.

2.2, Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarmienie,

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom nommy
PMN-86/B-06712, z tym 2e marka kruszywa nie powinna byé nizsza niz klasa betonu.

Ziama kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- % odlegtosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyinie
prostopadiej do kierunku betonowania,

Kontrola partii kruszywa przed uZyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/8-06714M15

- ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16

- Zawartosci pytow mineralnych wg PN = 78/B067 14/13

- zawartosci zanieczyszczen obeych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 | statosci zawartosci
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frakeji 0-2 mm.

2.3. Wymagania dla betonu konstrukecyjnego uzytego do budowy
- B 20 dla wykonania kenstrukgji

Wymagania co do szczelnosci | mrozoodpornosci wg PN-BB/B-06250 tj. nasigkliwosé
nie wigksza jak 4%.

- mrozoodpomosc przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20 %

po 150 cyklach zamraZania i rozmrazania,

- B-25 dla wykonania oslony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetondw i podktaddw

Wymagania ogdlne wg PN-88/B-06250

Ponadto beton i jego sktadniki powinny pelni¢ wymagania IBDM w Warszawie.
Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na

dciskanie.
Onentacyjny skiad podbetonu:
- pospika kruszona 0/40

- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%. gd max = 2,09 grlem3, wilgotnosé
optymalna 8%

Kruszywo rownomieme stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20M10=20%, 0/2=30%

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Dozatory muszg miec aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikow powinno
sig odbywal wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolno spadowych).
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 Wymagania og6lne”

4.2, Transport podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu

Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.

gruszkami)llosE .gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewnié wymagana szybko&é
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz
konieczne] rezerwy w przypadku awarii samochodu,

Czas transportu | wbudowania.

Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien byé diuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C0;

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C0;

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C0

5. WYKOMNANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt
Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-
06250 | PN-65/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczad po uzyskaniu zezwolenia
InZzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane
wylgcznie wagowo z dokladnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody;

- 3% - przy dozowaniu kruszywa;

- Dozatory muszg mieé aktualne swiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu skiadnikow powinno sie uwzglednié korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skladnikdw

Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ dodwiadczalnie jednak nie powinien byé krotszy niz

2 minuty.

Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej.
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej o podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do ukladania betonu
nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystosc
deskowania oraz obecnost whiadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkoéé otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niZ
0,75m od powierzchni, na ktbra spada.

W przypadku gdy wysokosé ta jest wigksza nalezy mieszankg podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 80 m ) Przy wykonywaniu kenstrukcji menolitycznych nalezy

przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledni¢ nastepujace
zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonows nalezy ukladac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badZ tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy ukiadad bezposrednic z
pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych géra i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min.6000 drgan na minutg, z
butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegloéci migdzy pretami zbrojenia
lezacymiw ptaszczyinie poziomej;

- podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawa wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebié butawe na
glebokosci 5-8 cm warstwe poprzednig | przytrzymywac bulawe w jednym migjscu
w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowad powoli w stanie wibrujgcym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m,

- belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i piyt
i charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na caej dugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

- zasleg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku glebokoéci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustalié doéwiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale | sztywne.

Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie reboczej powinno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach moZna sie kierowad zasadg, Ze powinna
ona byc prostopadia do kierunku naprezen gidwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, lufnych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teZ narzucenie
cienkiej warstw zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalety wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odbyé péZniej niz w ciagu 3 godzin lub po
cafkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyisza niz 20 C
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia |
poprzednio wloZzonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takfe w nocy
konieczne jest wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia
zapewniajacege prawidlowe wykonawstwo robdt | dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie,
przechowywanie i ckazywanie Inynierowi  wszystkich wynikéw  badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowa nych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakeéci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny byt uwzglednione badania przewidziane
aktualng nommg | niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw tech nologicznych.

Badania powinny obejmowadé:
- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu
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5.3.

5.4.

Rty ainngvwen B5T-10

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki bet. i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do — 5C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utraty ciepla w czasie
co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie w czasie opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania
na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilogci oston wodoszozelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia uloony beton powinien byé chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmnigj

15 MPa. Uzyskanie wytrzymatoéci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betony
nalezy wczeéniej podjaé dzialania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostonigcie | podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu
Materiaty | sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni
betonu lekkimi oslonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chreniacymi beton przed deszezem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz + 5C nalezy nie poZniej niz po 12 godzinach od zakoficzenia
betonowania rozpoczaé pielegnacie wilgotnodciows betonu | prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie
bion nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie
bedzie sig tgczyt z nastepng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sq
stawiane specjalne wymagania cdnoénie jakosci pielegnowane] powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-75 /C-
04630. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Okres pielggnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stabej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24
godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukci moze nastgpic po
osiggnigciu  przez beton wytrzymalosci  rozformowania  dla konstrukcji
mongclitycznych (zgodnie z norma PN - 63/B-068251) lub wytrzymalodci
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manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Rownosé powierzchni i tolerancii
Dla powierzchni betondw w konstrukeji noénej obowiazujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszag byé gladkie i réwne, bez zaglebien
migdzy ziamami kruszywa, przeloméw | wybrzuszer ponad powierzchnig;

- pgknigcia sg niedopuszeczalne:
- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 em:

- pustki, raki | wykruszyny s3 dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2.5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie
wigksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniej Sciany,

Réwnost gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260 t. wypukioci i walebienia nie
powinny byé wieksze niz 2mm,

Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwnosci wyrdwnaé za pomocy tarcz karborundowych i
czystej wody bezpoérednio po rozebraniu szalunkéw:

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastepnie
wygladzié i uklepaé, aby otrzymad rowng i jednorodng powierzchnie bez dofkdw |
porow,

WyrGwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzucié zapraws i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioe pod
wzgledem noénoéci zaloZonej w projekcie technicznym. PodioZe winne byé réwne,
czyste | odwodnione.Beton winien byé rozktadany w miarg mozliwosci w sposéb
ciagly z zachowaniem kontroli gruboéci oraz rzednych wg projektu technicznego.
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6.1.

Reasbofy betorawg B5T-10

KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakeo$ci powinny byé zgodne z wymogami

Qgdine zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogéine,
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projekiem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Robaty podlegajg odbiorowi.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Jednostks obmiarowa jest m3 zaréwno dia elementdw konstrukcyjnych jak i
podbetonu

ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Qdbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami reboczymi
konstrukcji zelbetowej | postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z
rysunkami. Ogdine zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdine.
PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig za ustalong iloé¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej. Cena jednostkowa
obejmuje
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii
- OCZyszczanie podloza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowe] w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych
- otworow, zabetonowaniem zakotwier i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni
- pielegnacije betonu
- rozbiorks deskowania i rusztowan
- Oczyszczenia stanowiska pracy | usuniecie materialéw rozbidrkowych poza granice
obiektu
Podbeton na podiozu gruntowym
- Placi sig za ustalong ilodé m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
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wyréwnanie podtoza, przygotowanie, ulozenie, Zageszczenie | wyrdwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPSY ZWIAZANE

PN-B8/B-06250 Beton Zwykdy

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjaline
FPN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
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Roboty Decagwes S3T-10

SST-10

Szczegolowa specyfikacja techniczna
wykonywania robét budowlanych

Zakres robot :
Roboty betonowe

Lokalizacja robét:
Krupski Miyn ul. Gléwna
dz. nr 244/69, 254/64, (B, Bi)
115, 299/63 (dr)
obreb Krupski Miyn

Zamawiajacy :
Gmina Krupski Miyn ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn

Kod CPV 45262300-4
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Riobaty betongwm EST-10

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objgtych SST

Roboty, ktarych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace |
majgce na celu wykonanie betonu | podbetonu w elementach konstrukeyjnych
budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
narmami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za
zgodnosé z dokumentacig projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2, MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST 00 - Wymagania ogdine”

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
a) Cement

Dopuszczaine jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego t]. bez

dodatkow mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastepujacych markach: markj 25"
—do betonu klasy b 7,5-B 20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie
nastepujacym skiadem:

- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 — 60 %,

- zawartosc glinianu troéjwapniowego olitu (C3A) < 7 %,

- zawartosc alkalidéw do 0,6 %,

- Zawartosc alkalidow pod warunkiem zast. kruszywa nieaktywnego do 0,9 %,
- zawartosSt C 4 AF + 2C3A (zalecane) < 20 %
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Floboty Betonow S5TA0

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byé
umieszczony trwaly, wyrainy napis zawierajacy nastepujace dane:

- OZnaczenie;

- nazwa wytwarni i miejscowosci;
- masa worka z cementem;

- data wysyiki:

- termin trwalosci cementu

Dia cementu nalezy stosowaé cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiomikéw i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by przystosowane do plombowania | wsypow i wysypow,

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN - 86/B-04320.

e) Akceptowanie poszczegdlnych parti cementu

Kaida partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacie
InZzyniera.

f) BieZzaca kontrola podstawowych parametrdw cementu,

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg nomy PN-
BO/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu
pochodzgcego z dostawy, dla kidrej jest atest z wynikami badarn cementowni mozna
wykonac tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli cbejmujacej:

- oZnaczenie czasu wigzania wg PN — B8/B-04300,

- oznaczenie Zmiany objetosci wg PN — B8/B-04300

- sprawdzenie zawartoSci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnieéé w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

- W przypadku gdy wiw kontrola wykaZe niezgodnosé z normami cement nie moze
byé uzyty do betonu,

g) Magazynowanie i okres skladowania.
Miejsca przechowywania cementu moga byé nastepujace:

- dia cementu pakowanego (workowanego): skiady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwarlym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamknigte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),

- dia cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe
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przystosowane do pneumatycznego zaladowania | wytadowania cementu luzem,
Zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiomniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych &cianach). Podioza
skiadow otwartych powinny byé twarde | suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynow zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze byé uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

- po uplywie okresu ftrwaloSci podanego przez wylwbrce w  przypadku
przechowywania w skiadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakoici powinna byé
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

h) Normy | dokumenty zwigzane.

FPN-B88/B-04300 — Cement. Metody badar.

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 — Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne

PN-88/B-3011 — Cement portlandzki szybko twardniejgcy.

2.2. Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowat kruszywo mineraine odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-86/B-06712, z tym Zze marka kruszywa nie powinna byé nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 34 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadiej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do
wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarmowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztattu ziaren wg PN 78/B-068714/18

- zawartosci pytow mineralnych wg PN - 78/B06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezgca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stalosci zawartosci
frakcji 0-2 mm.
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2.3. Wymagania dla betonu kenstrukcyjnego uiytego do budowy
- B 20 dla wykonania konstrukcji

Wymagania co do szczelnosel | mrozoodpornoéci wg PN-88/B-06250 1. nasigkliwosé
nie wieksza jak 4%.

- mrozoodpornosc przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wigkszy od 20 %

po 150 cyklach zamraZania i rozmraZania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetondw i podkiaddw

Wymagania ogdlne wg PN-88/B-06250

Ponadto beton i jego sktadniki powinny pelnié wymagania IBOM w Warszawie.
Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagar i badar tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na

sciskanie.
Orientacyjny skiad podbetonu;
- pospdtka kruszona 0/40

- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%. gd max = 2,09 gricm3, wilgotnogé
optymalna 8%

Kruszywo réwnomierne stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
sig odbywat wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogéline"
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4.2, Transport podawanie i ukladanie mieszanki betonowe]
Srodki do transportu

Mieszanki betonowe moga byt transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.
gruszkami)llosc ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewnié wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu,

Czas transportu | wbudowania,

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé diuzszy niz:
- 80 minut przy temperaturze otoczenia + 15C0;

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C0;

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C0

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-
06250 | PN-65/B-06251. Betonowanie moZna rozpoczad po uzyskaniu zezwolenia
InZyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie skladnikow:

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowe] powinno byé dokonywane
wylgcznie wagowo z dokladnoécia:

- 2% - przy dozowaniu cementu | wody;
- 3% - przy dozowaniu kruszywa;
- Dozatory muszg mie¢ aktualne éwiadectwo legalizacii

Przy dozowaniu skiadnikow powinno sig uwzgledni¢ korekie zwigzang ze zmiennym
Zawilgoceniem Kruszywa.

Mieszanie skladnikéw

Mieszanie skladnikow powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach o

wymuszonym dzialaniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustalic dodwiadczalnie jednak nie powinien byé krotszy niz
2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowad pojemniki o konstrukgii
umozliwiajgcej fatwe ich opréZnianie lub pompy przystosowane] o podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalone konsystencji

mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do ukfadania betonu
nalezy sprawdzic: poloZenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z projektem, czystosd
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deskowania oraz obecnosC wiktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkosé otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucad z wysokosci wiekszej niz
0,75m od powierzchni, na ktdrg spada.

W przypadku gdy wysokosc ta jest wigksza nalezy mieszanke podawat za pomocy
rynny zsypowe] (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m ) Przy wykonywaniu konstrukcji monolityeznych nalezy

przestrzegac dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednié nastepujace
Zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukladaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wglebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonows nalety uktadad bezpodrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy. W phytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych gorg i dotem nalezy stesowaé belki wibracyjne.

fageszczenie betonu
Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- wibratory wglgbne naleky stosowac o czestotliwoéci min.6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymiw plaszczyinie poziomej;

- podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawa wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebié bulawe na
glebokosci 5-8 cm warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu
w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym;

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odleglosé ta zwykle wynosi
0,35-0,7m;

- belki wibracyjne powinny byt stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu i pyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na calej diugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu wynosié od 30 do 60 sekund;

- zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 em w
kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw
wibratordw nalezy ustalic doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno byé trwate i sztywne.,

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projekiantem.

Uksztaftowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach moina sie kierowat zasadg, ze powinna
ona byt prostopadia do kierunku naprezen gidwnych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchdw betonu oraz
warstwy pozostalego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkie] warstw zaczynu cementowego. PowyZsze zabiegi nalefy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odbyé poZniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wy#sza niz 20 C
to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uioZzonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takZe w nocy
konieczne jest wezesSniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia
zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robot | dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

MNa wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie,
przechowywanie | okazywanie InZynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowad plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagar technologii
predukcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentuaine inne konieczne do
potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowadé:
- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki bet. i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia. Betonowanie nalezy wykonywad wylgcznie w
temperaturach nie nizszych niz + 5C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymatodci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem, W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5C,
jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze + 20C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.
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Raboty belonowe S5T-10

Zabezpieczenie w czasie opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania
na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszezelnyeh dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach ctoczenia ulozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatoéci co najmnie]
15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
oskonigcie | podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

Pielegnacja betonu
Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chronigeymi beton przed deszczem | nastonecznieniem, Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz + 5C nalezy nie poéniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnociowa betonu | prowadzié ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie
blon nieprzepuszczajgeych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bgdzie sig taczyt z nastepna warstwg konstrukcji monclitycznej, a takze gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odnoénie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna speiniaé wymagania normy PN-75 /C-
04630. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Utozony beton naleky utrzymywaéd w stalej wilgotnodci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalety rozpoczaé po 24
godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po
osiagnigciu  przez beton wytrzymalosci rozformowania dia  konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN - 63/B-06251) lub wytrzymalosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykariczanie powierzchni betonu
Rownosc powierzehni i tolerancii
Dia powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i rowne, bez zaglebien
migdzy ziarnami kruszywa, przelomow i wybrzuszer ponad powierzchnie;

- pgknigcia sg niedopuszczalne;

ASP ZREMEUD 43-85) Krupskd Mim ul Nonsida 1, belfax [D32) 1784 B2 57, e-mal mrembudflerembod pi 10



5.8

6.1.

1.

RAckaty Bl S5T-10
- rysy powierzchniowe skurczowe s dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm:

- pustki, raki | wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie Zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie
wigksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniej $ciany,

Réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju noénego przeznaczone| ped izolacje powinna
odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukiosci | wglebienia nie
powinny by¢ wieksze nik 2mm.

Faktura | naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdwnosci wyrdwnaé za pomocg tarcz karborundowych |
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw:

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelnié betonem i nastepnie
wygtadzic i uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnig bez dotkdw |
POrow.

Wyréwnang wg powyszych zaleced powierzchnie nalety obrzuci¢ zaprawsg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usu ngc powierzchnie szkliste.
Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalety sprawdzié podioze pod
wzglgdem nosnosci zalozonej w projekcie technicznym. Podioze winne byé rodwne,
czyste i odwodnione.Beton winien byé rozktadany w miare mozliwosci w spostb
ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projekiu technicznego.

KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogéine.

Kontrala jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnoéci z projektem
oraz podanymi wyze] wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiarows jest m3 zardwno dla elementéw konstrukeyjnych jak i
podbetonu
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Cdbiér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej | postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z
rysunkami. Ogéine zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdine.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej. Cena jednostkowa
obejmuje
- dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji
- oczyszezanie podioka
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- uloZenie mieszanki betonowe] w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych
- otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni
- pielggnacje betonu
- rozbidrkg deskowania i rusztowar
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materialéw rozbidrkowych poza granice
obiektu
Podbeton na podiozu gruntowym
- Placi sig za ustalong iloé¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
wyrownanie podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPSY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
FPMN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

ASF IREMBUD 424650 Krupski Mim ul Morwida 1, telifax (332) 284 02 57, a-mal remsd@rrembud o 12
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S5T-1

Szczegolowa specyfikacja techniczna
wykonywania robét budowlanych

Zakres robot :
POSADZKI | PODKELADY PODPOSADZKOWE

Lokalizacja robot:
Krupski Miyn ul. Gtéwna
dz. nr 244/69, 254/64, (B, Bi)
115, 299/83 (dr)
obreb Krupski Miyn

Zamawiajacy :
Gmina Krupski Miyn ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn

Kod CPV 45320000-6

ASP IREMBUD 42-803 Krapskd Miyn ul Norwida 1, ielfax (033 584 82 57, e-mail zrembud@izrembud pl
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzki betonowej utwardzane] powierzchniowo
garazu i posadzki w pomieszczeniu gospodarczego w budynku OSP Krupski Miyn.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoryeh dotyezy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgee i
majace na celu wykonanie posadzek w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z ocbowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji TB 0.0 Wymagania ogéine.

 Podtoga — konstrukcja, kidra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed
rozprzestrzenianiem sie halasow i ucieczka ciepla. Moze (ale nie musi) byé
wykoniczona posadzka.

- Podioze — warstwa, na ktorej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z
nig zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. itp.

» Podkiad — warstwa, kidra nadaje podioZu potadane wiasciwosci, np. gtadkosé lub
przeciwnie — szorstkosé, sprawia, ze chionie mniej wody, staje sie twardsze itp., a
przez to umozliwia wlasciwe uloZzenie posadzki.

Na podkiady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywane| na budowie albo
specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podklad mozna
dodatkowo wyrdwnac masa samopoziomujaca.

* Posadzka — wykoficzeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

* Mineralna posypka utwardzajaca — sucha zaprawa na bazie cementu i kruszywa
korundowego do wykonywania metoda welerania odpormych na scieranie posadzek
przemystowych.

« Impregnacja posypki utwardzajacej — nawierzchniowa powloka z
wodorozcienczalne] zywicy epoksydowej

stuZzaca do wzmocnienia i ograniczenia chlonnosci podioza.

* Pozostale okreslenia podane w niniejsze] specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i szczegdtowq specyfikacja techniczng

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

ASP PRENBUD 42-293 Krupski Miyn ul Moreida 1, el fax (007) 284 82 BT, e-mail rrembudffzrembud pl 3
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zgodnoéé z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Jastosowane materiaty powinny speiniaé ogélne wymagania podanie ponize)j :

* Proponowane technologie powinny byé odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdr materialow powinien by wykonany wediug
kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materiaty musza posiadaé udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

« Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $cisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta,
w sposob | w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach
odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub eurcpejskie), certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, Ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla
projektowanego obiektu.

« llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazuje znak towarowy
materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowad wskazany lub
réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi techniczne wskazanego oraz
posiadajacy wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreSlonymi w Palskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych paristw
czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

2. MATERIALY

2.4.

2.2.

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST 00 - Wymagania ogdlne"

Posadzki z betonu powinny byé wykonane z betonu zwyklego wg PN -88/B-06250, o
marce dostosowane] do przeznaczenia posadzki | uziarnieniu dostosowanym do
gruboéci posadzki. Posadzki z zaprawy cementowe] powinny byé wykonane wg
normy PN-80/B-14504

Woda zarobowa

Musi odpowiadaé wymaganiom normmy PN-EN 1008:2004, Wode do betonu
przewiduje sie czerpat z wodociagdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Piasek PN-T9/B-06711

Piasek powinien speiniat wymagania obowigzujace] normy przedmictowe], a w
szczegolnodci: - nie zawierat domieszek organicznych, - mieé frakcje rdinych
wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 025 - 05 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Kruszywo

Do betondw nalety stosowaé kruszywa mineraine odpowiadajace wymaganiom wg
PN-EN 12620+A1:2008, zgodne z technologiy producenta. Jesli w normach
przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje oraz w opracowaniu nie
postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa
betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub

AEP ZREMBUD £2-683 Krupaki Miyn ul. Nonsida 1, inlfe (037) 254 82 57, e-mall rrembudSizeemind p 4
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wodoszezelnodci zleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20, Zalecane
taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i
grubego (powyze] 2mm), podano w zalgczniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003,
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniad uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej
o wymagane] konsystencji przy moiliwie najmniejszym zuiyciu cementu i wody,
prawidlowego zageszczenia oraz edpowiedniej urabialnosci,

2.4. Cement wg normy PN-BB/B-3000.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez
dodatkdw mineralnych wg nomy PN-B-30010:1990 marki min "32,5" - do betonu
klasy wyZszej niz B20. Dla unikniecia niebezpieczne] dla posadzki reakc)i AAR,
wymagane cementy nisko alkaliczne portlandzkie CEM | 42.5 NA, czy CEM | 325
NA. Dopuszcza sie ponadto stosowanie nisko alkalicznych cementow portlandzkich z
dodatkiem zuzlowym CEM I/B-S 425 NA i CEM II/B-S 32.5 NA, lub nisko
alkalicznych cementéw hutniczych CEM [IIJA 32.5 NA. Wybor cementu zalezy od
warunkow termicznych ukladania posadzki, wytycznych producenta. Kaida partia
dostarczonego cementu musi posiadad $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badar. Cement pochodzacy od kazde] dostawy musi byé poddany badaniom wg
nomy PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normmy PN-B-30010:1990. llosc
cementu portlandzkiego winna byé < 350 kg/m3. Opad stozka 6 do 8 cm, natomiast w
przypadku betonu pompowanego 8-11 cm Wymagania dotyczace skiadu cementu Wg
ustalen normy PN-B-30010:1990.

2.5. Kruszywo posadzki cementowej.

2.6.

2.7.

W posadzkach maksymalna wielkosc ziaren kruszywa nie powinna przekroczyc 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na écieranie najwieksze dopuszczalne
wielkoscl ziaren kruszywa wynosza przy gruboéci warstw 2,5cm - 10mm, 3,5mm -
16mm.

Podsypka pod posadzke

Piasek ubijany warstwami gr. 30 cm. Wymagania dotyczgce materiatu podano w SST
JRoboty ziemne". Podbudowa o zaktadanym wtérmym medule odksztatcenia Ev2 = 90
MPa, przy stosunku Ev2/Ev1 = 2,5 ( gdzie Ev1 - pierwotny modut odksztalcenia)

Oznaczenie moduty odksztalcenla EV1 i EV2Z zgodnie z normg PN-3-022051998
. Drogi samochodowe i Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Zatgcznik B.

Beton C7,5M10

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac
projektowany skltad mieszanki betonowe], dostarczony przez autoryzowane,
niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inyniera budownictwa.
Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium
badan | prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektora. Uktadanie mieszanki
moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Skiad mieszanki
betonowe] powinien byé zgodny z normg PMN-EN 208-1:2003. Beton powinien
speiniaé nastepujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony

ASP TREMBUD 42293 Knipski Miyn ol Nonsida 1, telfax (000) 284 82 5T, &-mail rrembudferembud.pl 5
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2.8.

z Swiadectwem zgodnoéci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda
partia betonu winna posiadaé atest producenta oraz Swiadeciwo zgodnosci z
recepturg. Wymagania, co do szczelnosci | mrozoodpornosci wg PN EN 206-1:2003,
ti.: nasigkliwosé nie wieksza jak 4% mrozoodpornoéé przy ubytku masy nie wigkszym
niz 5%, spadek wytrzymalosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania, Wymagania ogélne wg PNEN 208-1:2003. Wymagania dotyczgce
materialu podano w STB 1.2 _Betonowanie i zbrojenie konstrukeji®

Beton C20/25

Wymagania szczegdtowe.- Beton, B25 Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu
musi spetniaé nastepujace wymagania: - nasigkliwod¢ - do 5%, badanie wg normy
PN-EN 206-1:2003, - mrozoodpomosé - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek
wytrzymalosci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania |
odmratania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, - wskainik wodno-
cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5. Skiad mieszanki betonowej powinien byc
ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewnié szczelne uloZenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcey lub wytworni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegolnych
frakeji kruszywa grubego ustalany dodwiadczalnie powinien cdpowiadac najmniejsze|
jamistoscl, Zawartoéé piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza |
jednoczesnie zapewniad niezbedng urabialnos¢ przy zageszezeniu przez wibrowanie
oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng
zawartosé piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco: - z ustalonym
sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku wic | o wymaganej konsystencji zawierajacych
ré2na, ale nie wigkszq od dopuszczalnej, ilos¢ piasku, - za optymalng ilos¢ piasku
przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa Wartosc parametru A do wzoru
Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wfc charakleryzujgcego
mieszanke betonowa nalezy okreslié deswiadczalnie. Wspdlezynnik ten wyznacza sig
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réZnych wartosciach
wic (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaZnika wic w
mieszance moina skorzystaé z warlosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznoéci od klasy betonu sg nastepujgce: -
400 kg/m3 - dla betonu klas B20 Przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowej
zageszczane] przez wibrowanie | dojrzewajacej w warunkach naturainych (Srednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), &rednig wymagang wytrzymatosé na
iciskanie nalezy okreslit jako réwng 1,3 RbG. Zawartoéé powietrza w mieszance
betonowe] badana metodg ciénieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna
przekraczaé: - wartodci 2% - w przypadku niestosowania domieszek
napowietrzajacych, - wartosci 3,5455% - dla betonu narazonego na czynniki
atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, - wartosci 4,5+6,5% - dla
betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziamieniu
kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza
od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN 206- 1:2003 symbolem K-3.
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Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sig podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania: - metoda
Vie-Be, - metody stoZka opadowego. Roznice pomiedzy zatoZong konsystencia
mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normmie PN-EN 206- 1:2003 nie
moga przekraczad: - £20% wartosci wskainika Ve-Be, - +10 mm przy pomiarze
stozkiern opadowym. - Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN
206-1:2003) trzeba dokonaé aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastyczne] K3
dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Beton posadzkowy
— klasa min C20/25
- stosunek wic 0,5
~ llo&é cementu = 350kg/m3

- zawartosé alkaliow w cemencie zgodnie z wymaganiami dot. nikoalkalicznego
cementu { NA), okredlonymi w normie PN-B-19707 Cement-Cement specjalny-Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci

- cement CEM |, CEM IFA-S, CEMI/B-S lub CEMIIIFA

- kruszywo o uziarnieniu £ 16mm

— zawartoéé frakeji = 0,25mm -min. 4%

~ punkt piaskowy ok. 35%

- taczna ilos¢ cementu i kruszywa frakeji 50,25mm-max450kg/m3

—~ konsystencja na placu budowy:S3, opad stoZka Abrahmsa ok. 12cm
- bez dodatku popiotdw lotnych

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonows] celem zwigkszenia jej
urabialnosei.

2.9. Podloga

Gruboéé min.18 cm, beton minimum C20/25, zbrojenie whdknami Baumix 60 w ilosci
20kg/m3 betonu. Beton ze zbrojeniem rozproszonym jest betonem jednorodnym o
réwnomiernie rozprowadzonym zbrojeniu .

Zbrojenie rozproszone - jest uksztattowanym widknem stalowym o diugosci 60 mm i
$rednicy 1,0 mm ze stali niskoweglowe] ciagnionej na zimno.

2.10. Posadzka przemystowa elementy skladowe:
Warstwa gruntujgca-standard: BAUPOX 100 STR
Warstwa zasadnicza: BAUPOX 200
posypka — kruszywo naturalne 0,8-1,2 mm
Warstwa wykonczeniowa:BAUPOX 200
Ogoélne warunki aplikacji

ASP PREMBUD 2683 Kiapaki M ul, Morwida 1, tel A [032) 284 82 57, e-mall oemiboiTrrmbod pl 7
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Aplikacja materiatdw wehodzgcyeh w sklad systemu musi byé przeprowadzana w
warunkach : temperatura podioza — min. +10°C wilgotnoéé powietrza — max. 75%

UWAGA, : Nalezy zwrocié szczegding uwage, aby temperatura podtoza byla wyZsza o
co najmniej 3'C od temperatury punktu rosy.

Dopuszczenie do uzytkowania

W warunkach 20°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 60-70 % :
- ruch pieszy — po 24 godzinach

- obeigzenia mechaniczne — po 72 godzinach

- catkowita odpomogé — po 7 dniach

UWAGA :Powloka nie jest odporna na obcigzenia kot metalowych oraz
poliamidowych.

Dane techniczne systemu

Grubosé systemu : > 1,5 mm

Kolorystyka : wg tabeli koloréw Bautech (kelor zblizony do RAL 7035)
Wytrzymatosé na odrywanie : > 1,5 Nfmm2

Wytrzymatosé na sciskanie ; > 35 Nimm2

Whytrzymatos¢ na scieranie ; > H22/1000

CYKLIM000g<3000mg

Odpornosé na uderzenia : Klasal: > 4 Nm

Skurcz liniowy : < 0,3 %o

Przepuszczalnosé COZ2 : SD > 50m

Przepuszczalnose pary wodnej : Klasa lll : SD > 50 m

Nasiakliwost kapilarma : w < 0,1 kgfim,2 x h0,35)

Wiasciwosci przeciwposlizgowe : R-11 = R-13({uzaleznione od frakcji)
Klasyfikacja ogniowa : Cfl-s1 oraz trudnozapalny

Dopuszcza sie wprowadzenie rozwigzan materiatowych rownowaznych o
parametrach zgodnych z materiatami podanymi jako przykladowe.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
utwardzaniu posadzki betonowej posypka utwardzajgcs | obejmuja:

- przygotowanie podioza — posadzka betonowa powinna zaczac wigzac
- wysypanie posypki na Swiezy beton,

- zatarcie posypki,

» impregnacja posypki utwardzajace;.
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Kompozycja posadzki betonowe| utwardzone| posypka utwardzajgcg powinna
charakteryzowad sie nastepujacymi

cechami;

* bardzo dobra przyczepnoscia do podioza betonowego,

* duza wytrzymatoscig na obcigzenia mechaniczne,

- wysoka odpornoscia na scieranie,

* duzg wytrzymatoscig na zginanie i Sciskanie,

« matym skurczem.

Za jako$é wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
Zaleca sig uZzycie sprawdzonego systemu posadzkowego, charakteryzujgcego sig
nastepujgcymi wlasciwosciami:

2.11. Warunki przyjecia na budowe materialéw

Materiaty | wyroby moga by¢ przyjgte na budowe, jesli speiniajg nastepujace
warunki: — 5§ zgodne z ich wyszczegdlnieniem | charakterystyka podang w
dokumentacji projektowe] | specyfikacji techniczne), — sa wiasciwie opakowane,
firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigé) | cznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbeol handlowy wyrobu), — spetniajg
wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, —
producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw, -
spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywezych powinien sie koficzy$ przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wiyrobow),

2.12. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow
i wyrobdw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni slonecznych. Materiaty | wyroby do robdt betonowych powinny byé
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami cdpowiednich dekumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow |
wyrobdw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyZej +5-C a ponizej
+35-C. Wyroby pakowane w worki powinny by ukladane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podiodze, w iloéci warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie
ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdét, to wode nalezy
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przechowywact w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w

ktérych wozesniej przetrzymywano materialy moggce zmienié skiad chemiczny

wody.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

4.1.

4.2,

5.1.

Roboty moéna wykonad przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora,
Dobér sprzetu musi spetniat ponizsze wymagania:

» Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami ckreslonymi w Dokumentacji Projektowej | STB | wskazaniach Inspekiora w
terminie przewidzianym umowa.

» Wykonawca dostarczy Inspektorowi kople dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

» Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wplynie niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robdt.

= Utrzymanie | uzytkowania kazdego sprzetu musi by zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP | przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu pedano w ST 00 \Wymagania ogéine"

Transport

Transport mateniatdw dowolnymi Srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robot
pod wzgledem moznosci utozenia | umocowania fadunku, w sposéb zabezpieczajacy
przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Skladowanie w
oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w
temperaturze zawarte] w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegat nalezy
wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegdinych wyrobdw.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonanie robot winno byé zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart
technologicznych Producenta stosowanych preparatéw. Whykonawca winien
przedstawit Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy czas

AR ZREMBUD 42-253 Krupsid Meyn ol Norwida 1, 1el%ax (032) 2234 B2 57, a-mail zrembud@zremiasd pl 1]



PORADEE]N | PODEEADY PODPOSADIKIWE SET-1

5.2,

5.3.

5.4,

5.5.

schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzegal temperatur podioZa, otoczenia i
materialow podanych w kartach technicznych, ktore nie powinny byt nizsze niz +8°C |
jednoczesnie co najmnie] 3°C powyie] panujace] temperatury punkiu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami, w czasie
deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

Wykonanie podsypki piaskowej
- ppisane w punkcie 2.6. oraz S5T Roboty ziemne

Przygotowanie podioza do wykonania posadzki

Podloze gruntowe — z odpowiednic dogeszczonego rodzimego piasku lub
rodzimej pospdtki — minimalny widmy modut odksztalcenia podioza gruntowego
EV2 = 40MPa.

Podbudowa dolna - z zageszczonego warstwami piasku rdknoziarnistego,
pospétki lub tlucznia = minimalny wiémy modut odksztalcenia podicZza gruntowego
EV2 z TOMPa.

Podbudowa goérna - z piasku rdznoziarmistego lub pospdlki stabilizowanych
cementem albo tucznia, grysu, klinca lub chudego betonu ( minimalna grubosc
chudego betonu 10cm.

Podioze gruntowe i podbudowa ( dolna i gérna) facznie powinny charakteryzowad
sig minimalnym wiornym modulem odksztalcenia na poziomie podbudowy gérej
EVZ z S0MPa, przy jednoczesnym speinieniu warunkow EV2/EV1=2 5.

Powierzchnia podbudowy gome] musi byt rowna, ptaska, bez wystajgcych ostrych
krawedzi,

Warstwa poslizgowa

Wykonana z folii polietylenowe o min. gr. 0,2mm oddziela podbudowe lub
podioze gruntowe od betonowe| phty posadzki.

Wykonanie posadzki

PodioZe, czyli posadzka betonowa z betonu co najmniej C20/25 powinna byc
Swieza, ale juz na tyle utwardzona, ze moZliwe jest chodzenie po niej. Podioze
betonowe musi byé stabilne | odpowiednio nosSne pod docelowe obcigenia
statyczne i dynamiczne - beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej
wytrzymatosci na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotnosé podioza nie moze
przekraczat 4% wag. Podloze musi miec szczelng izolacje pozioma,
zabezpieczajgcy przed wilgocia podciggang kapilarnie Powierzchnie przeznaczone
do zabezpieczenia powlokami epoksydowymi musza byé czyste oraz chionne.
Mleczke cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare  powloki
zabezpieczajace nalezy usungé mechanicznie poprzez szlifowanie, Srutowanie lub
frezowanie.

Posadzka moze by¢ wykonana metoda diugich pasow
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5.6.

5.7.

Metoda dlugich paséw — zageszezanie uloZone] mieszanki bet. Wykonuje sie
wielopunktowa pneumatyczng lub spalinowa listwa wibracyjna, a nastepnie
wyrdwnuje sie przegubowg listwa Sciggajacs.

Uwaga : Do wykonania wierzchnie] warstwy utwardzajgcej przystapic przed
utwardzeniem sie powierzchni betonu tj, gdy po wejsciu na beton slady stdp nie
beda glebsze niz 3-4mm, oraz po usunigciu nadmiaru zaczynu cementowego |
odéwiezeniu ( przetarciu) powierzchni dyskiem.

Uwaga: Przy bramie wyjazdowej plyte posadzki dozbroic siatkg @ 12mm o oczkach
150x150mm ze stali A-llI-N o szerckodci1, 5m umieszczong na glebokosci ok, 4 cm
od wierzchu plyty. Krawedzie posadzki w przejiciach przez brame | drzwi
zabezpieczyt katownikami stalowymi ocynkowanymi np. 40x40x4mm z wasa
wiopionymi w plyte.

Wykonanie dylatacji
Pola dylatacyjne posadzki o wymiarach max.6x8m. W przypadku pdl prostokgtnych

stosunek dtugosci sasiednich bokdw pola dylatacji =15 Szeroko$é nacietych
szczelin dylatacyjnych ok. 3mm, przy szerokoéci docelowej ok. Smm. Glebokose
naciecia szczelin dylatacyjnych ok. 1/3 grubosci posadzki. Po uptywie ok. 4 tygodni
od zakonczenia betonowania szczeliny dylatacyjne wypenic systemowa masg
dylatacyjna zgodnie z technologi producenta systemu.

Wykonanie podiozy betonowych
Podkiad betonowy

Mieszanke chudego betonu o scisle ckreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu |
wilgotnosci optymalne] naledy wylwarzaé w mieszarkach stacjonammych,
gwarantujgcych otrzymanie jednorodne] mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna byé od razu fransportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacja | nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z
chudego betonu nie moe byé wykonywana wiedy, gdy temperatura powietrza
spadia ponizej 50C, gdy podioze jest zamarzniete oraz podczas opaddw deszczu.
Wykonuje sie ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zaggszczeniu. Po
rozlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczal jej zageszczenie.
Zageszczenie podbuddw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczad sie od nizej polozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podiuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie w strong wyzej polozone] krawgdzi podbudowy.
Pojawiajace sie w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady powinny byé natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach
wadliwie wykonanych na peing glebokosé | wbudowanie nowej mieszanki albo
przez &ciecie nadmiary, wyrdwnanie | zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Mieszanka betonowa
Wytwarzanie mieszanki betonowej
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Mieszanke betonowg nalezy wytwarzaé w profesjonalnych wezlach betoniarskich
gwarantujacych otrzyrnanie betonu z atestem.

Podawanie | ukladanie mieszanki betonowaej.

Do podawania mieszanek betonowych naley stosowal pojemniki o konstrukeji
umozliwiajace] tatwe ich oprdnianie lub pompy przystosowane] do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalone) konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do ukiadania betonu
nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z projektem, czystosc
deskowania oraz obecnosé wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosé otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucad z wysokosci wigkszej niz
0.75 m od powierzchni, na ktdra spada. W przypadku, gdy wysokosE ta jest wigksza
nalety mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowe] (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). W plytach o grubosci
wiekszej od 12 cm zbrojonych géra | dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Betonowanie
Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

« Wibratory wgtebne naleiy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
butawami o &rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgeymi w plaszczyZnie poziome|.

« Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykat zbrojenia
butawg wibratora.

« Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebié butawe na
gtebokosé 58 cm w warstwe poprzednia | przytrzymywaé butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgacym.

- Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 14 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odleghosc ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m.

= Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu phyt |
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

« Czas rageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosié od 30 do 60 sekund.

« Zasieq dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do S0 cm w
kierunku glebokoéci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugoéci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustalié doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly mariwe pola,
Mocowanie wibratorow powinno byt trwate | sztywne,

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie
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robocze] po winno byt uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
moZna sie kierowat zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kKierunku naprezer
gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze Swieym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luZznych okruchdw betonu oraz
warstwy pozostalego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie
kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. PowyZsze zabiegi nalezy wykonaté bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w  ukiadaniu  betonu
zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odbyé
poZniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wysza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia | poprzednio uloronego betonu,

Wymagania przy pracy w nocy. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji
wykonywane jest fakie w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oé$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy. Pobranie prébek | badanie. Na
wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PNEN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi MNadzoru Inwestorskiego wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi S5T oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowoscli zastosowanych
zabiegdw technologicznych. Badania powinny cbejmowac:

* badanie sktadnikdw betonu
* badanie mieszanki betonowe|
+ badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu Temperatura otoczenia

Betonowanie naley wykonywad wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperalurze do —-5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Madzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalety przygotowat sposob postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
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odpowiedniej iloSci oslon wodoszezelnych dla zabezpleczenia odkrytych
powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byc chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej
15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukeja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponize] 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy weczeéniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
osloniecie | podgrzanie zabetonowane] konstrukcji.

Pielggnacja betonu
Materialy | sposoby pielegnac]i betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni
betonu lekkimi oslonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chronigeymi beton przed deszczem | nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyZszej niz +5°C nalezy nie pdZniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczad pielegnacje wilgotnodciowa betonu | prowadzié ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie
blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolityczne|, a takze, gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania cdnoénie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetniat wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Okres pielggnacji

UtoZzony beton nalezy utrzymywad w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczat po 24 godzinach
od zabetonowania.

Wykarczanie powierzchni betonu réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukeji nognej obowiazujg nastepujace wymagania:
= wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc gladkie | rowne, bez zagihebien
miedzy ziamami kruszywa, przefomow | wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia
s3 niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe s dopuszczalne pod
warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

« pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie
wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej ciany, rownosé gorszej powierzchni
ustroju nosnego przeznaczone] pod izolacje powinna odpowiadadé wymaganiom
normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci | wghebienia nie powinny byé wieksze niz 2
[T,
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne.
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu
Zgodnosci z projektem oraz podanymi wyze] wymaganiami. Roboty podlegajg
odbiorowi.

6.2. Zasady kontroli i odbioru robét

Kontroli podlegajg

- Badania materiatow i sktadnikéw

- Zgodnosc rzednych z projektem;

- PrawidtowosEé wykonania zbrojenia;

- Parametry wbudowanej zaprawy cementowej

- Przygotowanie powierzchni warstwy wyrdwnujgcej uprzednio ulozonej w miejscu
przerwy robocze;

- PrawidlowosE wykonania wszelkich robét zanikajacych takich jak przerw
roboczych i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

- Prawidtowoss utozenia elementow wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty,
saczki, kobwy, rury, listwy itp.

- Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac;

- Sposob zatarcia powierzchni wylewanych;

- Sposob pielegnacji wylewki:

- Spostb wykonania izolacji | rodzaj zastosowanych materiatow
Prawidlowose wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:

- Rodzaju stali,

- Srednicy pretow, rozstawu oczek siatki do zbrojenia mieszanki betonowe;,

- Grubosé otulin,

- Rodzaj i ilo5¢ podkiadek dystansowych,

Kontrola robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu;

- Rodzaju wbudowanego materialu;

- Technologii utozenia zgodna z zaleceniami producenta;

+ Grubosci i ilosci warstw;

- Whelkosd zakiadow, wywinied, sposobu polaczen;

- Starannosci uszczelnienia przejsé instalacjl.

Podstawa dokonania odbioru jest zgodnoéé wykonania robét z zatwierdzona
nomami,

6.3. Badania w czasie robdt

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaté pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru, Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materialy | wyroby posiadajg;

- Cerlyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, e zapewniono zgodnost z
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kryteriami technicznym okreslonymi na podstawie Polskich Nomm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow | dokumentow technicznych.

- Deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskie] Mormy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona wyZej. oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badan dorainych. Wyniki
badan materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

6.4. Badania w czasie odbioru

Badania podkladow wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w
spostb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze
(przez ogledziny | pomiary)
- gtan podiozy na podstawie protokotdw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materialéw | wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci
lub certyfikatéw zgodnosci przediozonych przez dostawcow

Prawidlowoéci wykonania podkiadbw przez sprawdzenie:

- rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem
przy uzyciu dwumetrowej faty, przykladanej w dowclnym miejscu nie powinna
wykazywaé przeswitow wigkszych niz 2mm.

- pdchylenia powierzchni podktadu od plaszczyzny poziome| lub pochylonej nie
powinny przekraczac 2 mm

dhugoéci faty i 5 mm na calej diugoéci lub szerokosci pomieszczenia,

6.5. Ocena wynikéw badan

71,

Wszystkie materiaty musza spelniat okreslone w SST wymagania. Wszystkie
elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien.

OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robét

Jednostka obmiarowa jest 1m2 posadzki przemystowe].

Jednostka obmiarowsg jest m3 wykonanych podsypki piaskowej z zaggszczeniem
Jednostka obmiarowsg jest m3 wykonanego podioza betonowego pod posadzki
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdzialem podlegajg zasadom odbioru robét
Zanikajacych wg zasad ujetych w OST. 00 Wymagania ogélne”. Roboty powinny
byt wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbidr podktadu powinien byt przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- po woZzeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

+ podezas ukladania podkiadu,

- po catkowitym stwardnieniu podkiadu.

Qdbidr podkitadu powinien obejmowadé sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- gruboéci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

- rbwnosci, zgodnosci z zalozonym spadkiem | zachowania dopuszczalnych
odchylek ptaszezyzny podkitadu: £2 mm/m | £5 mm na catej dlugoéci lub szerokosci,

- prawidtowoscl osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,
- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbior posadzki powinien obejmowad:

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidiowoscl uksztattowania powierzchni — posadzka powinna
stanowié réwna, gtadka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

- dopuszczalne nierdwnosci moga wynosié max. 3 mm na dlugosci 2 m faty,

- dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny zatozonego spadku nie moze
by wieksze niz £5 mm na catej diugosci pomieszczenia,

- spoiny powinny przebiegac prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosié max. 2
mm/m | max. 3 mm na cafej dtugosci pomieszczenia,

- sprawdzenie polgczenia posadzki z podkladem,

- pcene prawidiowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.
Odbidr koficowy robét podiogowych powinien obejmowad:

- pcene zgodnosci wygladu wykonanej podiogi z dokumentacja techniczna,
+ jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w
Dzienniku Budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0.0 ~Wymagania
ogdina",
Piaci si¢ za ustalona ilos¢ [m2] posadzek przemyslowych, wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie | oczyszczenie podioza,
- wykonanie posadzki przemysfowej
- wykonanie dylatacji wraz z wypefnieniem systemowa masa

Ptaci sig za ustalona ilo¢ [m3] podkladéw betonowych, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatdw | sprzetu,

- wykonanie podioza lub podkiadu,

- wbudowanie | zageszczenie mieszanki betonowej

- pielegnacje betonu,

- roboty wykoniczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Placi sig za ustalona ilosé [m3] podsypki piaskowe], wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetuy,

- wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalety wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi iflub wydanymi
normami i przepisami (chyba, 2e Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych
standarddw).

- PN-EN 14411:2009 Plytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wladciwosci i
Znakowanie

» PN-EN 130 10545-3:1990 Piytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci
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10.2.

otwartej, gestosci wzglednej pozomej oraz gestosci catkowitej

" PN-EN 1SO 10545-4:1999 Pilytki i plyty ceramiczne -- Oznaczanie
wylrzymatosci na zginanie | sity tamigcej

* PN-EN 206-1:2003 Beton.
* PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton- Zmiana
* PN-EN 206-1:2003/A1:5 Beton- Zmiana.,

* PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badania cementy. Oznaczenie stopnia
Zmielenia.
- PN-B-30010:1990 Cement portiandzki biaty.

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkgji betonu.

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

+ PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze

- Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur.

Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 82, poz. 881).
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