Wykaz projektowanych blach.

Przyjeto potaczenia z zastosowaniem ptytek stalowych gr. 2mm (np. BM F) na jednociete Nr Blacha | lloéé na | £aczna ilosé
wkrety 5 x 40 mm. wezia |wymiary| wigzar | blach [szt]
Plytki stalowe stosowaé w kazdym wezle parami tj przybija¢ obustronnie w potgczeniu! [mm] [szt.]
llo§¢ gwozdzi podano na jeden tgcznik z jednej strony. WYkonaé x 2! (gdyz plytki mamy po ~
obu stronach wezia) =F 160x260 4 44
Normowe wymagania dotyczace rozmieszczenia wkretow d=5 mm: B |600x200 2 22
- rozstaw fgcznikéw : a1=25mm, a2=14mm C 1420x180 2 22
- odlegtos¢ od krawedzi czotowej: a3t=60mm D 1400x250| 2 22
- odlegto$¢ od krawedzi bocznych: a4c=15mm, a4t=35mm
(krawedz czotowa {j. styk tgczonych elementéw) E_[380x260 2 22
KBR — STEZENIE KRZYZULCOW — WIATROWNICE (100x25) G 360x260 2 22
PRZYBIJANE POD KATEM W PLASZCZYZNIE KRZYZULCOW H=J=L=N! 60x180 8 88
Elementy wigzara: I 500x180 2 22
Pas dolny -6 x 12 cm K |390x200 2 22
Pas gérny - 6 x 14 cm
Krzyzulce i stupki - 6 x 8 cm M _|480x260| 2 22
O |260x300 2 22
H=J=L=N
pas goérny 60x140
krzyzulce 60x80 N
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- pas dolny 60x120 /

- STR - Stezenie dolnego pasa wigzara - zastowowac deskownie azurowe
gwozdziowane do pasa dolnego.
WBR - Sterzenie wiatrowe gérnego pasa wigzara - deskowanie peine lub ptyta OSB
gwozdziowana do pasa gornego

== Stezenie Podtuzne - wiatrownica drewniana (100x25) przybijana
do wigzaréw i §cian szczytowych.

WIAZAR GWOZDZIOWANY - 11 SZTUK
TARCICA KONSTRUKCYJNA KLASY C27.
UWAGA. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

wwesvor (Gmina Krupski Mityn ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn
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