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Projekt zamienny przebudowa Gminnego O$rodka Kultury w Potepie.

Nr projektu

Czesc elektryczna E
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Lp. Nazwa dokumentu/rysunku Nr dok./rys. Format
CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny E A4
SPIS RYSUNKOW
5 Rzut parteru —instalacje elektryczne A3
Gniazda E~1
3 Rzut parteru —instalacje elektryczne x4
Oswietlenie E-2
4. Schemat rozdzielnicy ogélnej RL-1 cz.1 E—-21 Ad
5. Schemat rozdzielnicy ogdlnej RL-1 cz.2 E-22 A4
6. Schemat rozdzielnicy ogdlnej RL-1 ¢z.3 E-23 Ad
7. Rozdzielnica ogdlna RL-1 (rozmieszczeniem aparatéw) E-24 A4
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Projekt zamienny przebudowa Gminnego O$rodka Kultury w Potepie. Nr projektu
Czesc elektryczna E
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Czes¢ elektryczna

Projekt zamienny przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Potepie. Nr projektu

1. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano -~ wykonawczego wewnetrznych instalacji elektrycznych budynku — Projekt
zamienny przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Potepie.

1.1. Podstawa opracowania.

e Podktady architektoniczno-budowlane.

e Wytyczne technologiczne i projekty budowlane branzy sanitarnej
e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

B. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje:
e Rozdzielnia ogdlna,
¢ |nstalacja oswietlenia zewnetrznego,
e [Instalacja oswietlenia wewnetrznego,
e Instalacja gniazd i odplywdéw 1-fazowych,
e Instalacja gniazda i odptywdw 3-fazowych,
e [nstalacja teletechniczna,
e |Instalacje ochronne.

1.1. Opis projektowanych robadt.

1.1.1. Rozdzielnia ogolna RL-1.

Rozdzielnie ogdlng RL-1 zabudowaé w istniejacej rozdzielni budynku, ktéra znajduje sie w
pomieszczeniu na parterze przy wejsciu gtownym.

Z rozdzielni RL-1 wyprowadzi¢ linie zasilajace do poszczegdinych, obwodu oéwietlenia awaryjnego,
obwoddw gniazd wtyczkowych/wypustow i oéwietlenia pomieszczen.

Wszystkie przewody ukfadac p/t.

1.1.2. Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Obwody oswietlenia zewnetrznego wyprowadzi¢ z rozdzielnicy "RL-1". Sterowanie przy pomocy
czujnika ruchu lub recznie.

Obwody oswietlenia zewngtrznego reklamy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy "RL-1". Sterowanie przy
pomocy przekaznika zmierzchowego lub recznie.

Przewody prowadzi¢ na elewacji p.t.

1.1.3. Instalacja oSwietlenia wewnetrznego.
a) Oswietlenie podstawowe - obejmuje wypusty sufitowe i §cienne.
Instalacje projektuje sie przewodami uktadanymi podtynkowo . Typy opraw spetniajgce wymagania

oswietleniowe. Dla oswietlenia pomieszczenn budynku zaprojektowano oprawy LED o stopniach
ochrany IP dostosowanych do rodzaju pomieszczen.

Wysckos¢ montazu osprzetu nalezy przyjmowac nastepujaco:
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Projekt zamienny przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Potepie. Nr projektu
Czesé elektryczna E

- taczniki p.t. IP 20 w pom. suchych nalezy montowac na wysokosci 110 - 120 cm;
- fgczniki p.t. IP 44 w pom. wilgotnych nalezy montowac na wysokosci 140 cm.

b) Oéwietlenie awaryjno-ewakuacyjne .
Przewiduje sig nastepujgce rodzaje oswietlenia awaryjnego :
- o$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne pomieszczer zapewniajace oswietlenie o natezeniu co najmniej
1 Ix na poziomie podiogi. W oprawach zainstalowane zostang moduty awaryjne z czasem
podtrzymania zasilania 1 godziny z autotestem. W przypadku zaniku napiecia zasilania
podstawowego, oprawa zasilana jest z wiasnej baterii akumulatoréw.
- oswietlenie ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji z czasem podtrzymania zasilania 1
godziny.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy uzupetni¢ zgadnie z ohowigzujgcymi znakami bezpieczenstwa.
Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Liczbe opraw o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego dobrano za pomaca programu Dialux.
Instalacje zaprojektowano przewodem YDYp 4x1,5mm2.

1.1.4. Instalacja gniazd 1-fazowych.

Instalacje projektuje sie przewodami uktadanymi podtynkowo. Obwody gniazd 230V zasilane z
odpowiednich pdl rozdzielnicy RL-1. Gniazda podtynkowe z uziemieniem z przestonami stykéw. We
wszystkich pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac gniazda bryzgoszczelne z klapka P44 z
przestonami stykow.

Dla instalacja gniazd stosowac przewody typu YDY 3x2.5mm2, 3x4,0mm2,.

Gniazda wtyczkowe instalowac na wysokosci 0,3 m, w kuchni i w pomieszczeniach sanitarnych na
wysokosci Im.

1.1.5. Instalacja sily

Obejmuje doprowadzenie zasilania do odbiornikéw bezposrednio z rozdzielnicy ogdlnej RL-1.
Podtaczenie odbiornikéw sitowych odbywa¢ sie bedzie za pomocg wypustéw kablowych, ktére
wykonaé przewodem YDY 5x4 mm2, 5x6mm2 p/t. Przed wypustami kablowymi nalezy zabudowa¢
roztacznik p/t. W kuchni przewiduje sie zestaw gniazdowo-wytgcznikowych ZGW32+16A, ktdry
wykonaé przewodem YDY 5x4 mm2 p/t.

1.1.6. Instalacja gniazd RJ45.

W matej sali spotkari projektowane jest gniazdo komputerowe RJ 45, kabl UTP nalezy doprowadzi¢
do szafy serwerowej instalacji komputerowej.

1.1.7. Instalacje ochronne.

a) Instalacja odgromowa dla obiektu budowlanego.
Istniejgca instalacja odgromowa w peini zabezpiecza projektowane pomieszczenia od wytadowan
atmaosferycznych i nie wymaga rozbudowy.

b) Potaczenia wyrdwnawecze (ekwipctencjalizacja).
Dla pomieszczenia kuchni nalezy wykonaé szyne wyréwnawcza miejscowg z ptaskownika
Fe/Zn30x4mm. Do gtdwnej szyny wyréwnawczej budynku nalezy podigczyé: - nowe instalacje
metalowe wchodzgce do budynku: wod-kan., gaz, co, cw,
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Projekt zamienny przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Potepie. Nr projektu

Do szyn wyréwnawczych miejscowych powinny by¢ przytaczone wszystkie czeéci przewodzace obce
oraz dostepne czesci przewodzace.
Wszystkie potgczenia wyréwnawcze (gtéwne i miejscowe) wykonaé linka LY koloru z6tto-zielonego
prowadzong p/t lub n/t.

c) Ochrona przeciwporazeniowa.
Projektuje sie wykonanie wewnetrzne] instalacji elektrycznej w systemie TN-S.
Zastosowano ochrone przeciwporazeniows jako:
- ochrone przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/,
- ochrone przed dotykiem poérednim /ochrona dodatkowa/.
Uzupetnieniem ochrony s3 zastosowane wytgczniki roznicowoprgdowe na prad wyzwalajacy 30mA.
Ochrona przed dotykiem posrednim fochrona dodatkowa/ powinna nie dopuszczaé do zagrozen
wynikajgcych z dotknigcia dostepnych czesci przewodzacych tj. metalowych /przewodzgcych/
obuddw wystepujacych w instalacji i odbiornikach, ktére mogg znaleié sie pod napieciem w wyniku
uszkodzen izolacji. Ochrong tq osiggnieto przez zapobieganie utrzymywaniu si¢ niebezpiecznego
napiecia dotykowego na dostepnych czesciach przewodzgcych.
Ochrong poprzez szybkie wyigczenie w uktadzie TN-S zrealizowano przy pomocy wkfadek
bezpiecznikowych “szybkich", wylgcznikéw z wyzwalaczami nadpradowymi i wytacznikow
réznicowoprgdowych.
Dla uktadu sieciowego TN-S musza by¢ spetnione warunki:
- dostepne czgsci przewodzace powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym PE,
- czgéci przewodzace jednoczesnie dostepne powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia,
- za wytgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N, ani tgczyé go z przewodem
ochronnym PE.
Potagczenia powinny by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i
elektrycznym i mie¢ mozliwosc roztaczania tylko przy uzyciu narzedzi.
Uziemienia i przewody ochronne wykonaé zgodnie z PN-92/E-05009/54.

1.1.8. Uwagi koncowe

e Wszystkie elementy robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowiagzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych w zakresie dotyczacym
robot elektrycznych.

e Projekt niniejszy nalezy rozpatrywac {gcznie z projektami branzowymi celem:

¢ -zachowania wymaganych odleglosci miedzy nowo projektowanymi instalacjami;

e - unikniecia wzajemnych kolizji.

o Calod¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz pod
odpowiednim nadzorem.

* Wszelkie prace montazowe i instalacyjne wykonywac¢ na podstawie projektu wykonawczego.

® Po wykonaniu robdt nalezy przed zgioszeniem do odbioru koricowego przeprowadzi¢ préby
montazowe.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

e Bilans mocy:
Czeé¢ rozbudowywana: Pi= 42,0 kW, Ps = 32,0 kW, Is = 51,0A
¢ Spadki napiecia:
Sprawdzono dla najniekorzystniejszych przypadkdw - w zadnym przypadku spadki
nie przekroczg one wartosci dopuszczalnych.
e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j:
- dopuszczalny czas wytaczenia w rozdzielnicy RL-1 wynosi 0,4 sek., przy Uo =230V,
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Projekt zamienny przebudowa Gminnego Oérodka Kultury w Potepie.

Nr projektu
E

- zabezpieczenie typu B-16A, prad la = 80A.
- maksymalna, dopuszczalna warto$¢ impedancji petli zwarciowej wynosi:
Z< Uo/ la=2,87 ohm.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEKTRYCZNYCH — PODSTAWOWYCH

Lp. | Oznaczenie |

Nazwa

||Io§é| Jm. | Producent |

Uwagi

Oprawy oswietleniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku

8. S1 Oprawa LED Sigma Il 4000K, 3271Im, 36W 4 | szt

9. S1AW Oprav\fa LED Sigma |l 4000K, 327 1Im, 36W + modut 5 .
awaryjny

10. S1AW Modut awaryjny do oprawy SIGMA [I 2 szt.

11. 1 Sigma Il LED Koncdwka Szar 6 szt.

12. 5 Sigma/Sigma I1/Sigma Il GK/Velo/Vip/Vip G/K tacznik 3 <
liniowy Komplet ]

13 3 Sigma Il LED tacznik NT Szary 6 szt.

14, F1 Oprawa LED Finestra IP44 4000K, 4200Im, 39W 6 szt.

15. MIAW Oprawa LED Modena Mini 4000K AW 3H, 2050Im, 4 -
19W

16. M2 Oprawa LED Modena Mini IP54 + czujnik ruchu, 17W 1 szt.

17. L1 Vip Kinkiet 1P44 LED 17W 4000K OPAL 595mm 960Im 1 szt.

18. - Materiaty pomocnicze 1 kpl.

Oprawy oswietleniowe - awaryjne

19. AW Centra LED NT 3h opt. Otwarta, 3W 1 szt.

20. EW1 Vip Master Panel NT NM AT 3h szary 4 szt.

21. EW2 Safe LED II, 3W 1h NM AT biaty 350Im 1 szt.

22, - Materiaty pomocnicze, uruchomienie systemu pfx 1 kpl.

Osprzet elektroinstalacyjny - instalacja oswietleniowa

23, tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy, 1 -
16A, 230V, IP20

24, tacznik klawiszowy, $wiecznikowy, podtynkowy, 1 s
16A, 230V, IP20

25, tacznik klawiszowy, Swiecznikowy, podtynkowy, 1 —
16A, 230V, P44

26. tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy, 5 -y
16A, 230V, IP44

o Puszka izolacyjna podtynkowa @60 gieboka do 3 St
montazu osprzetu na wkrety )

28. Materiaty pomocnicze 1 kpl.

Osprzet elektroinstalacyjny — instalacja gniazd wtyczkowych

29, Gniazdo wtyczkowe pojedyncze, podtynkowe. 16A, 13 | st
230V 2P+Z, IP20,

30. Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoszczelne, i | st
podtynkowe. 16A, 230V 2P+Z, IP44, ’

31. Gniazdo sitowe typy ZGW-32+16A 1 szt.

32. Gniazdo RJ45 szt.

33. Wypust kablowy do zasilania szt.

34, Puszka izolacyjna podtynkowa @60 gteboka do
montazu 30 | kpl.
osprzgtu na wkrety

35, Rozlgcznik izolacyjny 4P 25A w obudowie IP65 1 st
P1-25/12/SVB/N ’
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Projekt zamienny przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Potepie.

Nr projektu

Czesd elektryczna E
Lp. | Oznaczenie Nazwa llos¢ | Jm. | Producent Uwagi
36. Roztgcznik izalacyjny 4P 63A w obudowie |P65 1 -
P3-63/14/SVB/N ’
37. Materialy pomocnicze 1 kpl.
Rozdzielnia ogdina RL-1
38. Roztacznik gtowny izolacyjny I1S-100/3 1 szi.
39, Whytacznik nadpradowy 1-bieg. CLS6-B6 3 szt.
40. Lampka kontrolna pojedyncza Z-EL/R230 3 szt.
41. WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY, 4-BIEGUNOWY, 3 s
40A, 30mA
42, WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY, 2-BIEGUNOWY, i |
40A, 30mA '
43, Ogranicznik przepiec typ 2 1 szt.
44. Whytacznik nadpradowy z mod. réznic. 1+N-bieg. 5 sit
CKNG6-10/1N/B,/003 '
45. Wytacznik nadpradowy 1-bieg. CLS6-B10 5 szt.
46. Wytacznik nadpradowy z mod. réznic. 1+N-bieg. 6 sot
CKN6-16/1N/B/003 '
47. Wytacznik nadpradowy z mod. réznic. 1+N-bieg. 1 -
CKN6-25/1N/B/003 E
48. Whytacznik nadpradowy 3-bieg. CLS6-B32 1 szt.
49, Wytgcznik nadpradowy 3-hieg. CLS6-B25 2 szt
50. Stycznik instalacyjny Z-SCH230/1/25-20 1 szt.
51. Wytgcznik zmierzchowy DS-TA/1S 1 szt.
52. PRZELACZNIK 3-POLOZENIA "I-0-11" Z-5/WM 16A IP40 1 st
230V AC
53. Maskownica 1 kpl.
54, Materiaty pomocnicze 1 kpl.
Kable i przewody elektroenergetyczne
55. Kabel elektroenergetyczny typu YDY 5x6 mm2, 750V | 20 | mb
56. Kabel elektroenergetyczny typu YDY 5x4 mm2, 750V | 50 | mb
57. Kabel elektroenergetyczny typu YDY 3x4 mm2, 750V | 15 | mb
58. Przewdd elektroenergetyczny typu YDY 3x1,5 mm2,
70 | mb
750V
59, :;zozwcd elektroenergetyczny typu YDY 3x2,5 mm2, 170 | mb
60. s;zoe\:vod elektroenergetyczny typu YDY 4x1,5 mm2, 240 | mb
61. UTP 4x2x0,5 100 | mb
62. Rury instalacyjne PVC i peszle PCV wg potrzeb i inne 1 kpl.
Inne
63. Instalacja wyrownawcza 1 kpl.
64.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r Dz.U. Nr 120 poz.1126

Dot. PROJEKTU BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO Projekt zamienny przebudowa Gminnego
Osrodka Kultury w Potepie.

Inwestor:
Gmina Krupski Mtyn ul. Krasickiego 9

Projektant: mgr inz. Marek Iwan

Zakres robot obejmuje:

— montaz rozdzielnic elektrycznych niskiego napiecia wnekowych,

— montaz opraw oswietleniowych i ich zasilanie,

— montaz gniazd wtyczkowych 230V/400V i ich zasilanie,

— uktadanie przewoddw w rurach,

— montaz instalacji uziemien wyréwnawczych,
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

— porazenie pragdem,

— uszkodzenia ciafa na skutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem,

— ryzyko upadku z drabiny przy montazu instalacji elektryczne;j.
Zabezpieczenie ludzi przed powyiszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczefristwa i
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika Budowy zgodnie z Ustawa z
dnia 7 lipca 1994r ze zmianami z dnia 27 marca 2003r Prawo Budowlane (tekst ujednolicony — Dz.U
Nr.80 poz.718 z dnia 7 maja 2003r)
W ,planie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia” zwanym dalej ,planem Bioz” nalezy uwzglednié¢
podane wyZej zagrozenia jak i zagroZenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach
wspolnego pozwolenia na budowe lub wspélnego zgloszenia wykonywanych robét budowlanych.
W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP.
Powinno sie zapewni¢ urzgdzenia zabezpieczajgce, pomieszczenie socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez ochronng i robocza dla oséb zatrudnionych na budowie. Nalezy zapewnic bezpieczenstwo dla
0sob postrannych.
Kazdy pracownik powinien znac przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniach oraz poddac sie
wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy winni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie uprawnienia do wykonywanych prac a takze powinni mie¢ wyposazenie odpowiednie
do charakteru pracy.
Przepisy szczegotowe dotyczgce planu bioz:
- Dz. U Nr 151 poz 1256 z 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegotowego zakresu i form planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robét budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
- Dz. U. Nr 120 poz. 1122 z 10 lipca 2002r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego
- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 19 marca 2003r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych,

Maj 2020r.
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Projekt zamienny przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Potepie. Nr projektu
Czesc elektryczna E

5. ZALACZNIKI

- Odwiadczenia projektanta i sprawdzajacego o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

- Informacja projektanta i sprawdzajgcego na temat wykonania planu BIOZ.

- Uprawnienia budowlane projektantéw.

- Zaswiadczenie o wpisie do SOIIB z wymaganym ubezpieczeniu projektantdw.
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Projekt zamienny przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Potepie. Nr projektu
Czesc elektryczna E

‘Marek Iwan Gliwice 2020-05-18

( imig i nazwisko)

SLK/IE/5381/PWBE/15

(nr uprawnien)

SLK/TE/9770/16

(nr czlonka izby zawodowe;j)

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajace]j projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 Zatacznika do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z

dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane

(Dz. U. 2019 poz. 1186) niniejszym oswiadczam, ze:

Projekt zamienny przebudowa Gminnego Osrodka Kultury

W Potepie.

( nazwa inwestycji i adres )
L0892, 08.1P.
sporzadzony w dniu: 2618=67=18 ﬁ}.&

Dla
Gmina Krupski Mtyn ul. Krasickiego 9

(Inwestor)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

pieczeé wraz z podpisem
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Projekt zamienny przebudowa Gminnego Qsrodka Kultury w Potepie. Nr projektu
Czesc elektryczna E

Pawet Olszanski Gliwice 2020-05-18

( imig i nazwiske)

SLK/3106/POOE/10

(nr uprawnieri)

SLK/IE/6784/10

(nr cztonka izby zawodowej)

OS8wiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 Zatgcznika do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane

(Dz. U. 2019 poz. 1186) niniejszym oswiadczam, ze:

( nazwa inwestycji i adres )

sporzadzony w dniu: 2020-05-18

Dla
Gmina Krupski Mtyn ul. Krasickiego 9

(Inwestor)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

v inz. Pawel OLSZANSKI

I
m%PRAWNIENlA BUDOWLANE

ieklowania bez ogr:an'iczgﬁ Iw_spec:liamicécs
- lacyinej W zakresie siecl, instalac) ;
i rzi;‘jt;m elekirycznych | slektroenergetycznyc
iu

Nt ewiw 106/POOE/D
v

pieczeé wraz z podpisem
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Projekt zamienny przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Potepie. Nr projektu

Czedc elektryczna E
Marek Iwan Gliwice 2020-05-18
( imig i nazwisko)
SLK/IE/5381/PWBE/15
(or uprawnien)
SLK/IE/9770/16
(nr czlonka izby zawodowej)

Informacja

Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 20 Zaigcznika do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane

(Dz. U. 2019 poz. 1186) niniejszym os$wiadczam, ze:

Projekt zamienny przebudowa Gminnego Os$rodka Kultury

( nazwa inwestycji i adres )

sporzadzony w dniu: 2020-05-18

Dla
Gmina Krupski Miyn ul. Krasickiego 9

{Inwestor)

wymage / nie wymaga™ uwzglednienia w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

nir awld. SLK/5301/PWhE/ 5

pieczed wraz z podpisem

* - niepotrzebne skreslic
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Projekt zamienny przebudowa Gminnego Oérodka Kultury w Potepie. Nr projektu

Czesc elektryczna E
Pawet Olszanski Gliwice 2020-05-18
{ imig i nazwisko)
SLK/3106/POOE/10
(nr uprawnien)
SLK/IE/6784/10
(nr czionka izhy zawodowej)

Informacija |

Projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 20 Zafgcznika do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane

(Dz. U. 2019 poz. 1186) niniejszym oéwiadczam, ze:

Projekt zamienny przebudowa Gminnego Odrodka Kultury

W Potepie.
( nazwa inwestycji i adres )

sporzgdzony w dniu: 2020-05-18

Dla
Gmina Krupski Mtyn ul. Krasickiego 9

(Inwestor)

wymaga / nie wymaga* uwzglednienia w planie bezpieczedstwa i ochrony zdrowia

mgr inz. Pawel OLSZANSEKI
UPRAWNIENIA BUDQWLANI .
jektowania bez ograniczen w specja nos
% F?limo.citalat;yjlme.j w zakresie sieci, instalacy

2 nych i elektroenergetycznyah
| urzqdze&ele%tg CéLS{(!MGGJPOOEHG

pleczec wraz z podpisem

* - niepotrzebne skreslié
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SLK/OKK/7131.7132/5381/14 Kalowice, dnia 14 grudnia 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz 1278) oraz na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r,, poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Marek lwan

mgr inz, elektrotechniki

ur. dnia 24 lutego 1876 w Pyskowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5381/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zalres uprawnien

- projektowanie obiektu budowlanege i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obigktem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyine, sieci trakeyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejows), trolejbusowe;j i tramwajowej siecl trakcyjnej,
sieci trakeyjne mefra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw:

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanle wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
lechniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] uirzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwle - uprawnienia niniejsze Uprawniajg
do sporzgdzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskane
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnieri budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odvotenia do Krafowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynisrow
Budownictwa v Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifiltacyjnej SIOIB w Katowicach w teiminie
14 dni od dnia jej dorgezenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajzcy OKK

1. Pan Marek lwan 3:(’
Wiejska 43 A—X L v o T
42-680 Twordg, Swiniowice mgr inz. Pio /Saga_,tkowcki

2, Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektar & A7F A ,
Nadzoru Budowlanegn iz, Hierciim S pizewski

4. ala.

JZ il =
mgrinz. Zbigniew Dzif.‘@!cz
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SLK/OKK/7131/3106/10 Katowice, dnia 20 maja 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zZm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p&zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Pawlowi Olszanski
Mgr inz. kierunku gérnictwo i geologia
ur: dnia 30 marca 1977 w Gorlicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/3106/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postgpowania kwalitikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Pawel Olszanski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke
zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
fechniczinych w budowniciwie stanuw wpis du cenbiaiieyo rgjestiu Glownego Inspektora Nadzori Dudowiaieyo
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK

1 Pan(i) Pawet Olszanski .
Chopina 4/2 N i
44-100 Gliwice Mgr/inz. Pioty Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby 5 A

% ﬁ{aod\gyul%supdegﬁ;n ego Mgr iniﬁ?olestaw Jurkiewicz

4. ala.

3. Zu T
Mgr inz. Zbigniew Dzier?gwicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-WSX-1X1-631 *

Pan Marek Iwan o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9770/16

adres zamieszkania ul. Wiejska 43, 42-690 Swiniowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wezgledem skutkéw prawnych dokumentomn opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadezenia na

stronie Polskig] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem whasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-CUX-8B6-YMZ *

Pan Pawet Olszariski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6784/10

adres zamieszkania ul. Dolnych Watéw 24/6, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA zeomoéé
p. o.ta\fwa

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Ckregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
projektem ,Projekt zamienny przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Potepie” w zakresie branzy

instalacji elektrycznych — montaz instalacji elektrycznych.

Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

e Wykonanie instalacji oswietlenia ogélnego,

e Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjno - ewakuacyjnego,

e Whykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

¢ Wykonanie instalacji do podiaczenia przeptywowego podgrzewacza wody.

e Wykonanie instalacji do podtaczenia kuchenki elektrycznej.

e Wykonanie instalacji do podtgczenia kutyny powietrznej z nagrzewnica elektryczng.

e Wykonanie instalacji uziemiajgco-wyrownawczej,

e Demontaz istniejacych zabezpieczen, montaz i podtaczenie w rozdzielnicy elektrycznej,

e Pomiary powykonawcze,

Okreslenia podstawowe tj. definicje poje¢ uzywanych w Specyfikacji Technicznej
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami budowy urzgdzen

elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

»Instalacje elektryczne”, projektem budowlanym oraz specyfikacjg ST Wymagania ogélne.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami

lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.



Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacy (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.
Czesc czynna - przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 czeécig czynng).
Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne pofaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
ukfadaniu przewoddw, ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw réwnolegtych przewoddw itp.
Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujgce,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koricowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, diawice,

ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna
forme energii (Swiatlo, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwoséci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku,
Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédet $wiatta, ochrony Zrédet $wiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem #rédta $wiatta a takze do uzyskania
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odpowiednich parametréw $wietinych (bryta fotometryczna, luminacja), ufatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrédet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania Zrédet Swiatla w
formie: klosza, odbtys$nika, rastra.
Stopien ochrony IP - okresSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegblnie wody) i gazdw, a ktérg zapewnia odpowiednia ocbudowa.
Obwad instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédtem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdélnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potaczonych przewoddédw elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg
przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podioza - zespdl czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow
majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytdw do rur i przewodéw,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

szynoprzewodoéw,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.
Cze$é€ dostepna - przewodzaca czes$é urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedgca
w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym czlowiek o przecigtnej sprawnosci
fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze Srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupofazéw itp.), ktéra
podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w momencie
zaktécenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow,
charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji
itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego

dostep posiadaja jedynie osoby upowainione.



Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementow w czesci dostepnej,
na ktérych moze sig pojawic¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réZnicy potencjatéw
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewdd uziemiajgcy - przewodnik fgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub
izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.
Uziemienie - zespot $rodkdw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny {wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sig wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku

mozliwosci lub nieoplacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.
Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana
Zwody - gbérna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna. Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie
metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktére wystajg ponad dach).
Rodzaje zwoddw:
Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachdw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementdw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe
warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm

dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedostac sie do wnetrza budynku,
Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementdw dachu jako
zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych.
Przygotowanie podioia - zespdt czynnosci wykonywanych przed ukladaniem zwoddw lub elementow
instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ufozenia instalacji zgodnie z

dokumentacjg. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:



- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkdow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

B montaz uchwytdw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére maja byé

chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.
Ochrona wewnetrzna - zespdt dziatan i urzadzeri zapewniajgcy bezpieczeristwo i ochrone przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujagcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez:
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen | elementéw metalowych, zachowanie

odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkéw ochrony

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektows, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robét
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia

robét budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia,
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca

bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami projektu wykonawczego i
warunkami ogélnymi dotyczacymi materiatéw podanymi w specyfikacji. Wykonawca powinien
powiadomi¢ kierownika budowy o proponowanych zrédfach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem
ich dostawy. Wyroby i materiaty producentéw krajowych lub zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty

techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci uprawniajace do stosowania w Polsce.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakosé i whaéciwosé do robét i byty dostepne

do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w



obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Wariantowe stosowanie materiafow
Wg specyfikacji projektowej. Dopuszcza sie zastosowanie, co najmniej rownowaznych urzadzen za zgoda

i akceptacja Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora.

2.5. Wykaz materiatéow

Nalezy uzy¢ materiaty zgodnie z wykazem zamieszczonym w opisie projektu wykonawczego.

SPRZET
Do wykonania robét montazowych branzy elektrycznej Wykonawca powinien uzywac specjalistycznych

narzedzi i elektronarzedzi. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie. Powinien by¢ on zgodny z normami i przepisami bhp

dotyczgcymi jego uzytkowania.

TRANSPORT

Ogdlne zasady zostaty podane w specyfikacji 00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 4.

Sposodb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producentow. Srodki transportu
powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu
drogowym. Elementy powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu w oryginalnych
opakowaniach fabrycznych. Materiaty elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
zawilgoceniem i zabrudzeniem.

Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogdlne zasady zostaty podane w specyfikacji STO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty nalezy
wykonac zgodnie ze specyfikacja techniczna, przedmiarem robét i projektem technicznym w oparciu o

obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robot:



e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21
listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, czesé V -
Instalacje Elektryczne.

e  Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
prowadzonych robét.

o Instrukcjami montazu.

e Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych

instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.

Montaz przewoddw instalacji elektrycznych
Zakres robdt obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

—Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

—roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia Scian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykryé kanatéw
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub
podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub
wspornikow, konsoli, wieszakdw wraz z zabetonowaniem,

—montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodéw (pkt 2.2.2.),

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie
moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sa w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku



Srednica znamionowa rury
18 1 28 | 37| 4
(mm) 2 22 7

Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450

—tgczenie rur nalezy wykonat za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub
przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedZ po otynkowaniu ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéow
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gteboko$é do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do
1,2 mm dla ulatwienia wciggania kabli i przewoddw wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, ukiadanie (montaz) kabli i przewoddéw
zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku tatwosci
wciggania kabli i przewodoéw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musza by¢ ufozone swobodnie i nie mogg byé narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia,

—oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogéinobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badari zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Rozdzielnice elektryczne
Nalezy zamontowac zabezpieczenie w istniejgcej rozdzielni obiektowej RL-1 znajdujacej sie w

budynku na parterze przy gtéwnym wejsciu.
Kable odejsciowe z rozdzielnic nalezy wprowadzi¢ poprzez odpowiednie przepusty aby

zapewnic bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy.



Dla istniejacej rozdzielnic podtynkowej wykonawca musi na budowie zapewni¢ mozliwosc
tatwego wprowadzenia przewoddéw i kabli.
W rozdzielnicy obiektowej nalezy zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca na ewentualng

rozbudowe.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej
Urzadzenia instalacji montowa¢ w koricowej fazie robét, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen

i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na
kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzeri i
odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na scianach. Przed zamocowaniem opraw
nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczefi. Nalezy zapewnié¢ réwnomierne
obciazenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-fazowych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac niezbgdng
wytrzymatoéé na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowac
w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzegac
zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Potozenie wyfacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u géry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczac w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd
ochronny bedacy 7yt przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg barwy
zielonej i z6ttej. Typy opraw, trasy przewod6w oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami

instalacji i schematami.

Instalacja potaczen wyréwnawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy

wykona¢ instalacje pofaczeri wyréwnawczych. Instalacja ta skfada si¢ z potaczenia wyréwnawczego:
gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych,
jednoczeénie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod
wyréwnawczy. Pofaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne

z czeéciami przewodzacymi innych instalacji. Polgczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonac na
najnizszej kondygnacji budynku tj.na parterze. Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczyC rury cieptej i
zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gléwnej szyny
uziemiajgcej. W przypadku niemoznosci dokonania pofaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami

metalowymi, nalezy stosowac iskierniki. Dla instalacji potgczeri wyréwnawczych w rozdzielnicach
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zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowac odgromniki zaworowe pomigdzy

przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

Instalacja sieci strukturalnej
Nalezy do kazdej klasy doprowadzi¢ jeden przewdd kat. 5 e UTP z gidwnej szafy RACK z istniejagcego

budynku, dtugo$¢ przewodu UTP nie moze przekracza¢ 100 mb.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady zostaty podane w specyfikacji STO , Wymagania og6lne” pkt 6.

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca
robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badar na budowie w celu wykazania kierownikowi
budowy zgodnoéci dostarczonych materiatdw i realizacji robét z projektem budowlanym oraz
wymaganiami Specyfikacji. Przed przystgpieniem do badania wykonawca powinien powiadomic
kierownika budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na
pismie wyniki badan do akceptacji kierownika budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie kierownika
budowy o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej

akceptacji odbioru przez kierownika budowy i uzytkownika.

instalacja elektryczna wewnetrzna
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

-zgodnosé zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacja techniczna, normami i certyfikatami

-poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i Sciany

-prawidtowo$¢ wykonania polgczeri przewodow

-sprawdzenie cigglosci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych

-pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej

-pomiar skutecznosci ochrony od porazen pragdem elektrycznym

-poprawno$é ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

-sprawdzenia zafgczania punktéw swietinych, kontrola Zrédet Swiatfa, natgzenia
o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach

-sprawdzenie zgodnosci podigczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)
-prawidtowo$é zamontowania urzadzeri w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych

i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania
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-prawidtowo$¢ umieszczenia schematoéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji
-spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z normg, to prébe lub préby poprzedzajace,

jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunigciu przyczyny niezgodnosci.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady zostaty podane w specyfikacji STO ,Wymaga nia ogélne” pkt 7.
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z kierownikiem budowy w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru rob6t nalezy poréwnac z dokumentacjg techniczno —
kosztorysowa w celu okredlenia ewentualnych rozbieznosci.
Jednostkg obmiarowi jest:

- m, km — dla linii kablowej oéwietleniowej i elektroenergetycznej,

- szt., kpl. — dla rozdzielnic i szafek energetycznych,

- m3 —dla robét ziemnych.

ODBIOR ROBOT

0gdlne zasady zostaty podane w specyfikacji STO ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbidr robét, nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i
poleceniami inspektora nadzoru. Protokét odbioru powinien zawierac ocene wynikow badan, wykaz wad
i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z
zamoéwieniem. Podstawe odbioru tych robét stanowia:

e Dokumentacja powykonawcza,

e Zaswiadczenia, o jakosci materiafow i wyrobow dostarczonych na budowe, atesty,

certyfikaty,
¢ Protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

o Wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byly zlecane

Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robot majgcych wptyw na
wykananie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in..
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— przygotowanie podfoza do montazu kabli i przewodéw, tacznikéw, gniazd, opraw
oéwietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzgtuy,
— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze

lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakoriczenia robot instalacji elektrycznej.

Odbidr czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czedciowe rob6t zanikajgcych oraz elementow urzadzen,

ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty za nikajace), uniemozliwiajac oceng prawidfowosci ich
wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzié¢ prawidtowos¢ montazu
oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbiér koricowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po

zakoficzeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
—dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
—dla napieé powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciagtosci zyt i zgodnodci faz, proba napieciowa kabla. Badania napigciem probierczym
wykonuje sie tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badar sg okreélone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000
i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady zostaty podane w specyfikacji STO ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Przy dokonywaniu rozliczer obowiazuja posta nowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-1EC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed prgdem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odfaczanie izolacyjne i {aczenie
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PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczeristwo. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia
ogdlne. Srodki ochrony przez porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo. Srodki ochrony
przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia cgdline

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczefstwa. Postanowienia
ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.
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