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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji s3 wszelkie prace budowlane zawarte w projekcie zamiennym
prowadzace do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczeh zaplecza
kuchennego Gminnego Osrodka Kultury zlokalizowanego w Potgpie przy ul. Tarnogérskiej na
dziatkach n-836/492, 8547161, 1020/, A3 0t pI

1.2. Podstawa opracowania

— program uzytkowy Inwestora,

— wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana i fotograficzna

— pierwotny projekt budowlany,

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

~ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 wrze$nia 2003r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ((Dz. U. Nr 169, poz 1650),
Rozporzadzenie z dnia 27 wrzesnia 2006 . Nr 171 poz. 1225 ,, O bezpieczenstwie Zywnosci
i Zywienia”.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Zagospodarowanie terenu - istniejgce

Teren polozony jest w centrum miejscowosci Potepa wéréd zabudowy ushugowej,
Jjednorodzinnej i zagrodowej o wysokosei budynkéw do dwéch kondygnacii. Teren plaski
zabudowany dwukondygnacyjnym, czgsciowo podpiwniczonym przedmiotowym budynkiem
uzytecznosci  publicznej  oraz  jednokondygnacyjnym  budynkiem  gospodarczym
zlokalizowanym przy poludniowej granicy dziatki. Od poétnocnego wschodu bezposrednio
graniczy z ul. Tarnog6rskqg o nawierzchni asfaltowej, chodnikiem z kostki betonowej i
granitowe]j oraz skwerem, na ktérym znajduje sie pomnik, zielenig niska i drzewami. Od
potnocnego zachodu bezposrednio graniczy z ul. Le$na o nawierzchni asfaltowej i chodnikiem
z kostki betonowej. Poludniowa czg$¢ dziatki porosnigta trawa i drzewami. Na terenie znajduja
si¢ przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej, gazu, przytgcze elektryczne i sieé
oswietlenia drogowego. Budynek w trakcie przebudowy zyskat schody zewnetrzne oraz drzwi
od strony péinocno-zachodniej. Schody i podjazd dla oséb niepelosprawnych od strony
poludniowe;j.

2.2. Zagospodarowanie terenu — projektowane

Bez zmian. Nie projektuje si¢ zadnych dodatkowych elementéw zagospodarowania niz te
podane w projekcie pierwotnym, ktéry uzyskal pozwolenic na budowe. Nie beda
przeprowadzane dodatkowe prace rozbidrkowe.

2.3. Informacja o terenie

Bez zmian. Na terenie obowigzuje ten sam Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Obszar
przeznaczony jest pod ustugi publiczne ( o§wiata, administracja, kultura). Zmian funkcji czedei
pomieszczefi Gminnego O$rodek Kultury jest zgodna z zalozeniami MPZP,

Przedmiotowy budynek nie znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkow, nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Teren nie znajduje si¢ w strefie konserwatorskie, lezy poza obszarem
objgtym ochrong Natura 2000. Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia i nie
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oddziatuje w negatywny sposéb na tereny sgsiednie. Teren lezy poza obszarem Zagrozonym
powodzia.

2.4. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji lezy poza oddziatywaniem eksploatacji gdrniczej i terenéw
zagrozonych osuwiskami. Brak koniecznosci wystepowania do QUG.

2.5. Informacje o zagrozeniach dla $rodowiska

W zwigzku z inwestycja nie przewiduje si¢ zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
mieszaficow. Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na
emisj¢ zanieczyszczen, nie stanowi zrédla emisji hatasu. Czasowe skiadowanie odpadéw
bytowych odbywaé si¢ bgdzie w pojemmnikach szczelnych zadaszonych i na powierzchni
utwardzonej. Odpady beda segregowane i wywozone przez specjalistyczne firmy na
podstawie istniejgcych uméw,

Gospodarka wodno-$ciekowa, woda uzywana do celéw socjalno-bytowych, nie spowoduje
niekorzystnego oddzialywania na powierzchnic. Woda opadowa jak i $cieki sanitarne
odprowadzane bgdg poprzez istniejace sieci. Przewidywane prace nie stanowig zagrozenia
dla wéd podziemnych, nie bedg stanowily zagrozenia dla $rodowiska naturalnego. Nie
przewiduje si¢ zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw przedmiotowego obiektu. Nie
przewiduje si¢ wycinki zieleni wysokiej i éredniej. Brak drzew i krzew6w kolidujacych z
inwestycjg.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw przedmiotowego obiektu
budowlanego i jego otoczenia. Przedmiotowe przedsiewziecie nie zostalo
zakwalifikowane jako oddzialujace lub mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko.

Przewidywane zagrozenia i ich charakterystyka

Na etapie budowy:

- emisja zanieczyszczet do powietrza oraz pogorszenie warunkéw akustycznych
spowodowane pracg maszyn i ruchem pojazdéw transportujgcych poszczegdlne elementy
budynku oraz materialy budowlane,

- powstawanie odpadéw zwigzanych z pracami budowlanymi i funkcjonowaniem zaplecza
socjalnego pracownikéw budowy (mineralne i syntetyczne oleje hydrauliczne, opakowania
z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metali i sorbenty i materialy filtracyjne,
tkaniny do wycierania, zanieczyszczone ubrania ochronne, baterie i akumulatory otowiowe,
kable). Wystepujace zagrozenia beda mialy krétkotrwaly charakter i beda ograniczane
poprzez stosowanie nowoczesnych technologii oraz sprzgtu o wysokiej jakosci; bedzie
nastgpowalo wiéme wykorzystanie odpadéw badz ich segregacja i usuwanie zgodne z
przepisami.

Na etapie eksploataciji:

- hatas komunikacyjny - bez zmian

- emisja pytow i gazéw do powietrza — budynek nie bedzie emitowal pyléw i gazéw do
powietrza. Ewentualne zagrozenia bedg pomijalnie male: w stosunku do wystepujacego ta
akustycznego oraz emisji pyléw czy gazéw z uwagi na charakter terenu inwestycji oraz
terenu otaczajgcego, a takze na znikomg ilo$¢ i matg czgstotliwosé ruchu komunikacyjnego.
Odpady beda magazynowane w oznakowanych pojemnikach i przekazywane
wyspecjalizowanym jednostkom do utylizacji. W fazie realizacji zasieg oddzialywania
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bedzie dotyczyt wylgeznie terendow bezposrednio sgsiadujacych z wykonywanymi pracami i
ustanie po zakofczeniu prac. W fazie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie
ponadnormatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko, poza granicami dzialtek, na ktérych bedzie
zlokalizowane.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

W budynku GOK znajduja si¢ pomieszczenia ushigowe, biblioteka, pomieszczenia
higieniczno - sanitarne oraz mniejsze sale spotkan mieszkancow, a w czgscl podziemne;j
kotlownia, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze. Wszystkie te pomieszczenia nie sg
objete niniejszym opracowaniem.

Przedmiotowy projekt zamienny dotyczy pomieszcezen znajdujacych sie w narozniku
pomocnym budynku. W pomieszezeniach tych pierwotnie miato znajdowac sie zaplecze
kuchenne przystosowane do wykonywania positkéw na miejscu i pomieszczenia socjalne dla
pracownikéw kuchni. Obecnie Inwestor zdecydowat o przeznaczeniu tych pomieszczefi na
zaplecze do przyjmowania i wydawania positkéw gotowych dostarczanych przez firme
kateringowa. W pomieszczeniach nie beda znajdowaly sie tzw. stale miejsca pracy.

Oprocz zaplecza kuchennego przeznaczonego wylgcznie na przyjmowanie gotowych positkéw
dostarczanych przez zewnetrzng firme cateringows. Cze$é bytych pomieszczen socjalnych
przeznaczono pod niewielkg salg spotkan z wejéciem z niezaleznym wejéciem Zewnatrz oraz
oddzielng toaleta. Wejscie do tych pomieszczet znajduje sie od strony zachodniej tj. od ul.
Lesne;j.

3.2. Dane charakterystyczne pomieszczen

Opis stanu istniejacego w zakresie opracowania:

Czgs¢ podziemng bezpodrednio pod pomieszezeniami gdzie zachodzg zmiany zajmujg
nieuzytkowane pomieszczenia gospodarcze.

Na parterze w pomieszczeniach gdzie zaplanowano przebudowe obecnie znajdujg sie
pozostatosci pomieszezen sanitarnych, pomieszczenia i urzadzenia starej kuchni oraz
pomieszczenia gospodarcze. Nad przedmiotowymi pomieszczeniami znajduje sie sala spotkan
dla mieszkancéw.

Elementy konstrukeyjne:

Sciany

Sciany murowane z cegly pelnej na zaprawie cem. wap. obustronnie tynkowane. Sciany
zewngetrzne docieplone styropianem gr. 10 cm i pokryte tynkiem cienkowarstwowym. Czesé
$cian z widocznymi $ladami wyburzen. Aby uzyskaé zaplanowang zmian¢ praktycznie
wigkszos¢ scianek dziatowych niekonstrukeyjnych w obszarze inwestycji zostanie wyburzona.

Stropy
Nad czgscig podziemng znajduja si¢ stropy ceglane. Nad pomieszczeniami parteru znajduja sie
stropy betonowe wzmacniane podciggami zelbetowymi.

Konstrukcja dachu — bez zmian

Posadzki
Pierwotnie wykonane z plytek ceramicznych oraz PVC obecnie z zniszczonych nie nadajacych
sie¢ do ponownego wykorzystania.
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Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne w stanie dobrym wykonane z profili tworzywowych
wielokomorowych.

Wentylacja - Pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie. Pomieszczenia bez okien
wspomagane wiatrakiem uruchamianym w momencie wlgczenia $wiatta z czasowym
opoznieniem wylaczenia pracy. Nawiew poprzez nawiewniki grawitacyjne okienne
samosterujgce.

Istniejgce kanaly wentylacyjne wykonano jako murowane inaczej niz zalozono w projekcie
pierwotnym gdzie zaloZzono Ze kanaly zostang wykonane z rur stalowvch cienko$ciennych
w_obudowie lekkiej z plvt gipsowo-kartonowych.

Z uwagi na powyzsze oraz na niewlasciwe, bledne wykonanie przejicia przez strop kanatow
wentylacyjnych oraz brak odpowiedniego podparcia kominéw - kominy jak i fragment stropoéw
przy kominach nalezy zabezpieczy¢, naprawié i wzmocnié. Sposdb naprawy w czesci
konstrukeyjne;j.

Instalacje - budynek posiada instalacje elekiryczng, teletechniczna, wodng, kanalizacji
sanitarnej, gazows oraz centralnego ogrzewania z whasnej kotlowni.

Ze wzgledu na zly stan techniczny instalacje w pomieszczeniach objetych zakresem projektu w
wigkszo$ci zostang wykonane od nowa. Dotyczy to instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej
oraz elektrycznej. Instalacja gazu zostanie odigczona i czedciowo zlikwidowana natomiast
instalacja centralnego ogrzewania jako, ze zostala wykonana stosunkowo niedawno i jest

sprawna pozostaje bez zmian.

3.3. Zestawienie powierzchni pomieszczer z zakresu opracowania

Nazwy pomieszczen

Pomieszczenia objete poprzednim

Nazwa pomieszczenia powstalych na

Powierzchnia m2

przed zmiang po

opracowaniem skutek zmiany Zmianie
Aneks mycia 1 obrébki migsa i ryb Mala sala spotkan 3,09

Pokdj socjalny 4,34

WC+skladzik porzadkowy 2,32

Komunikacja 8,29 b
Aneks mycia i dezynfekcji jaj oraz obrobka 5,49

warzyw

Magazyn produktéw suchych 2,75

Magazyn warzyw Toaleta 293

Komora chlodnicza 2,19 s
Zmywalnia gardéw i naczyi kuchennych Pom. porzadkowe 3,09 1,48
Zmywalnia naczyn stolowych Przedsionek 3,33 2,07
Kuchnia ,.Kuchnia” 17,88 19,37
Rozdzielnia kelnerska 4,47

Magazyn zasobow 10,63

Sala konsumenta + scena 119,13+29,66
Pomieszczenie gospodarcze 10,63

We dla 0s6b niepetnasprawnych (parter) 6,42

Wec m (pietro) 5,48
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We d (pietro) 7,96

Szatnia 4,96

korytarz 16,87+6,12

wiatrotap 11,89

Suma 289,72 290,62
Powierzchnia pomieszczen podlegajacych opracowaniu 56,4
Wysokos$¢ pomieszezen 2,9-3,0

3.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Bryla budynku bez zmian. Nie projektuje si¢ zadnych prac powodujacych zmiane wygladu,
kubatury, powierzchni i pozostatych wielkosci budynku. Budynek pozostaje jako czesciowo
podplwmczony dwukondygnacyjny. Rzut przyziemia na planie litery ,.L.”. Funkcja budynku
nie ulega zmianie.

3.5. Uktad funkcjonalny

Wejscie do pomieszezen zaplecza kuchennego odbywaé sie bedzie z korytarza komunikacji
ogdlnej. W pomieszczeniach przewidziano miejsce na szafki i wieszaki na odziez wierzchnia
oraz odziez roboczg. Zaprojektowano takze pomieszezenie porzadkowe ze zlewozmywakiem
na wysokosci 45cm, szafkami na sprzet i $rodki czysto$ci.

W  pomieszczeniu zaplecza kuchennego przewidziano stoly robocze z  szafkami,
zlewozmywakiem oraz umywalka i kuchnig elektryczng do ewentualnego podgrzania .

W  pomieszczeniach przygotowywane bedg przywiezione gotowe positki dla imprez
okolicznosciowych typu wesela, stypy, komunie oraz inne stuzace lokalnej ludnosci. Positki
gotowe bedg dostarczane tylko na czas kiedy odbywaé si¢ bedg przyjecia. Firma cateringowa
dostarcza¢ bedzie positki w specjalnych pojemnikach i termosach przystosowanych do
przewozenia zZywnosci. Na miejscu gotowe potrawy bedg wykladane na jednorazowe tacki,
pojemniki i przekazywane na sal¢. Konsumpcja odbywaé sie  bedzie przy pomocy
jednorazowych sztuécéw i talerzy. Resztki z jedzenia oraz brudne tacki, sztuéce i kubki, beda
segregowane i usuwane do odpowiednich pojemnikéw oraz na biezgco wywozone.

W pomieszczeniach nie bedzie przechowywana zywnos¢, odpady, opakowania itp. produkty.

Wejscie dla klientéw sale spotkan odbywa sig poprzez istniejace drzwi zlokalizowane od strony
ul. Tarnogdrskiej tj. od pémocnego wschodu, oraz wejicie od strony potudniowej, gdzie
zaprojektowano pochylni¢ dla oséb niepeosprawnych pokazana w projekcie pierwotnym.

Zaplecze kuchenne

Posilki z termosow i pojemnikéw beda wyktadane na jednorazowe tacki. Pomieszczenie
wyposazono w stoly robocze, stoly ze zlewozmywakami, nad ktérymi przewidziano pélki i
szafki wiszgce. Do ewentualnego podgrzania przewidziano trzon kuchenny elektryczny. Ilosé i
rodzaj urzadzen i mebli w zaleznosci od potrzeb mozna zmieniaé. Nad urzadzeniami do
obrébki termicznej przewidziano okapy wyciggowe z filtrami i o$wietleniem. Okap powinien
by¢ zainstalowany na wysokosci ok. 2 m od poziomu posadzki i w rzucie powinien wystawaé z
kazdej strony 20 cm poza obrys urzadzen grzewczych.

Towary wymagajgce chlodzenia chwilowo przechowywane beda w komorze chlodniczej
ustawionej w pomieszezeniu. Do mycia sprzgtu kuchennego przewidziano zlewozmywak. Do
mycia rgk przewidziana zostata umywalka. W poblizu umywalki i zlewozmywaka zamontowaé
dozowniki z mydiem oraz na r¢czniki papierowe.

Positki z kuchni wydawane bedg za pomocg okienka podawczego do rozdzielni kelnerskiej a
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nastgpnie roznoszone do stolikéw. Naczynia jednorazowe bedg segregowane poprzez
wydzielenie oddzielnych pojemnikéw na odpadki.

3.6. Zatrudnienie, czas pracy i transport

Nie przewiduje si¢ stalych lub czasowych miejsc pracy. Poszczegdlne czynnosci beda
wykonywane sporadycznie. Transportowanie positkow do budynku jak i odbieranie opakowan
termoséw 1 pojemnik6w bedzie zapewniata firma cateringowa dostarczajaca positki.

Transport wewngtrzny odbywat si¢ bedzie sposobem recznym w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach. UzZywane opakowania jednorazowego uzytku, przeznaczone do pakowania
gotowych positkéw (zamykane plastikowe pojemniczki), powinny spelniaé okrelone
wymagania. Muszg by¢ wykonane z odpowiednich materiatéw dopuszczonych do kontaktu z
Zywno$cia, muszg by¢ czyste, nieuszkodzone.

Pojemniki na zywnos¢ nie mogg by¢ uzywane do innych celéw, a bezposrednio przed uzyciem
muszg by¢ czyste i nieuszkodzone. Szczeg6lnie dotyczy to ewentualnego uzycia termoséw
przeznaczonych do przewozu positkéw.

3.7. Zakres prac budowlanych

Przed przystgpieniem do rozbiorki osoby uprawnione musza odlaczy¢ i zabezpieczy¢ instalacje
z obszaru objetego pracami: instalacje elektryczng, wode, kanalizacie, gaz w razie
koniecznosci instalacje CO.

Generalnie instalacje centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem w celu ponownego wykorzystania. Czeé¢ instalacji zasilajgcych inne
pomieszczenia zachowa¢ lub przetozy¢ w razie kolizji. Zakres przebudowy obejmuje
wszystkie prace ktore sg niezbedne do wykonania przedmiotowej inwestycji.

Elementy przeznaczone do rozbiérki i demontazu:

OPIS PRAC ILOSC
Elementy przeznaczone do rozbiérki i demontazu:
- demontaz gniazd elektrycznych i wiacznikéw 15szt.
- demontaz oswietlenia sufitowego 18szt.
- demontaz podgrzewacza wody lszt.
- wpustow podiogowych, starych podej$é sanitarnych i wodnych 11szt.

- demontaz rury instalacji gaz (po zakrgceniu doplywu gazu i zabezpieczeniu instalacji Smb
gazowe] odigezy¢ i rozebra¢ rure instalacji gazu za licznikiem zlokalizowanym pod

schodami.

- demontaz kamisza 3mb
- demontaz lustra Iszt,
- demontaz kratek wentylacyjnych 3szt.
- demontaz urzadzen sanitarnych wraz z armaturg: pisuar, miska, umywalka 3szt.
- demontaz drzwi i oéciezy wewnetrznych drewnopochodnych z futrynami Tszt.
- Scianki dziatowe mur. z cegly petej ceramicznej gr. 12 cm tynkowane wysokosci 3m,  62m2
- rozbidrka boazerii §ciennej z plyt tworzywowych na ruszcie drewnianym 28m?2
- rozbiérka $ciennych okladzin z plytek ceramicznych 21,5m2
- demontaz sufitéw podwieszanych na ruszcie drewnianym 18m?2
- skucie warstw plytek 28m2

- skucie wylewki posadzki

str. 8



- skucie wylewki posadzki
- skucie warstw podlogi pod podejscia sanitarne 3m2

Elementy projektowane

-odtworzenie warstw podiogi na gruncie po utozeniu podejsé kanalizacji sanitarnej 3m2
- gruntowanie powierzchni oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej z foli w plynie 30m2
(grunt, 2x folia w plynie + tasmy izolacyjne naroznikowe)

- wykonanie $cianek dziatowych z bloczkéw komérkowych gr. 8cm h=3m 6mb
- wykonanie oktadzin $cian z plytek ceramicznych na kleju + fugowanie 60m2

- wykonanie gruntowania posadzki i ulozenie plytek gres. na kleju z cokotem na $cianie 65,50m2

- wstawienie parapet6w z aglomarmuru gr. 2 cm 2,6mb

- montaz stolarki drzwiowej drewnopochodnej jednoskrzydtowej z kratkami wen. 4 szt.

- czyszezenie, wykonanie giadzi gipsowych, gruntowanie i 2x malowanie pow. §cian 153,50m2
- czyszezenie, wykonanie gtadzi gipsowych, gruntowanie i 2x malowanie pow. sufitu 60m2

- wykonanie kanaléw wentylacyjnych kominéw na kondygnacji parterowej z pustakéw
prefabrykowanych, posadowionych na tawach betonowych izolowanych
przeciwwilgociowo o wysokosci 3m.

- komin z 1 kanatem -lszt
- komin z 2 kanatami -1szt
- komin z 3 kanalami -Iszt
- komin z 4 kanatami -lszt

- montaz luster pojemnikéw na mydto i reczniki papierowe, szafek, stotow, osprzetu
elektrycznego i sanitarnego. itp

- wykonanie sufitu z plyt gips. - karton samonognego na profilach stalowych 1,5m2

Wszelkie rozbiérki scianck dzialowych, fragmentéw $cian nosnych, wykucia i przekucia,
wykonywa¢ bardzo starannie. Podczas prac nalezy zachowaé szczegblne $rodki
bezpieczefistwa 1 postgpowaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace rozbiérkowe w
pomieszczeniach nie bedg naruszaly ukladu konstrukcyjnego budynku oraz zmiany ich
funkcji i parametréw w stosunku do pierwotnego stanu.

3.8. Wytyczne architektoniczno-budowlane

Sciany i sufit

Scianki z bloczkéw gazobetonowych gr. 8 ecm odmiany 600. Sciana jednowarstwowa z
bloczkéw z betonu komérkowego PP4/0,6 gladkie gr. 8cm wykoficzona do 2m wysokosci
plytkami ceramicznymi. Pozostata wysoko$é do 3m malowana farbg zmywalna, nienasigkliwa,
latwa do czyszczenia. W dolnej czesci $ciany wykonaé cokél wysokosci 10cm z plytki
gresowej podlogowej. Sciany laczyé ze $cianami konstrukcyjnymi tgcznikami nierdzewnymi
LP30. Scianki dziatowe oddylatowaé od stropu wypelni¢ piang poliuretanowa.

Powierzchnie scian 1 sufitbw powinny by¢ gladkie, bez uszkodzes i szczelin, zabezpieczone
przed kondensacjg pary oraz wzrostem plesni. Narozniki écian przy ciggach komunikacyjnych
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi — np. katownikami ze stali
nierdzewnej. Polaczenie podlog ze scianami i stupami, jak ré6wniez polgczenia $cian i inne tego
rodzaju potgczenia, jesli to mozliwe powinny byé wyokraglone w celu utrzymania czystosci.

Tynki wewnetrzne i okladziny $cienne
Tynki cementowo-wapienne kat. I1I, szpachlowane wyprawa gipsowa. W pomieszczeniach
sanitarnych i pomieszczeniach porzadkowych $ciany wykofczone plytkami ceramicznymi do
wysokosci 210cm. Plytki uktadaé na kleju wodoodpornym elastycznym. Narozniki wykoniczy¢
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listwami aluminiowymi. Zastosowac plytki gatunku pierwszego. Powierzchnia tynkowana pod
plytki ceramiczne ma by¢ rowna i czysta. Wszystkie powierzchnie pod plytki ceramiczne w
strefie zaworéw ze zlaczka do weza pokryé folia w ptynie, w naroznikach zastosowaé tasmy
izolacyjne. Ukladanie pierwszego rzedu plytek wykonaé po utozeniu plytek podlogowych.
Ukladanie prowadzi¢ wzdhiz taty mocowanej na poziomie drugiego rzedu. Plytki nalezy
ukiada¢ na kleju nakladanym na sciang stalows pacg zebatg. Przy przyklejaniu plytek nalezy
zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na spoine o szerokogci 2-3 mm.

Plytki ceramiczne
Glazura pierwszego gatunku.
Parametry techniczne:
- nasigkliwo$¢ wodna — 10%
- wytrzymalos$¢ na zginanie — 15MPa
- sifa famigca - >7,5mm: min 800N, <7,5mm: min 400N
- odporno$¢ na spgkania wlosowate — odporne
~ odpornos¢ na plamienie — 5 klasa
Uszczelnienia przeciw-wodnego wymagajg miejsca lgczen, w narozach $cian, przy
umywalkach, na styku okladziny z innymi materialami w tym lustrami i odwodnieniami
liniowymi. Do tego celu warto siggna¢ po trwale spoiny elastyczne. W skladzie spoin
elastycznych a takze fugi powinny znalez¢ si¢ srodki biobdjeze przeciwdzialajace rozwojowi
plesni. Do wykonczenia naroznikéw zewngtrznych przy oktadzinach §ciennych zastosowaé
nierdzewne aluminiowe listwy wtapiane w klej do plytek.

Sciany i sufity powyzej linii plytek
Ubytki w tynku nalezy uzupelié¢ tynkiem cem-wap. wykonaé gladzie, oraz malowanie.
Malowanie wykona¢ dwukrotnie farbami lateksowymi zmywalnymi do tazienek.
Powierzchnie malowac na kolor bialy.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

We wszystkich przedmiotowych pomieszezeniach przewidziano wymiane drzwi wraz z
oscieznicami. Minimalna szeroko$¢ przejécia po otwarciu skrzydia drzwi 90cm, wysoko$é
200cm liczac od wykornczonej posadzki. Drzwi do kabin z miska ustgpows o minimalnej
szerokosci 80cm po otwarciu. We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzieé drzwi
szczelne o gtadkiej powierzchni, dostosowane do zmywania wodg. Drzwi do pomieszczen
higieniczno- sanitarnych powinny posiada¢ w dolnej czgsci otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doplywu powietrza.

Montowanie drzwi
Przed przystapieniem do wykonania stolarki drzwiowej nalezy dokonaé ponownego obmiaru
otwordw okiennych pomieszczen w celu wyeliminowania rozbiezno$ei i dopasowania do
nowego otworu.
Montaz wykona¢ wedlug instrukcji montazu producenta, przy obsadzaniu osciezy nalezny
przewidzie¢ péZniejsze wykonanie posadzki z plytek ceramicznych. We wszystkich
pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ drzwi dostosowane do zmywania wodg. W
pomieszczeniach przewidzie¢ ocieznice i drzwi odporne na wode.

Parametry drzwi :
Skrzydlo drzwiowe zbudowane z ramy drewnianej i wypelnione ptyta widrowa otworows lub
pianki poliuretanowej. Konstrukcja wzmocniona dodatkowymi ramiakami wewnetrznymi
wykonanymi ze sklejki. Rama wraz z wypelnieniem oklejona okladzinami z plyt HDF.
Powierzchnie skrzydel wykoficzone laminatami CPL lub HPL. Boczne krawedzie skrzydet sa
oklejone specjalnym tworzywem ABS o zwiekszonej odpornosci na zarysowania i uderzenia.
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Oscieznica metalowa wykonana ze stalowych ksztaltownikéw lub wykonana z blachy
nierdzewne;j.

Posadzki
Istniejgce plytki podiogowe przewidziano do skucia. Po oczyszczeniu z gruzu i pyhu
powierzchnie wylewki sprawdzi¢ i ewentualnie naprawi¢ uzupehiajac ubytki. Wykonaé
ewentualne korekty podej$¢ instalacji odprowadzajacej z urzadzen a nastepnie wykonaé
gruntowanie i izolacj¢ przeciwwodng. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
powierzchnig wylewki nalezy zaizolowaé przeciwwodnie x2 np. folig ptynng Mapegum z
»Wywini¢ciem” 20cm na $ciany a nastgpnie utozyé plytki z pelnego gresu. Gatunek plytek I,
grupa antyposlizgowosci min. R10. W pomieszczeniach z odwodnieniem spadki wykonaé jako
1% w kierunku kratki. Wzdr i kolor plytek ceramicznych przed ulozeniem musi zostaé
zaakceptowany przez Inwestora. Gres nalezy uklada¢ na kieju elastycznym i uszezelnié
clastyczng zaprawg typu flex calg powierzchnie. Przy posadzce z gresu pelnego zastosowaé
cokoliki z tego samego materiatu co podtoga o wysokosci min. 10cm lub systemowe.
Przy przyklejaniu plytek zastosowaé krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania odpowiednio
szerokiej spoiny 0,7 przy ptytkach 60x60cm. Fugowanie moze nastgpi¢ nie wezesniej niz po
24 godzinach od zakoriczenia przyklejania plytek. Spoiny majg przebiegaé prostoliniowo.
Wz6r i kolor ptytek przed zakupem i utozeniem musi zostaé zaakceptowany przez Inwestora.
Przy wykonywaniu podtug zastosowaé dylatacje obwodowe powierzchniowe i przyscienne np.
z tasm tworzywowych 1 fugi elastyczne;j.
Podiogi we wszystkich pomieszczeniach powinny byé gladkie, nie nasigkliwe, latwo
zmywalne, niepylace, nie §liskie oraz odporne na $cieranie i uderzenia mechaniczne. Do
wykonania podidég nalezy uzywal materialtéw nieprzepuszezajacych, nienasigkliwych,
zmywalnych 1 nietoksycznych. Wszystkie posadzki wykonaé jako bezprogowe na styku
posadzek o ré6znym wykonczeniu oraz ze $cianami zastosowaé dylatacje.
Doktadng lokalizacj¢ posadzek i kolorystyke przedstawiono na rysunkach. Granice pomiedzy
dwoma rodzajami materialéw wykoriczeniowych na posadzkach, nalezy wykonaé w strefie
oscieznicy skrzydta drzwiowego.

Izolacja przeciw-wodna: w pomieszczeniach tzw. ,,mokrych” pomieszezeniach higieniczno-
sanitarnych.
Nalezy zastosowa¢ izolacj¢ przeciw-wodng w plynie na bazie zywic syntetycznych tzw. folia
w plynie lub masa uszczelniajaca. Izolacje nanosi¢ w dwoch warstwach z wylozeniem na
przegrody pionowe min. 15cm z zastosowaniem ta$m i naroznikéw uszczelniajacych. Nalezy
pamigta¢ o uszczelnieniu spoin $ciana urzadzenie sanitarne odpowiednimi silikonami
sanitarnymi oraz zastosowaniu specjalnego wodoodpornego, kleju gruntu i fug do plytek.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zadbaé by $ciany i podtogi byly czyste i réwne. Zedrzeé
stare okladziny z plytek i farby, sku¢ odchodzacy tynk, zlikwidowaé ewentualne ogniska
plesni i grzybéw specjalng chemia budowlana. Podioze wyréwnaé usuwajac wszelkie rysy i
uzupelniajgc ubytki, odkurzy¢, odttusci¢ i zagruntowaé. Zabezpieczy¢ wszystkie przejscia
instalacyjne przez strop.

Nanoszenie masy izolacyjnej wykonaé przy uzyciu watka lub pedzla. Grubos$é pierwszej
warstwy po wyschnigei min. 1lmm. Kolejng warstwe nalezy nanie$¢ po 6 godzinach od
wyschnigcia pierwszej. Narozniki i spojenia uszczelnié przez uzycie specjalnej ta$my
uszczelniajgeej do naroznikéw z powlekanej tkaniny poliestrowej. Takg tasme nalezy wkleié w
swiezg warstwe folii (nalezy zachowaé zakladke okolo 10 cm) i zamalowywaé ptynng folia,
aby nie wystawata nad powierzchnie.

Okna istniejace
Powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajaca stale wietrzenie pomieszezeti przez gére skrzydia
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lub nawietrzniki umieszczone w gémych czesciach okien, latwe do otwierania z poziomu
podiogi. Okna powinny by¢ gladkie, szczelne, dostosowane do zmywania wodg mieé
konstrukcj¢ zapobiegajgcg zbieraniu si¢ kurzu i umozliwiajacg zalozenie ram z siatkami
chronigcymi przed dostepem gryzoni i owadéw.

Parametry okien :
Okna wykona¢ z PCV jako wielokomorowe, dwuczedciowe, rozwieralno-uchylne
- wspélczynnik przenikania ciepta Ucmax 1,1 W/(m2-K)
- §redni wspétczynnik przenikania ciepta przez pakiet szybowy k=1,0 W/m2 K,
- wspolczynnik dzwigkochtonnos$ci okna Rw>33 dB,
- kazda szyba grubosci 4 mm, z przestrzeniag wypeiona argonem,
- potrdjne szklenie szybg zespolong z powlokg niskoemisyjna,
- wspélezynnik gn 0,7 kolor stolarki jasnoszary
- parapet wewnetrzny z konglomeratu gr. 30mm.
- parapet zewngtrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm kolor biaty
- nawiewniki automatyczne higrosterowalne w kolorze stolarki

Okna powinny by¢ gladkie, szczelne, dostosowane do zmywania woda mieé konstrukcje
zapobiegajacg zbieraniu sie kurzu,

Powloki malarskie
Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyréwnaé i wygtadzié, naprawié
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie 1 szlifowanie, a nastepnic je zagruntowad.
Powierzchnie powinny by¢ tez suche, czyste, odttuszczone itp. Roboty malarskie powinny
by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawionych.
Malowanie wykona¢ farbami lateksowymi matowymi wodorozcieficzalnymi o podwyzszonej
odpornosci na szorowanie, zmywalnymi lub materiatem o nie gorszych niz wymienione
parametrach. Malowanie wykona¢ dwukrotnie. Sufity malowaé farbami emulsyjnymi koloru
bialego pozwalajgce osiagna¢ zatozone wlasciwoéci powtoki ( zmywalna, odporna na
szorowanie, nie nasigkliwa).
Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze 5 — 22 st. C. Srodki do ochrony elementéw
stalowych, drewna, wyrobéw drewnopochodnych oraz do malowania powierzchni
tynkowanych nie moga zawiera¢ érodkéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mieé
pozytywng opini¢ Panstwowego Zakladu Higieny.

Parapety wewnetrzne
Wykona¢ z konglomeratu o drobnoziarnistym uziarnieniu kolor jasnoszary. Krawedzie
fazowane.

Kabina WC

Wyposazy¢ w ceramiczne lejowe, wiszace, miski
ustepowe. Montaz na wysokosci 45-50cm. Deska
sedesowa twarda, z tworzywa antybakteryjnego,
deska do kompletowania z miska wiszacg, kolor
bialy. Wolna przestrzen przed sedesem powinna
wynosi¢ min. 60x100cm. Odstep pomigdzy miska
WC a innymi urzadzeniami powinien wynosié co
najmniej 20 cm. W kabinie powinien zostaé
zamontowany wieszak na papier toaletowy i
pojemnik ze szczotkg do czyszczenia.

str. 12




- miska ustgpowa

np. firmy Koto stelaz KOE.O TECHNIC GT
do WC 99400. Miska wiszaca Style.

Do kompletowania z deska L20111, L20112
i przyciskiem do stelaza Technic GT.
Przycisk sptukujgey PLAY chrom mat.

]

Pomieszczenia z umywalkami

Zamontowa¢ umywalki ceramiczne wiszace mocowane na Srubach do $cian z otworem
przelewowym, wysokos¢ montazu umywalek 85cm. Wolna przestrzen przed umywalka
powinna wynosi¢ okoto 70X100cm. Przy wszystkich umywalkach nalezy zainstalowaé
bateri¢ stojgca jednouchwytows zapewniajgca ciepig i zimng wodg, dozownik z mydiem w
plynie, lustro wtopione w grubo$é plytek ceramicznych, pojemnik z recznikami
jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.

- umywalka K_
np. firmy Kolo umywalka prostokgtna NOVA PRO 55 cm e
z otworem przelewowym. Bateria umywalkowa \
jednouchwytowa , stojgca, kolor chrom :
Syfon mosigzny “\%

- pojemnik na reczniki
Wykonany ze stali nierdzewnej matowej
np. Firmy Merida model Stella | !

- dozownik na mydlo
Wykonany ze stali nierdzewnej matowej
np. Firmy Merida model Stella maxi o poj. 800 ml, !

- lustro
Lustro przyklei¢ klejem do luster ok. 20em nad umywalkami. Lustra licowaé z powierzchnig
plytek Sciennych. Fuge wokoét luster wypehié silikonem w kolorze zblizonym do koloru
pozostatych fug i ptytek $ciennych.

- zlewozmywak
stalowy nierdzewny o wielkosci przystosowanej do napeliania wiader wodg . Montaz na
wysokodci 45¢m od posadzki.

4. Wytyczne do instalaciji

4.1. Wytyczne dotyczace wentylacji

Do  wszystkich pomieszczen  doprowadzono kanaly  wentylacji  grawitacyjnej.
W pomieszezeniu we zainstalowaé wentylator Wyciggowy wspomagajacy, sprzezony z
wigcznikiem $wiatta. Nad urzadzeniami do obrébki termicznej nalezy przewidzieé okap
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4.2.

4.3.

4.4.

4.1.

wyciagowy.
Wytyczne do instalacji elektrycznej

Instalacja oswietleniowa.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ instalacje o$wietleniowa zgodnie z
normg. W pomieszczeniach zaplecza, w pomieszczeniach sanitarnych nalezy przewidzieé
instalacj¢ hermetyczng. Natezenie o$wietlenia sztucznego w pomieszezeniach wg. PN.

Punkty o$wietlenia pomieszczenn powinny by¢ wyposazone w niettukace ostony chronigce
przed odpryskami szkla i zapewnia¢ w pomieszczeniach pracy natezenie nie mniejsze niz 300
luksoéw, a w pozostatych pomieszczeniach 200 luksdw.

Wytyczne do instalacji ochrony od porazen
Urzadzenia i maszyny zasilane energig elektryczna nalezy wyposazyé w instalacje ochrony od
porazefi. Urzagdzenia zasilane bgda poprzez istniejaca instalacje wewnetrzng dopasowana do
nowego rozlozenia urzadzen

Wytyczne dotyczgce instalacji wod-kan

Woda zimna i ciepla

Zaopatrzenie w zimng wodg z wodociggu komunalnego przez istniejacg instalacje wewnetrzng
budynku. Ciepta woda przygotowywana poprzez miejscowy podgrzewacz elektryczny.
Wymagane cisnienie do whasciwej pracy urzagdzen kuchennych 1,5-2,5bar. Wszystkie instalacje
wewngtrzne wodne i kanalizacyjne w ztym stanie technicznym nalezy wymienié.

Wewngtrzne instalacje wodne wykonaé z rur miedzianych lub odpowiedniego PVC. Przewody
cieptej wody izolowa¢ termicznie tupinami z pianki poliuretanowej. Stosowaé grzejniki C.O.
tatwe do utrzymania w czystosci. Widoczne przewody instalacji wod- kan. i C.O. zabezpieczy¢
w sposob umozliwiajgcy ich Ilatwe czyszczenie. Wewnetrzng, dodatkows instalacje
kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC i podlgczyé do istniejgce] instalacji kanalizacji.
Kanalizacyjne wpusty podiogowe muszg by¢ zabezpieczone kratkami, wyposazone w syfon i
tatwy do oczyszczenia osadnik. Wszystkie przewody kanalizacyjne muszg by¢ przewietrzane
za pomocg wywiewek wystajacych ponad potaé dachu.

Odprowadzenie Sciekow
Scieki odprowadzane beds poprzez istnicjace przylacze do istniejgcej kanalizacji gminnej.

Centralne ogrzewanie

Instalacja c.o. bez zmian , zasilana jest z kotlowni znajdujgcej si¢ w budynku. Temperatury
pomieszczen zgodne z tabelg w §134 ,,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki...”

Przewody instalacji wodnej i kanalizacyjnej i innych instalacji wewngtrznych oraz grzejniki
powinny by¢ gladkie i szczelne. Instalacje powinny by¢ prowadzone pod tynkiem (w
bruzdach). Instalacji nie nalezy prowadzi¢ po wierzchu 4cian. Piony kanalizacyjne w
pomieszezeniach produkcyjnych nalezy obudowad.

Konstrukcja
Nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w elementy konstrukcyjne

Kanaly wentylacyjne — naprawa

Kanaly wentylacyjne wykonano niezgodnie z projektem pierwotnym. Zamiast rur

stalowych zastosowano betonowe pustaki wentylacyjne. Przejécia przez strop kanatéw
wentylacyjnych wykonano w sposob niedbaly, uszkadzajgc strop nad parterem. Widoczne
liczne rysy i uszkodzenia w betonie wskazujg na pilng konieczno$é naprawy. Dlatego
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nalezatoby rozebraé istniejgce niezgodne z projektem pierwotnym kominy wentylacyjne
murowane i zastgpi¢ je rurami stalowymi. Takie rozwiazanie jest jednak kosztowne i dlatego
w ekspertyzie technicznej podano rozwigzanie by wykonaé kanaty wentylacyjne z ksztattek
prefabrykowanych od poziomu parteru lub piwnicy (w pomieszczeniach podpiwniczonych) i
polaczyC€ z kanatami wentylacyjnymi wyzszych kondygnacji budynku, ktére jednoczesnie
bedg dla nich wsparciem. Kominy wentylacyjne wymagaja wykonania fandamentu.

Po uprzednim zabezpieczeniu stemplami od doh istniejacych kominéw wentylacyjnych
zlokalizowanych na stropie nad parterem, nalezy przystapi¢ do skucia warstw posadzki na
gruncie pod przyszle fuindamentowanie kominéw. Betonowy fundament powinien posiadaé
min. 5cm odsadzke Nie nalezy podcina¢ $cian istniejacych przylegajacych do przysztych
kominéw. Fundament wykonaé¢ z betonu C16/20 o gr. ok. 30cm. Gémg powierzchnig
zabezpieczy¢ warstwg papy.

Kanaly nalezy murowaé z pustakéw wentylacyjnych prefabrykowanych na zaprawie cem.-
wap. Wykona¢ otwory rewizyjne zabezpieczone nierdzewnymi drzwiczkami oraz otwory
wyciggowe wentylacyjne zlokalizowane pod stropem zabezpieczone nierdzewnymi
kratkami stalowymi. Kanaty musza by¢ réwne, pionowe i otynkowane. Pole przekroju
kanatlu wywiewnego nie moze byé mniejsze niz 0,016 m?, a najmniejszy wymiar kanatu
prostokgtnego — nie mniejszy niz 10 cm. Kanaly wewnatrz musza mieé jednolity przekr6j na
catej wysokosci.

Wszystkie przejécia instalacyjne przez stropy nalezy wykonywaé tylko wiertnicami.

Zniszczong strefe stropu przy kominach nalezy oczyscié z lu/nych elementoéw, odpylié
zabezpieczy¢ antykorozyjnie istniejace elementy zbrojenia, uzupeli¢ wolng przestrzen
specjalistyczna zaprawg do naprawy elementéw zelbetowych. W razie koniecznodei
uzupeini¢ uszkodzone zbrojenie.

5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilo§é, jako§¢ i sposéb odprowadzania §ciekow
Zapotrzebowanie wody:

Jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludz. Zgodna z Dz.U.2015.1989 z dnia
2015.11.27 Status: Akt obowiazujgcy Wersja od: 27 listopada 2015 r. Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia 1. z dnia 13 listopada 2015 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi 2. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode.

Scieki sanitarne:

Odprowadzenie Sciekéw grawitacyjne Jako$é zgodna z Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 . w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie
W sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U.
z dnia 19 lutego 2009 r.)

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych.
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Emisja zanieczyszczen gazowych bedzie powstawata w wyniku: ruchu samochodéw:
dojazd. llosci w stosunku do otoczenia przyjeto jako pomijalnie mate
Emisja zapachéw pylowych i plynnych - nie wystepuje.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady komunalne beda gromadzone w selektywny sposéb, w zamykanych szczelnych
kubtach w wyznaczonym istniejgcym utwardzonym miejscu oraz sukcesywnie odbierane
przez specjalistyczne firmy na obowigzujacych obecnie warunkach.

Whasciwosci akustyczne oraz emisja drgati, a takze promieniowania, w szczegélnosci
Jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécet, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie powoduje ponadnormatywnego hatasu, nie emituje drgan i promieniowania.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
1techniczne eliminujg lub znaczaco ograniczajg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;
Inwestycja przewiduje niezbgdna obsianie mieszankg traw czeéci powierzchni na terenie
inwestycji,

Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych
Wszystkie sieci i przylacza istniejace bez koniecznosci zmian.

6. WYTYCZNE P.POZ.

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

Przejscia kanatéw wywiewnych i instalacji przez przegrody nalezy uszczelnié za pomocg
masy ogniochronnej stuzgcej do uszezelniania i wypekniania przejéé instalacyjnych Przejscia
instalacyjne wykonaé w klasie odpornosci ogniowej F1 (EI 60).

Obudowy szachtéw instalacyjnych w lekkiej zabudowie o klasie pozarowej facznej E1120. W

miejscach zaworéw wykona¢ drzwiczki rewizyjne ukryte z plyty g-k wykonczonej plytks
scienng o takiej samej odpornoscei ogniowe;.

7. UWAGI

Wszystkie prace modernizacyjno- remontowe powinny wykonaé osoby lub firmy o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadajgce wymagane uprawnienia , w spos6b
zgodny z obowiazujagcymi normami, przepisami budowlanymi, przepisami BHP, oraz
wymogami higieniczno- sanitarnymi.

8. Uwagi ogdine BHP

W czasie prac budowlanych, montazu, eksploatacji, szkolenia pracownikOw oraz w
opracowanych instrukcjach BHP stanowiskowych nalezy uwzgledni¢ przepisy BHP zawarte
w nastepujgcych rozporzgdzeniach:

Ogolne przepisy BHP: Dz.Ust.169/2003- poz. 1650 z péZn. Zmianami,

BHP podczas wykonywania robot budowlanych: Dz. Ust. 47/2003 — poz. 401,

BHP przy urzadzeniach i instalacjach energet.: Dz. Ust. 80/1999 poz. 912,

BHP przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne: Dz. Ust.

157/2005 — poz. 1318,
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157/2005 — poz. 1318,
o BHP przy pracach spawalniczych: Dz. Ust. 40/2000 — poz. 470,

e BHP przy r¢cznych pracach transportowych: Dz. Ust. 26/2000 — poz. 313 z pézn. zmianami
e Drogi transportu wewnetrznego wyznaczy¢ wg PN-68/M-78010.

9. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE

Projekt zamienny - Przebudowa budynku Gminnego O$rodka Kultury wraz z
dobudow3 schodéw zewngtrznych i pochylni dla os6b niepelnosprawnych oraz zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen przedmiotowego budynku na zaplecze kuchenne

Adres obiektu i nr ewidencyjny dziatki :
Potepa ul. Tarnogdrska, dz. nr 1031/192,-834/16+ A@'»%!W /6[/\

Imig i nazwisko inwestora, adres:
Gmina Krupski Miyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Mlyn
Projektant: mgr inz. Iwona Kalka, 42-693 Krupski Mtyn, ul. Norwida 1

9.1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. nr 12, poz. 1126.

1.2. RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13, poz. 93.

1.3. RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny
pracy.

1.4. RMPiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych

Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy Dz.U. nr 37,
poz. 138.

9.2. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robét dla cafego zamierzenia budowlanego

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, o§wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia hi gieniczno
— sanitarne dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs$¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania
materialow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw
odrgbnych — strefy magazynowania i skladowania materiatéw, wyrob6w, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i
betonu oraz pracy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego.
Roboty ziemne — brak
Roboty budowlano — montazowe

e Roboty rozbiérkowe — $cianki dziatowe

e Wykonanie $cian fundamentowych i dziatowych

» Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodne i cieplnych

« Montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny byé wykonane
wg projektu)

e Wykonanie kanaléw stalowych wentylacji grawitacyijnej

o Montaz i demontaz stolarki drzwiowej

= Roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie

o  Wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.0.)
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e Wykonanie instalacji elektrycznych
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej.

9.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Przedmiotowy budynek oraz budynek gospodarczy.

9.4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie projektuje sig¢

9.5. Zagrozenia w trakcie wykonywania robét budowlanych

¢ Roboty budowlano — montazowe — mozliwo$é upadku (prace na wysokosciach),
zabezpieczenia drog komunikacyjnych

o Roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszanka betonows

e Roboty instalatorskie — porazenie pradem, wybuch gazu

¢ Roboty rozbidrkowe — mozliwoé¢ zawalenia

9.6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania
niebezpieczenstwom:

e Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano — montazowych

e Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano — montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstgpne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,,bioz”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 1.

e Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt zaklad zobowigzany jest zaopatrzyé w odziez
roboczg 1 ochronng, zgodnie z obowigzujgeymi przepisami (helmy, rekawice ochronne) z
uwzglednienie niebezpieczenstw wystapienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikéw i1 zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowaé przewidziane
przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony) Urzadzenia powinny byé
sprawne i posiadac aktualne atesty.

e W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwi¢ spos6b prowadzenia rob6t, wystepujace i
moggce wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

o Nalezy zapewni staly dostgp pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefondw i adres6w najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz $rodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

» Na budowie powinny znajdowa¢ si¢ podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

e Nalezy wykona¢ i oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje , komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowania. Tych drég i wyjazd6w nie mozna zastawiaé, a tym
bardziej wykorzystywaé na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

(fee
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1.2,

1.3.

2.1.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiot opracowania
Przedmiotem ekspertyzy technicznej sa wybrane pomieszezenia budynku Gminnego Ogrodka
Kultury w Potgpie, ktére bedg podlegaty przebudowie.

Cel opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego elementéw konstrukeyjnych w obszarze
przysziej przebudowy.

Zakres opracowania
Zakres ekspertyzy obejmuje oceng stanu technicznego gtéwnych elementéw konstrukcyjnych
oraz elementoéw posrednich znajdujacych si¢ w obszarze inwestycji budynku.

Podstawy opracowania

umowa z Inwestorem

wizja lokalna z wykonaniem ogledzin i pomiar6w

dokumentacja fotograficzna,

inwentaryzacja budowlana budynku

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ( Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
poZniejszymi zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Kryteria oceny stanu technicznego elementéw budynku

Ogolng oceng stanu technicznego elementéw opisywanego budynku uzytkowego oparto na
kryteriach zawartych w publikacji Warszawskiego Centrum Postgpu Techniczno-
Organizacyjnego Budownictwa WACETOB ,,Zasady ustalania zuzycia obiektéw budowlanych
Podstawowe nazewnictwo budowlane” w opracowaniu Wactawa Baranowskiego.

W wymienionej publikacji przyjeto nastepujace kryteria ogélne oceny i klasyfikacji techniczne;
stanu elementéw budynku :

a) bardzo dobry, zuzycie elementu : 0-15%

b) zadowalajacy, zuzycie elementu : 16-30%

¢) sredni zuzycie, elementu : 31-50%

d) zty, zuzycie elementu : 51-70%

Kryteria oceny i klasyfikacji technicznej elementéw budynku odnosi¢ si¢ moga réwniez do
oceny budynku jako catosci.

. Opis obiektu

Budynek I pigtrowy, czgéciowo podpiwniczony, z dachem spadzistym. Bryta budynku prosta,
na planie litery ,.L”. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej: murowanej, z dachem w
konstrukcji drewnianej kryty blacha. Ekspertyzie podlegaja pomieszczenia znajdujace si¢ na
parterze w narozniku péinocno-zachodnim.

3
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4.

4.1.

Opis stanu technicznego obiektu

Sciany
e Sciany fundamentowe gt. ok. 70 cm murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cem.
wap. obustronnie tynkowane.

© Qciany zewnetrzne gr. 50 cm murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany zewngtrzne docieplone styropianem gr. 10 cm i pokryte tynkiem
cienkowarstwowym.

° Sciany wewngtrzne niekonstrukeyjne murowane gr. 12 cm z cegly pelnej ceramicznej
na zaprawie cem. wap. otynkowane i wykoriczone plytkami ceramicznymi oraz plytami
tworzywowymi. Czg$¢ $cian z widocznymi $§ladami wyburzen.

Stan techniczny

Na dcianach fundamentowych widoczne oznaki zawilgocenia ubytki w tynku. Powierzchnia
Scian brudna. Sciany dzialowe na parterze w przedmiotowych pomieszczeniach w trakcie
rozbiorki z widocznymi otworami i §ladami wyburzefi. Powierzchnia $cian nieréwna zapylona
z widoczng tuszczacg sig farbg. Powierzchnia czgsci $cian pokryta plytkami ceramicznymi oraz
plytami tworzywowymi. Oktadziny jak i écianki dziatowe przeznaczone do rozbiérki.

4.3. Posadzki

4.4.

4.5.

W pomieszczeniach parteru znajduja sie posadzki wykonczone plytkami ceramicznymi oraz
wykiadzinami PVC czgsciowo zerwanymi.

Stan techniczny

Posadzki zabrudzone i zapylone z licznymi ubytkami. Powierzchnia nieréwna z licznymi
uszkodzeniami. Widoczne $lady po rozebranych sciankach dziatowych. Wylewka z ubytkami i
spekaniami. W pomieszczeniach z ptytkami poziom posadzki nieco wyzej od posadzki z PVC.

Stolarka i §lusarka
W pomieszczeniach zamontowane s3 drzwi z materialéw drewnopochodnych, oraz nowa
stolarka okienna i drzwiowa z PVC.

Stan techniczny

Widoczny brak odpowiedniej konserwacji elementéw drewnianych, wypaczone elementy,
czgSciowo rozpadajagce si¢ skrzydla. Powierzchnia zanieczyszczona. Oprocz drzwi
wejsciowych wewngtrznych i zewngtrznych pozostate skrzydia przeznaczone sg do wymiany.
Stolarka okienna PVC nie wymaga wymiany.

Sufity
W czesei pomieszezen sufity tradycyjne tynkowane a w pozostatych pomieszczeniach
wykonano sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym.

Stan techniczny
Sufity tynkowane, brudne, nieréwne w okolicach kominéw widoczne zarysowania do Imm w
obszarze 1m od kominoéw. Fragmentami wystepuja odspojenia tynku i farby.

ZREMBUD ul. Norwida 1, 42 — 693 Krupski Mlyn, tel. 600 215 975, 608 061 896, zrembud@zrembud.pl
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4.5.

Sufity podwieszane w ztym stanie widoczne $lady zniszczen i rozpoczgtej rozbiorki.

Strop
Stropy zelbetowe.

Stan techniczny

Bezposrednio przy kominach widoczne uszkodzenia stropu, spowodowane Zle wykonanymi
przejsciami kanaléw komina wentylacyjnego przez strop. Podczas wykonywania otworéw na
kanaly wentylacyjne uszkodzono strop, przecigzono go lokalnie przez co do wspétpracy zostaly
wigczone sgsiadujace Scianki dzialowe. Widoczne sa liczne zarysowania a takze luzne
fragmenty betonowe, odslonigte i niezabezpieczone Jest zbrojenie stropu. Wystepuja odspojenia
tynku i farby.

Istnieje konieczno$é pilnej naprawy nieprawidtowo wykonanych kominéw i naprawy stropu
lub rozbiérki istniejacych kominéw murowanych i wykonania nowych z materiatéw lekkich
(rury stalowe) tak jak zostato to przyjete w pierwotnym projekcie.

4.6. Kominy

4.7.

W analizowanej czgsci budynku wykonano kominy z kanatami wentylacyjnymi jako murowane
z ksztattek betonowych prefabrykowanych. Jest to niezgodne z projektem technicznym
gdzie zalozono, 7e kanaly beda wykonane z z materialéw lekkich tj. rur stalowych
izolowanych oraz w lekkiej obudowie.

Przejscia przez stropy tj. kanaly wentylacyjne w przestrzeni stropu powinny byly by¢é
wykonane za pomocg np. wiertnic nie powodujgcych drgan i zniszczen w stropie a
prawdopodobnie zostaly przckute elektronarzedziem powodujacym drgania i liczne
uszkodzenia niszczgce lokalnie strop.

Stan techniczny

Przejscie przez strop kanaléw wentylacyjnych w stanie ziym, niedopuszczalnym, zagrazajgcym
bezpieczenstwu. Prawdopodobnie strop zostat przekuty elektronarzedziami typu mlot co
spowodowalto zniszczenia struktury betonu w najblizszej strefie przy kominach uwidaczniajac
zbrojenie i luzne fragmenty betonu. Z uwagi na nieuzgodniong z projektantem zmiane
materialu, z ktérego wykonane sg kominy oraz niewlasciwy sposob wykonania przejscia
kanat6éw komina przez strop, elementy te wymagaja pilnej naprawy.

Po przeanalizowaniu zaistnialej sytuacji proponuje si¢ wykonanie kominéw od poziomu
parteru lub piwnic ( dla czgéci podpiwniczonej) na fundamencie lub usytuowane na $cianach
piwnicznych.

Instalacje

W pomieszczeniach znajdujg sie instalacje: wodna, kanalizacji sanitarnej, cieptej wody
uzytkowej, centralnego ogrzewania gazowa i elektryczna. Widoczne sg przewody instalacji
elektrycznej przy suficie podwieszanym. Widoczne sg takze rury zeliwne i stalowe po starych
podejsciach do nieistniejacych odbiomnikéw sanitarnych.

Instalacje - oprécz gazu i centralnego ogrzewania - przewidziano do rozbiérki i odtworzenia z
nowych materiatéw. Instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami pozostanie bez ingerencji.
Instalacja gazu po zakreceniu zostanie zdemontowana tuz za licznikiem.

Stan techniczny
Oprécz instalacji CO instalacje nieczynne przewidziane do rozbi6rki i odtworzenia na nowo.
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Whioski

e Ulkdad konstrukcyjny pozostaje bez zmian, nie beda wprowadzane zmiany w
elementach konstrukcyjnych.

Nalezy zabezpieczy¢ wykonane niezgodnie z dokumentacja kominy wentylacyjne.

e Celem naprawienia Zle wykonanych kominéw nalezy je podeprzeé poprzez wykonanie
kominéw w poziomie parteru wraz z fundamentem lub posadowieniem na $cianie
piwnicznej.

e Nalezy naprawi¢ uszkodzone fragmenty
Wykona¢ prace naprawcze zalecane w punkcie 6.

e Wykona¢ nowe instalacje wg projektu

Na podstawie szczegélowych ogledzin i oceny stanu technicznego stwierdza sie¢, Ze stan

zasadniczych elementéw konstrukeyjnych budynku jest $redni ze wzgledu na uszkodzenia
stropu w strefie kominéw. Wymagajj one pilnych prac naprawczych

Zalecenia naprawcze oraz wzmocnienia konstrukcii.

. Wstepne prace naprawcze

Prace budowlane nalezy rozpocza¢ od wykonania napraw zwigzanych z nieprawidtowymi
kominami wentylacyjnymi. Do likwidacji uszkodzen i prac wzmacniajgcych mozna przystapié
dopiero po usunigciu przyczyn ich powstania i stwierdzeniu, ze nastgpita trwata stabilizacja
uszkodzen. W pierwszej kolejnosci po zabezpieczeniu i podstemplowaniu komindw nalezy
wykona¢ fundamenty i wymurowaé kominy wentylacyjne w poziomie parteru.

Aktualnie pomimo licznych uszkodzen stropu nie doszio do awarii, gdyz kominy opierajg sie
takze na $ciankach dzialowych.

Nalezy wykona¢ podpore dla kominéw wentylacyjnych stojacych aktualnie na uszkodzonych
stropach poprzez wymurowanie w poziomie parteru kanatoéw wentylacyjnych oraz naprawy
stropu przy strefach kominéw. Zastosowaé prefabrykowane ksztattki wentylacyjne identyczne
jak w wybudowanym kominie z otworami rewizyjnymi. Kominy wentylacyjne parteru
ustawia¢ na fundamencie betonowym odizolowanym przeciwwilgociowo od podloza. W
pomieszczeniach, pod ktérymi znajduje sie podpiwniczenie kominy zlokalizowane zostang
bezpo$rednio na $cianach konstrukcyjnych piwnicznych. Kanaly muszg byé¢ réwne, pionowe i
otynkowane. Pole przekroju kanalu wywiewnego nie moze byé muniejsze niz 0,016 m? a
najmniejszy wymiar kanatu prostokgtnego — niemniejszy niz 10 cm. Kanaly wewnatrz muszg
mie¢ jednolity przekréj na calej wysokoéci. Otwory odprowadzajace zuzyte powietrze z
pomieszczen zlokalizowac pod stropem i zabezpieczy¢ kratkami nierdzewnymi ze stali.

6.2. Naprawa zarysowanych fragmentéw stropu

e Uszkodzone tynki skué.

e Sku¢ skorodowany i luzny beton

e QOczysci€ istniejgce prety zbrojeniowe

e Wykona¢ nowa otuling pretéw zbrojeniowych. Prace te wymagajg zapewnienia dobrej
przyczepnosci starego betonu z nowym.

e Uzupeknié tynki.
UWAGA! Przed przystapieniem do prac naprawczych zab[ezpieczyé konstrukcje przez

podstemplowanie, ) /{/ g
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Krupski Mlyn 18.05.2020r.
Iwona Kalka
( imig, nazwisko )

34/83

( nr uprawnies )

SLK/BO/3451/02

(or czionkowski izby zawodowej )

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07. 07. 1994 . Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U z2016r. poz. 290 z pé%. zmian.), niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany , -
zamienny ., Przebudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury wraz z dobudowq schoddw
zewngtrznych i pochylni dla 0séb niepetnosprawnych przy ul. Tarnogdrskiej pierwotnie na
dziatce o nr ewid. 836/192; 834/161 a obecnie po zmianie nr 1031/192 ; 8346+ obreb

Potegpa, jednostka ewidencyjna Krupski Miyn AL /@‘"

{ peda¢ nazws prejektu budowlanego i adres inwestycji )

sporzadzony w dniu 18.05.2020

dla inwestora : Gmina Krupski Miyn ul. Krasickiego 9, 42-693

( podag inwestora )

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z péin. zm,)
Administratorem Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Gérach z siedzibg przy ulicy Karluszowiec 5. Dane beda
przetwarzane w celu spetnienia uprawnien lub obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa i nie beda udostgpniane innym odbiorcom,
z wyjatkiem wskazanych w art. 7 pkt. 6 ustawy. Strona posiada prawo dostepu do treéci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanic
Administratorowi Danych Osobowych jest obowigzkowe i wynika z art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst

Jjedn.: Dz. U. z 2016 . poz. 290 z pé2n. zm.) oraz art. 63 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 22016 1., poz. 23
Z poZn. zm.).

(imig, nazwisko, pieczed )
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

SLK-1CF-F7N-K88 *

Pani lwona Kalka o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/3451/02

adres zamieszkania ul. Norwida 1, 42-693 Krupski Miyn

jest cztonkiem $Iqskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Bm‘lcnulurrlictwa.l

L

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektronicznym (D U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleldronicanej opatrzone bezpiecznym poadpisem eislidronicznym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfilatu s3
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacig poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiséciwej Okregowej lzaby Inzynierdw
Budownictwa. {ZA 7.
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Krzysztof Kolonko Gliwice 20.05.2020 r.

Nr uprawnien 501/86
Nr ewid. SLK/E/3767/01

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z pozniejszymi Zmianamij)
niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY DO PROJEKTU
Przebudowa budynku Gminnego Oérodka Kultury
wraz z dobudowg schodéw zewnetrznych i pochylni dia oséb niepetnosprawnych oraz
zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen przedmiotowego budynku
na zaplecze kuchenne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Potepa ul. Tarnogérska dz. nr 1031/192, 834/161

sporzgdzony: maj 2020 r.

dla: Gmina Krupski Mtyn
ul. Krasickiego 9
Krupski Miyn

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

megr inz. KRZYSZTOF KOLONKO

Uprawnienia Mifovdane do projekiowania

{ kierovaania roholahy o dovdlanymi bez ograniczar

W snecialneéel m M6} W zakresia slect, instalagyi

I trzadzen elekiry ych | erektroenergerycznych
nrgwid. 147/82

..............................

(pigfczet | podpis)



Katowice dmu 15 marca ' 82 .

Wojewddzki Zarzqd

Urbanistyki i Architektury
ul. Jaglellonska nr 25
40-082 KATOWICH

o

Nr ewid, 147/82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawle § 5 ust. 1, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d
razporzqdzenla Mlmstra Gmspcdarki Terenowej i Ochrony Srodowxska z dnia 20 lutego 1975 r.
W sprawie samodzielnych funkcj; technicznych w_budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sig, ze ek . : :
KRZYSZ—TDF KOL D_ N K O

"Obywatel_ s

inzyn:.er' elektryk _ . gl e

.._urodzonydma 4 maga 1952 Fo W Kutm.e LR . o

o pomada 'przygotowame zawodowe upowaznquce do wykonywama samodmelne; funkc]1 prn—
jektanta oraz klerowmka budewy i robét w specjalnosm 1nstalacy3no—mzymeryjnej w Za~-

kresm instalacj1 elektrycznych

g

o_bywatel_ __:_..KJ?Z_YS;TOF Ko LONK O b Potspoyies s
"y sporz'adiah{a'-projektéw i-nstélacji eléictrycznyéﬁ

2) kierowama, nadzorowama i kontrolowama budowy i robot kierowama i kontrolowama
. wytwarzama elementow konstrukcyanych msta!ac;jl oraz ocemama i badama stan'u tech-
mcznego w zakresme insta]ac;x elekj;rycznych ' ; : ;

| ZA ZGODNOSCE
‘Z ORYGINALEM




=

B

POLSK A
| Z B &
: : INZYNIERO W
==t | suoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-E84-BER-K68 *

Pan Krzysztof Kolonko o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3767/01

adres zamieszkania ul. Gen. Berbeckiego 2/8, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskie| Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa. R
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