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Nr uprawnien 501/86
Nr ewid. SLK/IS/3667/01

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY DO PROJEKTU
Przebudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury
wraz z dobudowg schoddéw zewnetrznych i pochylni dla oséb niepetnosprawnych oraz
Zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen przedmiotowego budynku
na zaplecze kuchenne

INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ
Potepa ul. Tarnogorska dz nr 1031/192,-834/464 4&‘{;’/&79\

sporzgdzony: maj 2020 r.

dla: Gmina Krupski Mlyn
ul. Krasickiego 9
Krupski Miyn

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-TA2-JZ7-FMQ *

Pani Ewa Kolonko o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3667/01

adres zamieszkania ul. Gen. Berbeckiego 2/8, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia-2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato Wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eléktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(i . {Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) :

Budownictwa.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. OPIS TECHNICZNY
Podstawa i zakres opracowania
Opis budynku

Rozwigzania funkcjonalne
Roboty przygotowawcze
Instalacje wodno kanalizacyjne
Uwagi koricowe
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C. CZESC RYSUNKOWA

WK-01 - Instalacje wod-kan — Rzut podziemia

WK-02 - instalacja wod-kan — Rzut parteru

WK-03 - Instalacja wod-kan — Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej
WK-04 - Instalacja wod-kan — Rozwiniecie instalacji wody

A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania
Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora

- pomiary wlasne na migjscu

Zakres opracowania ;
Zakres obejmuje przebudowe pomieszczen sanitarnych wraz z przebudowg instalacji

wod-kan.

2. Opis budynku

- Charakterystyka budynku

Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia zlokalizowane na parterze w budynku
Gminnego Oérodka Kultury w Potepie.

Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, elektryczng, c.o. z sieci miejskigj i
wentylacje grawitacyjna. :

3. Rozwiazania funkcjonalne

Zaprojektowano zmianeg uktadu pomieszczen. Dla matej sali spotkar zaprojektowano
zaplecze cateringowe oraz nowe WC. Zaprojektowano nowe umywalki i zlewy,
pomieszczenie porzgdkowe oraz nowe WC.

4. Roboty przygotowawcze :
Nalezy zdemontowa¢ istniejace przybory sanitarne takie jak ubikacje, pisuar, umywalke oraz
baterie umywalkowg oraz doprowadzenia wody baterii i spfuczki. '

5. Instalacje wodno kanalizacyjne

W pomieszczeniach zamontowano nastepujgce przybory sanitarne: umywalke oraz ubikacje
w nowym WC-cie, zlew porzadkowy oraz umywalke i zlew w pomieszczeniu przyjmowania
cateringu.

5.1. Instalacja wody zimnej i ciepfe;j.

Do umywalek, zlewéw i spiuczki nalezy doprowadzi¢ wodg zimna i ciepta. W podziemiu pod
projektowanymi pomieszczeniami jest istniejace doprowadzenie wody zimnej. Nalezy
wykonac podpiecie do istniejace] instalacji. Na doprowadzeniu nalezy zamontowad
opomiarowanie wody zimnej dla nowoprojektowanej instalacji. Przewody prowadzié¢ pod
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stropem pomieszczenia. Wode zimng doprowadzi¢ do pomieszczenia porzadkowego gdzie
bedzie zainstalowany podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny o pojemnosci 30 litrow dla
dwoch umywalek i jednego zlewu porzgdkowego. Do zlewu znajdujgcego sie w
pomieszczeniu przyjmowania cateringu doprowadzi¢ wodeg zimna pod stropem piwnic. Woda
ta bedzie doprowadzona do matego podgrzewacza elektrycznego o pojemnosci 5. Przewody
wykonadé z rur warstwowych faczonych na zacisk. Srednice przewodow pokazano na rzucie i
rozwinieciu. Przewody zaizolowaé. Woda ciepta i zimna bedzie doprowadzana pod
umywalki i zlewy gdzie zamontowane bedg zawory katowe. Z zawordw kgtowych do baterii
stojgcych wykonac elastyczne podigczenia.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Z ubikacji $cieki sanitarne bedg odprowadzane do nowego pionu kanalizacji sanitarnej. Do
tego pionu réwniez bedg odprowadzane $cieki po $cianie pomieszczen ze zlewu i umywalki.
Pion ten nalezy wyprowadzié¢ nad dach budynku celem odpowietrzenia. Do istniejgcego
pionu kanalizacji sanitarnej oznaczonego na rzucie RS podigczy¢ nowoprojektowany zlew w
pomieszczeniu przyjmowania cateringu. Na odcinku od tego trojnika do wyprowadzenia
kanalizacji nalezy wymienic rury na nowe. Do wymienianego odcinka podpig¢
nowoprojektowang instalacje z wpustow podtogowych, umywalki oraz nowego pionu
kanalizacyjnego K1. Zastosowa¢ przewody kanalizacyjne do instalacji wewnetrznych. Na
rzutach oraz rozwinieciach pokazano $rednice przewoddw oraz ich spadki.

5.3. Instalacje elektryczne

Z tablicy z zabezpieczeniami nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody przewodem YDYzo 3x2,5 do
gniazd zasilajgcych podgrzewacze elekiryczne. Gniazda instalowac podtynkowo obok
podgrzewaczy wody. Ogrzewacze o mocy 1,5 kW/230 V. Obwody zabezpieczyc
wytacznikami nadpradowymi np. typu S 301 B10. Ochrona dodatkowa przed porazeniem
pradem elektryczny jako samoczynne wytgczenie napigcia.

6. Uwagi koncowe.

Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robét budowlanych :

- przystagpienie do robét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy,
uwzgledniajacego sposob prowadzenia prac, sktadowanie materiatow, jak réwniez
odpowiednie posadowienie obiektow,

- Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod
kierownictwem i nadzorem os6b posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania robot w poszczegoinych branzach — z zachowaniem przepisow
rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny .
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 13, poz
93) oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadac parametry nie gorsze niz
zastosowane w projekcie (dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamowien publicznych, art.29, pkt.3.
2004r..




ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJA WODKAN

1. Zestawienie rur do wody

Zestawienie rur

Ip. Rury - Mepla
Produkt Wielkosé Keod katalogowy llosé Jednostka
1 Rura wielowarstwowa 16 x 2,25 14 ‘m
5 Rura wielowarstwowa 20x 2,5 10 m
3 Rura wielowarstwowa 26x3,0 5 m
4 Rura wielowarstwowa 32x3,0 2 m
2. Zestawienie zawordw i armatury do wody
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Ip.
Produkt Wielkosc Kod katalogowy llosé Jednostka
’ Zawdr Ewieréobrotowy 16| Zaw.éwieréobr.DN15 8 szt
2 Zawdr Kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 2 szt.
3 Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy DN25 2 szt.
4 Zawoér kulowy wg DIN 1988 25 Zaw. kulowy DN25 1 szt.
5 Zawér zwrotny dn 20 20 1 szt
5 Wodomierz dn 20 + redukcje dn 25/ 20 20 1+2 szt
7 Podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy 1 kpl
V=30, 1,5 KW/230V
8 Podgrzewacz elekiryczny pojemnosciowy 1 Kpl
V=5, 1,6 kW/230 V
3. Zestawienie rur do kanalizacji sanitarnej
RURY KIELICHOWE DO KANALIZACJI WEWNETRZNEJ
[p. :
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
y Rura PCV Wavin 110 12 m
5 Rura PCV Wavin 75 6 m
3 Rura PCV Wavin 50 6 m
4. Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych z przyborami sanitarnymi
Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llogé Jednostka
, Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa 2 szt.
5 Bateria zlewozmywakowa stojaca jednouchwytowa 1 szt.
Bateria zlewozmywakowa stojaca jednouchwytowa z 1 szt.
3 | wyciagana wylewka .




4 Umywalka wiszgca 50cm z syfonem 2 szt
5 Zlew jednokomorowy 1 szt
5 Zlew porzadkoWy | szt
7 Muszla wc stojaca 1 kpl.
8 Pétsyfon umywalkowy mosiezny, chromowany 2 Szt.
9 Syfon pod zlew 2 szt

Wywiewka dn 110 1 szt
10|
5. Zestawienie materiatéw instalacji elektrycznych. Tablica z zabezpieczeniami -
uzupeinienie ;
a
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Whytacznik nadpradowy S301 B10 2 szt.
5 Przewdd instalacyjny YDYzo 3x2,5 — 2 adc. pit 30 ' m
3 Gniazdo podtynkowe 230 V/18A 2 szt.
6. Demontaze

Ip. Demontaze llosé Jednostka

Rury kanalizacyjne 70% wartosci
1. projektowane]

Rury wodne 70% wartosci
2, projektowane;j

Muszla 1 szt.
3

Umywalka 2 szt.
4. B

wpust 1 szt.
B P
6 Baterie (umywalkowe i natryskowa) 3 szt.

Pisuar 1 szt
7
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DO PROJEKTU
Przebudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury
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Specyfikacja techniczna - Instalacje sanitarne

Specyfikacja techniczna - Instalacja wod-kan

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z instalacjg wodno-kanalizacyjng przebudowywanych pomieszczeri sanitarnych
Gminnego Osrodka Kultury w Potepie. Opracowanie obejmuje projekt pomieszczen na parterze i
podigczeri wodan w podziemiu budynku,

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokumnent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
1.1 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
Specyfikacja swoim zakresem dotyczy prowadzenia robét przy:
1. Demontaz istnigjacych przewodow i urzadzen sanitarnych,
2. Wykonaniu instalacji wody zimnej i cieptej,
3. Wykonaniu instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej Scieki z przyboréw sanitarnych,

2. Materiaty
Nalezy stosowad materiaty krajowe i zagraniczne posiadajace aprobaty techniczne wydane przez

odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie elementy majgce styczno$¢ z wodg pitng powinny

Zdrowia.

2.1 Elementy instalaciji wodnej

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé z rur typu PE-Xb/AI/PEHD. Przewody wody zimnej prowadzié
pod stropem pomieszczenia | zejs¢ do poziomu posadzki nastepnie rury prowadzi¢ w posadzce i
bruzdach sciennych.
Inne elementy:

1. Tuleje ochronne

2. Elementy wsporcze stalowe

3. Pianka poliuretanowa do uszczelnienia koricéw ochronnych

4. lzolacja cieplna dla rur typu PE-Xb/AI/PEHD

5. Armatura (baterie umywalkowe,.)

6. Elastyczne podfaczenia baterii.

2.2 Elementy instalacji kanalizacyjnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur PVC-U kielichowych do instalacji wewnetrznych z

uszczelkg gumowa. Inne elementy to: ksztattki PVC kolanka, tréjniki, elementy wsporcze.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé materiatow | jakos¢ wykonywanych robét. Dotyczy to zaréwno czynnosci
wykonywanych w miejscu robét jak i przy czynnosciach pomocniczych (roztadunek, transport).

4. Transport
Nalezy stosowac jedynie takie &rodki transportu, ktore nie wptywajg niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét. Na $rodkach transportu materialy nalezy zabezpieczyé przed ich
przemieszczaniem. Powinny byé poukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez

producenta.

5. Wykonywanie robét
Do rozpoczecia montazu instalacji wodnych i kanalizacyjnych mozna przystapic po stwierdzeniu
kierownika budowy, iz mozliwe jest wykonywanie robét zgodnie z przepisami bezpieczeristwa
pracy. Roboty nalezy przeprowadzaé zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa
muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

5.1 Instalacja wodna
5.1.1 Przewody

Do tgczenia przewodoéw z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg stosowaé
ksztaftki systemowe, Zaprasowywane, wykonane z PVDF |ub mosigdzu / brazu z pierscieniem
zabezpieczajgcym potgczenie przed wystapieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykonaé
przez bezposrednie zaci$niecie rury na ksztaftce. Dla prostych odcinkéw instalacji o diugosci
powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydiuzer. Przewody ukfadne pod tynkiem powinny
by¢ izolowane tak, aby izolacja przejeta wystepujgce wydtuzenia ciepine.
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powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydtuzen. Przewody uktadne pod tynkiem powinny
by¢ izolowane tak, aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia cieplne.

Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Przed zakryciem
bruzd wykona¢ ptukanie przewodéw, prébe szczelnosci i dokonaé odbioru czesciowego instalaci
Przej$cia przewod6w przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z PE w migjscach tych
nie dokonywac potgczen rur. Rury i konstrukcje wsporcze nalezy zabezpieczyé przed korozja.
Przewody z PE-Xb/AI/PEHD nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z PE Thermaflex.
5.1.2 Armatura
Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (ciénienie i temperatura).
Pod umywalkami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce éwieréobrotowe wraz z wezami
podigczeniowymi w oplocie ze stali nierdzewnej, Do umywalek zastosowaé baterie
jednouchwytowe stojace. Zastosowa¢ sptuczki kompaktowe wyposazone w zawér odcinajacy
Cwiercobrotowy wraz z wezem przylgczeniowym ze stali nierdzewnej. Na podigczeniu do
istniejacej instalacji zamontowaé zawory odcinajgce.

5.2 Instalacja kanalizacyjna

5.2.1 Przewody
Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w bruzdach $ciennych oraz w posadzce w
budynku wykonac¢ z rur kielichowych do kanalizacji wewnetrznej z PVC-U. Potaczenie kielichowe
nalezy wykona¢ wsuwajac bosy koniec rury pod katem 15-20° do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej. Odlegtos¢ migdzy koricem rury a podstawg kielicha powinna wynosié 0,5-1 cm. Przed
zakryciem rur sprawdzi¢ szczelnosé potgczen.
Wszystkie podejécia kanalizacyjne i przewody odptywowe ukiada¢ z minimalnym spadkiem 2%.
Zmiany kierunkéw prowadzenia rur kanalizacyjnych o 90° wykonaé dwoma fukami 45°
Podfgczenia przewodow poziomych powinno byé wykonane za pomocg tréjnika o kacie nie
wigkszym niz 45°. Przejcia przez Sciany wykona¢ z zastosowaniem specjainych ksztattek
przejsciowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie w murze.

5.2.2 Piony kanalizacyjne
We wskazanych na rzutach miejscach zamontowa¢ pion kanalizacyjny odpowietrzajacy.
Pod stropem pomieszczenia zainstalowa¢ napowietrzacz. Na pionie nad posadzka zamontowac
rewizje.
Pion nalezy mocowa¢ do sciany za pomocg uchwytéw wykonanych jako punkt staly pod stropem
kondygnacji i drugi przesuwny w $rodku pigtra. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnic
odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy
stosowac podktadki elastyczne.

6. Kontrola jako$ci roboét
Kontrola jakosci wykonanych robét obejmuje:
1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg co do zgodnosci
zabudowanych materiatéw oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

2. Sprawdzenie poprawnosci i jakoSci wykonania montazu wszystkich elementow
i potgczen.

3. Sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji przewoddw, mocowarn zabezpieczenia
antykorozyjnego.

4. Wykonanie proby szczelnosci
5. Wykonanie proby cisnieniowej
Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

6.1 Préba szczelnosci
Dla instalacji wody po zakorkowaniu otworéw w przewodach nalezy instalacje napetnié¢ woda
wodociggowg Iub z innego Zzrodla, doktadnie odpowietrzajgc przewody. Po napeinieniu
przeprowadzi¢ kontrole zwracajgc uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.
Szczelno$¢ podejs¢ i pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzié w czasie swobodnego
przeptywu wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe dla Sciekéw sanitarnych sprawdza sie na
szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

6.2 Préba ciSnieniowa
Probe cisnieniowg wykona¢ dla instalacji wodnej po pozytywnej probie szczelnosci. Za pomoca
recznej pompki lub specjalnego agregatu pompowego nalezy podnies¢ ciénienie w instalacji do
wartosci 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa.
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Instalacje uwaza sig za szczelng, jezeli na zamontowanym manometrze w ciggu dwéch godzin
spadek cisnienia nie bedzie wiekszy niz 0,02 MPa.



