Zatgcznik nr 2 do SWZ

Specyfikacja techniczna
Charakterystyka przedmiotu zamdwienia

Nazwa zadania:
Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z obiektami infrastruktury wodociggowej
i kanalizacyjnej na terenie Gminy Krupski Mtyn

Adres obiektu :
Powiat Tarnogorski, gmina Krupski Mtyn

1. Charakterystyka obiektow i sieci:
1.1. Sie¢ i obiekty wodociggowe

Ujecie wody w Krupskim Mtynie przy ul. Giéwnej

Pozwolenie wodnoprawne OSR.G.6341.32.2012 z dnia 21.03.2012 r.
Dobowa zdolno$é¢ produkcyjna wg pozwolenia: 350 m?
Zasila miejscowos¢: Krupski Mtyn
Na ujeciu zlokalizowana stacja uzdatniania wody wykonujgca napowietrzanie,
odzelazianie i odmanganianie w systemie automatycznym. Podawany jest na state,
utleniacz w postaci podchlorynu sodowego. Zuzycie podchlorynu zalezne od ilosci
wydobytej wody, srednio 200 litréw rocznie.

Ujecie wody w Zietku

Pozwolenie wodnoprawne OSR.G.6341.21.2014 z dnia 21.03.2014 r.
Dobowa zdolno$é¢ produkcyjna wg pozwolenia: 164 m?
Zasila miejscowosci: Zietek, Zytka, Kanol.
Na ujeciu zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody prowadzgca state napowietrzanie,
odzelazianie i odmanganianie. Podawany jest na state, utleniacz w postaci podchlorynu
sodowego. Zuzycie podchlorynu zalezne od ilosci wydobytej wody, srednio 150 litréw
rocznie.
Ujecie posiada stacjonarny agregat pradotwdrczy przeznaczony do wytwarzania
i podawania napiecia do ujecia w przypadku braku zasilania sieciowego.
Dla utrzymania sprawnosci agregatu wymagane jest przeprowadzanie co najmnie;j:
- 1 raz na rok przegladu serwisowego i dokonanie niezbednej wymiany materiatéw
eksploatacyjnych i zuzytych elementéw w celu utrzymania agregatu w stanie
niepogorszonym,
- 1 raz w miesigcu rozruchu pod obcigzeniem, trwajgcego co najmniej 20 minut, rozruch
wykonywany jest poprzez manualne wywotanie pracy agregatu.
W przypadku wystgpienia braku zasilania energetycznego Wykonawca winien w czasie do
1 godziny od stwierdzenia braku pradu reczne uruchomié agregat. Agregat winien
pracowa¢ w cyklu 2 godziny pracy 1 godzina odpoczynku. W godzinach nocnych
21.00 -6.00 agregat nie jest wigczany ze wzgledu na duzy hatas, chyba ze inne dyspozycje
wyda Zamawiajgcy (Gmina Krupski Mtyn).
Szacowana ilos¢ oleju napedowego do rozruchdw oraz pracy w sytuacji braku zasilania
na podstawie lat poprzednich to 50 I/rok .



Ujecie wody w Potepie przy ul. Sportowej

Pozwolenie wodnoprawne OSR.6341.164.2017 z dnia 18.12.2017 r.
Dobowa zdolno$é¢ produkcyjna wg pozwolenia 200 m3
Zasila miejscowos¢: Potepa
Na ujeciu zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody prowadzgaca state napowietrzanie,
odzelazianie i odmanganianie. Prowadzona jest ciggta dezynfekcja wody podawanej do
spozycia poprzez dodawanie w sposéb zautomatyzowany podchlorynu sodowego.
Zuzycie podchlorynu w zaleznosci od ilosci wydobytej wody to okoto 200 litréw rocznie.

Ujecie posiada stacjonarny agregat prgdotwodrczy przeznaczony do zasilania urzadzen
w przypadku braku zasilania sieciowego. Agregat pracuje w trybie automatycznym.
Automatyczne uruchomienie agregatu nastepuje po uptywie 15 minut braku dostawy
energii elektrycznej z sieci. Agregat pracuje do momentu przywrdcenia zasilania na sieci.
Praca biezgca agregatu zaprogramowana jest do wykonywania prébnych rozruchéw ,na
sucho” realizowanych automatycznie co 10 dni poprzez wigczanie na 10 minut pracy
agregatu.

Ponadto wymagane jest przeprowadzanie :

- 1 raz w roku przegladu serwisowego u wskazanego przez Zamawiajacego (Gmine)
producenta agregatu, obejmujgcego rowniez wymiane niezbednych materiatéw
eksploatacyjnych oraz zuzytych elementéw w celu utrzymania agregatu w stanie
niepogorszonym.

- 1 raz w miesigcu rozruchu pod obcigzeniem, trwajacego co najmniej 20 minut, rozruch
wykonywany jest poprzez manualne wywotanie pracy agregatu .

Szacowana ilos¢ oleju napedowego do rozruchdéw oraz pracy w sytuacji braku zasilania
na podstawie lat poprzednich to 50 I/rok .

Ujecie wody Potepa ul. Zielona
Pozwolenie wodnoprawne GOSR/G.6223-10/08 z dnia 25.04.2008 r.

Dobowa zdolnoé¢ produkcyjna ok. 60 m?3

Woda przeznaczona jest wytgcznie do podlewania ogrédkéw dziatkowych (nie spetnia

wymagan wody podawanej do spozycia) .

Zasila teren pod uprawy ogrodowe Rejon IV, dziatka nr 78
Poza sezonem ogrodowym trwajgcym od IV do X danego roku ujecie jest nieczynne.
Ujecie wymaga w okresie wiosennym uruchomienia poprzez podigczenie urzadzenia
sterujgcego pracg pompy gtebinowej (falownika), prébne uruchomienie pompy, przeptukanie
otworu studziennego i przygotowanie urzgdzen do podania wody na ogrddki dziatkowe.
Po zakonczeniu sezonu dziatkowego urzgdzenie sterujgce winno by¢é odtaczone,
zdemontowane i dostarczone do siedziby Zamawiajgcego(Gminy), pozostate urzadzenia
w obudowie studni nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem mrozu.
Ujecie wody Koty-Wesota
Obecnie ujecie nie jest eksploatowane. Traktowane jako ujecie rezerwowe.

Dobowa zdolno$é produkcyjna ok. 300 m3

Zbiornik retencyjny o pojemnosci 50 m3

Zasilato w okresach wczesniejszych miejscowos¢ Potepa.
W okresie zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do wizji na obiekcie co najmniej jeden
raz na kwartat w celu sprawdzenia jego stanu i zgtaszania Zamawiajgcemu ujawnionych
wyciekow badz innych sytuacji awaryjnych.



Sieci wodociggowe na terenie gminy :
Sie¢ wodociggowa Krupski Mtyn: 6,4 km

= Zeliwo -1,9 km
= Stal —1,0 km
= pPVC —1,2 km
= PE —-2,3km

= Azbesto-cement — 0,2 km
Sie¢ wodociggowa Zietek: 5,9 km

= Zeliwo —-2,5km

= Stal —0,5 km

= PE —2,9 km (na Zytke i Kanol)

Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Potepa: 8,2 km
= Stal — 4,4 km

= PVC - 1,8 km

= PE — 2,0km

taczng dtugoéé wodociaggdw na terenie gminy wynosi 20,5 km. Srednice rurociggéw
zréznicowane w przedziale @ 50 — 150 mm. Zagtebienie wodociggdw wynosi 1500 mm do 2500
mm ponizej powierzchni terenu.

Wodociagi utozone sg pod nawierzchniami asfaltowymi, cze$¢ wodociggdw ufozona jest
w chodnikach, w poboczach oraz na dziatkach prywatnych.

llo$¢ hydrantow:

Nadziemne:
Potepa — 33 szt.
Zietek + Zytka —11 szt.
Krupski Mtyn — 26 szt.
Podziemne:
Potepa — 3szt.
Zietek — 1szt.
Krupski Mtyn — 18 szt.

1.2. Sie¢ i obiekty kanalizacji sanitarnej

Oczyszczalnia: mechaniczno-biologiczna w Krupskim Mtynie o RLM = 3083
Pozwolenia wodnoprawne nr : GL.ZUZ.3.4210.302.2022.MSz z dnia 20.01.2023 r. oraz
GL.ZUZ.3.4210.305.2023.MSz z dnia 15.11.2023r.

Oczyszczalnia skfada sie dwéch blokéw technologicznych. Pierwszy stanowi
zmodernizowany blok oczyszczalni BOS200 stuzgcy do oczyszczania sciekdw w systemie
przeptywowym, drugi blok to SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny) pracujgcy w technologii
niskoobcigzonego osadu czynnego z jednoczesng tlenowg stabilizacjg osadu nadmiernego.
Oczyszczalnia wyposazona jest réwniez w sito pionowe, sitopiaskownik ST, zbiornik retencyjny
ZR, filtry oczyszczania powietrza F1 i F2 oraz prase do odwadniania osadu.

Przepustowos¢ oczyszczalni w Krupskim Mtynie wg pozwolenia :
Q maxh =57,8 m3/h; Q &a = 370 m3/d; Q maxr = 202 575,0 m3/rok
Urzadzenia i obiekty oczyszczalni:

— Studnia SS wyposazona w sito pionowe z podajnikiem slimakowym wyprowadzonym
na zewnatrz. Skratki odprowadzane sg do szczelnego kontenera, w ktérym znajduje sie
pojemnik o pojemnosci 0,24 m3 (wdzek) bedacy na wyposazeniu oczyszczalni.
Magazynowanie pojemnikdow odbywa sie w hermetycznej wiacie kontenerowej na
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odpady zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. Wywdz skratek z terenu oczyszczalni,
niezaleznie od stopnia napetnienia pojemnikéw, winien by¢ realizowany zgodnie
z podanym ponizej harmonogramem.

— Pompownia S$ciekéw PS1: wyposazona w pompy podajgce sciek surowy na
sitopiaskownik

— Sitopiaskownik ST zamontowany w budynku, w ktérym miesci sie urzadzenie stuzace
do zatrzymywania skratek i piasku oraz wydzielone pomieszczenie jako magazyn
wapna chlorowanego. Skratki oraz piasek odprowadzane s3 do konteneréw
zlokalizowanych w budynku. Na wyposazeniu budynku znajduje sie 8 konteneréw
1100. Wywoz skratek i piasku z terenu oczyszczalni, niezaleznie od stopnia napetnienia
pojemnikdw, winien by¢ realizowany zgodnie z podanym ponizej harmonogramem.

— Zbiornik ZR: podziemny zbiornik betonowy stanowigcy zbiornik retencyjny petnigcy
role wyréwnawczej komory retencyjnej sciekédw surowych podczyszczonych (WKR)
oraz pompowni $ciekdw oczyszczonych (PSO) wykorzystywanych do procesu
odwadniania osadu.

— Pompownia Sciekdéw PS2 wyposazona w 4 pompy zatapialne rozdzielajgce Scieki na
poszczegdlne ciggi technologiczne oczyszczalni.

— Komora zaworowa KZ wyposazona w zasuwy i zawory zwrotne oraz przeptywomierz
elektromagnetyczny.

— Budynek Oczyszczalni BO0S200, w ktérym umieszczone s urzadzenie
do przeptywowego oczyszczania Sciekdw w sktad ktdrego wchodzi komora
denitryfikacji, komory nitryfikacji (napowietrzania), osadnik wtoérny, komory
stabilizacji osadu oraz stacja dmuchaw

— Zbiornik technologiczny SBR: sktadajacy sie z komory bioreaktora, komory retencyjnej
oraz komory stabilizacji osadu.

— Stacja dmuchaw zlokalizowana w budynku wielofunkcyjnym BW obstuguje komore
bioreaktora SBR (3 dmuchawy) oraz komory stabilizacji osadu (2 dmuchawy)

— Studnia zaworowa SZ wyposazona w zasuwy nozowe z napedem umozliwiajgce
sterowanie kierunkiem doptywu osadu na prase odwadniania osadu.

— Stacja odwadniania osadu wyposazona w prase odwadniani osadu wraz z podajnikiem
Slimakowym wyprowadzonym na zewnatrz. Stacja zlokalizowana jest w budynku
wielofunkcyjnym a odwodnione (ustabilizowane) osady Sciekowe odprowadzane sg do
szczelnego kontenera DIN 30722 typ 11 325-21P o pojemnosci 21 m? (hakowy system
zatadunku 1570 mm) bedacego na wyposazeniu oczyszczalni. Wywdz przygotowanych
osaddéw niezaleznie od stopnia napetnienia kontenera winien odbywac sie zgodnie z
podanym ponizej harmonogramem.

Stacja odwadniania osadu wyposazona jest w stacje przygotowania polielektrolitu
stuzgcego do procesu odwadniania osadu na prasie. Do przygotowania polielektrolitu
uzywany jest koncentrat, ktorego zuzycie wynosi ok. 240 kg/rok.

— Filtr oczyszczania powietrza F1 : obstuguje budynek BOS200, zbiornik ZR, budynek
sitopiaskownika ST.

— Filtr oczyszczania powietrza F2: obstuguje blok SBR

— Studnia pierwszego zrzutu PZ wyposazona w zasuwe nozowaq z napedem umozliwiajgca
odprowadzanie pierwszej partii $ciekdw oczyszczonych (poczatek cyklu zrzutu)

— Studnia pomiarowa PB wyposazona w urzgdzenie do pomiaru sciekdw oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika

— Studnia poboru préob SP studnia wyposazona w koryto umozliwiajgce pobér prob
Sciekdw oczyszczonych do badania.

Dla prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni sciekdw wykorzystywana bedzie réwniez
woda wodociggowa na potrzeby socjalne pracownikéw, do zmywania powierzchni hal i na
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potrzeby stacji odwadniania osadéw nadmiernych w przypadku braku wody technologicznej
pochodzacej ze sciekdw oczyszczonych.

Szacowane ilosci odpaddéw i harmonogram wywozu odpadow powstajacych na oczyszczalni:
19 08 01 - skratki. Wywodz nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.

rok 2022 - 11,6 Mg

rok 2023 — 8,6 Mg (do pazdziernika)

19 08 02 - Piasek pochodzacy z piaskownika. Wywéz nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu
Szacowana ilo$¢ piasku : do 20 ton na rok.

19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady sciekowe

2022 rok — 102,45 Mg (25,41 Mg s.m.)

2023 rok — 89,08 Mg (12,74 Mg s.m.) do pazdziernika

W celu zapobiezeniu wystepowania ucigzliwosci zapachowej zaleca sie aby wywéz osadu
nastepowat po kazdorazowym napetnieniu kontenera nie rzadziej niz 1 razy w miesigcu
Pozostate odpady powstajace na obiekcie:

20 03 01 sSmieci zmieszane komunalne — brak danych

13 02 08* inne oleje i smary — 0,015 Mg/rok

19 09 04 zuzyty wegiel aktywny — z kominkéw filtracyjnych na obiektach (30 kominkéw) oraz
filtréw F1i F2-1,93 Mg

Oczyszczalnia obstuguje miejscowos¢ Krupski Miyn poprzez istniejacg sie¢ kanalizacyjna
grawitacyjng i ttoczng oraz szes¢ przepompowni Sciekdw znajdujacych sie na terenie
Krupskiego Mtyna :

Przepompownia sciekdw P1 — przy ul. LeSmiana,

Przepompownia sciekdw P2 — przy ul. Gtdwnej w Parku Oczko

Przepompownia sciekdw P3 — przy ul. Zawadzkiego

Przepompownia sciekdw P4 — przy ul. Mickiewicza

Przepompownia sciekdw P5 — przy ul. Gtéwnej (Rondo),

Przepompownia Sciekdw PS — przy ul. Krasickiego.

Przepompownie sciekdw na terenie Krupskiego Mtyna:

Przepompownia P1: ul. LeSmiana. Obstuguje jeden budynek wielolokalowy przy ul. LeSmiana
w Krupskim Mtynie. Studnia rozprezna przy ul. LeSmiana. Rurocigg ttoczny DN63 PEHD, 40 mb.
Przepompownia P2: ul. Gtéwna teren parku ,,Oczko”. Obstuguje ulice: LeSmiana, Kasprowicza,
Buczka, Gtéwna, 1-go Maja, Karola Miarki. Wyposazona w macerator. Rurocigg ttfoczny pod
rzekg potgczony w studni zaworowe;j z rurociggiem ttocznym obstugujagcym przepompownie
P3 przy ul. Zawadzkiego. Rurociag ttoczny DN110 PEHD, 163 mb

Przepompownia P3: ul. Zawadzkiego 3. Obstuguje ulice : Zawadzkiego, Powstaricéw Slaskich,
Sienkiewicza, Norwida, Krasickiego. Wyposazona w macerator oraz przeptywomierz. Studnia
rozprezna na oczyszczalni sciekdw. Rurocigg ttoczny DN 110 PVC, 420 mb.

Przepompownia P4: ul. Mickiewicza. Obstuguje ulice: Mickiewicza, Swierczewskiego, 1-go
Maja 8, sw. Anny, Gtéwna 1 i 3. Wyposazona w macerator. Studnia rozprezna przy ul. 1-go
Maja (koto Buczkal) Rurociag ttoczny DN90, 320 mb.

Przepompownia P5: ul. Gtéwnej (Rondo). Obstuguje ulice: Tarnogdrska, Dgbrowskiego, Prusa,
Stowackiego, Grzegorzewskiej. Wyposazona w macerator oraz przeptywomierz. Studnia
rozprezna na oczyszczalni sciekdw. Rurocigg ttoczny DN90 PEHD, 190 mb.

Przepompownia PS: ul. Krasickiego. Obstuguje budynki przy ulicy: Krasickiego 3, 5, 7 i 7a.
Studnia rozprezna przy ul. Krasickiego 1a. Rurocigg ttoczny DN63 250 mb.



Obiekty sg skomunikowane i wtgczone do systemu sterowania i wizualizacji SCADA na
oczyszczalni sciekdw w Krupskim Mtynie. Na obiekcie oczyszczalni w Krupskim Mtynie znajduje
sie instrukcja obstugi i uzytkowania obiektu oraz poszczegdlnych urzadzen technologicznych.

Sie¢ kanalizacyjna Krupski Mtyn:

Dtugosc sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: 8,7 km

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna o dtugosci 8,7 km, wykonana z rur PVC ¢ 200, ¢ 250,
@ 300 mm oraz czesciowo z rur betonowych. Sie¢ kanalizacyjna utozona jest na terenach
gminnych, prywatnych, poboczach drég, pod chodnikami oraz pod drogami z kostki granitowej
i asfaltowe].

Sie¢ kanalizacyjna w miejscowosci Krupski Mtyn w stanie dobrym za wyjagtkiem sieci
kanalizacyjnej przy ulicy Kasprowicza i Le$miana gdzie ze wzgledu na wiek i stan techniczny
sieci okresla sie jako zadawalajacy.

llos¢ studni kanalizacyjnych — brak danych, wiekszos¢ wykonana z kregéw betonowych.

Na terenie miejscowosci Krupski Mtyn na basenie znajduje sie zbiornik bezodptywowy
o pojemno$¢ 5 m3 oprdzniany w miesigcach maj- wrzesien oraz przydomowa oczyszczalnia
Sciekdw przy budynku sportowym na ul. Gtéwna 4a. Obstuga oczyszczalni polega na
czyszczeniu zbiornika i wywozie osadu 2 w roku.

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Zietku o RLM = 625
Pozwolenie wodnoprawne nr : VOSR/G.6223-34/11 z dnia 18.05.2011 r.
Przepustowos¢ oczyszczalni w Zietku wg pozwolenia :

Q maxs = 0,00456 m3/s; Q ¢d = 105 m3/d; Q maxr = 57 487,5 m3/rok
Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna sktada sie z osadnika Imhoffa, ztoza biologicznego oraz
osadnikdw wtdrnych. Obiekt oczyszcza scieki doptywajace z zabudowy mieszkalnej
wielolokalowej znajdujgcej sie w Zietku
Oczyszczalnia wybudowana w latach 50-tych. Stan obiektu ze wzgledu na wiek okredla sie na
zadowalajgcy/staby. Obiekt nie posiada urzadzen zdalnie monitorujgcych ich prace.

Sie¢ kanalizacyjna Zietek:

1. Sie¢ kanalizacyjna ogdlnosptawna grawitacyjna o dtugosci 1 km, wykonana z rur
betonowych ¢ 200 i @ 300 mm. Siec kanalizacyjna na osiedlu Zietek ze wzgledu na wiek,
stan techniczny sieci okresla sie jako zadawalajacy. Sie¢ kanalizacyjna utozona jest na
terenach gminnych, prywatnych, poboczach drég, pod chodnikami oraz pod drogami z
kostki granitowej i asfaltowej.

2. Sie¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna o dtugosci 0,35 km, wykonana z rur PVC
@ 200 i @ 300. Sie¢ zakonczona przepompownia $ciekdw zlokalizowana na oczyszczalni
Sciekdw i odprowadzajgcy scieki sanitarne do oczyszczali Zietek. Przepompownia ma
charakter tymczasowy.

Przepompownia sciekdw Potepa: zlokalizowana przy ul. Tarnogodrskiej w miejscowosci
Potepa. Obstuguje catg miejscowosé Potepa. Rurocigg ttoczny DN110 PVC, o dtugosci 3075 mb.
Z przepompowni Scieki ttoczone sg do studni rozpreznej w miejscowosci Koty-Wesota
a nastepnie siecig grawitacyjng sptywajg do oczyszczalni sciekdw w Tworogu. Obiekt nie
posiada urzadzen zdalnie monitorujgcych prace.



Sie¢ kanalizacyjna w Potepie :

Dtugos¢ sieci : 7,3 km, grawitacyjna wykonana z rur PVC g 200 do ¢ 400 mm.

Sie¢ kanalizacyjna ufozona jest na terenach gminnych, prywatnych, poboczach drég, pod
chodnikami oraz pod drogami o nawierzchni asfaltowe;.

llos¢ studni kanalizacyjnych — brak danych, wiekszos¢ wykonana z kregéw betonowych.

3. Wydobycie wody
llos¢ wody wydobytej ujecie wody Krupski Mtyn :
rok 2022 — 68 905 m?3
rok 2023 —52 822 m3 (wg stanu na 30.09.2023r.)

llos¢ wody wydobytej ujecie wody Zietek :
rok 2022 — 30 028 m?3
rok 2023 —25 774 m3 (wg stanu na 30.09.2023 r.)

llos¢ wody wydobytej ujecie wody Potepa :
rok 2022 — 54 250 m?3
rok 2023 —39320 m3 (wg stanu na 30.09.2023 r.)

llos¢ wody wydobytej ujecie wody dziatki Potepa :
rok 2022 —=732 m?
rok 2023 —682 m? (wg stanu na 30.09.2023 r.)

4. Zrzut sciekow
llos¢ Sciekdw oczyszczonych w oczyszczalni sciekow Krupski Mtyn wyniosta:
rok 2022 — 46 027 m3
rok 2023 —47 863 m3 (wg stanu na 30.11.2023r.)

llos¢ $ciekdw oczyszczonych w oczyszczalni sciekdw Zietek wyniosta:
rok 2022 —29 158 m3
rok 2023 —24 847 m3 (wg stanu na 30.11.2023r.)

lloé¢ éciekéw przepompowanych z pompowni w Potepie do OS Tworég wyniosta:
rok 2022 — 26 438 m?
rok 2023 —17 905 m3 (wg stanu na 30.10.2023 r.)

5. Zbiorcze zestawienie gtéwnych odbiorcow wody

L.p. | Miejscowosc llos¢ odbiorcéw
1. Krupski Mtyn 147
2. Zietek 67
3. Zytka 36
4, Kanol 5
5. Potepa 309




6. Zbiorcze zestawienie przytaczy kanalizacyjnych

L.p. | Miejscowosc llos¢ przytaczy

1. Krupski Mtyn 119
2. Zietek 28
3. Potepa 161

7. Zakres obowigzkow Wykonawcy przy realizacji umowy.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zapewnienie sprawnosci urzgdzen wodociggowych
i urzgdzen kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim
cisnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania $ciekéw w sposdb ciggty i niezawodny a takze
zapewnienie nalezytej jakosci dostarczanej wody i odprowadzonych $ciekéw wraz
z zagospodarowaniem odpaddw powstajgcych na eksploatowanych obiektach zgodnie
z wymogami ochrony srodowiska i wymogami postawionymi przez zamawiajgcego.



