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1. Czesé¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:
Zlecenie i wytyczne inwestora

Wizje lokalng

Ustalenia miedzybranzowe

Ustalenia z przedstawicielami inwestora
Obowigzujace przepisy i normy

ISl

1.2. Wstep i zakres opracowania

Przedmiotem projektu wykonawczego sg instalacje elektryczne na potrzeby rewitalizacji budynku
Urzedu Gminy w Krupskim Mtynie.

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:
» Zasilanie w energie elektryczng
» Giéwna linia zasilajgca
* Rozdzielnica gtéwna nN
» Wewnetrzne linie zasilajgce
» Rozdzielnice elektryczne, obwodowe
* Instalacja oswietlenia podstawowego
* Instalacja oswietlenia awaryjnego
* Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia
* Instalacja gniazd wtyczkowych wydzielonych (DATA)
* Instalacja zasilania urzgdzen elektrycznych
* Instalacja zasilania urzadzen technologii wentylaciji
* Instalacja zasilania urzagdzen technologii klimatyzaciji
» Rozdziat instalacji elektrycznej
* Instalacja odgromowa
* Instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych
» Ochrona przeciwprzepieciowa
» Ochrona przeciwporazeniowa
» System sygnalizacji pozaru
» System sterowania oddymianiem
» System okablowania strukturalnego
» System monitoringu CCTV
» System sygnalizacji wlamania i napadu
» System domofonowy

Niniejszy projekt stanowi czes¢ dokumentacji wielobranzowe;.

1.3. Zasilanie w energie elektryczng

Obecnie obiekt zasilany jest na napieciu niskim ze ztgcza kablowego Tauron Dystrybucja S.A.
zlokalizowanego w granicy dziatki. Inwestor dysponuje mocg przytaczeniowg wynoszgcg: 65 kW.
Zasilanie zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. warunkami przytgczenia do sieci.
Projekt przylacza poza zakresem opracowaniem.
Ze wzgledu na zly stan techniczny i dostosowanie do obecnych przepisbw catej instalacii
elektrycznych w budynku zaprojektowano jej wymiane zgodnie z projektem wykonawczym.
Gtéwna linia zasilajgca budynek GLZ doprowadzona jest do zaciskow wejsciowych rozdzielnicy RG z
rozdzielnicy RG-PPOZ. Rozdzielnica RG-PPOZ poza zakresem opracowania. Rozdzielnice gtéwng
projektuje sie na parterze budynku, w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektryczne.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-S. Rozdziat instalacji elektrycznej przewidziano w rozdzielnicy RG-
PPOZ.



Uwaga:
W przypadku, gdy mocy zapotrzebowana dla obiektu wzro$nie, nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do

przedsigbiorstwa energetycznego o zwiekszenie mocy przytgczeniowey.

1.3.1. Rozdzielnica gtdwna

Centralnym, gtéwnym punktem rozdziatlu energii elekirycznej na napigciu niskim (0,4 kV) bedzie
rozdzielnica gtéwna oznaczona skrétowo RG, zlokalizowana na parterze budynku w wydzielonym
pomieszczeniu ruchu elektrycznego.

W rozdzielnicy gtéwnej zainstalowane beda:
*  Ochronniki przeciwprzepieciowe
* Rozigczniki bezpiecznikowe
*  Wylgczniki instalacyjne

* Aparatura kontrolno-sterujgca

Z rozdzielnicy gtéwnej zasilono nastepujgce odbiorniki energii elektrycznej:
« Gniazda ogo6lnego przeznaczenia

« Gniazda komputerowe

*  Oprawy oswietlenia podstawowego

*  Oprawy oswietlenia awaryjnego

* Urzadzenia zwigzane z technologig wentylacyjna i klimatyzacyjna
* Urzadzenia zwigzane z planowang instalacjg fotowoltaiczng

*  Urzadzenia niskopragdowe

Rozdzielnice gtéwna nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:
 Wszystkie zastosowane aparaty i obudowa muszg byé produkowane przez jednego
producenta i zapewnia¢ petne badania typu;

o Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

» Do potaczen wewnetrznych zastosowac¢ przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowacé
koncéwki tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwoscig podiagczenia do danego aparatu oraz
indywidualnego zaci$niecia przewodéw dochodzgcych i odchodzacych;

*  Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju
przewodéw mocowane na szynie standardowej TH 35;

»  Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisac przy listwach zaciskowych;

* Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umozliwienia rozbudowy
o kolejne aparaty odptywowe w przysztosci;

*  Wyposazy¢ w kieszen zawierajgcg schemat strukturalny, jednokreskowy;
» Opisac i oznakowac¢ czytelnie aparaty elektryczne;

» Opisac i oznakowac¢ czytelnie elewacje zewnetrzng;

« Kompletng tablice rozdzielczg przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora.

1.4. Instalacje elekiryczne zewnetrzne

1.4.1. Oswietlenie zewnetrzne terenu
W celu doswietlenia przestrzeni wokot budynku zaprojektowano oprawy oswietlenia zewnetrznego
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na stupach zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Oprawy oswietleniowe zasilane beda
jednofazowo. Sterowanie os$wietleniem zewnetrznym odbywacé sie bedzie automatycznie przy pomocy
zegara cyfrowego z mozliwo$cig przejécia na sterowanie reczne. Przetgcznik obrotowy posiada 3
pozycje: wytgczone, zatgczone, praca reczna.

1.4.2. Zasilanie ztgcza kablowego okolicznosciowego

Na potrzeby okolicznosciowego zasilania urzadzen elektrycznych w terenie na gtéwnym placu przed
budynkiem Urzedu Gminy przewidziano zigcze kablowe podziemne, wysuwane wyposazone w
gniazda elektryczne 1f i 3f zgodnie z projektem wykonawczym. Zasilanie zigcza wykonac z
rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia linig kablowg zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

1.4.3. Sposob ukiadania linii kablowych w terenie

Kable zasilajgce i oswietleniowe ukfada¢ wediug zasad okreslonych w normie N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu wykopu kabel zasilajgcy uktadac
na gtebokosci 0,7 m od poziomu terenu linie kablowe nalezy chroni¢ ostong otaczajgcg. W wykopie
kabel uktadac linig falista.

Przy wejsciach kabli do stupéw oraz przy podejsciu szaftki pozostawi¢ zapasy. W miejscu skrzyzowan
Z innymi sieciami oraz na przejsciach przez droge stosowac rury ochronne. Miejsca zmiany kierunku
kabli elektroenergetycznych nalezy oznaczy¢ za pomocg stupkéw oznaczeniowych.

Po utozeniu w wykopie kable przykry¢é warstwg ziemi rodzimej i ostoni¢ folig z tworzywa sztucznego.
Stosowac folie koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Folie zasypa¢ ziemig z
jednoczesnym zageszczeniem do poziomu terenu. Po wykonaniu robét ziemnych teren uporzadkowac
i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przed zakryciem wykonaé¢ pomiary opornosci izolacji i
sprawdzenie ciggtosci zyt, a nastepnie zgtosi¢ do odbioru przez Nadz6r Inwestorski. Jednoczesnie
nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowej i punktéw oswietleniowych.

1.5. Oswietlenie wewnetrzne obiektu

1.5.1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte w przepisach
i polskich normach. Przyjeto odpowiednie wartosci natezenia o$wietlenia dla danych pomieszczen:

* Korytarze: 100 Ix

* Magazyny, schowki: 100Ix

» Toalety: 200 Ix

e Pom. biurowe: 500 Ix

e Pom. socjalne: 300 Ix

e Pomieszczenia techniczne: 100 Ix

Typy i rodzaje opraw zostang dopasowane do warunkéw panujgcych w poszczegblnych
pomieszczeniach.

Sterowanie pracg obwoddéw oswietlenia wnetrzowego w pozostatych pomieszczeniach bedzie
odbywac sie przy zastosowaniu:
* Lokalnych wytacznikdw pojedynczych, schodowych i swiecznikowych, a takze czujek ruchu
w pomieszczeniach uzytkowych o niewielkiej powierzchni;
» Lokalnych przyciskow wspotpracujgcych z przekaznikami bistabilnymi w przypadku ciggéw
komunikacyjnych oraz pomieszczen wyposazonych w kilka wejsc.

1.5.2. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian oswietlenia, to znaczy:
« Ewakuacyjnego, ktoére z kolei nalezy podzieli¢ na:
- Oswietlenie drog ewakuacyjnych;
- Oswietlenie strefy otwartej;
- Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka.
e Zapasowego.
W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednia wartos¢ natezenia oswietlenia na
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podtodze wzdtuz srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast na
centralnym pasie drogi (obejmujacej nie mniej niz potowe jej szerokosci), natezenia oswietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢
traktowane jako kilka drég o szerokosci 2 m lub moga by¢ oswietlone jak w strefach otwartych.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia os$wietlenia wzdluz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z
tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia
oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Z uwagi na charakterystyke obiektu przewidziano zastosowanie opraw oswietlenia awaryjnego
petnigcych funkcje oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz strefy otwartej, nie wystepujg strefy wysokiego
ryzyka.

Wewnetrzne moduty awaryjne zasilajgce oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ co najmniej 1-
godzinng autonomie dziatania. W poblizu przyciskdw sterowania oddymianiem, przeciwpozarowych
wytacznikow pradu, gasnic, urzadzen istotnych dla bezpieczenstwa nalezy zapewni¢ natezenie 5
lukséw. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac¢ certyfikat dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez CNBOP.

1.6. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

1.6.1. Instalacje obwodow oswietleniowych

Poszczegdlne obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic budynku
(obcigzenia sg zréwnowazone na wszystkich fazach). Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzic¢
podtynkowo.

taczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki

sposob, aby srodek najwyzej potgczonego tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowa
powierzchnig podtogi. £aczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w
poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
W pomieszczeniach biurowych nalezy stosowaé osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony P20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony 1P44.
Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonaé¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych
typu:

« YDY 4x1,5 mm?2 — oprzewodowanie lokalnych przyciskéw sterujacych;

* YDYzo 3x1,5 mm? — zasilanie opraw o$wietleniowych.

1.6.2. Instalacje gniazd wtyczkowych oraz sitowych

Poszczegélne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z
rozdzielnic budynku (obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach).

Do kazdego stanowiska przeznaczonego do pracy z komputerem przewidziano zastosowanie
gniazd wtyczkowych wydzielonych (w kolorze czerwonym), do gniazd tego typu nalezy podtgczaé
jedynie urzadzenia elektroniczne.

Instalacje nalezy uktadac lub prowadzi¢:
* Podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewoddéw elektroenergetycznych
w $cianach powinny sie znajdowac:
- Dlatras poziomych — 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi;
- Dla tras pionowych — 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu $cian;
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ podtynkowo:
* W taki sposdb, aby srodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz 30 cm
ponad gotowg powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;
» Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

Kazdy z obwodéw gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony  wytgcznikiem
ré6znicowopradowym, wysokoczutym o pradzie znamionowym réznicowym réwnym 30 mA,
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oprzewodowanie nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu YDYzo
3x2,5 mm2.

1.6.3. Instalacja zasilania odbiornikow technologicznych

Odbiorniki energii elekirycznej zwigzane z technologig obiektu nalezy zasilic przy zastosowaniu
przewodow o izolacji znamionowej 750 V i kabli elektroenergetycznych o izolacji znamionowej 0,6/1
kV.

Instalacje zasilania odbiornikdw technologicznych nalezy uktada¢ lub prowadzi¢ podtynkowo i w
korytach kablowych;

W trakcie wykonywania instalacji nalezy uwzgledni¢ i kierowa¢ sie wytycznymi zawartymi w DTR
poszczegolnych urzgdzen.

1.6.4. Trasy drabin i koryt kablowych

Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie zostata zrealizowana przy uzyciu przewoddw i kabli
elektroenergetycznej w celu zasilania koncowych odbiornikdw energii elektrycznej prowadzonych przy
zastosowaniu systemu koryt i drabin kablowych wykonanych z blachy stalowej, ocynkowane;j.

1.6.5. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami
pozarowymi nalezy wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przegrody
dzielgcej poszczegdlne strefy; nalezy zastosowac¢ zaprawe oraz mase uszczelniajagcg (stosowacé
zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta).
Zabezpieczone przejécia nalezy oznakowad poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych etykiet
zawierajgcych nastepujgce dane:

* Nazwe uszczelnienia;

» Date wykonania uszczelnienia;

* Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.

1.7. Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu

Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik prgdu. Uzycie PPWP spowoduje
pozbawienie zasilania odbiornikdw sieci podstawowe;.

Wytgcznik mocy zainstalowany w rozdzielnicy RG-PPOZ obiektu pemni funkcje gtéwnego
przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla obiektu; wyposazony jest w wyzwalacz wzrostowy
uruchamiany przyciskiem sterujgcym oznaczonym jako ,Przycisk Przeciwpozarowego Wytacznika
Pradu” (PPWP).

1.8. Bilans mocy

Moc przytagczeniowa zostanie okreslona w warunkach przylgczenia obiektiu do sieci
elektroenergetyczne;.
Przewidywana moc przytaczeniowa: 65 kW.

UWAGA:
W przypadku przekroczenia mocy umownej/zapotrzebowanej nalezy wystapi¢ o zwiekszenie
mocy i/lub przystosowac uktad zasilania do nowych potrzeb.

1.9. Instalacja odgromowa, uziemienia oraz ochrona
przeciwprzepieciowa

1.9.1. Instalacja odgromowa

Budynek zakwalifikowano do IV poziomu (LPL — Lightning Protection Level) ochrony
odgromowej na podstawie obliczen kalkulacji ryzyka. Poziom LPL ma bezposredni wptyw na cechy
charakterystyczne projektowanego urzgadzenia piorunochronnego (LPS - Lightning Protection
System).



Zaprojektowano system wzajemnego potaczenia zwoddéw poziomych i pionowych, ktéry
tworzy dostateczng strefe chronigcg budynek wraz z infrastrukturg dachowg przed bezposrednim
wytadowaniem piorunowym. Zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej zastosowano:

« siatke zwoddw poziomych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu stalowego
ocynkowanego o $rednicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu;
« zwody pionowe, nieizolowanych w postaci masztéw odgromowych zainstalowanych na dachu

i potagczonych z siatkg zwoddéw poziomych.

Projektuje sie instalacje odgromowg budynku z wykorzystaniem zwodéw poziomych, nieizolowanych,
niskich wykonanych z preta stalowego, ocynkowanego o $rednicy 8 mm.

Funkcje przewoddw odprowadzajacych zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej petnia:
e Drut stalowy ocynkowany o srednicy 8 mm;
» Bednarka stalowa ocynkowana 30x4.

Do zwoddéw poziomych na dachu nalezy podigczyé elementy metalowe instalacji lub urzadzen
dachowych (np. drabinki kabtgkowe, wytaz dachowy). Urzgdzenia elektryczne zainstalowane na dachu
chronione bedg za pomoca zwoddw pionowych o wysokosci zapewniajgcej wymagany stopien
ochrony odgromowej oraz iglic odgromowych.

1.9.2. Instalacja uziemienia

Zaprojektowano uziom otokowy obiektu w postaci bednarki stalowej ocynkowanej o wymiarach 30x4
mm utozonej w ziemi, wspomagany uziomami pionowymi pogrgzanymi dla celéw instalacji
odgromowej, ochrony przeciwporazeniowe;j i instalacji teletechnicznych.

Potaczenia przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej z uziemieniem otokowym, wykonac
przy zastosowaniu zigcz kontrolnych dwusrubowych, zlokalizowanych na elewacji, w celu
umozliwienia wykonania pomiaru rezystancji uziemienia. Zigcza kontrolno-pomiarowe nalezy
zlokalizowac¢ na elewacji zgodnie z wytycznymi podanymi na rysunkach.

Na stykach srodowisk zabezpieczy¢ fragmenty ptaskownika metodg malowania lakierem asfaltowym.
Potaczenia spawane zabezpieczyé antykorozyjnie

W pomieszczeniu Rozdzielnicy Gtownej budynku projektuje sie szyne wyréwnawczg wykonang z
ptaskownika oznakowane kolorem zétto-zielonym. Przy wprowadzeniu, na etapie budowy uziemienia
do pomieszczen zachowac zapas tasmy min 1,5 m.

1.9.3. System potaczen wyrownawczych

W budynku zastosowano system potaczen wyroéwnawczych przy zastosowaniu miejscowych
szyn wyréwnawczych (MSW) stanowigcych srodki ochrony uzupetniajgcej przed dotykiem posrednim
oraz gtbwnej szyny wyréwnawczej, (GSW). Wykona¢ wypusty uziemienia do wszelkich pomieszczen
technicznych.

Do instalacji MSW nalezy przytaczy¢:

* Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;
* Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

* Metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;

* Metalowe korytka kablowe.

Potaczenie wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonac¢ w poblizu rozdzielnicy gtéwnej jako gtéwna szyna
wyréwnawcza (GSW) w postaci ptaskownika. Do GSW nalezy przytgczy¢:

» Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodéw teletechnicznych;

* Uziom obiektu;

* Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggéw.

1.9.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia
niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elekiroenergetycznej wywotanych  wytadowaniami
atmosferycznymi lub czynnosciami taczeniowymi, ktére mogg uszkodzi¢ lub zakit6ci¢ prawidtowa prace
urzgdzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony
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i wyréwnywania potencjatow w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja
przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji
elektrycznej do budynku (ztgcza kablowe, rozdzielnie gtéwne budynkéw).

Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sa jako drugi stopien ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszos¢ urzadzen
elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalowania tych
aparatéw to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegolnie czutych urzgdzen elektronicznych zaleca sie stosowanie dodatkowo
stopnia ochrony przeciwprzepieciowej klasy T3. Ograniczniki tego typu chronig odbiorniki elektryczne
przed przepieciami zredukowanymi wczesniej przez aparaty klasy T2.

Przewidziano zastosowanie ochronnikéw:
*  Warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej RG
*  Warystorowych typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych
« T3 =zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych i w poblizu czutych urzadzen
elektronicznych

1.10. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

1.10.1. Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu 0,4 kV

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w uktadzie
sieciowym TN-S.

Rozdziat przewoddéw PEN na N oraz PE nalezy wykonaé¢ w rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku
ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

* Izolacja podstawowa;

e i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

e Samoczynne wylgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:

- Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
- otwarcie wytacznikéw nadpradowych;

e Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wylgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzacg
dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzgcych, nie
spowodowato przeptywu pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne  skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

« Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronno$ci.

Dodatkowo zastosowano s$rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej
redundancije wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

*  Wyigcznikow réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o
pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane;

e miejscowych potgczen wyrownawczych polegajacych na potgczeniu ze sobg czesci
przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

1.11. Instalacje niskopradowe.

1.11.1.System sygnalizacji pozaru

Do zapewnienia wczesnej detekcji pozaru przestrzeni obiektu przewidziano system sygnalizacji
pozarowej w zakresie ochrony catkowitej budynku. Zaprojektowano system z centralg umieszczong w
pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej. Centrala ta bedzie obstugiwata petle dozorowe na obiekcie oraz
petle sygnalizacyjna.

Podstawowymi elementami wykrywajacymi zjawiska pozarowe sg adresowalne czujki optyczne oraz
wielosensorowe z podwéjnym sensorem optycznym i sensorem temperaturowym.

Na drogach ewakuacyjnych rozmieszczono reczne ostrzegacze pozaru oraz sygnalizatory optyczno-
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akustyczne. Przyciski pozarowe zostaly umieszczone tak by droga dojscia do przycisku nie
przekraczata 30 m.

Kazdy element zastosowany do budowy systemu sygnalizacji pozaru musi posiada¢ aktualny
dokument odniesienia (certyfikat zgodnosci) wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie. Szczegotowe rozwigzania przedstawione wg odrebnego opracowania.

1.11.2.System sterowania oddymianiem

Oddymianie realizowane bedzie za pomocg klapy dymowej z owiewkg otwieranej sitownikiem
elektrycznym. Klapa zlokalizowana bedzie w klatce schodowej. Napowietrzanie realizowane bedzie
poprzez drzwi zewnetrzne otwierane automatycznie i zablokowane w pozycji otwarte;.

Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane bedzie na dwa sposoby: recznie
i automatycznie. Kazdy element zastosowany do budowy systemu sterowania oddymianiem musi
posiada¢ aktualny dokument odniesienia (certyfikat zgodnosci) wydany przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie. Szczegbtowe rozwigzania wg odrebnego
opracowania.

1.11.3.Okablowanie strukturalne

Dla zapewnienia dostepu do sieci dla budynku zaprojektowano system okablowania
strukturalnego w kategorii 5e. Gtéwny punkt przytgczeniowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu
serwerowni. Na potrzeby zasilania gwarantowanego zaprojektowano UPS o czasie podtrzymania 30
minut. Na potrzeby zasilania gwarantowanego poszczegolnych stanowisk komputerowych, ktére tego
wymagajg zaleca sie instalacje lokalnych zasilaczy UPS.

1.11.4.System telewizji dozorowej CCTV

W celu zapewnienia lepszej ochrony budynku projektuje sie system telewizji dozorowej CCTV
wyposazony w kamery telewizyjne na gtowicach statych i obrotowych. Urzadzenia rejestrujgce
umieszczone zostang w pomieszczeniu serwerowni w szafie RACK. W sktad wyposazenia urzadzen
CCTV wchodzi¢ beda rejestrator cyfrowy, klawiatura sterujgca, kamery. Na zewnatrz, na naroznikach
budynku zainstalowane bedg kamery obrotowe. W budynku w poblizu wejsé gtéwnych zainstalowane
beda kamery koputkowe. Szczegoty zgodnie z rysunkami i zestawieniem materiatow.

Sygnaly z wszystkich kamer przesytane sg za pomoca kabli typu skretka 6kat..

Sygnaly wizyjne ze wszystkich kamer rejestrowane sg na rejestratorze kanatowym.

Rejestrator w dobranej konfiguracji gwarantujg zapis obrazu w wysokiej jakosci, co zapewni 24
godziny zapisu przez minimum 14 dni. Przed dostawg elementéw systemu telewizji dozorowej (CCTV)
na budowe, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia doktadne dane techniczne
dotyczgce elementdw, kitdére majg by¢ dostarczone i zamontowane na budowie. Wykonawca bedzie
mégt podja¢ prace montazowe dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia Inzyniera.

1.11.4.1. Zasilanie

Do wszystkich kamer oraz rejestratora CCTV doprowadzone bedzie zasilane 230V AC. Kamery majg
mozliwos¢ zasilania PoE.

1.11.4.2. Montaz

Urzadzenia systemu telewizji dozorowej zainstalowa¢ w szafach RACK tak jak pokazano na
rysunkach. Szafy RACK nalezy uziemi¢ do najblizszej szyny wyréwnawczej za pomocg LgY 16mm2.
Kamery zewnetrzne stacjonarne na stupach i na elewacji instalowa¢ na wysokosci 4,0 - 4,5 m.

1.11.4.3. Okablowanie

Przewody sygnatowe prowadzi¢é w kanatach instalacyjnych przeznaczonych dla instalacji
niskopragdowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw sygnatowych w korycie lub rurce z przewodami elektrycznymi.
Oprzewodowanie systemu CCTV wykonac¢ zgodnie ze schematem ideowym.

Dla kamer zaprojektowano kabel typu skretka 6 kat, ktéry umozliwia przesyt danych na odlegtosc
maksymalng 90 m. W celu rozprowadzenia sygnatéw zaprojektowano dodatkowo switche PoE+.

Kable dla kamer zewnetrznych prowadzi¢ po elewacji w rurce ochronnej odpornej na UV.

llosci i typy przewoddéw sygnatowych pokazano na schemacie ideowym.
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1.11.4.4. Uruchomienie i przekazanie

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien przeprowadzi¢ kontrole
oraz testy zgodnie z wymaganiami normy PN EN 50132-7.

Wszystkie urzadzenia zwigzane z systemem telewizji dozorowej beda zasilone z dedykowanego
obwodu zapewniajgcego bezprzerwowe zasilanie.

System telewizji dozorowej powinien by¢ objety 3 letnim okresem gwarancji.

1.11.5.System sygnalizacji wlamania i napadu

System alarmowy sygnalizacji wlamania i napadu jest typem instalacji elektrycznej przeznaczonej
do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunkéw, wskazujgcych na istnienie
niebezpieczenstwa wtamania lub/i napadu terenu, stref lub pomieszczen objetych dziataniem systemu.

Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu objeto pomieszczenia oraz ciggi komunikacyjne na
poszczegdblnych kondygnacjach.

Ze wzgledu brak informacji na etapie realizacji projektu wykonawca instalacji na etapie
uruchamiania systemu w $cistej koordynacji z Uzytkownikiem obiektu okresli ilos¢ stref wynikajacych z
potrzeb poszczegdlnych uzytkownikéw pomieszczen.

1.11.5.1. Struktura systemu

Podstawowe elementy systemu pokazano na rysunku ideowym instalacji niskopradowych.

W systemie zastosowano ekspandery wejs¢ zlokalizowane na poszczeg6inych kondygnacjach.
Ekspandery umieszczone beda w obudowach. Ekspandery podigczone bedg do centrali SSWIN
zgodnie z DTR producenta.

1.11.5.2. Centrala

Zgodnie z zestawieniem materiatow.
Centrale nalezy zainstalowac w skrzynce metalowej w pomieszczeniu serwerowni na pietrze budynku.

1.11.5.3. Klawiatura

Klawiatury z wyswietlaczem LCD zostang zainstalowane przy wejsciu do stref. llos$¢ stref oraz miejsce
montazu klawiatur nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

1.11.5.4. Czujki

Mikroprocesorowy czujnik ruchu to wysokiej jakosci urzgdzenie przeznaczone do pracy w
systemach alarmowych. Posiada pie¢ warstw wigzek detekcyjnych (w tym wigzka "patrzaca w doét" -
strefa podejécia). Do wykrywania ruchu wykorzystuje technologie pasywng PIR oraz i promieniowanie
mikrofalowe MW. Zastosowana Technologia Motion Analyzer Il podejmuje decyzje o uaktywnieniu
alarmu na podstawie bardzo wielu czynnikbéw, dzieki czemu ekstremalnie wysokie lub niskie
temperatury i zaburzenia oswietlenia spowodowane grzejnikami i klimatyzacja, cyrkulacjg gorgcego i
zimnego powietrza, promieniami stonecznymi, wytadowaniami atmosferycznymi i przemieszczajgcymi
sie Swiattami reflektorédw nie powodujg fatszywych alarméw. Czujka generuje sygnat problemu
nadzoru, jesli w odlegtosci do 30,5 cm od czujki zostanie umieszczony materiat odbijajgcy
promieniowanie mikrofalowe. Trojkolorowa dioda sygnalizacyjna LED sygnalizuje innym kolorem
alarm oraz wykrywanie PIR i mikrofalowe. Hermetycznie zamknieta komora optyczna zapewnia
odpornosé na cyrkulacje powietrza i owady.

1.11.5.5. Tory transmisyjne

Linie zasilajgce zostang poprowadzone do centrali. Zasilania zostaly wskazane na rysunku
ideowym systemu sygnalizacji wtamania. Obwody zasilajgce zostaly przewidziane w opracowaniu
dotyczacym instalacji elektrycznych. Linie zasilajgce nalezy wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm2 i
zabezpieczy¢ wylgcznikami typu S 301 B6A. Instalacje wykonaé w korytach n/t lub w rurkach
ostonowych.

1.11.5.6. Zasilanie rezerwowe

Przewidziano, ze dla awaryjnego dziatania systemu sygnalizacji wtamania (centrala i
zewnetrzne zasilacze sieciowe), zasilane bedg z akumulatorow zainstalowanych we wspéinej
obudowie z zasilaczem.

Sumaryczny $redni prad pobierany przez system jest mniejszy od pradu, ktéry moze zapewnic
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akumulator.

1.11.5.7. Eksploatacja systemu

Eksploatacja systemu powinna sie odbywa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi i dokumentacjami
techniczno-ruchowymi urzadzen ktére zostang dostarczone podczas odbioru technicznego i szkolenia
obstugi .

Wymagane jest aby system byt serwisowany przez uprawnionego instalatora co jest warunkiem
utrzymania gwarancji. Sposob podigczenia systemu sygnalizacji wtamania z systemem kontroli
dostepu pokazano na rysunku ideowym.

1.11.5.8. Uruchomienie i przekazanie systemu

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien przeprowadzic¢
kontrole oraz testy obejmujace:

Wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkich czesci instalacji systemu sygnalizacji wtamani i
napadu. Podstawag kontroli funkcjonalnej powinien by¢ wykaz testow systemu opracowany na
podstawie wymagan uzytkowych i dokumentacji systemu.

Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu i jego
zgodnosci ze specyfikacja.

Kontrola funk. obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilnosci elementoéw instalacii.
Testy kontrolne mozna przeprowadza¢ na poszczegéinych elementach instalacji w trakcie ich
kompletaciji.

Potwierdzenie kompletnosci instrukcji operatora oraz dokumentacji systemu.

Podpisany raport zawierajagcy wykaz parametrow uzytkowych systemu oraz wyniki kontroli
tych parametrow.

Zalecany harmonogram zabiegéw konserwacyjnych, o ile nie uzgodniono zawarcia umowy na
prowadzenie konserwacji.

Jezeli w wymaganiach uzytkowych zawarto wymog przeprowadzenia szkolenia, dostawca
powinien zapewni¢ szkolenie w stopniu dostatecznym dla umozliwienia personelowi zdobycia
kwalifikacji zapewniajgcych prawidtowg obstuge systemu.

1.11.5.9. Konserwacja

System nalezy okresowo poddawac¢ konserwacji, zgodnie z wcze$niej opracowanym
harmonogramem dostarczonym przez dostawce systemu lub wykonawce. Jezeli do konserwacji
wymagane sg specjalne przyrzady i narzedzia, powinno to by¢é zaznaczone w planie konserwacji.

Przed przystgpieniem do zabiegow konserwacyjnych nalezy sprawdzi¢ kalibracje urzadzen
pomiarowych. Jezeli podczas konserwacji muszg by¢ przeprowadzone badania okresowe, informacja
o tym fakcie powinna by¢ zapisana w harmonogramie. W czasie trwania zabiegéw konserwacyjnych
powinien by¢ zapewniony dostep do odpowiednich czesci zamiennych po to, aby mozliwe byto
przeprowadzenie niezbednych napraw. Wyniki testéw okresowych nalezy rejestrowac i poréwnywac z
wynikami poprzednich testéw.

Konserwacja i testowanie powinny by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowany
personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

1.11.5.10. Modyfikacje

W przypadku, gdy zmieniona zostanie instalacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu lub
jej uktad konfiguracyjny, stosowne uaktualnienia powinny by¢ wprowadzone do dokumentacji systemu,
a zmodyfikowane fragmenty systemu powinny zosta¢ poddane testom.

1.11.6.System domofonowy

W celu zapewnienia komunikacji gtosowej miedzy stanowiskiem do obstugi oséb
niepetnosprawnych a sekretariatem zaprojektowano system domofonowy zgodnie ze schematem
i zestawieniem materiatéw.
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1.12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ)

1.12.1. Instruktaz pracownikow

Pracownicy przed przystgpieniem do robé6t winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe.

Kierownik rob6t ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikdw o zagrozeniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli
nad prawidtowoscig prowadzenia rob6t pod katem bezpieczenstwa.

1.12.2. Srodki bezpieczenstwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

* Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robét;

» Obsluge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

e Materialy budowlane skladowane na placu oraz sprzet, kiéry nie pracuje powinny by¢
skladowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

e« Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

» Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw
BHP;

» Wszystkie nieprawidtowosci winny byé niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robot, ktéry w
razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

e Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy scistym
przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i
PPOZ;

« Kierownik robét ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw
obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

« Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;

» Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.
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2. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce realizujgcego
budowe wedtug niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz przestrzegania przepiséw w odniesieniu do
wszystkich szczegoétdw, ktdre nie mogty by¢ omoéwione.

W przypadku Kkolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi
nalezy przesungg je tak by zachowac przepisowe odlegtosci.

Po wykonaniu instalacji elekirycznych nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan i
pomiaréw, po czym sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
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3. Zataczniki

o Zestawienie materiatéw gtéwnych

« Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

» Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB projektanta i sprawdzajgcego,
» Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego
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4. Czesc¢ rysunkowa

Lp. | Nrrysunku | Nazwa rysunku Skala
1. PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:250
2. E-01 Instalacje elektryczne. Rzut parteru. 1:100
3. E-02 Instalacje elekiryczne. Rzut pietra. 1:100
4, E-03 Rzut dachu. Instalacja odgromowa. 1:100
5. E-04 Instalacje oswietleniowe. Rzut parteru. 1:100
6. E-05 Instalacje o$wietleniowe. Rzut pietra. 1:100
7. EN-01 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru. Rzut parteru. 1:100
8. EN-02 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru. Rzut pietra. 1:100
9. EN-03 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru. Schemat ideowy. -
10. EN-04 Instalacja systemu sterowania oddymianiem. -
11. NP-01 Instalacje niskopragdowe. Rzut parteru. 1:100
12. NP-02 Instalacje niskopragdowe. Rzut pietra. 1:100
13. NP-03 Schemat instalacji domofonowej. -
14, NP-04 Schemat ideowy systemu SSWIN. -
15. NP-05 Schemat ideowy systemu CCTV -
16. E-100 Schemat strukturalny rozdzielnicy RK -
17. E-101 Schemat strukturalny rozdzielnicy RG -
18. E-102 Schemat strukturalny rozdzielnicy RE-0 -
19. E-103 Schemat strukturalny rozdzielnicy RE-KO -
20. E-104 Schemat strukturalny rozdzielnicy RE-1 -
21. E-105 Schemat strukturalny rozdzielnicy RE-K1 -
22. E-106 Schemat strukturalny rozdzielnicy RE-UPS -
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