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siedziba firmy:

41-807 Zabrze, ul. Lakowa 48/1
UWAGA: tel. 660 565 022
biuro@szelge.pl

1. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEZY ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTONICZNYMI www.szelge.pl
ORAZ WSZYSTKICH INSTALACJI A TAKZE Z OPISAMI TECHNICZNYMI | INNYMI DOKUMENTAMI BEDACYMI CZESCIA TYCH
OPRACOWAN. PROJEKTANT: PODPIS: ﬂ
2. Rodzqj piktogramdw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowa¢ ze specjalisty do spraw p.poz. mgr inz. Mariusz Szlenk
Ewentualne braki w oznakowaniu drog ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi. upr. nr SLK/4438/PWOE/13
Oswietlenie awaryjne. min 1lx w drodze ewakuacyjnej, obok gasnic, ROPGw, przyciskdw oddymiania, PPWP Sx. - f
Natezenia $wiatla na korytarzu ostatniej kondygnacji i na klatce schodowej wynosi¢ bedzie co najmniej SLux. SPRAWDZAJACY: PODPIS:
3. Kable i przewody WLZ prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych. mgr inz. Michat Kretek
4. Wszystkie przewody instalacji wewngtrznych prowadzic na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych. upr. nr SLK/4506/PWOE/12
5. Ewentualne przejscia kablami przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masq uszczelniajgcq o odpowiednim EI -
zqodnie z normami i przepisami. FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
6. W przypadku wystqpienia jakichkolwiek niescistosci lub wqtpliwosci nalezy skontaktowa¢ sig z zespotem projektowym. NAZWA RYSUNKU:
7. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. Rdznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszq by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac INSTALACJE NISKOPRADOWE. RZUT PARTERU.
budowlanych.
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