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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania zagadnien zwigzanych z systemem sygnalizacji pozarowej sg aktualne
normy i przepisy.



2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
2.1. ZArOZENIA OGOLNE

* Projekt instalacji SSP musi by¢ uzgodniony z rzeczoznawcag do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych,

= Firma dostarczajgca sprzet i montujgca urzadzenia powinna posiada¢ doswiadczenie w
tego typu instalacjach. Wykonanie instalacji powinno nastgpi¢ z réwnoczesnym
ztozeniem  deklaracji dotyczace] sprawowania serwisu  gwarancyjnego i
pogwarancyjnego,

= Centrala systemu sygnalizacji powinna by¢ zasilona z wydzielonego obwodu instalacji
elektrycznej 230VAC z zabezpieczeniem réznicowo-prgdowym i przeciwzwarciowym
10A. Obwod powinien by¢ wyraznie oznakowany,

= |Instalacja elektryczna budynku powinna by¢ zabezpieczona przepigciowo,

= Kazdy element zastosowany do budowy systemu sygnalizacji pozaru musi posiadac
aktualny dokument odniesienia (certyfikat zgodnosci) wydany przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w J6zefowie,

= System sygnalizacji pozaru powinien by¢ objety minimum 24 miesiecznym okresem
gwarancyjnym,

2.2. ZArOZENIA SZCZEGOLOWE

Do zabezpieczenia przestrzeni budynku Urzedu Gminy w Krupskim Mtynie przewidziano
system sygnalizacji pozarowej z centralg zlokalizowang w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej
elektrycznej na parterze budynku. Centrala ta bedzie obstugiwata petle dozorowe oraz petle
sterujgce w obiekcie. Na wyswietlaczu centrali bedg pojawiaty sie informacje o catym systemie.
Drukarka bedzie rejestrowac zdarzenia systemowe ktére rowniez beda zapisywane w nielotnym
rejestrze mieszczagcym 9999 zdarzen. Dodatkowo na pietrze w Sekretariacie zostanie
zamontowany wyniesiony panel obstugi systemu.

Podstawowymi elementami wykrywajgcymi zjawiska pozarowe sg adresowalne czujki optyczne.
Na drogach ewakuacyjnych rozmieszczono reczne ostrzegacze pozaru (ROP). Przyciski
pozarowe zostaty umieszczone tak by droga dojscia do przycisku nie przekraczata 30m.
Rozplanowanie elementéw systemu przedstawiono na rysunkach.

2.3. STEROWANIE | MONITOROWANIE

W zwigzku z zastosowaniem na obiekcie szeregu rozwigzan technicznych zwigzanych z
bezpieczehstwem pozarowym system sygnalizacji pozaru bedzie petnit funkcje kontrolno-
monitorujgce nad wszystkimi urzgdzeniami zwigzanymi z bezpieczehstwem pozarowym.

W warunkach pozaru centrala pozarowa poprzez moduty kontrolno sterujgce wywota
nastepujgce zdarzenia:

— Uruchomienie sygnalizatoréw aktustyczno-optycznych,

- Wysterowanie centrali oddymiania,

- Otwarcie drzwi automatycznych.

System sygnalizacji pozaru monitorowat bedzie prace nastepujacych urzadzen:
- Zasilacze pozarowe,
- Centrala systemu oddymiania,
- Drzwi automatyczne.



Algorytm zdarzeh nalezy rozpatrywaé w dotgczonej do projektu matrycy sterowan pozarowych
bazujgcy na podstawie scenariusza pozarowego.

Do sterowania i monitorowania urzgdzen wykorzystano moduty kontrolno-sterujgce.
Moduty nalezy instalowa¢ w dedykowanych obudowach n/t.

W jednej obudowie dedykowanej mozna zainstalowa¢ maksymalnie 2 szt. modutu kontrolno-
streujgcego 4wejs¢/2wyjs¢. Lokalizacje modutdéw przedstawiono na rysunkach.

2.4. URZADZENIA
2.4.1.CENTRALA POZAROWA

Gtownym elementem projektowanego systemu sygnalizacji alarmu  pozaru jest
mikroprocesorowa, adresowalna analogowa centrala 7-petlowa.

Niewielkich rozmiarbw obudowa, wykonana z tworzywa ABS wzmocnionego witdknem
szklanym, posiada klase palnosci VO i spetnia wszystkie wymagania w zakresie
kompatybilnosci elektromagnetycznej. Centrala sygnalizacji pozaru przystosowana jest do
pracy w sieci essernet, kiéra umozliwia potgczenie maksymalnie 31 urzgdzen, takich jak
centralki, wyniesione, inteligentne pola obstugi i wskazan, interfejsy i komputerowe inteligentne
stanowiska wizualizacji, w niehierarchiczng sie¢, w ktoérej wszystkie urzadzenia majg dostep do
zgtaszanych alarmow i zdarzen.

Centrala wyposazona zostanie w moduty wyszczegdélnione w zestawieniu urzadzen.

Oprogramowanie komputera centrali sygnalizacji pozaru (CSP) umozliwiaé bedzie miedzy
innymi prowadzenie automatycznej diagnostyki systemu (testowanie czujek), zapamietywanie
zdarzen, wyswietlanie tekstu dotyczacego zdarzen oraz mozliwosc¢ ich wydruku.

W przypadku ewentualnej awarii jednostki centralnej system monitorujgcy kierowac¢ bedzie
sygnaty alarmu pozarowego oraz alarmu uszkodzeniowego do nadajnika monitoringu.

Dzieki temu centralka zapewnia¢ bedzie ciggtos¢ sygnalizacji pozaru znacznie wykraczajgca
poza normalne funkcje pracy awaryjnej. Akumulatory, rozbudowane w razie potrzeby o
dodatkowy modut, zapewnia¢ bedg wielodniowe podtrzymanie zdolnosci systemu do
sygnalizowania alarméw w razie awarii zasilania.

Centrala pozarowa

Tabela 1 Dane techniczne centrali pozarowej

Napiecie zasilania sieciowego 230 V /50-60 Hz

Zasilanie awaryjne 12 V / maksymalnie 2 x 12 Ah, max 2x24Ah

Pobdr prgdu w dozorze 300 mA bez zespotu obstugi

Temperatura w miejscu pracy -5 do+45°C

Kategoria klimatyczna R14 DIN 50019

Obudowa ABS wzmocnione dodatkiem
10% witdkna szklanego, V 0

Wymiary (szer. x wys. X gteb.) 450 x 640 x 185 mm

Masa 11,5 kg

Kategoria zabezpieczenia | wg DIN EN 60950-1

Stopien ochrony IP 30




2.4.2.CZUJKI POZAROWE

Czujki systemu charakteryzujg sie wczesng sygnalizacjg alarmu, dzieki zastosowaniu
opatentowanej technologii wielosensorowej oraz wyposazeniu kazdej czujki w mikroprocesor
zapieniajacy rozproszenie inteligencji systemu.
W instalacji systemu sygnalizacji pozaru proponuje sie zainstalowanie nastepujgcych typéw
czujek:

- czujki optyczne dymu ;

- gniazdo czujki ;

Na jednej petli dozorowej umiescic mozna maksymalnie 127 czujek, podzielonych na
maksymalnie 127 oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie poszczegoinych czujek na petli
przez centralke sygnalizacji pozaru moze byC¢ realizowane przy tym automatycznie
(programowo).
W razie pozaru nastepuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktéra zgtosita alarm, oraz grupy
dozorowej, do ktorej nalezy. Alarm przekazywany jest automatycznie do stuzb interwencyjnych,
np strazy pozarnej.
Najwazniejsze cechy:

- zastosowanie technologii wielosensorowej;

- wyposazenie kazdej czujki w mikro-procesor (rozproszona inteligencja);

- inteligentne potfaczenie niezaleznych metod detekcji (bardzo szerokie pasmo

detekgciji);

- wysoka odpornos¢ na zwarcia i przerwy w obwodzie;

- ciggta autodiagnostyka;

- mozliwosci zdalnej diagnostyki;

- mozliwosci wytgczania sensoréw przez funkcje czasowa lub zdarzenia w systemie;

Czujka pozarowa, gniazdo czujki

Tabela 2 Dane techniczne czujek

Typ czujki adresowalna

Rodzaj czujki optyczna

Napiecie zasilania 8V - 42V DC (nominalne 19V DC)
Pob6r prgdu w dozorze 50 pA

Pob6r prgdu w alarmie 9 mA w impulsach

Maksymalny obszar detekcji 110 m2

Maksymalna wysoko$¢ montazu 12m

Temperatura pracy -20°C do +72°C

Temperatura magazynowania -25°C do +75°C

Stopien ochrony IP 42

Kolor obudowy biaty, RAL 9010

Waga ok 110g

Wymiary 117mm x 49mm (62mm z gniazdem)

2.4.3.RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE

System zostanie wyposazony rowniez w Reczne Ostrzegacze Pozarowe (ROP).

Moduty elektroniki recznych ostrzegaczy pozarowych stosowane sg powszechnie
w petlowych analogowych systemach sygnalizacji pozaru jako jeden z elementow petli
dozorowej bus. Moduty te wyposazone sg we wiasny zintegrowany mikroprocesor i zapewniajg
nawet w wykonaniu podstawowym takie cechy jak zatrzask alarmu, witasny wskaznik



zadziatania i softwarowg adresacje. Poza tym kazdy modut elektroniki analogowego przycisku
posiada wejscie dla podigczenia standardowej linii bocznej, gdzie mozna podtgczyé
standardowe, nieadresowalne przyciski.
W obiekcie proponuje sie zainstalowanie ROP typu:

— ROP z izolatorami zwar¢ serii ;

- Obudowa PL ;

Reczny Ostrzegacz Pozarowy

Tabela 3 Dane techniczne recznych ostrzegaczy pozarowych

Napiecie znamionowe UN 19V

Przecietny impulsowy pobér 45 A

Przecietny pobér prgdu w pracy awaryjnej 18 mA

Przecietny pobér prgdu w stanie alarmu impulsowy 9 mA impulsowy

Wskaznik alarmu LED czerwony

Zaciski przytaczeniowe Dla zyt od D=0,6mm, do A=1,5mm
Temperatura w miejscu pracy czujki -30 - +70 °C

Masa Ok. 100g

2.4.4. MODULY KONTROLNO - STERUJACE

Moduty kontrolno-sterujgce funkcjonuja jako elementy wielofunkcyjnej petli dozorowej bus.
Dowolnie programowalne wejscia i wyjscia modutow zapewniajg mozliwos¢ uruchamiania i
monitorowania urzgdzen zewnetrznych lub podtagczenia czujek standardowych albo specjalnych
(np. iskrobezpiecznych, liniowych).

Dzieki kombinacji czterech modeli o programowalnych funkcjach uzytkownik zawsze ma do
dyspozycji szeroki wybér niezawodnych i ekonomicznych mozliwosci podtgczenia urzadzen
zewnetrznych. Sterowniki/adaptery instalowaé mozna wewnatrz centralek sygnalizacji pozaru
lub w zewnetrznych, plastikowych obudowach klasy IP 50, przeznaczonych do montazu
natynkowego lub podtynkowego.
W obiekcie proponuje sie zainstalowanie adaptery i sterowniki liniowe:

- modut 4 wejs¢, 2 wyjsc;

- Obudowa dedykowana;

2.4.5.MODUL 4WE/2WY

Modut 4wejsc/2wyjsc¢ , dedykowana obudowa n/t

Modut 4we/2wy posiada cztery wejscia do podtgczenia czterech nieadresowalnych linii
dozorowych oraz dwa wyjscia przekaznikowe. Dla linii dozorowych mozna zaprogramowac
zalezno$¢ dwugrupowg (dwuliniowg). Kazdy z dwéch przekaznikbw mozna zaprogramowac
jako monitorowany lub nie monitorowany.

Tabela 4 Dane techniczne modutu/adapteru linii bocznej 4we/2wy

Zasilanie czujek poprzez petle bus
Pob6r pradu < 350 pA

Temperatura w miejscu pracy -20°C do +70°C
Wilgotnos¢ wzgledna < 97% bez kondensagc;ji
Napiecie znamionowe zasilania (monitorowane) 12 VDC lub 24 VDC




Prad spoczynkowy <6 mA

Maksymalny prad pobierany 35mA

Wyjscia (z mozliwosciag monitorowania) lub bezpotencjatowe, z mozliwoscig ustawienia jako
rozwierne lub zwierne

Napiecie znamionowe 9VDC

Prad maks. 25 mA

Rodzaj wyjs¢ styki przekaznikowe
Obcigzalnos¢ stykéw przekaznikowych 30VDC/1Alub

Inne Monitorowanie 10 kQ/ +40%

2.4.6.WSKAZNIK ZADZIALANIA

Wskaznik zadziatania sygnalizuje stan alarmowy czujki umieszczonej pod podtogg techniczng
lub w przestrzeni sufitu podwieszonego. Wskazniki umieszczone zostang na suficie
podwieszonym pod czujkg lub na $cianie w poblizu miejsca umieszczenia czujki. Dla potrzeb
rozpatrywanej instalacji dobrano wskaznik dla czujek.

2.4.7.SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE

Sygnalizator posiada obudowe wykonang z tworzywa niepalnego (korpus i podstawa ABS,
soczewka PC). Spetnia wymagania norm PN-EN 54-23:2010, PN-EN 54-3:2003+A2:2007
SA-K7N umozliwia tworzenie sieci sygnalizatorow pracujgcych synchronicznie.

Mozliwos¢ regulacji gtosnosci oraz wykorzystania opcji liniowego zwiekszania gtosnosci (od
okoto 70dB do >100dB @ 1m)

Dane techniczne

Napiecie zasilania 16 — 32,5V DC

Waga ~300g

Kolor czerwony, biata podstawa
Stopien ochrony IP  IP 33

Temperatura pracy -25°C ++55°C

Czestos¢ btysku tb=0,15s

Poziom dzwigku >100dB (w odlegtosci 1m)
Prad dozorowania  OmA

Prad alarmowania < 75mA

Wymiary @115 x 100mm

2.5. ZASILANIE SYSTEMU

Zasilanie podstawowe central systemu sygnalizacji pozaru zrealizowaé z sieci pragdu
przemiennego 230V, 50Hz.

Centrale powinna by¢ zasilona z wydzielonego, oznaczonego (ZASILANIE CENTRALI SSP)
obwodu rozdzielni gtéwnej. Do tego obwodu nie wolno przytgcza¢ innych odbiornikbw energii
elektrycznej nie zwigzanych z systemem wykrywania pozaru. Podtgczenie musi by¢ wykonane
przed wytgcznikiem przeciwpozarowym energii elekirycznej i musi by¢ wykonano jako
nieroztgczne. Zasilanie nalezy wykonac kablem o odpornosci PH90.

W przypadku zaniku napiecia zasilania z sieci prgdu przemiennego centrala ppoz. wyposazona
bedzie w baterie akumulatoréw podtrzymujgca jej prace na okreslony czas.

Zasilanie podstawowe zasilaczy pozarowych zrealizowa¢ z sieci pradu przemiennego 230V,
50Hz. Zasilanie zasilaczy pozarowych wykona¢ z wydzielonego pola oznaczonego (ZASILANIE
ZASILACZA PPOZ.) obwodu tablicy elektrycznej i musi by¢ wykonane jako nieroztgczne.




2.6. ZASILANIE AWARYJNE SYSTEMU

Pojemnos¢ akumulatoréw rezerwowych dla centrali obliczono na podstawie Srednich pradéw
pobieranych przez elementy systemu jakie zostaty podane w katalogu urzgdzen .

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw rezerwowych w przypadku zaniku napiecia sieci powinna
wystarczy¢ na minimum 30 h pracy systemu w stanie dozorowania oraz 0,5 h pracy w stanie
alarmowania.

Pojemnos¢ akumulatoréw zastosowanych do zasilania awaryjnego central wynosi 100Ah —
cztery akumulatory o pojemnosci 25Ah taczone rownolegle, gdyz centrala zasilana jest
napieciem 12V. Obliczona pojemnos¢ jest wiec mniejsza od pojemnos¢ zastosowanych
akumulatoréw i warunek podtrzymania przez 30h + 0,5h alarmu jest spetiony.

W czasie uruchomienia systemu Wykonawca powinien wykona¢ pomiar catkowitego poboru
pradu przez system i dokona¢ weryfikacji na podstawie wtasnych obliczen. Na podstawie
przeprowadzonych prob nalezy ewentualnie skorygowaé konfiguracje centrali o dobor
wiasciwych akumulatoréw.

2.7. WSPOLCZYNNIK OBCIAZENIA PETLI

W niniejszym opracowaniu nie bedzie urzadzen zasilanych bezposrednio z petli w tym
przypadku nie zaktada sie konieczno$ci ograniczenia dtugosci petli i moze ona wynosi¢ do
3500m.

2.8. DOBOR ZASILACZY POZAROWYCH
Przewiduje sie zasilacze pozarowe jako zewnetrze zrodto zasilania do:
- sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,
- zasilania modutéw-kontrolno sterujacych z funkcjg monitorowania.

Biorgc pod uwage czas podtrzymania baterii w czasie alarmu 24h nalezy zastosowac
nastepujacy zasilacze:

Zasilacz p.poz. 7A CNBOP (18Ah) Z/0/1 na schemacie.

Lokalizacje modutéw kontrolno sterujgcych oraz =zasilaczy pozarowych przedstawiono na
rysunkach.

Praca zasilaczy monitorowana jest przez system sygnalizacji pozaru. Wyjscie monitorujgce
zasilacza nalezy podtgczyé do wejscia modutu kontrolno sterujgcego tak jak pokazano na
schemacie ideowym. Wszystkie moduty kontrolno sterujgce petnigce funkcje monitorowania
powinny by¢ zasilone z zasilaczy pozarowych.

2.9. PROJEKTOWANIE LINII DOZOROWYCH

Projektowanie linii dozorowych oparto na zatozeniu, ze maksymalna ilos¢ elementéw w petli nie
moze przekroczy¢ 127. Zatozenie to bazuje na certyfikatach i Swiadectwach dopuszczenia
systemu. Kazdy element systemu posiada wtasny mikroprocesor, co w konsekwencji oznacza,
ze w przypadku awarii procesora systemu i karty petlowej wymagane normg funkcje sag
realizowane.

Zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta urzadzen kazda petla dozorowa musi
odpowiada¢ nastepujgcym parametrom:



= w linii komunikacyjnej mozna zainstalowa¢ maksymalnie 127 elementéw niezaleznie od
tego czy s3 to czujki czy moduty

= maksymalna rezystancja petli dozorowej wynosi 79Q

= maksymalna pojemnosc¢ petli dozorowej wynosi 0.5uF

= minimalne napiecie zapewniajgce poprawng prace elementéw liniowych wynosi 15.2V

= terminowanie rezystorami linii ppoz. wykona¢ w centrali
Linie dozorowe powinny by¢é prowadzone w dedykowanych trasach kablowych lub rurkach
instalacyjnych.

2.10. OKABLOWANIE

Instalacje przewodowg systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykonac certyfikowanymi kablami,
dedykowanymi dla systeméw sygnalizacji pozarowej z podziatem na:

* Petle dozorowe: uniepalniony kabel ekranowany YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?;
Wskazniki zadziatania: uniepalniony kabel typu YnTKSYekw 2x2x0,8 mm?;
Linie sterujgce i sygnalizacyjne: niepalny kabel typu HTKSHekw 1x2x0,8 mm? PH90;
Linie monitorujgce: uniepalniony kabel typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?;
Linie zasilajgce: niepalny kabel typu HDGs 2x1,5 mm?2PH90;

Kable ukfadac:
= w korytach przeznaczonych dla instalacji systemu sygnalizacji pozaru;
= w rurkach instalacyjnych;

Linie dozorowe uktada¢ w osobnych trasach przeznaczonych dla systemu sygnalizacji pozaru
lub w rurkach RL18 mocowanych za pomocg uchwytow UZ18.

Instalacje kabli PH90 nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy klase odpornosci pozarowej
E90. Kable prowadzi¢ w dedykowanych korytach E9Q0 lub bezposrednio po stropie mocujac je
za pomocg certyfikowanych obejm kablowych co 30 cm.

Nie dopuszcza sie fgczenia kabla poza elementami systemu. Trasa instalacji sygnalizacji
pozaru powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
=  Wszystkie przejscia obwodow instalacji przez Sciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami za pomoca przepustow rurowych / oston PCV;
= Przejscia przez sSciany i stropy bedgce granicami stref pozarowych nalezy uszczelni¢
masg ognioochronng (typu Hilti) o takiej samej odpornosci ogniowej jak odpornosc
sciany lub stropu, przez ktéry wykonany jest przepust;
= Nie wolno prowadzi¢ przewoddw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i
monitorujgcych z przewodami elekirycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie,
korycie kablowym lub rurce;
= Przy trasowaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ilosci
skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznej i innymi instalacjami, jak
siecig wodociggows i kanalizacja, centralnego ogrzewania, kanatami wentylaciji itp.;
= Dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi instalacjami
zgodnie z norma;

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametrow elektrycznych i dokonaé
sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepiséw.

Zyte ekranu w przewodach tgczyé we wszystkich elementach zgodnie z poszczeg6lnymi DTR.
Dla kazdej z petli podtagczy¢ tylko jedng strone ekranu w centrali, druga zaizolowac i nie
podtgczac.



Nie dopuszcza sie, aby petla dozorowa prowadzona byta na jakimkolwiek odcinku w jednym
kablu (odejscia do ze stropu do ROP-éw, piony kablowe w szachtach). Ponadto nalezy zwrécié
uwage, by kable na poczatku i koncu petli dozorowej prowadzone byty oddzielnymi trasami.

2.11. MONTAZ URZADZEN

Centrala systemu sygnalizacji pozaru powinna by¢ zamocowana wedtug dokumentacji
techniczno — ruchowej i na takiej wysokosci, aby pole odczytu byto na wysokosci max. 1,8 m od
podtogi. Centrale umocowaé na $cianie w odlegtosci co najmniej 0,6 m od innych urzadzen.
Reczne ostrzegacze pozarowe montowac na wysokosci 1,5m od poziomu podtogi w odlegtosci
co najmniej 0.5m od urzgdzen takich jak wytgczniki, przyciski itp. oraz nad hydrantami.

Nalezy zwroci¢c uwage by ROP-y nie zostaly zastoniete w zwigzku z pdzniejszg aranzacjg
pomieszczen przez drzwi, meble itp.

Czujki w poszczegdblnych pomieszczeniach nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkami w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,5m od $cian, belek, punktéw swietlnych itp. Minimalna odlegtos¢ czujek od
kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m. Czujki chronigce przestrzen miedzystropowg
montowa¢ na stropie rzeczywistym. Nalezy zachowac¢ odlegtosé pionowg od sktadowanych
przedmiotéw i wyposazenia min. 0,5m od czujek.

Wskazniki zadziatania czujek podstropowych montowa¢ bezposrednio pod czujkg na stropie
podwieszonym.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne umocowac¢ na $cianie w sposéb uniemozliwiajgcy ich
celowe lub przypadkowe uszkodzenie. Montaz na wysokosci ok. 3m.

W miejscach gdzie znajdujg sie czujki w przestrzeniach podstropowych, a sufit ma konstrukcje
nierozbieralng nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wymiarach 50x50cm, celem zapewnienia
pdzniejszego dostepu dla czynnosci serwisowych.

Moduty kontrolno sterujgce instalowaé w miejscach zgodnie z rysunkami w przestrzeni
miedzysufitowej w dedykowanych obudowach.

W przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne o
wymiarach 50x50cm, celem zapewnienia pdzniejszego dostepu dla czynnosci serwisowych.

Zasilacze pozarowe montowa¢ w pomieszczeniach technicznych najblizszych zasilanym
urzgdzeniom. Zasilanie urzagdzen obiektowych prowadzi¢ kablem zgodnie ze schematem
ideowym. Styk awarii zasilaczy podtgczy¢ do modutdéw monitorujgcych.

Podtgczenia urzadzen wykonac zgodnie z instrukcjg producenta, zwracajac szczegdlng uwage
na polaryzacje napiecia.

Wykonawca oznacza logicznymi, czytelnymi z poziomu podtogi znakami elementy — czujki,
ROP, wskaznik zadziatania, moduty we/wyj.

2.12. DZIALANIE SYSTEMU

W czasie normalnej pracy stan systemu sygnalizowany jest na panelu centrali za pomocag
odpowiednich kontrolek oraz wyswietlacza LCD oraz na panelu wskazan LCD.

W chwili zadziatania czujki wywotany zostaje alarm pozarowy | stopnia, ktéry sygnalizowany
jest akustycznie i optycznie na panelu centrali przez czas T1 (zalecany czas T1 = 30 sekund).
W czasie T1 obstuga jest zobowigzana do potwierdzenia przyjecia alarmu wcisnieciem
przycisku wyciszenia. Jezeli w czasie T1 alarm | stopnia nie zostanie potwierdzony centrala
automatycznie wejdzie w |l stopien alarmu.

Potwierdzenie przyjecia alarmu powoduje rozpoczecie odliczania czasu T2 (zalecany czas
T2=180 sekund) przeznaczonego na dokonanie rozpoznania czy alarm jest uzasadniony. Po
czasie T2 centrala wejdzie w Il stopienn alarmowania, chyba ze wczesniej alarm zostanie
skasowany.




Istnieje mozliwos¢é natychmiastowego wywotania alarmu poprzez wcisniecie jednego z
przyciskéw pozarowych (ROP) rozmieszczonych w obiekcie.

Wejscie centrali w stan alarmu |l stopnia powoduje, ze zostang uruchomione sygnalizatory
optyczno akustyczne oraz nastgpi wysterowanie urzadzenh poprzez moduty sterujgce.

Algorytm zdarzen nalezy rozpatrywac¢ w dotgczonej do projektu matrycy sterowan pozarowych.

Centrale nalezy zaprogramowaé w opaciu 0 matryce sterowan oraz scenariusz zdarzen
pozarowych.

2.13. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

2.13.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W projekcie technicznym instalacji elektrycznej nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie zasilania
230V do central SAP. Zasilanie powinno by¢ doprowadzone z wydzielonego, oznaczonego pola
rozdzielni elektrycznej. Obwo6d zasilania powinien by¢é zabezpieczony nadprgdowo
bezpiecznikiem. Ponadto do centrali nalezy doprowadzi¢ uziemienie. lloS¢ zabezpieczen
pomiedzy centralg, a przytgczem nie moze przekroczy¢ dwoch.

W pomieszczeniu ochrony (miejscu usytuowania centrali) nalezy zapewni¢ oswietlenie
awaryjne. W projekcie elektrycznym przewidzie¢ zasilanie zasilaczy pozarowych. Nalezy
doprowadzi¢ do nich zasilanie 230V z rozdzielnicy pozarowej. Zasilanie urzgdzen wykonac
zgodnie z pkt. 3.5

2.13.2. BRANZA BUDOWLANA

Wykonawca sufitbw podwieszanych zapewni otwory i klapy rewizyjne dajgce swobodny dostep
do wszystkich urzadzen systemu SAP.

2.14. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy:

= zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ do projektanta,

» przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepiséw a w szczeg6lnosci wymienionych w
niniejszym opracowaniu ,

= wszelkie odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem,

= wykonac¢ pomiary ciggtosci linii dozorowych, rezystanc;ji i stanu izolacji,

= przewOd prowadzony pomiedzy dwoma czujkami powinien prowadzony w jednym
odcinku,

= zwrdci¢ uwage na polaryzacje linii dozorowych,

» ewentualne punkty zbiorcze instalacji oznaczy¢ kolorem czerwonym.

2.15. ZALECENIA DLA INWESTORA | UZYTKOWNIKOW INSTLACJI

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionego instalatora.

W pomieszczeniu w ktérym znajduje sie centrala nalezy umiescic:

= plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,
» instrukcje obstugi centralki,



» Kksigzke obstugi technicznej centrali, do ktérej nalezy wpisywac: okresowe kontrole
instalacji i urzagdzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie
alarmy z podaniem daty i godziny ich wystgpienia, wytgczenia czujek, stref, linii,

» instrukcje postepowania w przypadku alarmow pozarowych oraz uszkodzeniowych,

» dokumentacje techniczng systemu zawierajgcg opis jego dziatania, sposob zasilania,
umozliwiajgcg fatwg identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych
pomieszczen, rodzajow czujek.

» W czasie odbioru Wykonawca systemu SAP jest zobowigzany przekazaé
Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg, w ktérej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do
projektu wykonawczego, zmiany nalezy uzgodnic¢ na pismie z projektantem

= protokoty pomiaréw ciggtosci instalacji, standéw izolacji oraz rezystancji linii oraz
protokoty z pomiaréw uziemien

» wazne Swiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy systemu (w tym
okablowanie)

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalaciji
sygnalizacji pozaru, z czasem reakcji firmy dokonujgcej czynnosci konserwacyjnych nie
przekraczajgcym 24h.

2.16. KONSERWACJA

Warunkiem niezawodnej pracy systemu jest prawidtowa i stata konserwacja prowadzona przez
uprawniong firme. Konserwacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
opracowanymi przez producentow urzgdzen, oraz specyfikacjg techniczng posiadajgcg status
Polskiej Normy PKN-CEN/TS 54-14. Standardowo, konserwacja powinna by¢ wykonywana nie
rzadziej niz raz na kwartat. Raz w roku powinien by¢ przeprowadzony test systemu przez
sprawdzenie wszystkich czujek recznych i zadymienie wszystkich czujek automatycznych.

Baterie akumulatorow przegladac 2 razy w roku zgodnie z zaleceniami CNBOP. Niezaleznie od
stanu akumulatoréw wymienia¢ je na nowe co 4 lata. Kazdy akumulator musi by¢ etykietowany i
zawierac takie informacje jak; nazwa firmy, data wprowadzenia do eksploataciji, imie i nazwisko
uruchamiajagcego, podpis.

2.17. UWAGI KONCOWE

Trasy prowadzenia przewod6w transmisyjnych okablowania poziomego majg charakter
orientacyjny i nalezy je dostosowa¢ do architektury i konstrukcji budynku. Dopuszcza sie
zmiany przebiegu tras. Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji
okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy ustalic wtasciwe rozprowadzenie z
Projektantem dziatajgcym w porozumieniu z Uzytkownikiem koncowym. Zamiany uwzgledni¢ w
projekcie powykonawczym.

Wykonawca po zainstalowaniu okablowania w przej$ciach pomiedzy strefami pozarowymi, musi
wykonaé uszczelnienia przejs¢ kablowych masa p.poz..



3. SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM

3.1. ZArOZENIA OGOLNE

Gtéwne zadania systemu oddymiania to:
- Otwarcie klapy dymowej;
- Wykrycie awarii sytemu;

- Przekazanie sygnatu o zadziataniu, awarii oraz otwarciu klapy dymowej do systemu
SAP.

W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa stanowigca droge ewakuacji budynku na
wypadek zagrozenia pozarowego z wykorzystaniem systemu oddymiania. Sterowanie klapg
dymowag bedzie sie odbywato nastepujaco:

- automatycznie — po otrzymaniu sygnatu alarmu od centrali SAP;
- recznie — po nacisnieciu przycisku oddymiania.

Napowietrzanie bedzie realizowane poprzerz automatyczne otwarcie drzwi napowietrzajgcych i
drzwi automatycznych, oraz zablokowanie ich w pozycji otwarte;.

Na rysunkach zaznaczono projektowane urzadzenia: centrale oddymiania, reczne przyciski
oddymiania, sitowniki klapy dymowej oraz drzwi napowietrzajgcych.

3.2. OKABLOWANIE | MONTAZ URZADZEN

Okablowanie i instalacje urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z planami instalacji i nizej
przytoczonymi wytycznymi:

Okablowanie instalacji oddymiania nalezy wykonac:

- Zasilanie sitownikow klapy dymowej oraz drzwi napowietrzajgcych kablem HDGs
3x2,5mm2 PH90;

- Podtgczenie recznych przyciskow oddymiania kablem HTKSHekw 3x2x0,8 PH9O0;

- Podtgczenie z centralg SAP wykonaé wg projektu Systemu Sygnalizacji Pozaru (wg
schematu).



4. SPIS RYSUNKOW

Lp. |Tytut rysunku Nr rys. Skala
1. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru. Rzut parteru. EN-01 1:100
2. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru. Rzut pietra. EN-02 1:100
3. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru. Schemat ideowy. EN-03 -
4. Instalacja systemu sterowania oddymianiem. Rzut parteru. EN-04 -




5. ZALACZNIKI

= Matryca sterowanh pozarowych;
= Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB projektanta;

= Uprawnienia budowlane projektanta;



