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±0,00

+3,14

+6,28

+6,58

201

20

Φ=1352 W

CV22-600

[1100 mm]
20 °C

4,00  
201

17

Φ=1360 W

CV22-600

[1100 mm]
20 °C

4,00  

120

18

Φ=527 W

CV21s-900

[400 mm]
20 °C

3,00  101

19

Φ=1823 W

CV22-600

[1400 mm]
20 °C

6,00  

15 x 1,2

202

16

Φ=1192 W

CV33-900

[500 mm]
20 °C

3,00  

102

14

Φ=1223 W

CV33-900

[500 mm]
20 °C

4,00  103

15

Φ=1004 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

203

13

Φ=1098 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  

22 x 1,5

204

12

Φ=1172 W

CV21s-600

[1200 mm]
20 °C

3,00  

104

10

Φ=1188 W

CV21s-600

[1200 mm]
20 °C

3,00  104

11

Φ=1188 W

CV21s-600

[1200 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

205

9

Φ=1168 W

CV21s-600

[1200 mm]
20 °C

3,00  

6

Φ=1111 W

20 °C

Instalację grzejnikową wykonać w technologii rur stalowych zaprasowywanych Stell. Rury zaizolować termicznie poza gałązkami grzejnikowaymi parteru. Sieć rozprowadzającą poprowadzić pod sufitami parteru w szachtach z płyt GK lub w pustkach powietrznych sufitów podwieszanych

Piony grzejnikowe na parterze prowadzić natynkowo i obudować płytami GK. Grzejniki na piętrze wyposażyć w odpowietrzniki automatyczne kątowe.
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3,00  206

8

Φ=1098 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  

105

6

Φ=1111 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  106

7

Φ=1109 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

28 x 1,5

206

5

Φ=1099 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  

35 x 1,5

207

4

Φ=1099 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  

107

2

Φ=1112 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  
108

3

Φ=703 W

CV22-900

[400 mm]
20 °C

2,00  

15 x 1,2

208

1

Φ=1898 W

CV22-600

[1400 mm]
20 °C

4,00  

35 x 1,5

Zestaw mieszający

21,4 kPa

2495,7 kg/h
54,2 kW

MSV-B_GW
1,90 obr.
DN32  

Φwym=20379 W

Φwym=43539 W
50881 W

35 x 1,5

MSV-B_GW
3,20 obr.

DN32  

Φwym=23160 W

109

1

Φ=1230 W

C22-900

[700 mm]
20 °C

RA-N prosty
3,50

DN15  

15 x 1,2

221

5

Φ=1575 W

CV22-600

[1200 mm]
20 °C

3,00  210

1

Φ=1368 W

CV22-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  

111

3

Φ=1522 W

CV22-600

[1200 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

35 x 1,5

112

2

Φ=991 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

28 x 1,5

211

5

Φ=1089 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  

Φ=1107 W

20 °C

dn50

dn50

dn32
dn32

Instalację grzejnikową wykonać w technologii rur stalowych zaprasowywanych Stell. Rury zaizolować termicznie poza gałązkami grzejnikowaymi parteru. Sieć rozprowadzającą poprowadzić pod sufitami parteru w szachtach z płyt GK lub w pustkach powietrznych sufitów podwieszanych

Piony grzejnikowe na parterze prowadzić natynkowo i obudować płytami GK. Grzejniki na piętrze wyposażyć w odpowietrzniki automatyczne kątowe.
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3,00  212

1

Φ=1095 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  

113

6

Φ=1107 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  114

7

Φ=1105 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

213

5

Φ=1166 W

CV21s-600

[1200 mm]
20 °C

3,00  213

1

Φ=1165 W

CV21s-600

[1200 mm]
20 °C

3,00  

115

6

Φ=1104 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  116

7

Φ=1104 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

214

5

Φ=1162 W

CV21s-600

[1200 mm]
20 °C

3,00  215

1

Φ=1362 W

CV22-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  

22 x 1,5

117

6

Φ=1106 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

4,00  118

7

Φ=1253 W

CV22-600

[1000 mm]
20 °C

4,00  

15 x 1,2

215

5

Φ=1358 W

CV22-600

[1100 mm]
20 °C

4,00  

119

7

Φ=1262 W

CV22-600

[1000 mm]
20 °C

4,00  

15 x 1,2

216

5

Φ=1497 W

CV22-600

[1200 mm]
20 °C

4,00  

15 x 1,2

216

1

Φ=1485 W

CV22-600

[1200 mm]
20 °C

5,00  

119

7

Φ=1249 W

CV22-600

[1000 mm]
20 °C

5,00  

Instalację grzejnikową wykonać w technologii rur stalowych zaprasowywanych Stell. Rury zaizolować termicznie poza gałązkami grzejnikowaymi parteru. Sieć rozprowadzającą poprowadzić pod sufitami parteru w szachtach z płyt GK lub w pustkach powietrznych sufitów podwieszanych
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Z-INWEST Marcin Dyner
42-690 Koty Szkolna 1/1
Temat

Projekt techniczny inst. c.o budynku UG Krupski Młyn
Tytuł rysunku

Rozwinięcie instalacji c.o
Inwestor

Gmina Krupski Młyn ul. Krasickiego 9
Autor projektu

Marcin Dyner
Wykonał

Marcin Dyner
Sprawdził

Faza

projekt
Data

04.2024r.
Skala

-
Nr rys.

3

Podpis

Podpis

Podpis


