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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CzesSc¢ opisowa.

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
technologi¢ kotlowni gazowej, instalacj¢ wewnetrzng gazu oraz wod-kan w budynku
Urzedu Gminy Krupski Mtyn, 42-693 Krupski Miyn ul. Krasickiego 9.

— Demontaz starej instalacji centralnego ogrzewania w budynku

— Montaz projektowanych instalacji 1 urzadzen w budynku

— Podlaczenie instalacji do przyboréw i1 urzadzen.

— Kontrole i proby szczelnosci instalacji.

— Odbidr instalacji.

2. Wykaz istniejacyvch obiektow.

Budynek Urzedu Gminy Krupski Mtyn ul Krasickiego 9.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych oraz
wskazanie Srodkow, zapobiegajacvch niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot instalacyjnych.

— Na poparzenie ogniem jest narazony pracownik operujacy palnikiem gazowym.
Podczas wykonywania prac spawalniczych, lub lutowniczych nalezy zwroci¢ uwage na
prawidlowe zabezpieczenie butli z gazem, sprawno$¢ przewodow taczacych palnik z
butla. Po ukonczeniu prac wylaczy¢ palnik i odtozy¢ na wyznaczone miejsce.

— Prace zwigzane z wykorzystaniem podestow roboczych lub rusztowan mogg stworzy¢
zagrozenie upadku z wysoko$ci. Podesty i rusztowania, winny spelnia¢ wymagania
bezpieczenstwa, oraz posiada¢ atest. Nie dozwolone jest uzywaé nie sprawnych
technicznie podestow i rusztowan. Strefa prac na wysoko$ciach powinna by¢ odgrodzona
oznaczona

— Porazenie pragdem elektrycznym podczas prac przy pomocy recznych elektronarzedzi.
Przewody jak i elektronarzedzia zabezpieczy¢ przed zamoczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym. Nie wolno uzywac¢ narzedzi, nie sprawnych technicznie lub do innego
celu jakiemu majg stuzy¢.

Robota

Narzedzia

Zagrozenia

Zalecenia

Rurociagi w instalacjach

c.o z rur stalowych steel
zaprasowywanych. Rury gazowe
czarne bez szwu stalowe, rury

Narze¢dzia reczne
(podstawowe).

Skaleczenia,
stluczenia, zmiazdzenia,
itp.

Przeszkolenie
pracownikow z zasad BHP
« Stosowanie
wymaganych §rodkéw




PVC kanalizacyjne oraz PP ochron indywidualnych,

tloczne, rury wodne ocynkowane i obuwia i ubrania
PEX, stalowe spawane ochronnego
Montaz urzadzen Elektronarzedzia * Oderwanie si¢ czgsci * Dopuszczenie do pracy
instalacji c.o. np. * Narzedzia r¢czne ruchomych maszyn i tylko pracownikow o
grzejniki, zawory, kotly, pompy, (podstawowe). narze¢dzi. odpowiednich
podgrzewacze, itp. * Porazenie pradem kwalifikacjach, stanie
elektrycznym zdrowia
« Skaleczenia, sttuczenia, * Kontrola okresowa
zmiazdzenia itp. stanu technicznego

maszyn i urzadzen.

* Przeszkolenie pracownikow z
zasad BHP

« Stosowanie przegrod i
oston zabezpieczajacych
* Stosowanie
wymaganych srodkow
ochron indywidualnych,
obuwia i ubrania
ochronnego

« Stosowanie wlasciwych
i sprawnych narzedzi

Proby i regulacje * Oparzenia * Stosowanie

instalacji c.0. na goraco, proby wymaganych srodkow

cisnieniowe gazu i instalacji wody ochron indywidualnych,

oraz kanalizacji obuwia i ubrania
ochronnego

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia

Miejsce prowadzenia robot budowlanych powinno by¢ oznakowane i wydzielone tak aby nie
stwarzato zagrozenia zgodnie z przepisami BHP.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) OkreSlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy bezzwlocznie zawiadomié stuzby odpowiedzialne za
dane zagrozenie. O kazdym zagrozeniu poinformowac¢ kierownika budowy.

b) Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow S$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

Kazdy Pracownik ma by¢ wyposazony w odziez ochronna i robocza, r¢kawice ochronne, okulary,
kaski, szelki bezpieczenstwa

¢) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby:

Nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi musi peli¢ bezposredni nadzor kierownik budowy,
kierownik robot.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy niebezpieczne majg by¢ transportowane i magazynowane zgodnie z przepisami BHP,
doktadnie oznaczone i opisane.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1) wyposazenie pracownikoOw w sprzet ochrony osobistej ( maski itp.)

2) prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:




- usuwanie zb¢dnych materiatow i elementéw z przejsc

- stosowanie atestowanych urzadzen do transportu pionowego ( drabiny )

3) biezaca kontrola sprawnosci sprze¢tu budowlanego

4) punkt przeciwpozarowy, podreczne srodki przeciwpozarowe, woda

5) wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

6) umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie wlasciciela sieci gazowej o
zaistnialym wypadku.

7) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi;

8) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

9) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materialow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprze¢tu zmechanizowanego i
pomocniczego;

10) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

11) przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu,

12) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ w pom. kierownika budowy.

Maszyny i urzadzenia techniczne musza mie¢ instrukcje obstugi umieszczone na opakowaniach badz
w innych miejscach widocznych. Kazdy Pracownik musi by¢ przeszkolony i mie¢ odpowiednie
kwalifikacje do obstugi poszczegdlnych urzadzen.



