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TOM |
Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania

WSTEP

Wymienione w projekcie technicznym wszelkie nazwy wilasne okreslajace znaki

towarowe, patenty lub pochodzenie uzasadnione specyfika przedmiotu zamoéwienia sg uzyte
jedynie w celu okreslenia zakladanych tzw. standardéow technicznych i materiatlowych oraz
parametrow wyjsciowych do obliczen oraz ustalenia parametrow uzytkowych obiektu. W
przypadku wystapienia na rysunkach lub opisie technicznym nazwy wlasnej bez
towarzyszacego zapisu ‘np.” lub ,,lub rownowazny” przypadek taki nalezy traktowac¢ jakby
zapis ,,np.” lub ,, lub rownowazny” wystepowal wraz z nazwg wlasng i tak powinien by¢
traktowany. Wszystkie proponowane przez Wykonawce materiaty, urzadzenia, elementy i
technologie, powinny spelia¢ wszystkie zalozone w projekcie parametry techniczne,
estetyczne i1 formalno-prawne oraz powinny spetia¢ warunki zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.Uz 2004r. nr92, poz.881) a takze przed skierowaniem
projektu do realizacji powinny uzyska¢ akceptacj¢ Projektanta, Inspektoréw Nadzoru i
Inwestora.
W przypadku zaistnienia koniecznosci zmian projektu dotyczacych proponowanych przez
Wykonawce lub Inwestora i odpowiednio uzgodnionych rozwigzan zamiennych koszty
opracowania pelnej koniecznej dokumentacji zamiennej ponosi wnioskodawca zmian.
Wszystkie materialy, urzadzenia, elementy i technologie powinny spetnia¢ przewidziane
prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

1.DANE OGOLNE

1.1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny - stadium aktualizacja -

wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzgedu Gminy Krupski Mtyn, 42-693
Krupski Mtyn ul. Krasickiego 9 uwzgledniajacy ocieplenie przegrdd cieplnych budynku zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

1.2.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- czg$¢ rysunkowa
- czg$¢ obliczeniowa

Podstawa opracowania

Podstaweg niniejszego opracowania stanowia:

- zlecenie 1 umowa z Inwestorem;

- podktady budowlane przekazane przez Zamawiajacego dla celow projektu

- audyt energetyczny

- obowigzujace normy, wytyczne techniczne i przepisy w zakresie projektowania



Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z aktualizacjami na
czas uzyskania pozwolenia na
budowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

N-76/B-03420

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania - wraz ze
zmiang Az 3:2000

PN-EN 12599:2013-04

Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody
pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji
i klimatyzacji

PN-87/B-02151/02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartos$ci dzwigku
W pomieszczeniach

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego. Komponenty budowlane
i elementy budynku -- Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta -- Metoda obliczania

PN-EN ISO 6946

Ochrona cieplna budynkéw /wspodtczynniki U Komponenty
budowlane i elementy budynku --Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta -- Metoda obliczania

Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 5

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych ITB
cze$¢ E

Roboty instalacyjne sanitarne.

1.3. Dane wyj$ciowe

1. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.o dla budynku :

w tym:

Q =43,54 kW

a/ strata ciepta przez przenikanie — 17,79kW
b/ strata ciepta na wentylacje — 25,75kW

2. Temperatury obliczeniowe instalacji grzewczej :
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Tz/TP = 70/55° C

3. Cisnienie dyspozycyjne:
APDYSP = 21,4kPa

N

. Laczna wydajnos¢ grzejnikow — 50,88kW
5. Pojemno$¢ wodna instalacji — 4421

6. Wymagane min. parametry pracy pompy H=Sm V=3m’/h

7. Temperatury ogrzewanych pomieszczen — zgodnie z Dz.U. z 2002 r. nr.75 p0z.690
z dnia 12.04.2002.r z pdzniejszymi zmianami

8. Temperatura obliczeniowa zewngtrzna — zgodnie z PN/B — 02403

6. Grubos¢ izolacji — zgodnie z PN/B-02421

Nel

. Parametry energetyczne instalacji:

a. maksymalne zapotrzebowanie ciepta dla instalacji ogrzewania budynku zwigzane z pokryciem strat
ciepta oraz wentylacji grawitacyjnej wynosi: ®= 43,54kW

- wskaznik cieplny 63,8 W/m®

- wskaznik cieplny 20,3 W/m’

b. Wspdtczynniki przenikania dla przegrod budowlanych :

u=1,1 W/m’K dla okien — istniejace nie podlegajace wymianie

u=1,3 Wm’K dla drzwi zew.

u= 0,20 W/m’K dla $ciany zewngtrznej

u=0,15 W/m’K dla stropodachu

u=0,88-0,97 W/m’K dla podtogi parteru

14. Stan istniejacy

W chwili obecnej istniejagcy budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjna,
elektryczna, p.poz, ciepta wode uzytkowa otrzymywang z pogrzewaczy elektrycznych oraz
instalacje centralnego ogrzewania pompowa z rozdzialem goérnym zasilang z wezta cieplnego.
Instalacja centralnego ogrzewania pracuje w uktadzie otwartym z rozdzialem goérnym. Instalacja
centralnego ogrzewania wykonana jest w technologii rur stalowych spawanych, odbiornikami sg
grzejniki stalowe ptytowa. Instalacja wiekowo stara, nieefektywna kwalifikuje si¢ do wymiany.
Budynek jest niecocieplony podlega¢ bedzie termomodernizacji.

2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE INSTALACJI C.O

Zaprojektowano wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnej, zasilang z kolektorow
zlokalizowanych w pomieszczeniu kotlowni. Calg instalacje centralnego ogrzewania od zaworow na
rozdzielaczach w kotlowni do odbiornikow ciepta wykona¢ w technologii rur stalowych ,stell”
zaprasowywanych i izolowanych. Dopuszcza si¢ nie izolowanie gatazek doprowadzajacych ciepto go
grzejnikow na parterze. Prowadzenie rur cieplnych wykona¢ jako natynkowe. Sie¢ rozdzielcza na
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parterze prowadzi¢ pod sufitami zgodnie z rysunkami. Rury zabudowa¢ szachtami z ptyt GK lub
prowadzi¢ w pustce powietrznej sufitu podwieszanego. Gatazki na parterze prowadzi¢ natynkowo i
obudowac¢ szachtami z ptyt GK. Odbiornikami ciepta w pomieszczeniach beda grzejniki plytowe
wyposazone w glowice termostatyczne.

2.1. Elementy grzewcze

Jako elementy grzewcze dla budynku zaprojektowano:
- w pomieszczeniu kottowni grzejnik ptytowy typu C z zaworem termostatycznym i zaworem
odcinajgcym powrotnym
- w pozostatych pomieszczeniach grzejniki ptytowe zasilane od dotu z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi.
uwaga: grzejniki pod oknami montowa¢ we wnekach okiennych. Wneki nie podlegaja
zamurowaniu.

2.2. Armatura

Na instalacji zaprojektowano :

- zawoOr termostatyczny RA-N15 — do grzejnika typ ,,C”

- glowice termostatyczng RAW 5115 cieczowa — do grzejnika typC

- glowice termostatyczne PANDA cieczowe — do grzejnikow typ ,,V”

- zawoOr odcinajacy prosty lub katowy RLV-S do grzejnika typ ,,C”

- zawory odcinajgce podwojne proste lub katowe RLV-KB dla grzejnikow typ ,,V”
- zawory regulacyjne MSV-B na rozdzielaczach

- zawory odpowietrzajgce katowe np. firmy Afriso.

2.3.  Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.o

Odpowietrzenie instalacji na parterze wykona¢ miejscowo za pomoca odpowietrznikow
grzejnikowych recznych. Grzejniki na pigtrze wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne katowe.
Odwodnienie poziomow instalacji c.o wykona¢ w wezle cieplnym na kolektorze zasilania i powrotu.
Nie przewiduje si¢ indywidualnego odwadniania grzejnikow.

2.4. Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Cale orurowanie wykona¢ z rur cienko$ciennych ze stali niskoweglowej, ocynkowane, tgczone
poprzez ztaczki zaprasowywane (system np. KAN-THERM STEEL). Wykona¢ mocowanie typu ,,PP”
( punkt przesuwny ). Zawory odcinajace kulowe oraz regulacyjne MSV-B umies$ci¢ na rurociggach w
kottowni
Przekucia przez stropy wykona¢ po uprzednim wykonaniu przewiertow pilotazowych w zwigzku z
montazem grzejnikow we wnegkach okiennych (przewiert pod katek okoto 60 stopni). Orurowanie
przez §ciany zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.



2.5. Izolacja termiczna instalacji c.o

Wszystkie przewody poza gatgzkami do grzejnikéw na parterze nalezy zaizolowac termicznie.
Grubos¢ izolacji winna wynosi¢ minimum:

L.p. | Srednica wewnetrzna rurociagu dn [mm] Grubos¢ izolacji dla materialu o
0,035 W/mK [mm]

1 do 22mm 20

2 0d22mm do 35mm 30

3 od 35mm do 100mm réwna $rednicy wewngtrznej
rur

4 Przewody ogrzewan centralnych utozone w 50% wymagan z poz. 1-3

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

5 Przewody ulozone w posadzce 6

Do izolacji uzy¢ materiatow posiadajacych dopuszczenia do stosowania w budownictwie o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.

2.6.  Warunki wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Przewody z rur Kan-therm steel oraz ksztaltki lgczy¢ poprzez zaprasowanie
odpowiednig do tego przystosowang zaciskarkg. Potaczenia nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Potaczenia gwintowane uszczelni¢ tasmg teflonowa. Mocowanie przewodéw do Scian
wykona¢ za pomocg uchwytéw. Przewody umiescié¢ tak aby mialy swobod¢ przemieszczania si¢ pod
wptywem wydtuzen termicznych. Szczegdlnie w miejscach zataman, przejs¢ przez Sciany, trojnikach.
PrzejScia rurociggdw kazdego z systemoéw KAN-therm przez przegrody budowlane nalezy prowadzic
w tulejach ochronnych wykonanych z materiatu nieuszkadzajacego mechanicznie powierzchni¢ rur
(np. z cienkosciennych rur tworzywowych). Tuleje wypetni¢ materialem trwale elastycznym, ktory
nie ma ujemnego wptywu na material rur. W przejéciach przez przegrody wydzielen pozarowych
stosowac przejscia systemowe o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.

Maksymalny rozstaw uchwytow przesuwnych wynosi:

- dla rur stalowych dnl5 -co 1,25m
- dla rur stalowych dn22 -co 2,0m

- dla rur stalowych dn28 -c0 2,25m
- dla rur stalowych dn35 —c0 2,75m

2.7.  Proby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy caty uktad podlegajacy probie kilkakrotnie
przepluka¢ woda. Probe szczelno$ci nalezy wykonaé przed zalozeniem izolacji. Po napetnieniu
instalacji wodg nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢ i wykona¢ probg wg. instrukcji producenta rury.
Minimalne ci$nienie proby wynosi dla instalacji z rur stalowych 1.5 X ci$nienia pracy instalacji nie
mniej jednak niz 5 bar.




Przed przystagpieniem do proby na gorgco instalacja winna pracowa¢ 72 godziny. Podczas proby
nalezy dokona¢ przegladu wszystkich polaczen i uszczelnien. Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci
nalezy usungé. Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby szczelnosci, rury stalowe
zaizolowa¢ termicznie.

3. WYTYCZNE BRANZOWE

3.1. Ochrona konserwatora

Teren na ktorym planuje si¢ wykonaé projektowang instalacje centralnego ogrzewania nie podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3.2. Szkody gérnicze
Budynek objety opracowaniem nie lezy na terenie wystepowania szkod gorniczych. Zakres prac nie
wymaga zabezpieczenia w tym zakresie.

3.3. Wplyw na srodowisko

Projektowany zakres prac nie tworzy zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanej inwestycji. Istniejacy budynek podlegajacy inwestycji nie zostat
zaliczony do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego.

Projektowana inwestycja nie oddziatywuje na obszary — ,,NATURA 2000”.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicy wlasnej dziatki i jest zgodny z warunkami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami)-
§12, 13, 23-25, 60, 271-273. Dziatka nie znajduje si¢ w obrebie parkow narodowych, rezerwatow
przyrody, parkéw krajobrazowych i na jej terenie nie wystgpujg formy przyrody podlegajace
ochronie.

3.4. Analiza oddzialywania inwestycji na dzialki sasiednie

Teren inwestycji znajduje si¢ na dziatce nr 92/1 w miejscowosci i gminie Krupski Mtyn. Planowana
inwestycja to budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszacymi wewnatrz
pomieszczenia budynku. Istniejagcy budynek uzytecznosci publicznej podlegajacy inwestycji spetnia
wymagania:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27.04.2012 r. poz. 462 z
pozn. zm.),

» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1. poz. 290 - tekst jednolity z pézn.
zm ).

3.5. Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez caly okres
ich uzytkowania. Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywac si¢ przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z instrukcjami zawartymi w Dokumentacji Techniczno—
Ruchowej. Miejsce, sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewnia¢ dostateczng
przestrzen umozliwiajaca swobodny dostep i obstugg.



Uwagi koncowe do instalacji centralnego ogrzewania

1. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami,
wytycznymi oraz prowadzi¢ zgodnie z ,, Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych” — cz. IV : Instalacje sanitarne i przemyslowe

2. Przekucia i przejscia przez przegrody budowlane majace wplyw na konstrukcje budynku
nalezy wykona¢ pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi inspektora nadzorujgcego remont

cze$ci budowlanej obiektu.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN

. Lp Poz. Wyszczegdlnienie Jed. Producent/ Nr kat.

miary | Dystrybutor

1 Rura Kan therm Steel 15x1,5 160m | KAN-Therm

2 Rura Kan therm Steel 22x1,5 52tr)nb

3 Rura Kan therm Steel 28x1,5 55

4 Rura Kan therm Steel 35x1,5 ggb

5 Grzejnik C22-900-0,7m 1n;gt PURMO

RETTING

6 Grzejnik CV21s-600-1,0m 2szt

7 Grzejnik CV21s-600-1,1m 14szt

8 Grzejnik CV21s-600-1,2m 7szt

9 Grzejnik CV21s-900-0,4m 1szt

10 Grzejnik CV22-600-1,0m 3szt

11 Grzejnik CV22-600-1,1m 5szt

12 Grzejnik CV22-600-1,2m 4szt

13 Grzejnik CV22-600-1,4m 2szt

14 Grzejnik CV22-900-0,4m 1szt

15 Grzejnik CV33-900-0,5m 2szt

16 Izolacja na rure fi15 gr.6mm 30mb | Thermaflex

17 Izolacja na rure fi15 gr15mm 132m

18 Izolacja na rure fi22 gr.20mm tE)>3mb




19 Izolacja na rure fi28 gr.25mm 56
mb
20 Izolacja na rure fi35 gr.25mm 69
mb
21 Zawor termostatyczny RA-N15 z glowicg | 1szt Danfoss
RAW 5115
22 Gtowica termostatyczna RAW Panda 42
szt
23 Zawor odcinajgcy RLV-KB15 42
szt
24 Zawor odcinajgcy RLV-S 15 1
szt
Uwaga: wyraza sie zgode na stosowanie materialdbw réwnowaznych o parametrach
technicznych nie gorszych niz w opracowaniu posiadajgcych odpowiednie atesty i aprobaty

technic

L

1.1.

1.2.

Zne.

TOM Il
Budowa kottowni gazowej —
technologia

DANE OGOLNE
WSTEP

Wymienione w projekcie technicznym wszelkie nazwy wtasne okreslajace znaki

towarowe, patenty lub pochodzenie uzasadnione specyfika przedmiotu zamoéwienia sg uzyte
jedynie w celu okreslenia zakladanych tzw. standardéow technicznych i materiatlowych oraz
parametrow wyjsciowych do obliczen oraz ustalenia parametrow uzytkowych obiektu. W
przypadku wystapienia na rysunkach lub opisie technicznym nazwy wlasnej bez
towarzyszacego zapisu ‘np.” lub ,,lub rownowazny” przypadek taki nalezy traktowac¢ jakby
zapis ,,np.” lub ,, lub réwnowazny” wystepowal wraz z nazwg wlasng i tak powinien by¢
traktowany. Wszystkie proponowane przez Wykonawce materiaty, urzadzenia, elementy i
technologie, powinny spelia¢ wszystkie zalozone w projekcie parametry techniczne,
estetyczne i1 formalno-prawne oraz powinny spelia¢ warunki zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.Uz 2004r. nr92, poz.881) a takze przed skierowaniem
projektu do realizacji powinny uzyska¢ akceptacj¢ Projektanta, Inspektoréw Nadzoru i
Inwestora.
W przypadku zaistnienia koniecznosci zmian projektu dotyczacych proponowanych przez
Wykonawce lub Inwestora i odpowiednio uzgodnionych rozwigzan zamiennych koszty
opracowania pelnej koniecznej dokumentacji zamiennej ponosi wnioskodawca zmian.
Wszystkie materialy, urzadzenia, elementy i technologie powinny spetnia¢ przewidziane
prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w stadium aktualizacja

kottowni gazowej pracujacej na potrzeby centralnego ogrzewania zasilanej gazem ziemnym dla
istniejagcego budynku Urzgdu Gminy w Krupskim Mtynie, 42-693 Krupski Miyn ul. Krasickiego 9,
dziatka nr 92/1 obrgb Krupski Miyn.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje technologie kottowni gazowe;.

10




1.3.Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- umowa i zatozenia projektowe uzgodnienie z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana dla celow projektowych
- warunki przylaczenia do sieci gazowej
- obowigzujace normy i przepisy

1.4.Dane wyj$ciowe

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku:
Qc.o = 43,54kW

Temperatura obliczeniowa 70/55°C
Nominalna zapotrzebowanie na moc cieplng kotta 50,9kW.

2. Rozwigzania projektowe cze$ci technologicznej

2.1.  Stan istniejacy

2.2. W chwili obecnej istniejacy budynek wyposazony jest w instalacje wodno-
kanalizacyjng, elektryczna, p.poz, ciepla wode uzytkowsg oraz instalacj¢ centralnego
ogrzewania pompowg z rozdzialem gornym zasilang z wezta cieplnego.

Pomieszczenie kotlowni posiada o$wietlenie naturalne w postaci okna rozwieralnego o
wymiarach 1,78x1,45m . Powierzchnia okna wynosi 2,58m2 przy powierzchni podtogi 12,95m2.
Spelnlony jest zatem warunek stosunku powierzchni okien do pow1erzchn1 podtogi jak 1:15.
Sciany wewnetrzne murowane z cegiet pelnych Rc=150kG/cm’o gr.10-12cm, strop typu DZ-3
gestozebrowany o belkach prefabrykowanych gr. 23cm. Pomieszczenie spetnia

zatem wymagania zawarte w RMI Dz.U.202.75.690 z dnia 12.04.2002 r. z p6z. zmianami w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.2. Stan projektowany

Kotlownia gazowa zlokalizowana zostanie w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu. Kubatura
pomieszczenia kottowni wynosi¢ bedzie po pracach budowlanych 38,85m’ przy wysokosci w $wietle
3m.

W pomieszczeniu kottowni zostanie wykonana nowa wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna.
Pomieszczenie kottowni zostanie wyposazone w nowe oswietlenie sztuczne ogdlne o stopniu ochrony
IP65. Projektuje si¢ nowy kociot kondensacyjny firmy Brotje typ WGB 50 z ptynng regulacjag mocy w
zakresie od 10kW do 50kW. Projektuje si¢ osobng rozdzielni¢ elektryczng kottowni przeznaczong do
zasilania kotla gazowego wraz z osprzetem ujeta odrebnym opracowaniem w branzy elektryczne;j.
Kottownia pracowac bedzie w systemie automatycznym bez wymogu ciaglego dozoru dlatego tez nie
przewiduje si¢ zatrudnienia obstugi ani pomieszczenia dla obstugi. W pomieszczeniu kotlowni
zabudowane zostang rozdzielacze oraz uklad pompowo — mieszajgcy wraz z niezbgdng armaturg
potrzebna do prawidlowej pracy systemu grzewczego. Sterowanie obiegiem grzewczym realizowac
bedzie sterownik kotta doposazony w modut rozszerzajacy EWM B. Uklad technologiczny kotlowni
przygotowany zostanie do przysztosciowego doposazenia systemu grzewczego w pompe ciepta
powietrze-woda.
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2.3. Wentylacja
2.3.1. Wentylacja nawiewna

Wymagana powierzchnia otworu nawiewnego
Fn =300cm?

Nawiew nalezy wykona¢ kanatem Z-owym o przekroju 15x20cm w miejscu wskazanym na rysunku.
Dolna krawedZ otworu nawiewnego powinna znajdowac si¢ max. 30cm nad podtoga kottowni. Wlot
zaopatrzy¢ w czerpni¢ $cienng i zabezpieczy¢ siatkg druciang. Gorng krawedz wlotu zabudowac¢ min.
200cm powyzej poziomu gruntu.

2.3.2. Wentylacja wywiewna

Wymagana powierzchnia otworu wywiewnego
Fw =200cm?

Pod stropem pomieszczenia kottowni nalezy zainstalowa¢ kratk¢ wywiewng o wymiarze fil6ecm
1 wyprowadzi¢ kanatem wywiewnym fil 6¢cm, 1=6m izolowanym w miejscu wskazanym na rysunku.

2.4. Kociol

Projektuje si¢ zabudowe kotta wodnego kondensacyjnego wiszacego WGB-50 firmy Brotje z pltynna
regulacjag mocy w zakresie 10-50kW

Moc znamionowa przy 80°/60°C 48,7kW
Max ci$nienie robocze 0,6 MPa
Pojemno$¢ wodna 4,71
Sprawnosé przy 80°C 97/8%
Wymiar czopucha fil60mm
Paliwo gaz ziemny 2E-G20
Zuzycie paliwa przy pracy nominalnej 5m’/h
Wymiar: szeroko$¢/gtebokosé/wysokosé 480x447x852mm
Cigzar 61 kg

2.5. Odprowadzenie spalin i kondensatu

Spaliny z kotta odprowadzone bedg przewodem dwusciennym koncentrycznym powietrzno -
spalinowym izolowanym z blachy kwasoodpornej o przekroju fi 0,11/0,16m 1=6m umieszczonym na
elewacji zachodniej w miejscu wskazanym na rysunku. Skropliny z procesu kondensacji poprzez
neutralizator skroplin odprowadzi¢ do istniejacej instalacji kanalizacyjnej poprzez projektowana
studzienke schtadzajaca.

2.6.  Uklad zabezpieczen
2.6.1. Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury

Kociol wyposazony jest fabrycznie w wewngtrzny uktad zabezpieczajacy przed wzrostem
temperatury.
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2.6.2. Zabezpieczenie przed wzrostem ci§nienia

Kociol zabezpieczony jest przed wzrostem ci$nienia zaworem bezpieczenstwa SYR 1915 dn20
p=3,0bar.

2.7.  Stabilizacja ci$nienia, uzupelnianie ztadu, wlaczenie do kanalizacji

Do stabilizacji ci$nienia w ukladzie centralnego ogrzewania zastosowano przeponowe
naczynie ci$nieniowe Reflex NGS80. Uzupetnianie ztadu w uktadzie kottowym 1 centralnego
ogrzewania realizowane bedzie automatycznie zespotem SYR 2128. W uktadzie dopuszczania wody
do uktadu kotlowego zastosowaé stacje¢  demineralizacji SYR 3200 oraz zawdr zwrotny
antyskazeniowy klasy CA . Wyloty spustow, zaworu bezpieczenstwa, odptywu z neutralizatora
skroplin nalezy sprowadzi¢ do kratek S$ciekowych i1 podlaczyé do projektowanej studzienki
schtadzajacej. Studzienke schtadzajacg polaczy¢ z istniejacym odptywem kanalizacyjnym PCV fi50
w miejscu wskazanym na rysunku.

2.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préb szczelnos$ci wszelkie niezabezpieczone
fabrycznie elementy stalowe czarne oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A,
a nastepnie malowa¢ emalig podktadowa termoodpornag;
Odporno$¢ termiczna powtok malarskich na rurociggach powinna wynosié¢ 120 °C.
Sposob naktadania powlok oraz czas schnigcia poszczegdlnych warstw zastosowaé zgodnie
z zaleceniami producenta.

2.9. Izolacje

Wszystkie przewody wody grzewczej nalezy =zaizolowa¢ otulinami z pianki PE
THERMAFLEX o grubos$ci zgodnej z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji z innych materiatbw niepalnych Iub
samogasnacych.

2.10. Wewnetrzna instalacja gazu

Wewngtrzna instalacja gazu projektowana w oddzielnym opracowaniu wykonana bedzie z rur
stalowych b/sz. Na $cianie zewn¢trznej ( poinocnej ) w skrzynce gazowej umieszczony dodatkowo
zawOr bezpieczenstwa ZB dn25. Zawor bezpieczenstwa ZB wyzwalany bedzie z centralki gazowej
Gazex typ MD2.Z. Czujnik gazu DG.EN umiesci¢ nad kotlem na wysokos$ci nie nizszej niz 20cm od
sufitu. Do centrali Gazex podlagczony bedzie sygnalizator optyczno-dzwigkowy zabudowany w
poblizu skrzynki gazowej rozdzielczej oraz drugi sygnalizator dzwigkowy w pomieszczeniu kottowni.

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE UKLADU STEROWANIA
3.1.  Automatyczna regulacja temperatury w ukladzie c.o.

Regulacja temperatury w instalacji  centralnego ogrzewania oparta  bedzie
na wybranej krzywej grzewczej i realizowana przy pomocy pompy PO i zaworu mieszajgcego ZM
sterowanych z regulatora pogodowego kotla wyposazonego w modut EWM B. Czujnik zewn¢trzny
zabudowa¢ zgodnie z rysunkiem IS2. Pompy po zakonczeniu sezonu grzewczego, w celu
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niedopuszczenia do zakleszczenia si¢ czgsci ruchomych , bedg okresowo uruchamiane przez regulator
kotta ( regulatora nie powinno odtgczac si¢ od zasilania elektrycznego ).

3.2.  Pomiar temperatur i ciSnien.

Przewidziano wyposazenie kotlowni w termometry i manometry do obserwacji parametréw
pracy.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1. Ochrona konserwatora
Teren na ktérym planuje si¢ wykona¢ projektowang kotlowni¢ gazowa nie podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.2. Szkody gérnicze
Budynek obj¢ty opracowaniem nie lezy na terenie wystgpowania szkdd gorniczych.
Zakres prac nie wymaga zabezpieczenia w tym zakresie.

4.3. Wplyw na $rodowisko

Projektowany zakres prac nie tworzy zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanej inwestycji. Istniejacy budynek podlegajacy inwestycji nie zostat
zaliczony do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska naturalnego.

Projektowana inwestycja nie oddziatywuje na obszary —,,NATURA 2000”.

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w granicy wilasnej dzialki i jest zgodny z warunkami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami)-
§12, 13, 23-25, 60, 271-273. Dziatka nie znajduje si¢ w obrebie parkow narodowych, rezerwatéw
przyrody, parkow krajobrazowych i na jej terenie nie wystepujg formy przyrody podlegajace
ochronie.

4.4. Analiza oddzialywania inwestycji na dzialki sasiednie

Teren inwestycji znajduje si¢ na dzialce nr 92/1 w miejscowosci i gminie Krupski Mtyn. Planowana
inwestycja to budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszgcymi wewnatrz
pomieszczenia budynku. Istniejgcy budynek uzyteczno$ci publicznej podlegajgcy inwestycji spetnia
wymagania:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27.04.2012 r. poz. 462 z
pozn. zm.),

» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 - tekst jednolity z poézn.
zm ).

4.5. Wytyczne budowlane

1. Zapewni¢ odporno$¢ ogniowg EI60 Scian wewnetrznych i REI60 stropu pomieszczenia
kottowni.

2. Zabudowac drzwi do kotlowni o wymiarze 90x200 ¢cm i odpornosci ogniowej EI30 otwierane
na zewnatrz pomieszczenia. Drzwi zaopatrzy¢ w zamknigcie bezklamkowe.

3. Posadzke wytozy¢ ptytkami podlogowymi wraz z cokolikiem wysokosci 10cm. Na $cianach
wykona¢ lamperie do wysokosci 1,8m. Sciany powyzej i sufit pomalowa¢ farba emulsyjna.

4, W miejscu zaznaczonym na rysunku zainstalowa¢ kratki $cieckowe. Kratki Sciekowe

podiaczy¢ do projektowanej studzienki schtadzajgcej fi425 1=0,8m.
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Studzienke schtadzajacg potaczy¢ do istniejgcego odptywu kanalizacyjnego PCV fil10
za pomoca pompy odwadniajacej.

5. Wykona¢ nowa wentylacje nawiewno — wywiewna grawitacyjng w kottowni zgodnie z

pkt.2.3.

6. PrzejScia  rurociggdbw  przez  $ciany w  pomieszczeniu  kotlowni  wykonac
w przepustach zapewniajgcych odpornos¢ ogniowa EI60.

7. Wykona¢ sufit podwieszany z dwukrotnym pokryciem ptytami GKF gr.15mm w celu

osiggnigcia odpornosci ogniowej REI60 stropu DZ-3 gr. 23cm.
4.6. Wytyczne elektryczne

Wykona¢ zasilanie urzgdzen kottowni z projektowanej tablicy ,,TK” kotlowni.

Tablice ,,TK” kottowni zasili¢ z projektowane;j tablicy ,,TG”

3. Przed wejsciem do kotlowni zainstalowa¢ wylacznik gltowny. Wylgcznik powinien
w cato$ci odcinaé napigcie w pomieszczeniach (tacznie z oswietleniem i gniazdkami).

4. Wykona¢ uziemienia urzgdzen kottowni.

Zapewni¢ o$wietlenie sztuczne ogdlne w pomieszczeniu kottowni o nat¢zeniu zgodnie z PN-

84/E-02033. I stopniu ochrony IP65

6. Nalezy przewidzie¢: jedno gniazdo wtykowe 24V oraz przynajmniej jedno 230V.

7. Prace wykona¢ zgodnie z odrgbnym projektem elektrycznym.

N —

9]

Uwaga:
Instalacje elektroenergetyczne winny posiadac¢ ochrone przeciwporazeniowg zgodnie z PN-IEC
60364-4-41:2000.

5. WYKONAWSTWO, PROBY, ODBIORY, ZAGADNIENIA BHP.

Instalacje¢ grzewcza w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych, odcinki rur taczy¢ przez
spawanie a z armaturg za pomoca potaczen gwintowanych. Prace powinny by¢ wykonywane przez
spawaczy z uprawnieniami. W najwyzszych punktach zamontowaé¢ odpowietrzniki automatyczne.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptukaé¢ woda wodociggowa, az woda
wyplywajaca z rurociggdw bedzie czysta. Po plukaniu nalezy wykonaé probe szczelnosci ciSnieniem
0,5 MPa. W czasie proby kociol, naczynie ci$nieniowe przeponowe, zawoér bezpieczenstwa musza byé
odiaczone.

Wszystkie prace montazowe 1 odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$¢ II", a w szczegdlnosci
dotyczacych:

- izolacji termicznych i przeciwwilgociowych przewodow;

- utozenia przewodow z odpowiednimi spadkami;

- prowadzenia rur w odpowiednich odlegto$ciach od instalacji elektrycznych;
- rozstawu konstrukcji wsporczych;

- wlasciwego wykonania posadzki ze spadkiem do wpustu Sciekowego.

Montaz przewodow instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zzachowaniem wysokosSci
minimum 2.0 m w $wietle. Armatura obstugiwana z poziomu podlogi powinna znajdowac si¢ na
wysokosci max. 1,8 m. Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia,
atesty higieniczne oraz aprobaty techniczne. Wszystkie urzadzenia oraz uktady musza posiadac
instalacje przeciwporazeniowg oraz uziemiajgca. W kotlowni nalezy umie$ci¢c w miejscu dostgpnym
instrukcje obstugi kottowni oraz schemat technologiczny. Kottownia powinna by¢ obstugiwana przez
osoby posiadajgce $wiadectwa kwalifikacyjne oraz posiadajgce przeszkolenie z zakresu obstugi
kottow.
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6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE.

Pomieszczenie kotlowni nie jest zagrozone wybuchem. Jest zagrozone pozarem o gestosci
obciazenia ogniowego do 500 MJ/m™.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 07.06.2010r. w sprawie "Ochrony ppoz.
budynkoéw 1 innych obiektow budowlanych 1 terendw" kottowni¢ nalezy wyposazy¢
w podreczny sprzet gasniczy w postaci: gasnica proszkowa 6 kg (zamiennie $niegowa 5 kg)
1 koc gasniczy - 1 szt. Sprzet gasniczy i gtowny wylacznik pradu nalezy rozmiesci¢
1 oznakowa¢ zgodnie z Par. 28 Rozporzadzenia MSWiA j.w. Urzadzenia przeciwpozarowe
oraz gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym 1 czynno$cig
konserwacyjnym, zgodnie z zasadami okreslonymi w odrgbnych przepisach, Polskich
Normach, dokumentacji techniczno ruchowej oraz instrukcji obstugi sprzetu i urzadzen.
Uzytkownik obiektu zobowigzany jest zamiesci¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
zasady na jakich poddawane bedg przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym
stosowane w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe gasnice.

Ponadto dojazd pozarowy do budynku powinien spelnia¢ warunki Rozporzadzenia MSWiA
z dn. 24.07.2009r (Dz.U. Nr 124 poz.1030);

Kottownia gazowa zlokalizowana zostata na kondygnacji parteru (narozne pomieszczenie 0.9)
istniejgcego budynek Urzgdu Gminy w Krupskim Mtynie dziatka nr 92/1. Jest to budynek
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Kotlownie nalezy wydzieli¢ pozarowo. Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie na paliwo
gazowe o0 lacznej mocy powyzej 30kW, usytuowane w budynku niskim, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej nie mniejszg niz EI60 a zamknigcia otworow w tych elementach EI30. Klasa
odpornosci ogniowej Scian zewngtrznych kottowni EI30. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej
niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia kotlowni, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
EI60.

Pomieszczenie kotlowni posiada o$wietlenie naturalne (okno). Dodatkowo pomieszczenie w ktorym
znajduja si¢ kotly powinno mie¢ o$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia
ochrony IP-24. Kotlownia wyposazona zostanic w wylacznik gldéwny pradu dla kotlowni
zlokalizowany na zewngtrz pomieszczenia.

Pomieszczenie powinno mie¢ niezamykany kanal nawiewny, o powierzchni nie mniejszej niz 300
cm’, umieszczony w §cianie zewnetrznej pomieszczenia, ktorego dolna krawedZz powinna byé
umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi, oraz niezamykany kanal wentylacji
wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm’ umieszczony mozliwie blisko stropu.
Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

Instalacja gazowa przylagczona do sieci gazowej wykonanej z przewoddéw metalowych powinna by¢
zabezpieczona przed wplywem praddéw bladzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na
wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku.

Zaleca si¢ wyposazenie kotlowni w urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu. Zawor
odcinajacy dopltyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia sygnalizacyjno-
odcinajgcego, powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym a
wprowadzeniem przewodu do budynku

Kurek gtéwny zostanie zainstalowany na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z

materialu trudno zapalnego. Miejsce usytuowania kurka gléwnego powinno by¢ jednoznacznie
oznakowane.
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7. OBLICZENIA
7.1. Obliczenia wentylacji kotlowni nawiewno-wywiewnej

Zgodnie z PN-B-02431-1:1999 dla kottowni o mocy 30-60kW powierzchnia kanalu nawiewnego nie
powinna by¢ mniejsza niz 300cm” natomiast kanatu wywiewnego nie mniejsza niz 200cm’.

7.2. Dobor komina

Spaliny z kotta odprowadzane beda przewodem spalinowo — powietrznym izolowanym o $rednicy
110/160. Wysokos¢ komina 6m. Przejscie czopucha przez $ciang zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i
umozliwi¢ kompensacj¢ wydtuzen termicznych. Czopuch wyposazy¢ w element rewizyjny dla
kontroli przewodu spalinowego oraz punkt do wykonania analizy spalin.

Elementy poziome muszg by prowadzone ze spadkiem 5 mm na metr w kierunku kotla.

Srednica przewodu spalinowo - powietrznego dobrana zostala na podstawie wytycznych
projektowych firmy Brotje.

7.3. Dobor zaworu bezpieczenstwa kotla kondensacyjnego o mocy SOkW

Cisnienie dopuszczalne 0,6MPa
Wymagana najmniejsza przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa przy zatozeniu przeptywu pary
wodnej nasyconej
N 50
m= 3600x------- = 3600x------------ = 84,68kg/h
r 21257

gdzie:
N — najwigksza trwata moc cieplna kotta (kW)
r- ciepto wlasciwe parowania wody przy nadcisnieniu 0,330MPa ( 0,30MPa+10%)
=2125,7kl/kg

dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 1915 dn20 o nastawie 3,0bar

- ci$nienie poczatku otwarcia p= 0,30MPa

- wspotczynnik wyptywu dla par i gazéw ( b1=10%) o= 0,55

- najmniejsza Srednica kanatu przepltywowego d= 14mm

Obliczenie przepustowos$ci wybranego zaworu bezpieczenstwa ( para wodna nasycona )

m = 10xK;xK,x axAx(p;+0,1)
K= 0,533 — warto$¢ wyznaczona z wykresu w WUDT-UC-WO/A-01
Wyznaczenie K, zaleznego od warto$ci stosunku ci$nien 3

p2+0,1 0+0,1 0,1
= = =0,233

B= =
p1+0,1 0,33 +0,1 0,43

B=10,233 <By=0,543
w zwigzku z powyzszym K,=1

m= 10x0,533x1,0x0,55x314x(0,33+0,1)= 137,55kg/h

m=137,55kg/h>84,68kg/h
zawOr jest poprawnie dobrany do kotta

7.4. Dobér pomp
Wymagana wydajno$¢ pompy obiegowej ,,PO”

Q x 860 50,88 x 860
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G= = =2,92m’/h
Atx1000 15 x 1000

Wysokos¢ podnoszenia pompy Hp = 50kPa
Dobrano pompg ,,PO1” — Magnal 25/100 230V

Wymagana wydajnos¢ pompy kottowej ,,PK”
Q x 860 50 x 860

G= = =2.86m’/h
Atx1000 15 x 1000

Wysokos¢ podnoszenia pompy Hp = 20,0kPa
Dobrano pompg ,,PO2” — Magnal 25/100 230V

7.5. Dobér zaworu mieszajacego
Obieg 1 — zawor mieszajacy ,,ZM” - Qc.o = 50,88kW

Z nomogramu zaworow firmy Danfoss dobrano zawor mieszajacy HRB3 dn50
z sitownikiem AMB 162 ( 230V )

7.6. Dobor naczynia przeponowego dla ukladu centralnego ogrzewania

Naczynie dobrano programem obliczeniowym Reflex. Dobrane naczynie NG80

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN I MATERIALOW
Lp Poz. Wyszczegdlnienie Szt/m Producent/ Nr kat.
Dystrybutor
OBIEG KOTLOWY

1.1 Kociot kondensacyjny WGB 50 1 Brotje

1.2 Modut dodatkowy EWM B 1 ’

1.3 Regulator pokojowy ISR RGB B 1 ’

1.4 Neutralizator skroplin NEOP 70 1 ’

L5 Komin izolowany turbo fi110/160 1kpl »

adapter dwuscienny-1szt

rura dwuscienna 1=1m-8szt

ostona okragta-1szt

kolano z ptyta i czerpnia powietrza-1szt
wspornik-1szt

obejma konstrukcyjna-4szt

ustnik dwuscienny-1szt

1.6 Kanat wentylacyjny izolowany fil160 1kpl MK
rura I=1m-7szt

ostona okragta-1szt
kolano z ptyta -1szt
wspornik-1szt

obejma konstrukcyjna-4szt
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ustnik dwuscienny-1szt

1.7 Kanat nawiewny ,,Z” 15x20cm , 1=2m 1kpl Wyk.wlasne
1.8 PK Pompa kottowa MAGNAT1 25-100 230V 1 Grundfos
1.9 PO Pompa obiegowa MAGNA1 25-100 230V 1 »
1.10 M Zawdr mieszajacy HRB3 dn50 + sitownik 1 Danfoss
AMB162
1.11 z5 Zawor regulacyjny MSV-B GW dn32 2 »
1.12 78 Zawor klapowy migdzykotierzowy dn50 4 Zetkama
1.13 Z3 Zawor kulowy do wody dn50 6 Perfexim
1.14 Z1 Zawor kulowy do wody dn40 2 »
1.15 74 Zawor kulowy do wody dn32 2 »
1.16 z7 Zawor kulowy do wody dn20 3 »
1.17 76 Zawor kulowy do wody spustowy dn20 5 ’
1.18 772 Zawor zwrotny do wody dn50 1 »
1.19 771 Zawor zwrotny do wody dn40 1 »
1.20 F2 Filtr siatkowy do wody dn50 1 ”
1.21 Sprzegto hydrauliczne SP50/100 1 Termen
1.22 Zawor napelniania instalacji SYR2128 1 Husty
1.23 BA Zawor antyskazeniowy CA dn20 1 ’
1.24 Zmigkczacz wody SYR3200 1 »
1.25 Zawor bezpieczenstwa SYR1915 dn20, 3bar 1 SYR
1.26 Y Wodomierz dn20 1 POWOGAZ
1.27 PI Manometr zwykly KFM o §rednicy 3 KFM
obudowy 63 mm i zakresie 0..0,6 MPa
1.28 P2 Manometr zwykly KFM o $rednicy 2 KFM
obudowy 100 mm i zakresie 0..1,0 MPa
klasa 1,6 + kurek manometryczny
1.29 T Termometr techniczny zakres: 0+120 C 3 KFM
1.30 Rura stalowa instalacyjna Huta Pokoj
DNS50 10
DN40 2
DN25 3
1.31 Rura stalowa ocynkowana «“
DN20 5
1.32 Izolacja na rure Thermaflex
DNS50 10
DN40 2
1.33 Naczynie przeponowe NG80+ ztgczka 17 1 Reflex
1.34 Odpowietrznik 1 Afriso
1.35 Rozdzielacz fi80 I=1m z izolacja 1 wyk.wlasne
1.36 Zawor ZB dn25 1 Gazex
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1.37 Centralka Gazex MD1.Z 1 »

1.38 Detektor gazu DG-12/N 1 ’
1.39 Syrena alarmowa S-3x 1 »

1.40 Syrena alarmowa SL21 1 ’

1.41 Zawor gazowy dn25 2 Perfexim
1.42 Filtr do gazu dn25 1 »

1.43 Rura stalowa b/sz d25 7,5 Huta Pokoj

Uwagi: Urzadzenia i armatura powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z normami.

Uwaga: wyraza sie zgode na stosowanie materialow rownowaznych o parametrach
technicznych nie gorszych niz w opracowaniu posiadajacych odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.

TOM I
Wewnetrzna instalacja gazu

1) rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego oraz podstawowe wyniki tych obliczen,

Prowadzong w budynku wewngtrzng instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur czarnych, stalowych,
bez szwu wg PN-EN 10208 , taczonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej nalezy
prowadzi¢ pod stropem lub na powierzchni $cian tak by istniata stata mozliwo$¢ dostepu do instalacji
i kontroli. Przed odbiornikiem gazu nalezy zamontowa¢ zawoér kulowy odcinajacy, a polaczenie
instalacji gazu z odbiornikiem nalezy wykonaé przy pomocy dwuzlaczki plaskiej. Zgodnie z
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe nalezy wykona¢ przejScie przez zewnetrzng przegrode budowlang
oraz odcinek instalacji gazowej na zewnatrz budynku. Przej$cia przewodow instalacji gazowych przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych o $rednicy wigkszej o 2cm od $rednicy
przewodow instalacji gazowej z wypehieniem elastyczny, uszczelniajacym. Srednice przewodow
instalacji gazowej dobrano w sposob zapewniajgcy prawidlowe dziatanie kotta gazowego.

W trakcie wykonywania instalacji wewnetrznej gazu nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w :

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690), wraz z pdzniejszymi
zmianami. W szczeg6lnosci sposobu prowadzenia przewodow gazowych; odleglosci przewodow
gazowych od innych instalacji i urzadzen; instalowania urzadzen gazowych; warunki jakim powinny
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odpowiada¢ pomieszczenia, przez ktdre prowadzone sg przewody gazowe; wentylacja pomieszczen w
ktorych znajdujg si¢ instalacja i urzgdzenia gazowe.

-Polskiej Normie PN-83/B-03430/Az3: 2000- Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznos$ci publiczne. Wymagania.

- Polskiej Normie PN-89/B-10425 — przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

- Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa kotta

Do obliczen przyjeto dane z warunkow technicznych z gazowni

Cisnienie — 1,6 kPa do 2,5kPa
Straty ci$nienia instalacji gazu obliczono w oparciu o dtugosci przewodow:
Rura Stal spawana dn 25 —7,5m,
Dhtugosci zastgpecze w stosunku do ksztaltek — kolan hamburskich dn25 — 8 szt.
Warto$¢ cisnienia podawanego przez dostawce gazu jest wigksza niz suma oporéw liniowych i
miejscowych co umozliwia bezproblemowa prace urzadzenia — Kociol gazowy .
Obliczenie zuzycia gazu
Rodzaj paliwa : gaz ziemny GZ-50 o wartosci opalowej Wd = 34,33MJ/m3
Max. Godzinowe zuzycie gazu
Qc 50
Qh= = =5,51 m3/h
Wgxn 9,54 x0,95

Gdzie :

Qc — catkowite zapotrzebowanie na moc grzewcza

Wg — warto$¢ opatowa gazu 34,33 Mj/m3 co odpowiada 9,54 kW/m3
n — sprawno$¢ kotta 0,95 ( dane producenta )

2) geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji
badan podloza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gérniczej;

Rurociagg stalowy spawany izolowany w gruncie posadowiony na 1m glebokosci, warunki proste, |
kategoria geotechniczna — odcinek przylacza istniejacy.

Dziatka w ktorej, si¢ znajduje budynek inwestora oraz cata dziatka 92/1 nie znajduje si¢ na obszarze
czynnych oddziatywan gorniczych.

3) dokumentacja geologiczno-inzynierska;
Nie dotyczy przedmiotu post¢powania.

5) podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznoSci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy przedmiotu post¢powania.

6) rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledéow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego;

Nie dotyczy przedmiotu post¢powania.
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7) rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnoS$ci
instalacji i urzadzen budowlanych gazowych:

a) Wykonanie préby szczelnoS$ci

Po zakonczeniu prac montazowych wewngtrznej instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Przebieg proby nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych tom II.

W celu wykonania gldwnej proby szczelnosci nalezy zaslepi¢c wewngtrzng instalacje gazowa
zaslepkami na koncach, odlaczyé urzadzenia gazowe, otworzy¢ kurki, nast¢pnie niezabezpieczong
antykorozyjnie instalacje wypetni¢ sprezonym azotem lub powietrzem.

Glowng probe szczelnosci nalezy wykonaé przy cisnieniu 0,05 MPa, natomiast manometr uzyty w
trakcie proby powinien posiadaé $wiadectwo legalizacji i spetnia¢ wymagania klasy 0,6.

Wynik gtéwnej proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy na manometrze o zakresie
pomiarowym od 0 do 0,1 MPa w czasie 30 minut od momentu ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika
probnego nie nastapi spadek cisnienia.

Glowna proba szczelno$ci oraz jej odbidor powinien odpowiada¢ wymoga zawartym w PN-92/M-
34503.

Po wykonaniu proby szczelnoSci, w obecnosci wlasciciela budynku oraz wykonawcy instalacji
wewnetrznej gazu nalezy sporzadzi¢ protokot, podpisany przez wyzej wymienione osoby.

Wiasciciel budynku bedacy odpowiedzialny za utrzymanie wlasciwego stanu technicznego
wewnetrznej instalacji gazu, jest zobowigzany zapewni¢ nadzor w czasie wykonywania gldwnej
proby szczelnosci.

Kazdorazowa wymiana, naprawa badz przerdbka wewnetrznej instalacji gazu wymaga poddania jej
gldwnej probie szczelno$ci.

Gdy instalacja wewnetrzna gazu zostata wylaczona z uzytkowania na okres dluzszy niz 6 miesiecy,
lub nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty przeprowadzenia proby szczelnosci,
nalezy powtorzy¢ gldwng probe szczelnosci.

b) Zabezpieczenie antykorozyjne

Gdy wynik glownej proby szczelnosci wewnetrznej instalacji gazu jest pozytywny, nalezy
zabezpieczy¢ instalacje rur stalowych przed korozjg. Przewody oczysci¢ z rdzy do II stopnia
czysto$ci, nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie. Pierwszy raz farbg podkladowg a kolejny raz farbg
nawierzchniowa.

¢) Wyroby budowlane

Wyroby budowlane uzyte w celu wykonania wewngtrznej instalacji gazu powinny by¢ oznakowane i
odpowiada¢ wytycznym zawartym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92 poz 881)

d) Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Wentylacja pomieszczenia z kottem

- w pomieszczeniu nalezy zamontowac kratke wentylacyjng wywiewng o przekroju bez zaluzji pod
stropem

- nalezy zapewni¢ doplyw powietrza $wiezego do kotlowni np. poprzez zamontowanie kratki
nawiewnej w $cianie w pomierzeniu (lokowanej 30cm nad posadzkg — kanat ZETowy).

8) sposob powiazania instalacji i urzadzen gazowych, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen:

W oparciu o racjonalne uzytkowanie energii oraz zaktadajac parametry klimatu wewngtrznego
przypisane do budynkéw uzyteczno$ci publicznej (temp. 18-24 stopnie Celsjusza w zaleznosci od

22



pomieszczenia) dobrano moc kotta na poziomie 50 kW. Zapotrzebowanie cieplne budynku wynosi
okoto 50kW.

Dla potrzeb zapewnienia doptywu gazu zastosowano rurociggi stalowe spawane izolowane dn 25 i
stal/miedZ 1” w celu utrzymania ci$nienia dyspozycyjnego na poziomie nie nizszym niz 0,2 kPa

9) rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespolow tworzacych -calos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne
parametry instalacji i wurzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem;

Kociol gazowy ma za zadanie wytwarzanie energii cieplnej poprzez spalanie gazu w komorze spalania
1 z wykorzystaniem wewnetrznego wymiennika cieplnego i1 pompy przekazywanie ciepta do
odbiornikow (grzejniki $cienne, podtogowe lub CWU). Kociot nalezy zamontowac¢ na Scianie poprzez
bezposrednie zamocowanie konstrukcji do $ciany, a w przypadku montazu przy $cianie kominowej
zastosowa¢ dodatkowe wsporniki zapobiegajace mozliwosci oddziatywania ci¢zaru kotta i drgan
wynikajacych z jego pracy na przewody kominowe lub zastosowanie wktadéw kominowych
zdylatowanych wzgledem przewodow istniejacych.

10) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;
Kociol w wydzielonym pozarowi REI60 pomieszczeniu technicznym.

11) charakterystyke energetyczng budynku.

Charakterystyka dotyczy docieplenia budynku, stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji
centralnego ogrzewania. Wewngtrzna instalacja gazu nie wptywa na zmiang charakterystyki, a dobor
kotta dokonano w oparciu o priorytetowe dostarczenie cieptej wody uzytkowej, dlatego jego moc
przekracza zapotrzebowanie cieplne budynku.

12) Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego stezenia gazu

Pomieszczenie kotlowni zabezpieczono przed nickontrolowanym wpltywem gazu poprzez ,,Aktywny
System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GAZEX sktadajacy si¢ z:

-Zaworu odcinajacego grzybkowego ZB25

-Detektora gazu DG-12N

-Modulu MD1-Z

-Sygnalizatora akustycznego i $wietlnego SL21 1 S-3x

Detektor powinien odciag¢ doplyw gazu do pomieszczenia kottowni przy przekroczeniu st¢zenia
dopuszczalnego (dolnej granicy wybuchowosci) gazu. Sygnalizator akustyczny i $wietlny nalezy
umiesci¢ na zewnatrz kottowni. Zawor odcinajacy grzybkowy ZB25 umiesci¢ za skrzynkg gazowg z
gazomierzem, przed wejsciem do budynku (w osobnej skrzynce) 1 oznakowac.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI - dzialka 92/1

Podstawa prawna przy sporzadzaniu informacji dotyczacej obszaru oddziatywania
obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z pozniejszymi zmianami);

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( z pozniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciw pozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie inwestycji;
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TOM IV
Wewnetrzna instalacja wod-kan

I. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania instalacji
- Podktady cz. budowlano-architektoniczna,

1.2 Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania sg instalacje zimnej wody i CWU dla budynku Urzedu Gminy
zlokalizowanego w Krupskim Mtynie przy ul. Krasickiego 9 na dziatce 92/1.

Projekt techniczny niniejszy obejmuje montaz instalacji w pomieszczeniu socjalnym i
kottowni wraz z inwentaryzacja wyremontowanych lazienek (nie stanowigcy zakresu
opracowania):

-Instalacje zimnej wody i c.w.u.;

-Instalacja kanalizacji sanitarnej

II. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

1. INSTALACJE WODNE
1.1Woda pitna i cwu
-Zapotrzebowanie na wode:

Woda pitna doprowadzona jest z istniejacego przylacza wodociggowego zlokalizowanego na
dzialce inwestora. Brak zmian w istniejagcym zestawie wodomierzowym — dn25 istniejacy w
pomieszczeni technicznym. Przed i za wodomierzem zamontowa¢ zawory odcinajace dn40.
Za zaworem odcinajacym zamontowac filtr skosny do wody dn40 i zawor BA dn40
antyskazeniowym.

Instalacje wodny zimna i CWU zlokalizowane w posadzce i w / lub na S$cianach
zaprojektowano z rur tworzywowych PP z wktadka aluminiowg laczong poprzez zgrzewanie
lub rur ALU/PEX taczonych poprzez ksztaltki zaciskowe . CWU dla obiektu przygotowywana
bedzie indywidualnie dla kazdego pomieszczenia sanitarnego w bojlerze elektrycznym z
zasobnikiem CWU 5 litrow (zakres istniejacych tazienek) , natomiast w pomieszczeniu
socjalnym w ktérym jest zlokalizowany zestaw wodomierzowy oraz w pomieszczeniu
kottowni zamontowaé przeptywowe podgrzewacze elektryczne zlokalizowane pod lub nad
bateria wodng. Wszystkie rury uktada¢ w otulinach o grubosciach zgodnych z
rozporzadzeniem — warunki techniczne. Sposob prowadzenia przewodow i §rednice pokazano
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w czeSci rysunkowej projektu. W pomieszczeniu socjalnym w obrebie zestawu
wodomierzowego stosowac rury ocynkowane stalowe do instalacji wodny pitne;.

1.2Armatura
Do budowy instalacji zimnej wody 1 CWU za zestawem wodomierzowym stosowaé rury z
tworzyw sztucznych w szachtach pionowych oraz w posadzkach i1 §cianach. W przypadku
wykonania instalacji CWU z rur tworzywowych nalezy stosowa¢ rury stabilizowane lub
podpia¢ wezyki CWU z armatury bezposrednio do systemowego wyjscia cieplej wody z
podgrzewcza.

W projekcie przewidziano:

- zawory odcinajace kulowe

- zawory do bojleréow elektrycznych

- zawory do WC

- baterie zlewozmywakowe 1 umywalkowe

1.3 Zabezpieczenie antykorozyjne
Projektowane instalacje z rur ocynkowanych lub PP lub PEX nie wymagaja dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

1.4 Wykonanie instalacji
Prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych” oraz cze¢s$cig rysunkows.

1.5 Instalacje wody pitnej i c.w.u.

Rury stalowe ocynkowane taczy¢ przy pomocy tacznikow zeliwnych gwintowanych. Rury
tworzywowe PP taczy¢ za pomocg tacznikdéw zgrzewalnych, rury PEX faczy¢ przy pomocy
ksztattek zaciskowych. Podtaczenie urzadzen ma pozwala¢ na tatwy demontaz wyposazenia i
by¢ na tyle elastyczne, aby zjednej strony dylatacje nie wywolywaty peknig¢ ceramiki z
drugiej, aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemow rur laczonych przez klejenie.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej 1 c.w.u., ktore moga stykac si¢ bezposrednio z
wodg pitng, powinny by¢ wykonane z materialdow nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody i
mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy uktada¢ ze spadkami, tak, aby zapewni¢ mozliwos¢
odwodnienia instalacji 1 odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Po
wykonaniu instalacji wodnych a przed zalozeniem izolacji nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Probe instalacji wodnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B- 10725.

Przewody wody zimnej 1 c.w.u. muszg by¢ izolowane cieplnie, aby zapobiec zjawisku
kondensacji. Cze¢sci przewodoéw wystawione na dzialanie zimna muszg

by¢ zabezpieczane za pomocg pianki poliuretanowej. Materiaty izolacyjne musza posiadaé
swiadectwo pozwalajace na ich stosowanie w budownictwie, a ich $rednica odpowiadac
warunkom technicznym. UWAGA dopuszcza si¢ zmniejszenie grubosci izolacji tylko
lokalnie w miejscach ktore mogtyby poprzez swoja objetos¢ moc narusza¢ bezpieczenstwo
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konstrukcji. Kazdorazowa zmiana $rednicy winna by¢ ustalona przez kierownika budowy i
zatwierdzona przez inspektora nadzoru.

Zastosowana izolacja cieplna ma by¢ pierwszej jakosci, nieulegajaca rozktadowi, niepalna,
odporna na cieplo instalacji, wilgo¢, wstrzasy oraz promieniowanie stoneczne. Wspdtczynnik
przewodzenia ciepla materiatu izolacyjnego powinien mie¢ wartos¢ 0,40 W/m’C dla
temperatury +400C. Rurociaggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie
przeptuka¢ woda przy szybkosci nie mniejszej niz 1,5 m/s, oraz dokona¢ dezynfekc;i.
Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy woda chlorowg powstala z rozpuszczenia
zwigzkow chloru - podchlorynu wapnia lub sodu zawierajaca, co najmniej 50 mg Cl12/dm3,
przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujac
roztwor $rodka dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu instalacji. Pozostatos¢ chloru w
wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg CI2/dm3. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji, instalacje nalezy ponownie przeptuka¢ czysta wodg. Po dezynfekcji i ptukaniu
powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji SANEPID-u.

Instalacja cyrkulacji

Z uwagi na podgrzewanie indywidualne wody w kazdym pomieszczeniu higieno-sanitarnym
nie przewiduje si¢ koniecznosci montowania instalacji cyrkulacji gdyz odlegtosci rur
od zasobnika CWU zapewniajg szybkie dostarczenie CWU do kazdej baterii wodne;.

2. Kanalizacja sanitarna

Wewngetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych dla
instalacji wewnetrznej uszczelnianych za pomoca pierscienia gumowego. Piony kanalizacyjne
wychodzace ponad dach zakonczone sg rurg wywiewng (UWAGA - dopuszcza si¢
zakonczenie pionu numer I w postaci napowietrzacza, w celu unikni¢cia wykonywania
przebicia przez stropy, jednak obligatoryjnie pion numer II musi by¢ wyciagniety ponad dach
z zabudowang wywiewka kanalizacyjng). Aby mozna bylo przeprowadza¢ czyszczenie
przewodow, instalacje muszg by¢ wyposazone w otwoér rewizyjny pod pionem. Otwor ten
wykona¢ z elementow szczelnych dla uniknigcia cofania przykrych zapachow w
pomieszczeniu, w ktorym si¢ znajduje.

Wpusty podlogowe wykonane zostang ze stali nierdzewnej lub tworzywa PE. Sposéb
prowadzenia kanalizacji, S$rednice przewodoéw oraz podejscia do urzadzen sanitarnych
pokazano w czg¢sci graficznej projektu.

Uwaga:
Wybor producenta sanitariatdéw ceramicznych pozostawia si¢ w gestii Inwestora.

Instalacje kanalizacji sanitarnej.
Wewngetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych dla
instalacji wewnetrznej, pozostate instalacje zaprojektowano z rur PVC-U.

W kazdym przypadku instalacja powinna by¢ wykonana tak, aby spetnione byly warunki
wynikajace z wlasciwosci termicznych cieczy 1 wytrzymatosciowych materiatlow, z ktérych
wykonano kanalizacje, dla zapewnienia odprowadzenia $ciekow bez odksztatcania rur.

Poziome przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane z zachowaniem spadku. Przewody
pionowe nalezy mocowac do struktury budynku poprzez obejmy. Obejmy powinny mocowac
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rure¢ pod kielichem. Wskazane jest stosowanie podktadki elastycznej miedzy przewodem
kanalizacyjnym a obejma. Miejsca mocowania bedg wlasciwie rozstawione w zalezno$ci od
przebiegu 1 S$rednic przewodow. Kanalizacja sanitarna podposadzkowa powinna by¢
wykonana na podsypce piaskowej 20cm grubej oraz obsypce 15cm.

Instalacje cisnieniowa obstugujaca pomieszczenia pompy ciepta i kottowni gazowej wykonac
z rur PP dn32. Rurocigg prowadzi¢ pod istniejgcym stropem parteru w przestrzeni
przewidzianego w czg¢sci budowlanej sufitu podwieszonego. Rure PP nalezy prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem w stron¢ pionu kanalizacyjnego numer I. Wigczenie do pionu wykonaé
poprzez trojnik kanalizacyjny dnl110/50. Rur¢ PP wiaczy¢ do trojnika poprzez przejscie
szczelne dn50/32 w sposob trwaly.

Kanalizacja bedzie prowadzona w bruzdach $ciennych i w posadzkach. W miejscach gdzie z
uwagi na ograniczenia konstrukcyjne stropu wystapi brak mozliwosci prowadzenia rur w
posadzce, nalezy rury prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia przedmiotowego ponizej
fazienki.

Uwagi koncowe i dla branzy elektrycznej oraz architektoniczne;j.

1.Realizacje robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Prawem Budowlanym

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6.COBRTI
INSTAL

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-aktualnymi polskimi normami i1 normami branzowymi, dotyczacymi przedmiotowych
instalacji

-zaleceniami 1 instrukcjami producentow rur, armatury 1 urzadzen

-z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP.

2. Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby i materialy ze
wskazaniem producenta, nalezy traktowa¢ jako przyktadowe. Wykonawca moze
zaproponowa¢ innych producentéw dla urzadzen, wyrobdéw i1 materialow, z zachowaniem
odpowiednich réwnowaznych parametréw technicznych.

3. Przeszkoli¢ osobg wskazang przez inwestora w zakresie obstugi i eksploatacji urzadzen.

4. Przed przystgpieniem do robdt nalezy na budowie zweryfikowaé wszystkie dlugosci,
rozmiary oraz mozliwosci montazowe armatury, rur i urzgdzen i powiadomi¢ o wszelkich
mozliwych trudnosciach i1 rozwigzaniach zamiennych

Informacje dodatkowe:

a) Budynki na dziatce 92/1 bedace wlasnoscig inwestora nie sg wpisane do rejestru
zabytkOw oraz nie podlegaja ochronie.

b) Budynki inwestora nie znajduja si¢ na obszarze oddziatywan gorniczych.

¢) Prawidlowo uzytkowane instalacje nie stanowi zagrozenia.

d) Podstawa prawna przy sporzgdzaniu informacji dotyczgcej obszaru oddziatywania
obiektu:
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( z pozniejszymi zmianami),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie inwestycji;

- Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. - w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzieé szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia
ludzi albo moggcych pogorszyc¢ stan Srodowiska;

e) Dokumentacja (opis i rysunki) sg projektem technicznym. Dla celéw sprawnego
prowadzenia robdét zaleca sie wykonac¢ projekty wykonawcze na etapie budowy
gdy zajdzie ku temu potrzeba.

f) Przed rozpoczeciem robdt nalezy potwierdzi¢ na budowie wszystkie wymiary oraz

lokalizacje rur. W przypadku kolizji lub utrudnienia mozna dokona¢ zmiany trasy
prowadzenia rurociggow za zgodg Inwestora / Inspektora Nadzoru.

Strefa oddzialywania inwestycji — dziatka 92/1
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