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Techniczno-przeciwpozarowy pomiar instalacji do odprowadzania powietrza odlotowego od EN 13384-1

Data 03.04.2024

koncepcja instalacji - proste obsadzenie
rozliczone wedtug EN 13384-1

instalacja spalinowa instalacja spalinowa, domowa

potozenie/przebieg Na zewnatrz budynku

zaopatrzenie w powietrze Niezalezny od powietrza w pomieszczeniu

doptyw powietrza Strumien przeciwny 2 =
segmenty jednoscienny element taczgcy: 1, instalacja spalinowa: 1

ujscie Otwarte ujscie zeta = 0

otoczenie
wysokos¢ geodezyjna 150 m

liczba bezpieczenstwa SE 1,2

czynnik korekty SH 0,5

temperatury powietrza w otoczeniu (wtasne wartosci)

przy wylocie -5°C (warunki temperaturowe)

na swiezym powietrzu -5°C (warunki temperaturowe)

w rejonie chtodzenia 0°C (warunki temperaturowe)

w rejonie ciepta 20 °C (warunki temperaturowe)

powietrze otoczenia 15°C (warunek cisnieniowy)

kociot ‘E

kategoria Kociot gazowy kondensacyjny

producent, typ Brotje EcoTherm Plus WGB 50 80/ 60 °C

paliwo Gaz ziemny
catkowite obciazenie obciazenie czesciowe

Moc nominalna 48,5 kW 11,5 kW

ciepto spalania 50 kW 12 kW

zawartos¢ CO2 8,5 % 8,5 %

strumien przeptywu 246 g/s 49 g/s

temperatura spalin 69 °C 58 °C

maksymalne oczekiwane cisnienie 110 Pa 40 Pa

faktyczne oczekiwane cisnienie 20,3 Pa 0 Pa

kroc¢ce rurowe instalacji spalin Okragty 110 mm

zapotrzebowanie na powietrze Zapotrzebowanie generatora ciep®a na powietrze do spalania wynosi 66,4 m3/h
pod penym obci'seniem i 13,2 m3/h pod obci'; eniem czéceciowym.

czynnik Beta 0,9
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miejsce montazu

kategoria
powietrze dochodzgce
powietrze wywiewne [zuzyte]

Miejsce montazu
okna
zadna

jednoscienny element taczacy - rodzaj konstrukcji

kategoria
producent, typ

Koncentryczny element tgczacy
MK Zary MKPS

jednoscienny element taczacy (spaliny)

przekroj

opér przeptywu ciepta
grubos¢

materiat Sciany wewnetrznej
$rednia chropowato$c

Okragty 110 mm (110 / 160 mm)
0 m K/W

0,4 mm

Stal szlachetna 1.4521

1 mm

rura powietrzna (powietrze spalania)

przekroj
Studzienki jednostkowe

$rednia chropowato$c

Okragty 160 mm

materiat grubosc¢

skrét od przewodnictwo ciepl

Stal szlachetna 0,4 mm

16 W/mK

1 mm

klasyfikacja produktu EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L99040 O00

Mozliwy do zastosowania zgodnie z  CE-Konformitétserklarung CE-0432-CPR-00095-310

jednoscienny element taczacy - pomiary 2L
opory Ksztattka tréjnikowa 87 °©

skuteczna wysokosé 0,3m

dtugos¢ rozciggnieta 1,3m

czesc¢ inst. na Swiezym powietrzu 0 %

czesc¢ inst. w rejonie chtodzenia 0 %

czesc¢ instalacji w rejonie ciepta 100 %

instalacja spalinowa - rodzaj konstrukcji ‘ i ‘ If;. ‘@ E}
kategoria Dwuscienna instalacja spalinowa

producent, typ MK Zary MKKD

przekroj Okragty 113 mm

opdr przeptywu ciepta 0,56 m K/W

grubosé 30 mm

materiat $ciany wewnetrzne;j Stal szlachetna 1.4521

Srednia chropowato$¢ 1 mm

klasyfikacja produktu EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L99050 O

oznaczenie zatgcznika EN 15287 - T200 P1 W 2 O (R0,56)

Mozliwy do zastosowania zgodnie z  CE-Konformitétserklarung CE-0432-CPR-00095-215

instalacja spalinowa - pomiary ” "

opory zadna

skuteczna wysokosé 6m

dtugos¢ rozciggnieta 6 m
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instalacja spalinowa - przebieg (Na zewnatrz budynku) ’H’\

dtugos¢ na wolnym powietrzu 6m

dtugosé w rejonie chiodu Om

dtugosc¢ w rejonie ciepta 0Om

kont. pow. komina z konstr. bud. Zzaden

dodatkowa izolacja

na swiezym powietrzu nie

w rejonie chtodzenia nie jest konieczne

opor na ujsciu M
opdr na ujsciu Otwarte ujscie

zeta 0

ujscie I—E—
opor Zatom (Ld/Dh >= 30) 87 °

schematyczne przedstawienie instalacji do przewodzenia gazéw odlotowych

[Tt
At
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wynik obliczenia - instalacja spalinowa a,

okreslenie znak wzoru jednostka High Fire obciazenie czesciowe
nadcisn. na wlocie inst. Pzo Pa 2,5 -5,1
max. moz. do wyk. nadcisn. Pzoe Pa 2,5 -0,5
maksymalnie dopuszczalna Pexcess Pa 200 200
nadcisn. w elem. tagczacym Pzo Pa 8,6 -5,2
maksymalnie dopuszczalna Pexcess Pa 200 200
gérna temp. gazéw odlotowych tob °C 57 31,6
gorna temp. $cian wewn. tiob °C 49,8 18,1
temperatura graniczna tg °C 0 0
temperatura punktu topnienia to °C 51,7 51,7
short form Ps Pa 11,7 0,7

sposob eksploatacji

Roéwnomiernie z nadcisnieniem, wilgotnos¢

warunek znak wzoru jednostka High Fire obcigzenie czesciowe
warunek cisnieniowy Pzoe-Pzo Pa 0 +++ 4,6 +++

rez. cisn. przy wpuscie pow. odl. Pexc-Pzo Pa 197,5 + 205,1 +

rez. cisn. w elem. tgczgcym Pexc-Pzo Pa 191,4 + 205,2 +

warunki temperaturowe tiob-tg °C 49,8 +++ 18,1 ++
dodatkowa informacja

instalacja spalinowa

predkos¢ spalin przy wyjsciu Wm m/s 2,45 0,46

wskazowki

Wszystkie przywodywane warunki normy EN 13384-1 zostady spenione.
Instalacja do odprowadzania spalin zosta3a zatem wykonana zgodnie z zapisami
norm.

The fireplace is operated independently of the room air. Therefore, a separate
verification of the combustion air supply is not required.

Rzeczywiste cicenienie t2oczenia generatora ciep®a wynosi 20,3 Pa przy penym
obci'¢eniu i 0 Pa przy czéceciowym obci'; eniu.

Dla zrozumienia: podana w wyniku rezerwa cicenienia Pexc - Pzo stanowi ro;,
nicé pomiédzy (maksymalnym dopuszczalnym) projektowanym cicenieniem
instalacji do odprowadzania spalin Pexc oraz wystépuj'cym w instalacji
cicenieniem Pzo. W przypadku podcicenienia w instalacji do odprowadzania
spalin ta ro¢ nica jest wiéksza ni¢, samo planowane cicenienie Pexc.
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