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I. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania instalacji
- Podktady cz. budowlano-architektoniczna,

1.2 Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest budowa instalacja klimatyzacji w budynku
uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w Krupskim Miynie przy ul.
Krasickiego 9.

Projekt niniejszy obejmuje:
— Instalacje klimatyzacji

II. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE - KLIMATYZACJA

1. Instalacja Klimatyzacji

Informacje wstepne

Przewidziane do klimatyzowania pomieszczenia charakteryzujg sie
srednimi i duzymi oknami, gtéwne zyski ciepta w okresie letnim sg
generowane przez zadaszenie pomieszczen (lub stropy) oraz okna i osoby
w nich przebywajgce, mniejsze natomiast przez urzadzenia elektroniczne
co facznie powoduje przekroczenia temperatur umozliwiajacych
komfortowg prace i obstuge mieszkaricéw. Zadaniem projektowanej
klimatyzacji jest odprowadzenie nadmiernych zyskéw ciepta z w/w
pomieszczen, celem tym proponuje sie rozwigzanie poprzez montaz
klimatyzatoréw MULTISPLIT np. firmy LG z jednostkami wewnetrznymi i
zewnetrznymi.



Charakterystyka ogolna

Dokumentacja obejmuje rozwigzania projektowe dla montazu
klimatyzatorow wewnetrznych w systemie SPLIT z  jednostkami
zewngtrznymi montowanymi na dachu budynku w okolicy czesci
zachodniej w celu umoiliwienia montazu paneli stonecznych wedtug
odrebnego opracowania.

Poszczegélne pomieszczenia beda chtodzone w okresie letnim z
jednostek  wewnetrznych klimatyzatorow  umieszczonych w
pomieszczeniach pod stropem. Kazda jednostka wewnetrzna bedzie
zgrupowana do jednej jednostki zewnetrznej. Jednostki wewnetrzne
zostang potaczone z jednostkami zewnetrznymi przewodami czynnika
chtodniczego prowadzonego przez $ciane wewnetrzng w tulei ochronne;j
z wypetnieniem elastycznym. Przewody czynnika chtodniczego nalezy
izolowac¢ otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego Thermaflex
AF gr. 9mm dla srednic do 16mm oraz gr. 13mm dla $rednic powyzej
16mm. Przewody chtodnicze z jednostek zewnetrznych nalezy prowadzic
w typowej ostonie instalacyjnej z PVC lub izolowane oryginalnymi
otulinami kauczukowymi. Srednice rurociggéw zamontowaé zgodnie z
DTR wybranych klimatyzatoréw ktdre narzuca producent urzadzen.
Skropliny od jednostek wewnetrznych odprowadzane bedg przewodami
DPS i/lub PVC prowadzone ze spadkiem co najmniej 0,5% w kierunku
kanalizacji oraz na zewnatrz budynku (w przypadku braku mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia zamontowac¢ pompke skroplin). Jednostki
zewnetrzne bedg montowane na dachu budynku.

Przewody skroplin i medium chtodniczego prowadzic w stropie
podwieszonym korytarzy oraz bruzdach s$ciennych Iub korytkach
maskujgcych. Przejscia przez dach nalezy uszczelni¢ zgodnie z
wytycznymi producentéw materiatu ktérym dach jest pokryty.



Uwagi do prac budowlanych

a) Cato$é prac wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” Zeszyt nr 5 COBRTI Instal oraz
wymaganiami dostawcy systemu klimatyzacji

b) Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ rozruch prébny potgczony z
regulacjg oraz przeszkoleniem obstugi

c) Konserwacje oraz okresowe  przeglady instalacji  zleci¢
wyspecjalizowanej firmie

d) Wszystkie elementy i urzadzenia nalezy trwale montowac do przegrod
budowlanych oraz stropéw w oparciu o rozwigzania producentow
urzgdzen

Uwagi koncowe i dla branzy elektrycznej oraz
architektonicznej.

1.Realizacje roboét nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Prawem Budowlanym

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6.COBRTI
INSTAL

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-aktualnymi polskimi normami i normami branZowymi, dotyczgcymi

przedmiotowych instalacji

-zaleceniami i instrukcjami producentéw rur, armatury i urzgdzen

-z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP.

2. Przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby i materiaty ze
wskazaniem producenta, nalezy traktowal jako przykladowe. Wykonawca moze
zaproponowaé innych producentéw dla urzgdzefi, wyrobéw i materialéw, z zachowaniem
odpowiednich réwnowaznych parametréw technicznych.

3. Przeszkoli¢ osobe wskazang przez inwestora w zakresie obstugi i eksploatacji urzgdzen.



Uwagi szezegblowe

- uruchomienia systemu mozna dokona¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych

(w szezeg6lnosei pylacych, jak szlifowanie powierzchni gipsowych, przecinanie glazury,
prac stolarskich itp) prowadzonych réwnolegle w przedmiotowych pomieszczeniach

- rura ochronna na przejsciu przez dach musi by¢ stabilnie przymocowana do dachu, a samo
przejscie przez pota¢ dachowsa starannie uszczelnione.

- jednostki wewnetrzne montowac w koordynacji z pracami w zakresie sufitow
podwieszonych; wymiary kaset w rzucie nie pokrywajg si¢ z wymiarem modutu konstrukeji
WSpOIczej.

- uzgodnié szczegdtowo z uzytkownikami pomieszczen miejsce montazu sterownikow, z
uwzglednieniem ewentualnej zabudowy meblowe]j w przysziosci (wskazane pozostawienie
zapasu przewodu sterowniczego, nad sufitem)

- podane w dokumentacji urzadzenia stuza jako przykladowe, wykonawca w przypadku brak
ich dostepnosei na rynku lub propozycji innych urzadzen winien to zglosi¢ inwestorowi oraz
projektantowi wraz z doborem nowych jednostek do akceptacji

Zagadnienia p-poz

Wszystkie materialy przewidziane do budowy instalacji sg niepalne i nie stwarzajg zagrozenia
pozarowego. Przejscia p.poz migdzy kotlownia, a pozostatymi pomieszczeniami zabezpieczy¢
masg hilti IE60. Na wypadek pozaru urzadzenia wytaczane bedg z ogélnej instalacji
elektrycznej.
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POMIESZCZENIE:

Zrédio zyskéw ciepta iloge Wspotczynnik Obmiar | Suma
. . - - i .
OKNA (zysk mlep’r_a od Zaluzje Zaluzje bez zatuiz)
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona potnocno-wschodnia m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 0 0
strona potudniowo-wschodnia| m2 70 100 240 0 0
strana potudniowa m2 70 115 240 2,8 322
strona potudniowe-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 3,8 798
strona pétnocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwéjna szyba m2 20 6,6 132
potréjna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja cigzka
sciana zewnetrzna péinocna m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewnetrzne | m2 20 10 24,1 482
sc:any.mlefdzy pomiesczeniami| - 10 30,6 506
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m?2 25 0 0
dach nieizolowany m2 60 0 0
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 I 25,6 256
PODLOGA
poza podfngg naj gruncie, nad - 10 25,6 256
piwnicg
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 3 450
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe w 1 200 200
jarzeniowe w 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 3 450
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne W X 0 0
SUMA: [w] 3692
[kw] 3,692



POMIESZCZENIE: 2
Zrédto zyskow ciepla ilosé Wspotezynnik Obmiar L Suma
KN iept Zaluzje Zaluzj
OKNA (zysk cngp .a od zj Zaluzje bez saluzj
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona potnocno-wschodnia | m’ 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 0 0
strona potudniowo-wschodnia| m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 3,8 798
strona pédtnocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwajna szyba m2 20 3,8 76
potréjna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokodci) Konstrukcja lekka Konstrukeja ciezka
$ciana zewnetrzna pétnocna m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewnetrzne | m2 20 10 5,2 104
Sci iedzy pomiesczeniami
any‘mlg Yy pomiesc | m2 10 46 215 5iE
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 0 0
dach nieizolowany m2 60 0 0
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 I 13,1 131
PODLOGA
oza a gruncie,
poza podtoga n : gruncie, nad 2 10 131 131
piwnica
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 1 150
praca fizyczna szt 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe w 1 50 50
jarzeniowe w 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 1 150
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 i 40
inne W X 0 0
SUMA: [W] 1845

[kW] 1,845



POMIESZCZENIE:

Zrédio zyskéw ciepta iloéé Wspotczynnik Obmiar Suma
N Zaluzj Zal :
OKNA (zysk qepi_a od aluzje Zaluzje Hasrakail
nast_oneczmema] zewnqtrzne WEWHQUZHE
strona pétnocno-wschodnia | m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 0 0
strona potudniowo-wschodnia [ m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 7,6 1596
strona palnocno-zachednia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwdjna szyba m2 20 7,6 152
potréjna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja cigzka
sciana zewnetrzna pétnocna | m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewnetrzne | m2 20 10 10,1 202
sn:|an\r.m|<?dzy pommsczemamr ol 16 10 177 P
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 0 0
dach nieizolowany m2 60 0 0
STROP
migdzy kondygnacjami m2 10 I 26,5 265
PODLOGA
dt =
poza po ogg nzf gruncie, nad mo 10 26,5 268
piwnica
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 3 450
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe W 1 100 100
jarzeniowe w 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt 150 3 450
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne w X 0 0
SUMA: [W] 3697
[kW] 3,697



POMIESZCZENIE:

Zrbdito z2yskow ciepta ilog¢ Wspolczynnik Obmiar | Suma
OKNA (zysk ci d Zaluzje Zaluzje
(zy Cl.ept.a 2 n SRt bez zaluzji
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona péinocno-wschodnia | m’ 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 0 0
strona potudniowo-wschodnia | m?2 70 100 240 0 0
strona pofudniowa m2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 3,8 798
strona péinocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwdéjna szyba m2 20 3,8 76
potrojna szyba m2 15 0 0
SCIANY {do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja ciezka
éciana zewnetrzna pétnocna | m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewngtrzne m2 20 10 5,2 104
sc1anv‘migdz\; pomIESCZET'IIaml i 10 10 9 %0
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 0
dach nieizolowany m2 60 0
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 I 121 131
PODLOGA
oza podto a gruncie, nad
Hoza,pocioRdNa BIMNCE N85 ) 10 13,1 131
piwnica
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 150
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe W 1 50 50
jarzeniowe w 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 1 150
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne W X 0 0
SUMA: (W] 1720
(kW] 1,72




POMIESZCZENIE:

Zrédio zyskow ciepta ilogé Wspotczynnik Obmiar | Suma
K k Zaluzj Zaluzj
OKNA (zys c:fepl.a od Zaluzje aluzje bez saluz)l
nasfonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona poinocno-wschodnia m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 0 0
strona potudniowo-wschodnia | m2 70 100 240 0 0
strona pofudniowa m2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 3,8 798
strona potnocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwdjna szyba m2 20 3,8 76
potréjna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja ciezka
éciana zewnetrzna potnocna | m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewngtrzne m2 20 10 5,2 104
éciany Imu?dzy pomlesczeptamt m2 10 10 9 %0
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 0 0
dach nieizolowany m2 60 0 1]
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 I 13,1 l 131
PODLOGA
foga n { d
poza pod ogg :fgrunme, na m2 10 131 131
piwnicg
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 1 150
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe W 1 50 50
jarzeniowe w 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 2 300
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 i 40
inne W X 0 0
SUMA: W] 1870
(kW] 1,87



POMIESZCZENIE:

Zrodio zyskéw ciepta ilos¢. Wspotezynnik Obmiar I Suma
i Zaluzje Zaluz
OKNA (zysk cn.epi_a od uzj aluzje bez alitzlt
nastonecznienia) zewnetrzne | wewngtrzne
strona pétnocno-wschodnia m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 0 0
strona potudniowo-wschodnia m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 3,8 798
strona péinocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwdjna szyba m2 20 3,8 76
potréjna szyba m2 15 0 0
$CIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja cigzka
éciana zewnetrzna pétnocna | m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewnetrzne m2 20 10 5,2 104
sc:anylmlgdzy pom1esczerl'uam| m2 10 40 9 90
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 0
dach nieizolowany m2 60 0
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 | 13,1 131
PODEOGA
za podt a gruncie,
poza p oga n ' gruncie, nad - 10 131 -
piwnicg
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 1 150
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe W 1 50 50
jarzeniowe W 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 1 150
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne W X 0 0
SUMA: [w] 1720
[kw] 1,72



POMIESZCZENIE:

Zrédio 2yskéw ciepla ilos¢ Wspdtczynnik Obmiar Suma
. — I - Z -
OKNA {zysk cu‘ep{‘a od Zaluzje aluzje rensalz
nastonecznienia) zewnetrzne | wewngtrzne
strona potnocno-wschodnia m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 0 0
strona potudniowo-wschodnia m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m?2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 3,8 798
strona potnocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwdjna szyba m2 20 3,8 76
potrgjna szyba m2 15 0 0
$CIANY (do 3m wysokosc) Konstrukcja lekka Konstrukcja ciezka
¢ciana zewnetrzna pétnocna | m2 10 7 0 0
pozostafe Sciany zewnetrzne m2 20 10 5.2 104
écnany_mls.;dzy pomlesczel.wlamt - i0 10 g 90
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25
dach nieizolowany m2 60
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 | 13,1 131
PODLOGA
n -
poza pod oga ne_l gruncie, nad m2 10 131 131
piwnica
LUDZIE
w spoczynku szt, 150 1 150
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe w 1 50 50
jarzeniowe W 1.2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 1 150
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne W X 0 0
SUMA: (W] 1720
(kW] 1,72



POMIESZCZENIE:

0.8

Zrédto zyskow ciepla ilogé Wspatczynnik Obmiar Suma
OKNA (zysk ciepta od Zaluzje Zaluzje L
A bez zaluzji
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona potnocno-wschodnia m? 70 80 190 0 0
strona wschadnia m2 80 125 250 0 0
strona potudniowo-wschodnia| m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 0 0
strona potnocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwojna szyba m2 20 2,8 56
potrdjna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukeja cigzka
$ciana zewnetrzna potnocna m2 10 7 10,7 74,9
pozostate Sciany zewnetrzne | m2 20 10 8,7 174
é.many.migdzy pomlesczeplams m2 10 10 87 e
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 0 0
dach nieizolowany m2 60 0 0
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 I 13,1 131
PODEOGA
poza pod{og.q né gruncie, nad g 10 13,1 -
piwnica
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 1 150
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zaréwkowe W 1 50 50
jarzeniowe W 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 1 150
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne W X 0 0
SUMA: [W] 1043,9
[kw] 1,0439



POMIESZCZENIE: 0.9
Zrédto zyskéw ciepta ilodé Wspétczynnik Obmiar | Suma
. I - L) I
OKNA (zysk cnfapfa od Zaluzje Zaluzje el
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona pétnocno-wschodnia | m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 3,8 475
strona potudniowo-wschodnia | m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 0 0
strona potnocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwojna szyba m2 20 3,8 76
potrojna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysckosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja cigzka
éciana zewnetrzna pétnocna | m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewngtrzne | m2 20 10 5,2 104
smanylmu?dzv pomlescze_maml - 10 10 87 -
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 0 0
dach nieizolowany m?2 60 0 0
STROP
migdzy kondygnacjami m2 | 10 I 13,1 131
PODLOGA
d nci
poza po fog?I n:? gruncie, nad i 10 131 51
piwnica
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 1 150
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe w 1 50 50
jarzeniowe W 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 1 150
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne W X 0] 0
SUMA: (W] 1394
(kW] 1,394



POMIESZCZENIE: 0.10
Zrédio zyskow ciepta ilog¢ Wspotezynnik: Obmiar | Suma
' i Zaluzj Zaluzj
OKNA (zysk C|fepl.a od Zaluzje aluzje bez taluz]
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona potnocno-wschodnia | m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 3,8 475
strona potudniowo-wschodnia| m2 70 100 240 0 0
strona poludniowa m2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 0 0
strona potnocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwdjna szyba m2 20 3,8 76
potrdjna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcia lekka Konstrukcja ciezka
sciana zewnetrzna potnocna m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewnegtrzne m?2 20 10 5,2 104
smany_mis.gdzy poIESCZer'IIamI . 10 it 87 &
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 0 0
dach nieizolowany m2 60 0 0
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 13,1 T 131
PODLOGA
poza pod’roga ne_l gruncie, nad ia 10 131 131
piwnica
LUDZIE
w spaczynku szt. 150 150
praca fizyczna szt. 250 0
OSWIETLENIE
zarowkowe w 1 50 50
jarzeniowe w 1.2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 1 150
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt, 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne w X 0 0
SUMA: [w] 1394
[kW] 1,394



POMIESZCZENIE:

0.11

Zrédio zyskéw ciepta ilog¢é Wspétezynnik Obmiar | Suma
OKNA (zysk ciepta od Zaluzje Zaluzje BT
W) bez zaluzji
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona pétnocno-wschodnia m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 3,8 475
strona potudniowo-wschodnia| m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m2 70 115 240 0 0
strona pofudniowo-zachodnia | m2 85 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 0 0
strona potnocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwojna szyba m2 20 3,8 76
potrdjna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukeja lekka Konstrukcja ciezka
$ciana zewnetrzna pétnocna m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewnetrzne m2 20 10 5,2 104
sc:any_m:gdzv pomresczeruams m2 10 10 87 i3
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 0
dach nieizolowany m2 60 0
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 13,1 131
PODLOGA
oza podtcga na gruncie, nad
ROSEDEREE (R E m2 10 13,1 131
piwnica
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 1 150
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe W 1 50 50
jarzeniowe W 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 1 150
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 1 250
radio szt. 40 1 40
inne W X 0 0
SUMA: (W] 1644
(kW] 1,644



POMIESZCZENIE:

0.12

Zrédio zyskéw ciepla logé Wspdtczynnik Obmiar | Suma
OKNA (zysk ciepta od Zaluzje " Zaluzje , :
Xy bez zaluzji
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona pétnocno-wschodnia | m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m?2 80 125 250 3,8 475
strona potudniowo-wschodnia | m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 0 0
strona pétnocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwdjna szyba m2 20 3,8 76
potrajna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysaokosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja ciezka
sciana zewnetrzna potnocna | m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewnetrzne m2 20 10 5,2 104
5:tany‘m1§dzv pomlescze.nlamr s 10 10 8.7 -
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25
dach nieizclowany m2 60
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 13,1 131
PODLOGA
poza podtoga n:? gruncie, nad i 10 131 131
piwnica
LUDZIE
w spaczynku szt. 150 1 150
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe w 1 50 50
jarzeniowe w 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 1 150
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 q 40
inne w X 0 0
SUMA: [wi] 1394
[kw] 1,394



POMIESZCZENIE:

0.13

Zrédio zyskéw ciepta | ilogé Wspétczynnik Obmiar | Suma
OKNA (zysk cs_ep’{la od Zaluzje Zaluzje bezsaluzll
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona pétnocno-wschodnia | m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 3,8 475
strona potudniowo-wschodnia | m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m?2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 0 0
strona potnacno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwojna szyba m2 20 3,8 76
potrojna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukeja ciezka
$ciana zewnetrzna potnocna | m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewnetrzne | ma2 20 10 52 104
sc;any‘mu?dzy pomlesczerllami - 10 10 87 87
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 0 0
dach nieizolowany m2 60 0 0
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 13,1 131
PODLOGA
t n i d
poza pod og.q a} gruncie, na _— 10 13,1 131
piwnica
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 1 150
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe w 1 50 50
jarzeniowe w 12 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 6 900
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne w X 0 0
SUMA: W] 2144
[kW] 2,144



POMIESZCZENIE: 0.14
Zrédfo zyskow ciepta iloé¢ Wspétezynnik Obmiar | Suma
' Zaluz] Zal
OKNA (zysk C1.ep!‘a od aluzje aluzje Bezaiuzl
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona pofnocno-wschodnia | m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m?2 80 125 250 3,8 475
strona potudniowo-wschodnia| m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 a5 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 0 0
strona pothocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m?2 45 0 0
podwdjna szyba m2 20 3,8 76
potrajna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja cigzka
éciana zewnetrzna pofnocna m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewnetrzne | m2 20 10 5,2 104
suany_mle_;dzv pomlescze.nlaml _— 10 10 87 87
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 0 0
dach nieizolowany m?2 60 0 0
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 13,1 131
PODtOGA
oza podtoga na gruncie, nad
P23 RRCIRES NeE 2% m2 10 13,1 131
piwnica
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 2 300
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe W 1 50 50
jarzeniowe W 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 1 150
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne w X 0 0
SUMA: (W] 1544
[kW] 1,544



POMIESZCZENIE:

0.15

Zrédio zyskéw ciepta ilosé Wspétczynnik Obmiar Suma
K i Zaluzj Zaluzj
OKNA {zysk crgpf_a od aluzje Zaluzje bes satuZi
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona pétnocno-wschodnia m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 3,8 475
strona potudniowo-wschodnia| m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 0 0
strona potnocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwdjna szyba m2 20 3.8 76
potréjna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja ciezka
éciana zewnetrzna potnocna | m2 10 7 0 0
pozostate éciany zewnetrzne | m2 20 10 5,2 104
& : il
manvvmle.dzy pom1escze|_1|aml - 10 10 87 .
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 0 0
dach nieizolowany m?2 60 0 0
STROP
migdzy kondygnacjami m2 10 I 13,1 131
PODLOGA
odt a gruncie,
poza p og.a n . gru nad - 10 131 131
piwnica
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 2 300
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zaréwkowe w 1 50 50
jarzeniowe w 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 0 0
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne w X 0 0
SUMA: (W] 1394
[kw] 1,394



POMIESZCZENIE: 0.16
Zrédto zyskéw ciepta ilos¢ Wspdtczynnik Obmiar | Suma
OKNA (zysk t:|.ep’rla od Zaluzje Zaluzje bez zaluzii
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona potnocno-wschodnia m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 3,8 475
strona potudniowo-wschodnia| m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m2 70 115 240 2,8 322
strona pofudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 0 0
strona potnocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepfa przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwajna szyba m2 20 6,6 132
potrgjna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja ciezka
$ciana zewnetrzna pétnocna | m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewnetrzne | m2 20 10 24,1 482
smanyhmgdzy pcmtesczeplaml - 10 10 30,6 SiE
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 0 0
dach nieizolowany m2 60 0 0
STROP
migdzy kondygnacjami m2 10 l 25,6 256
PODtOGA
n .
poza pod og.q ng gruncie, nad - 10 25,6 256
piwnica
LUDZIE
w spaczynku szt. 150 3 450
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe w 1 50 50
jarzeniowe W 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 3 450
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne W X 0 0
SUMA: (W] 3219
[kW] 3,219



POMIESZCZENIE:

2

Zrodio zyskdw ciepta ilogé Wspotczynnik Obmiar Suma
OKNA (zysk ciepta od Zaluzje Zaluzje s
SEit bez zaluzji
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona péinocno-wschodnia m* 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 0 0
strona potudniowo-wschodnia| m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m2 70 115 240 2,8 322
strona pofudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m?2 140 210 470 3,8 798
strona potnocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szybha m2 45 0 0
podwdjna szyba m2 20 6,6 132
potrijna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Kenstrukeja ciezka
$ciana zewnetrzna pétnocna m2 10 7 0 0
pozostate $ciany zewnetrzne m2 20 10 24,1 482
sclany.mlgdzy pomiesczeniami - 10 i 30,6 s
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 25,6 640
dach nieizolowany m2 60 0 0
STROP
migdzy kondygnacjami m2 10 0 0
PODLOGA
poza pudiog.a na. gruncie, nad . 10 . .
piwnica
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 20 3000
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe w 1 200 200
jarzeniowe W 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt, 150 2 300
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt, 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne W X 0 0
SUMA: [W] 6220
[kW] 6,22



POMIESZCZENIE:

1,2

Zrodto zyskéw ciepta o6 Wspbtezynnik Obmiar | Suma
. . I . [ . O
OKNA (zysk cr_fep{a od Zaluzje Zaluzje Hes salach
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona p6tnocno-wschodnia m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m?2 80 125 250 0 0
strona potudniowo-wschadnia| m2 70 100 240 0 0
strona pofudniowa m2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 3,8 798
strona potnocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwojna szyba m2 20 3,8 76
patrojna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja cigzka
éciana zewnetrzna pofnocna m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewnetrzne | m2 20 10 5,2 104
scuanv‘mlgdzy pommsczernaml - 10 10 9 a0
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 | 131 327,5
dach nieizolowany m2 60 I 0 0
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 I 0 0
PODLOGA
poza podlog'q nzf gruncie, nad i 10 0 0
piwnica
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 3 450
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe w 1 50 50
jarzeniowe w 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 3 450
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 1 250
radio szt. 40 1 40
inne W X 0 0
SUMA: (W] 2635,5
[kw] 2,6355



POMIESZCZENIE:

1,3

Zrédlo zyskow ciepfa ilosé Wspoiczynnik QObmiar suma
OKNA (zysk ciepla od Zaluzje Zaluzje %
it bez zaluzji
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona pétnocno-wschodnia m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 0 0
strona potudniowo-wschodnia| m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 3,8 798
strona pétnocne-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk clepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwdjna szyba m?2 20 3,8 76
potrdjna szyba m2 15 0 i]
SCIANY {do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja ciezka
$ciana zewngtrzna potnocna | m2 10 7 0 0
pozostate Sciany zewnetrzne | m2 20 10 52 104
smanylmrgdzy pomlesczeplaml B 10 10 g -
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 13,1 327,5
dach nieizolowany m2 60 0 0
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 l 0 0
PODLOGA
n -
poza pod og.q n:? gruncie, nad - 10 0 0
piwnicg
LUDZIE
w spaczynku szt. 150 3 450
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe w 1 50 50
jarzeniowe w 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt 150 3 450
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne W X 0 0
SUMA: W] 2385,5
[kW] 2,3855



POMIESZCZENIE:

1,4

Zrédto 2yskow ciepla ilogé Wspétczynnik Obmiar | Suma
: 2T -
OKNA (zysk CI.E'pI.a od aluzje Zaluzje Btz
nas?oneczmenla} zewnetrzne | wewnetrzne
strona pétnocno-wschodnia | m’ 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 0 0
strona pofudniowo-wschodnia| m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 3,8 798
strona potnocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwojna szyba m2 20 3,8 76
potrgjna szyba m?2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja ciezka
$ciana zewnetrzna pétnocna m2 10 7 0 0
pozostate Sciany zewnetrzne | m2 20 10 5,2 104
scrany_mtgdzv pomIESCZET’Ham[ s 10 ¥ 5 -
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 13,1 327,5
dach nieizolowany m2 60 0 0
STROP
migdzy kondygnacjami m2 10 l 0 0
PODLOGA
poza podlog.q na‘I gruncie, nad - 10 0 0
piwnica
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 1 150
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe w 1 50 50
jarzeniowe w 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 1 150
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne W X 0 0
SUMA: (W] 1785,5
[kw] 1,7855



POMIESZCZENIE: 1,5
Zrédio 2yskéw ciepta ilos¢ Wspdiczynnik Obmiar Suma
OKNA ' Zaluzj Zaluzj
NA (zysk CJIept.a od aluzje uzje Bes ool
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona péinocno-wschodnia | m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 0 0
strona potudniowo-wschodnia| m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 85 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 3,8 798
strona poétnocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwdjna szyba m2 20 3,8 76
potréjna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja ciezka
fciana zewngtrzna pétnocna | m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewnetrzne | m2 20 10 5,2 104
saany'mlgdzy pomlesczepraml m2 10 10 9 90
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 131 327,5
dach nieizolowany m2 60 0 0
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 I 0 0
PODLOGA
poza podiog.q n? gruncie, nad o 10 0 0
piwnica
LUDZIE
W spoczynku szt. 150 2 300
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zaréwkowe W 1 50 50
jarzeniowe W 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 2 300
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne W X 0 0
SUMA: [W] 2085,5
[kw] 2,0855




POMIESZCZENIE:

1,6

Zrédto zyskdw ciepta ilosé Wspotczynnik Obmiar Suma
- 2 [ - E *
OKNA (zysk C|fepfa od aluzje Zaluzje bez zaluzl
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona poétnocno-wschodnia | m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 0 0
strona potudniowo-wschodnia [ m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m2 70 115 240 0 0
strona poludniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 3,8 798
strona péinocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwajna szyba m2 20 3,8 76
potrdjna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja ciezka
sciana zewnetrzna potnocna | m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewnetrzne | m2 20 10 5,2 104
sci igdzy pomi iami
1anvlmel 2y p esczemam| 2 10 10 5 -
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 13,1 327,5
dach nieizolowany m2 60 0 0
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 I 0 0
PODLOGA
poza pod{og.q na gruncie, nad 8 - | 4 4
piwnica
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 1 150
praca fizyczna szt. 250 0 (1]
OSWIETLENIE
zarowkowe w 1 50 50
jarzeniowe w 12 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 1 150
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne W X 0 0
SUMA: [w] 1785,5
(kW] 1,7855



POMIESZCZENIE:

1,7

Zrédio zyskéw ciepla ilos¢ Wspétczynnik Obmiar | Suma
i Zaluzj Zaluzj
OKNA (zysk c1lepf‘a od Zaluzje aluzje Do sl
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona pétnocno-wschodnia | m’ 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 0 0
strona pofudniowo-wschodnia | m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m?2 70 115 240 0 0
strona pofudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 0 0
strona pétnocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk clepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwdjna szyba m2 20 2,8 56
potréjna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukgja ciezka
éciana zewnetrzna pétnocna | m2 10 7 10,7 74,9
pozostate Sciany zewnetrzne | m2 20 10 9 180
scaany‘mle.:dzy pomlesczehlaw o 10 10 g %0
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 13,1 327,5
dach nieizolowany m2 60 0 0
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 I 0 0
PODLOGA
poza podfog.a n:? gruncie, nad - 10 " 0
piwnicg
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 1 150
praca fizyczna szt 250 0 0
OSWIETLENIE
zaréwkowe w 1 50 50
jarzeniowe w 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 10 1500
telewizor szt. 175 0
ekspres do kawy szt. 250 0
radio szt. 40 0
inne W X 0 0
SUMA: W] 2428,4
(kW] 2,4284



POMIESZCZENIE:

1,8

Zrédlo zyskow ciepta ilodé Wspstezynnik Obmiar | Suma
OKNA (zysk ciepta od Zaluzje Zaluzje 3
(2y '_EP_ ! ) bez zaluzji
nasfonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona pétnocno-wschodnia m? 70 80 150 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 0 0
strona potudniowo-wschodnia| m2 70 100 240 0 0
strona potudniowa m2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 85 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 0 0
strona péinocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwajna szyba m2 20 2,8 56
potréjna szyba m?2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja ciezka
éciana zewnetrzna péinocna m2 10 7 10,7 74,9
pozostate Sclany zewnetrzne | m2 20 10 8,7 174
, iad : TS
éuanv.m:g zy pcmlesczeplaml m2 10 10 87 a7
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 13,1 327,5
dach nieizolowany m2 60 0 0
STROP
migdzy kondygnacjami m2 10 I 0] 0
PODLOGA
n :
poza pod og§ naf gruncie, nad m2 10 0 0
piwnica
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 1 150
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zaréwkowe w 1 50 50
jarzeniowe W 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 1 150
telewizor szt. 175 0 (1]
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 0 0
inne W X 0 0
SUMA. [(wWi] 1069,4
[kw] 1,0694



POMIESZCZENIE:

19

Zrodio zyskéw ciepla ilogé Wspélczynnik Obmiar | Suma
OKNA (zysk ciepta od Zaluzje Zaluzje Py
s bez zaluzji
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona potnocno-wschodnia | m’ 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 3,8 475
strona potudniowo-wschodnia | m2 70 100 240 0 0
strona pofudniowa m?2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 0 0
strona péinacno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie) :
pojedyncza szyba m2 45 0] 0
podwdjna szyba m2 20 3,8 76
potrojna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukeja cigzka
$ciana zewnetrzna pdtnocna m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewngtrzne | m2 20 10 5,2 104
suany_mlq_dzy pomlesczeptaml m2 10 10 8.7 87
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 13,1 327,5
dach nieizolowany m2 60 0 0
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 0 0
PODtLOGA
poza podiogg na_n gruncie, nad i 10 0 "
piwnicg
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 1 150
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe W 1 50 50
jarzeniowe W 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 1 150
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 1 250
radio szt. 40 1 40
inne W X 0 0
SUMA: [w] 1709,5
[kwW] 1,7095



POMIESZCZENIE:

1,10

~ Zrodto zyskow ciepta ilosé | Wspotczynnik Obmiar. l Suma
jepta Zaluzj Zaluzj
OKNA (zysk C|.ep1.a od Zaluzje aluzje Ber zaluz
nastonecznienia) zewnetrzne | wewnetrzne
strona potnocno-wschadnia m? 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 3,8 475
strona pofudniowo-wschodnia| m2 70 100 240 0 0
strona pofudniowa m2 70 115 240 0 0
strona potudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 0 0
strona péinocno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza szyba m2 45 0 0
podwajna szyba m2 20 3,8 76
potréjna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja ciezka
$ciana zewnetrzna pétnocna | m2 10 7 0 0
pozostate sciany zewnetrzne | m2 20 10 5,2 104
suany‘mmdzy pomlesczemam m2 10 10 87 87
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 13.1 327,5
dach nieizolowany m2 60 0 0
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 0 0
FODLOGA
poza pod!og_a ng gruncie, nad s 10 6 0
piwnica
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 1 150
praca fizyczna szt. 250 0
OSWIETLENIE
zarowkowe W 1 50 50
jarzeniowe w 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 1 150
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt. 250 0 0
radio szt. 40 1 40
inne W X 0 0
SUMA: (W] 1459,5
[kW] 1,4595



POMIESZCZENIE: 1,11
Zrédio zyskéw ciepta ilogé Wspdtczynnik Obmiar | Suma
OKNA (zysk m'ept‘a od Zaluzje Zaluzje bes taluzii
nastonecznienia) zewnetrzne | wewngtrzne
strona péinocno-wschodnia | m’ 70 80 190 0 0
strona wschodnia m2 80 125 250 3,8 475
strona poludniowo-wschodnia| m?2 70 100 240 0 0
strona poludniowa m2 70 115 240 2,8 322
strona potudniowo-zachodnia | m2 95 150 350 0 0
strona zachodnia m2 140 210 470 0 0
strona péitnacno-zachodnia m2 110 150 350 0 0
OKNA (zysk ciepta przez
przenikanie)
pojedyncza Szyba m2 45 0 0
podwadjna szyba m2 20 6,6 132
potrojna szyba m2 15 0 0
SCIANY (do 3m wysokosci) Konstrukcja lekka Konstrukcja ciezka
$ciana zewnetrzna potnocna m2 10 7 0 0
pozostafe Sciany zewnetrzne | m2 20 10 24,1 482
& ied : iami
c1any_m|sf= zy pomlesczeﬁla |- 10 i6 30,6 306
nieklimatyzowanymi
DACH
dach izolowany m2 25 25,6 640
dach nieizolowany m2 60 0 0
STROP
miedzy kondygnacjami m2 10 I 0 0
PODLOGA
poza podlog‘q ng gruncie, nad ma 10 0 0
piwnicg
LUDZIE
w spoczynku szt. 150 3 450
praca fizyczna szt. 250 0 0
OSWIETLENIE
zarowkowe w 1 50 50
jarzeniowe w 1,2 0 0
URZADZENIA
komputer szt. 150 3 450
telewizor szt. 175 0 0
ekspres do kawy szt, 250 1 250
radio szt. 40 1 40
inne W X 0 0
SUMA: (W] 3597
[kwW] 3,597



Tarnowskie Géry 30.09.2017

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany w branzy sanitarne;j:
» Budowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Gminy w

Krupskim Mtynie»

Znajdujacego sie przy dziatce :

92/1

w Krupskim Mtynie przy ulicy Krasickiego zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

bez ograniczef w specjainosci instalacyjng]
W zakresie sieci, instalacyi | (1rzndzen cieplfy
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjrych ’
numer ewidencyjny SLK/4B18/POOE/2

mgr inz. Marcin Dyne-r/ /
Uprawnienia budowlane co profektowénia



SLK/OKKI/7131 7132/1746/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektéw. inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz U z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn zm.),
art 13 ust 1 pkt 112 iust 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(Dz.U z 2003 r Nr 207, poz. 2016 2z pazn zm) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmecznych
w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz 578 z pozn. zm.) w zwigzku z arl 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pGzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01iB
nadaje
Panu(i) Zuzannie Maleska

Mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur dnia 18 marca 1977 w Tarnowskich Gorach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1746/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w sakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalfikacyjna Slaskiej Okrggowe] lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego craz z przeprowadzonego egzaminy,
stwierdzila, ze Pan(i) Zuzanna Maleska posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - Konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samadzielnych funkcil
technicznych w budownictwie stanowl wpis do centralnego rejesiru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zavodowego
2 0d ninigjszej decyzji siuzy odwatanie do Krajowe| Komisjl Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowe) Komisji Kwaliflkacyjne) SIOHB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je] dorgczenia. '

Otrzymuja: froo S B 2N ‘\ Sktad orzekajacy OKK
i

¥ o e, A
Pan(i) Zuzanna Maleska ol Sha o 3% ;_7
Stowackiego 26 | b e o 1. £ =1 ; ,
X TR ] Mgr inz. Zbigniew Dzie[2ewicZ

42-890 Tworcq /= ¢ 5
2, Okregowa Rada Izby 1 i % / 4 y =
3, Glowny Inspektor LT Y s / o
Nadzoru Budowlanego N 2 _ Mgrin= Bé]eﬁ*;{” walawica
4 aa " N

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski



Zzakres:

Na podstawie art, 12 ust 1 pkt 1,2 | art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 23 ust 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Zuzanna Maleska jest uprawniony(a) w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do.

1} projektowania obiektu budowlanego | kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak. sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe | kanalizacyjne

N

sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli

LS

techniczne] wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli techniczne|] utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, Instalacji | urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych |
kanalizacyjnych.

PRZEWODDHNICZALY

OXRECOWE J KOMIS Ji KWALIFIKACY NS

SLAGAIL ) ORRLTAWE | G M2V (&‘r FUENCTVR

marinz. Zbigriew Uz agiewicz



I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TGZ-XVM-6U2 *

Pani Zuzanna Maleska o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5009/07

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 11, 42-690 Twordg

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym ratwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Qkregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.




SLK/OKK/7131/4618/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.},
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Marcinowi Dyner
maur inz. inzynierii $rodowiska
ur, dnia 20 stycznia 1983 w todzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4618/POOS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
' bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, )

- sprawowanie kontroli technicznejf_‘tr_zymania obiektéw budcwlanych z zastrzezeniem art. 62.
ust. 5 ustawy. Y

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
stwierdzita, z& Pan Marcin Dyner posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | praktyke zawodowg

oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu .- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie !
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiane — podstawe do wykonywania samedzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej {zby inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja;: . Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Marcin Dyner “
Szkolna 1/1 Eomon @ i & i
42-690 Koty, gmina Tworég mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby §

% Galouny Inspeiier mgr inz. Bolestaw Jfirkiewicz

Nadzoru Budowlanego
4. ala.




| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PII-GY2-EQS8 *

Pan Marcin Dyner o numerze ewidencyjnym SLK/IS/6489/10
adres zamieszkania ul. Szkolna 1/1, 42-690 Koty

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

OBIEKT : Budynek Urzedu Gminy

Dokumentacja techniczna uproszczona

Budowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Gminy w

INWESTOR:
Gmina Krupski Miyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn
PROJEKTANT:

Mgr inz. Zuzanna Maleska
Zam. Ul. Wierzbowa 11
42-690 Tworoég

Krupskim Mtynie
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L Instalacje wewnetrzne.

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizaciji.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowg wewnetrznych instalacji sanitarnych (klimatyzacja) dla
potrzeb budynku uzytecznoei publiczne;.

— Montaz projektowanych instalacji i urzgdzen w budynku
— Kontrole i proby szczelnodei instalaci.
— QOdbior instalacji.

2. Wykaz istniejacvch obiektow.

Budynek Urzedu Gminy Krupski Miyn.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych oraz wskazanie
srodkéw, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot instalacyj-
nych.

— Na poparzenie ogniem jest narazony pracownik operujacy palnikiem gazowym. Podczas wyko-
nywania prac spawalniczych, lub lutowniczych nalezy zwrdcié uwage na prawidiowe zabezpiecze-
nie butli z gazem, sprawnosé przewodow taczacych palnik z butlg. Po ukonczeniu prac wylaczyé
palnik i odlozy¢ na wyznaczone miejsce.

—  Prace zwiazane z wykorzystaniem podestow roboczych lub rusztowan mogg stworzy¢ zagroze-
nie upadku z wysokosci. Podesty i rusztowania, winny spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa, oraz
posiadaé atest. Nie dozwolone jest uzywa¢ nie sprawnych technicznie podestow i rusztowan. Strefa
prac na wysokosciach powinna by¢ odgrodzona oznaczona

—  Porazenie pradem elektrycznym podczas prac przy pomocy recznych elektronarzedzi. Przewody
jak i elektronarzedzia zabezpieczy¢ przed zamoczeniem, uszkodzeniem mechanicznym. Nie wolno
uzywaé narzedzi, nie sprawnych technicznie lub do innego celu jakiemu maja stuzy¢.

Robota Narzedzia Zagrozenia lalecenia

Rurociggi w instal. Narzedzia reczne Skaleczenia, Przeszkolenie

Wodnej, kanalizacyjnej, wen- | (podstawowe). sttuczenia, zmiazdzenia, pracownikéow z zasad BHP

tylacyjnej. z rur PP, PEX, poparzenia s Stosowanie

PVC, stal, miedZ, itp. wymaganych $rodkow
ochron indywidualnych,
obuwia i ubrania

L ochronnego




Montaz urzadzen Elektronarzedzia ¢ Oderwanie sie czesci » Dopuszczenie do pracy

instalacji itp. np. wentylatory, | ¢ Narzedzia reczne ruchomych maszyn | tylko pracownikéw o
klimatyzatory (podstawowe). narzedzi. odpowiednich
* Porazenie prgdem kwalifikacjach, stanie
elektrycznym zdrowia
e Skaleczenia, stluczenia, ¢ Kontrola okresowa
zmiazdzenia itp. stanu technicznego

maszyn | urzadzen,

* Przeszkolenie pracowni-
kéw z zasad BHP

» Stosowanie przegrid |
oston zabezpieczajacych
* Stosowanie
wymaganych srodkdow
ochron indywidualnych,
obuwia | ubrania
ochronnego

» Stosowanie wiasciwych
i sprawnych narzedzi

Préby | regulacje ¢ Oparzenia + Stosowanie

instalacji wymaganych srodkéw
ochron indywidualnych,
obuwia i ubrania
ochronnego

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia

Migjsce prowadzenia robot budowlanych powinno by¢ oznakowane i wydzielone tak aby nie stwarzato
zagrozenia zgodnie z przepisami BHP.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych, w tym:

a) Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy bezzwlocznie zawiadomi¢ shuzby odpowiedzialne za dane
zagrozenie. O kazdym zagroZeniu poinformowa¢ kierownika budowy.

b) Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

Kazdy Pracownik ma by¢ wyposazony w odziez ochronna i robocza, rgkawice ochronne, okulary, kaski,
szelki bezpieczenstwa

¢) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby:

Nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi musi petnié bezposredni nadzér kierownik budowy, kierow-
nik robot.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji

oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy niebezpieczne majg by¢ transportowane i magazynowane zgodnie z przepisami BHP, dokiad-
nie oznaczone i opisane.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szezegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,




umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1) wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej ( maski itp.)

2) prawidlowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatéw i elementow z przejsé

- stosowanie atestowanych urzadzen do transportu pionowego ( drabiny )

3) biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego

4) punkt przeciwpozarowy, podreczne $rodki przeciwpozarowe, woda

5) wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

6) umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie wiasciciela sieci gazowej o
zaistniatym wypadku.

7) rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

8) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem robot),
niezbgdnego przy prowadzeniu robot budowlanych;

9) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséw odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobOw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

10) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogro-
dzenia

terenu;

11) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé w pom. kierownika budowy.

Maszyny i urzagdzenia techniczne muszg mie¢ instrukcje obstugi umieszczone na opakowaniach badz w
innych miejscach widocznych, Kazdy Pracownik musi by¢ przeszkolony i mie¢ odpowiednie kwalifika-
cje do obstugi poszczegdlnych urzadzer.
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