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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzgdu
Gminy Krupski Miyn

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi:

17 ST.01. Budowa instalacji klimatyzacji. Montaz przewoddéw i armatury oraz
wykonanie instalacji klimatyzacji.

Podczas wykonywania w/w robét nalezy stosowac¢ si¢ do wymienionych w punkcie 10
szezegotowych specyfikagjach norm krajowych i przepiséw prawa. Normy i przepisy te winny by¢
traktowane jako integralna czg¢é¢ specyfikacji. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania
innych norm krajowych, ktére obowiazujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych zamowieniem i
stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Szezegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

1.4, Informacja o terenie budowy
Terenem budowy jest budynek Urzedu Gminy Krupski Miyn, przy ulicy Krasickiego 9.

1.5.  Organizacja robdt, przekazanie terenu budowy

Przed rozpoczgciem robdt czgs¢ budynku objeta wykonywaniem robot nalezy protokolarnie
przekaza¢ wykonawcy.

Inwestor winien udostepnié media: energig elektryczng i wode. Warunki ich uzytkowania
inwestor winien okresli¢c w warunkach przetargowych na roboty budowlane.

¥ Wykonawca na wlasny koszt przygotuje zaplecze budowy,

Kierownik budowy wykona szkolenia stanowiskowe ze szczegblowym oméwleniem

zakresu robot  objetych projektem.
%

*

*

Przed rozpoczeciem robdt obiekt powinien byé opréiniony przez uzytkownikéw z
wyposazenia utrudniajacego wykonywanie robot.

Przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych i demontazem instalacji istniejaca instalacja
elektryczna powinna by¢ odcigta od zasilania.

¥ Wyburzenia scian i wykucia otworéw w écianach wykonywa¢ pod nadzorem, z
zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen i wedtug wskazan projektu.

Urobek z wyburzen nalezy na biezaco usuwaé na podstawiony samochod lub do kontenera,
Podczas pracy z wyrobami szkodliwymi nalezy stosowac sig scisle do zalecen producenta

*

1.6.  Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujacych przepisoéw oraz powinien zapewni¢ ochrong wtasnosci publicznej i
prywatnej.



1.7.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji robot Wykonawca
stosowaé bedzie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz unikaé bedzie uszkodzen lub uciazliwosei dla osob lub whasnosci spolecznych innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn. Stosujac si¢ do tych wymogdw bedzie mial
szczegblny wzglad na:
- lokalizacje ewentualnych warsztatow, skfadowisk i drog dojazdowych;
- $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed mozliwogcig powstania pozaru.

1.8.  Warunki bezpieczefistwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie
* Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
* Wykonawca bgdzie utrzymywat sprawny sprzet p. pozarowy.

* Materialy tatwopalne skiadowane bgda w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone  przed dostgpem osob trzecich.

# Wykonawca zapewni wyposaZenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla

personelu zatrudnionego przy wykonywaniu robot.

1.9.  Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnos$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyr6b i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Dokumentacja projektowa — skiada sig z projektu budowlanego, przedmiaru robét i informacji
dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawecza -dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami w projekcie
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot .

Grupy, klasy i kategorie robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy i kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwied
(DZ.Urz. L 340 z 16.12.2002r. z péZn. zm.)

Inspektor nadzoru budowlanego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowsa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udzial
w sprawdzianach i odbiorach robdt zanikajacych, jak rowniez przy odbiorach konicowych.

Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilo$ci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych nie objetych przedmiarem.

Odbi6r cze$ciowy robét budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu
i zanikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych.

Odbiér konicowy — formalna nazwa czynnosei polegajgcych na protokelarnym przyjeciu (odbiorze)
od wykonawcy wykonanych robdt przez osobg lub grupg oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczona przez Inwestora , ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na
tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, lgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy oraz po
przygotowaniu  przez niego dokumentacji powykonawczej.



Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szozegGlowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot  budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych,

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopiefi scalenia robét.
WspéIny Stownik Zamoéwiei - jest systemem klasyfikacji produktoéw, ustug i robét budowlanych
tworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika gtéwnego oraz sfownika
uzupeiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia — przez
Zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Jub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako
zestaw  wyrobdw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkowa.
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1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.01. Budowa instalacji kdimatyzacji. Montaz przewodoéw i armatury
CPV: 45331110-0
45333000-0

Wstep

Przedmiot SzczegGlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét w zakresie budowy instalacji klimatyzacji w budynku Urzgdu Gminy Krupski Miyn,

1.2,

Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3,

Zakres rob6t objetych Szczegélowsg Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i

majace na celu  wykonanie instalacji klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

*

*

*

*

14,

2.

demontaz starych kabli i elementéw konstrukcyjnych $cian nienosnych
montazem klimatyzatoréw — jednostki wewngtrzne i zewnetrzne,
montazem armatury i aparatury zwigzanej z klimatyzatorami,
montazem nowego zasilania,

montaz instalacji skroplin,

ptukaniem instalacji skroplin;

badaniami odbiorowymi.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacjg robét zgodnie z dokumentacjy
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz
zgodnie z art, 5,22,3 1 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. II Instalacje sanitarne i
przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe]
instalacji.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych wyrobow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne wyroby lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany j odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji  technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartodci funkcjonalnych |
uzytkowych instalacji klimatyzacji, a jezeli dotyoza zamiany wyrobdw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwatodci eksploatacyjnej.

WYROBY BUDOWLANE

- Do wykonania modernizacji mogag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych,



- Wszystkie wyroby uzyte do wykonania instalacji klimatyzacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacjg Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

- Przewody klimatyzatorow ukladaé jako systemowe izolowane, a instalacji skroplin jako
tworzywowe PVC,

- Zasilanie elektryczne wykonaé zgodnie z projektem elektrycznym

- Zastosowacg:
a) w czgsei klimatyzacyjnej armaturg gwintowana PN6.
b) w czgsci instalacji skroplin armature przystosowana do czyszczenia - rewizje,

-Izolacjg cieptochronna rurociaggéw klimatyzatoréw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z
pianki poliuretanowej — zaleca sig by rury byly w izolacji systemowej od producenta..

- Grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z projektem technicznym i Warunkami Technicznymi.

- Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o do puszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3.  SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku wyrobow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podezas transportu, przetadunku i magazynowania
rur | ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

- Dostarczong na budowe armature i urzadzenia sktadowaé nalezy w magazynach zamknigtych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, fgczniki
i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pajemnikach,

- Wyroby przeznaczone do wykonywania 1zolacji chiodniczych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem,

- Wyroby stosowane do wykonywania izolacji chlodniczych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,

- Wyroby przeznaczone do wykonywania izolacji chiodniczych powinny mieé plaszczyzny
i krawgdzie nie uszkodzone, a odchytki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sig w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.



5, WYKONANIE ROBOT

5.1.  Montaz przewod6w i armatury
- Rurociagi faczy¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych T. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Podstawowe urzadzenia powinny byé rozmieszczone w pomieszczeniach urzedu zgodnie z
dokumentacja techniczng. Przy zachowaniu rozwiazania funkcjonalnego dopuszeza sig korekte
rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jesli wiaze si¢ to z optymalizacja, zawartodcia,
likwidacja kolizji rurociaggéw. Zmiany w tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacje projektanta
instalacji i inwestora.

- Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w polozeniu wymaganym przez DTR producentéw
poszczegllnych urzadzen.

- Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane
z uwzglednieniem tatwego dostgpu i obshigi w tym zakresie.

- Rurociggi nalezy prowadzié¢ przy $cianach lub przy stropie lub mocowaé na konstrukcjach
wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze pomieszczenia
urzedu lub prowadzone w bruzdach éciennych . Konstrukcje wsporcze powinny zapewnié statodé
potozenia rurociagdw i urzadzen.

- Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ faczone z rurociggami w sposob roztaczny
umozliwiajacy fatwy demontaz i wymiane poszcezegélnych elementéw klimatyzacji bez
koniecznodci demontazu innych urzadzen. dopuszcza sig stosowanie armatury laczonej poprzez
ksztattki lutowane,

- Nie nalezy montowa¢ aparatury regulacyj nej i pomiarowej pod rurociggami, pod odpowietrznikami
automatycznymi a takze w poblizu wylotéw kroceow spustowych wody z rurociagéw itp.

- Przejscia przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. I Instalacje sanitarne i przemystowe.,

- Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac z niej zadlepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

- Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostgpna do obstugi i konserwacji.

- Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowad, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze,

- Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢ zgodnie z projektem
technicznym.



5.2,  Badania i uruchomienie
- Badania odbiorcze powinny przebiegaé wg metodyki badan okreslonej normg PN-B-02423
uwzgledniajgcej ich podziat na badania przy odbiorach czgsciowych oraz przy odbiorze koficowym.

- Badania szczelnosci w stanie zimnym nalezy przeprowadzié przy zamknigtych i zaslepionych
glownych zaworach odcinajgcych od instalacji grzewczej. Prébe szczelnosci wykonaé cisnieniem
0,5 MPa. Obnizanie i podwyzszanie cisnienia w zakresie od ciSnienia roboczego do probnego
powinno odbywaé sie jednostajnie z predkoscia nie wieksza niz 1bar/min. Podczas proby
szezelnosci oraz gdy uklad znajduje si¢ pod cignieniem zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

- Z préb szczelnosci nalezy sporzadzié protokét.

5.3.  Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrznych powierzchni przewodéw i innych
elementow
Zastosowane rury i elementy instalacji maja by¢ wykonane z materiatéw niekorodujgcych.

5.4.  Wykonanie izolacji chlodniczej

- Roboty izolacyjne nalezy wykonaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szezelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny écisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhuizne

elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw warstwy dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

-zaleca si¢ montaz rurociggdw w gotowych izolacjach od producenta.

5.5. Oznaczanie

-Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z
przyjetymi zasadami oraz oznaczeniami podanymi
w projekeie technicznym i uwzglednionymi w instrukeji obstugi klimatyzatordw.

- Oznaczenia powinny byé wykonane na przewodach, armaturze | urzadzeniach,

5.6.  Wykonanie regulacji

Po zakoriczeniu montazu, plukania, badan oraz prac izolacyjnych nalezy dokonaé nastaw ora
rozruchu klimatyzatoréw oraz przeszkoli¢ uzytkownikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji powinna byé



przeprowadzona czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. 11 Instalacje sanitarne i
przemystowe,

-Kazda dostarczona partia wyrobéw budowlanych powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
Jjakosei producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spehione. Jesli ktérekolwiek z wymagai nie zostato spelnione, nalezy dang faze
robot uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie,

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji klimatyzacji nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych T. II Instalacje
sanitarne

i przemystowe,

- Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzic w stosunku do nastgpujacych robot;

a) przejscia dla przewodéw przez Sciany | stropy (umiejscowienie i wymiary
otwordw);
b) $ciany w miejscach montazu urzadzen;

- Odbiorowi cze$ciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikaja w wyniku postepu. Odbior
czgSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci  z projektem, uzyciu wiadciwych materialéw,
prawidtowosci zamocowail, szczelnoéci urzgdzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami,

- Z odbioréw migdzyoperacyjnych i czgiciowych nalezy spisaé protokoly stwierdzajacy jakogé
wykonania oraz przydatnosé robdt i elementéw do prawidfowego montazu,

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koacowego
odbioru technicznego instalacji klitatyzacji.

- Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie
wykonywania robét;
b) Dziennik Budowy;
c) dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow ($wiadectwa jakosc
wydane przez dostawcdw wyrobow),
d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych migdzyoperacyjnych i czesciowych;
€) protokoty przeprowadzenia prob szczelnogei catej instalacji,

- Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

a) zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

b) protokotly z odbioréw czgsciowych | realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek;

c) aktualnoé¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
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i uzupetnienia);

d) protokoly badan szczelnogei instalacji,

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzié w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot;
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w mz;
- inne w sztukach

9, PODSTAWA PELATNOSCI

Zgodnie z umowa zawartg z inwestorem

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

- »Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, W sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanic” (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

- »Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych T, 1 Instalacje

sanitarne i przemystowe”,

-Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie

BHP przy prowadzeniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72 pez.93).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlinych

przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane



