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OPIS TECHNICZNY
do Projektu wykonawczego rewitalizacji budynku Urzedu Gminy w Krupskim Miynie
przy ul. Krasickiego 9

1.Przedmiot opracowania
Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym w zakresie instalacji wod-kan, c.o.
budynku U.G. oraz odwodnienia parkingu na dzialce U.G. oraz doprowadzenie wody zimnej

2.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowiazujace normy i przepisy

- warunki techniczne NITROERG z dnia 6.10.2016 1.

- warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej Rejon Dystrybucji Gazu w Bytomiu

3.Instalacja c.o0.

Zapotrzebowanie ciepta po termomodemnizacji wynosi:

) ®c.0. =379 kW

Zré6diem ciepla dla budynku jest projektowana kottownia gazowa zlokalizowana na parterze , o
patametrach czynnika grzejnego 80/60"C z kottem gazowym wiszacym kondensacyjnym z
zamknietg komorg spalania ,,BROTJE” typ WGB 38 H o0 mocy 38 kW.

W pomieszczeniu kotlowni projektuje si¢ wentylacjg nawiewng typu ,.Z” oraz wentylacje
Wywiewna grawitacyjng wyprowadzong ponad dach.

Do kotla gazowego wiszacego z zamknigtq komorg spalania nalezy podiaczy¢ przewod
spalinowo-powietrzny 125/80 mm ze stali kwasoodpornej i wyprowadzi¢ po elewac;ji
zewnetrznej ponad dach. System spalinowo-powietrzny Turbo izolowany — pobdr powietrza
Z Zewnatrz.

Z przewodu spalinowego skropliny nalezy odprowadzi¢ poprzez neutralizator do studzienki
schiadzajace;j. Scieki ze studzienki schladzajacej nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitamej
poprzez pompke zatapialng — szczegélowe rozwigzanie na rysunku.

Przewody c.o.z rur stalowych biegnace pod stropem parteru nalezy zaizolowaé termicznie.
Warstwa izolacji cieplnej o A = 0,035 W/[m*k] wg PN-B-02421.

Projektowang instalacj¢ c.0. nalezy wykona¢ z rur stalowych zaciskanych i prowadzi¢ pod
stropem parteru do poszczegoélnych piondw.

Elementami grzejnymi beda grzejniki plytowe stalowe kompaktowe "CosmoNova" typu K.

Typy grzejnikow oraz rednice przewoddéw sa podane rysunkach rzutéw i rozwinieciu c.o.
Mocowania grzejnikoéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przejscia przewodow c.o. przez strefy pozarowe wypelni¢ masg izolacyjng p.poz.

Po wykonaniu montazu instalacji c.0. nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.



4.Instalacja wody zimnej —przylgcze zimnej wody

Zrédlem wody zimnej dla wezléw sanitamnych w projektowanym obiekcie
bedzie przylacze wody zimnej .Przylacze wodociagowe biegnace od komory wodociagowe;j
do budynku Gminy. Trasg¢ pokazano na rysunkach sytuacyjnychnr 1 i la.
Przewody przylacza wody zimnej z rur PE —HD szer.SDR 11 o $rednicach podanych
na rysunkach sytuac;ji i profilu podtuznego. Przewdd wodociagowy ukiada¢ w wykopie na
podsypce i obsypce piaskowej gr. 30 cm ze spadkiem podanym na rysunku profilu
podiuznego.
Wode zimng doprowadza sig¢ takze do pomieszczenia porzadkowego — projektuje sig
zlaczke do weza nad zlewem porzadkowym.
Obliczeniowy przeplyw wody zimnej dla budynku zgodnie z
PN-92/B-1706 wynosi :

q=0,68 dm3/s
Za zainstalowanym wodomierzem nalezy zamontowaé zespét antyskazeniowy typ
BA 295 Honeywell zgodny z zaleceniem konstrukcyjnym wg normy PN-EN 12729 i
zapewnia ochrone do 4 klasy ryzyka zgodnie z normg PN-EN 1717.

Poszczegblne przybory sanitarne beda podiaczone do msialacp Wody zimnej za pomoca,
rur stalowych ocynkowanych. Srednice przewodéw wody zimnej s3 podane na
poszczegblnych rysunkach.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem w rurze ostfonowej "peszel”.

Po wykonaniu montazu instalacje nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-/B-10420.

Przed wejsciem do budynku U.G. zaprojektowano studzienke wodomierzows ,,Kajma” dla
zasilania w przyszlosci fontanny przed gléwnym wejsciem do budynku.

Przesunigto hydrant zewnetrzny dn 80 mm w kierunku trawnika przed wejsciem do budynku
Urzedu Gminy.

-

5.Ciepla woda

Ciepla woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczach pojemnosciowych elektrycznych
o pojemnosci 5 litrow w sanitariatach.
Trasy instalacji cieplej wody przebiegaja rownolegle do instalacji wody zimne;j.
Przewody instalacji wody cieplej nalezy wykona¢ z rur stal.ocynk. i ukladaé nad instalacjg wody
zimnej.
Po wykonaniu montazu instalacje cieplej wody nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie
z PN-B-10420.

6.Kanalizacja sanitarna

' Dia odprowadzenia sciekOw sanitamych z wezlow projektuje sie kanalizacje sanitarg z rur PVC.
Obliczeniowy przeplyw instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wg normy PN-92/B-01707
Wynosi :



qs=1,9dm3/s
W zwigzku brakiem zmiany usytuowania przyboréw sanitamych , kanalizacja sanitarna nie ulega
w sanitariatach zmianie.
Ciagi kanalizacyjne istniejace pod posadzka pomieszczenia WC i podlaczy¢
do istniejacej kanalizacji sanitamej znajdujacej si¢ pod posadzka
Pion kanalizacyjny w czgsci socjalnej nalezy zakonczyé 30 cm powyzej ostatniego
wlaczenia, zaworem kanalizacyjnym napowietrzajacym (pomieszczenie socjalne).

7 Instalacja gazu

Zgodnie z warunkami technicznymi doprowadza si¢ gaz Srednioprezny do

szafki gazowej pomiarowo-redukcyjnej kurka gléwnego i gazomierza miechowego G4 R130mm.
Hos¢ gazu : 5,0 m3/h

Przejécie przewodu gazowego przez Sciang budynku nalezy wykonac jako gazoszczelne.
Instalacj¢ gazowa nalezy wykonag z rur stalowych instalacyjnych i doprowadzi¢ do kurka
odcinajacego przy kotle gazowym wiszacym.

Cho¢ nie jest to wymagane ( przy mocy kotla nie przekraczajacej 60 kW) , proponuje si¢
zainstalowanie Aktywnego Systemu Bezpieczefistwa Instalacji Gazowej z elektrozaworem
w szafce zewnetrznej i systemem detekcji gazu.

Po wykonaniu wewnetrznej instalacji gazowej nalezy poddad ja probie cisnienia od kurka
gtoéwnego do kurka odcinajacego przy kotle na ciSnienie 50 kPa przez 30 minut i od kurka
odcinajacego przy kotle do kotla na ci$nienie 5 kPa przez 15 minut.

8 Kanalizacja deszczowa

W celu odprowadzenia wéd deszczowych z parkingu przy budynku U.G. projektuje sig
dwa ciagi kanalizacji deszczowej podiaczone do istniejacej kanalizacji deszczowej
QOdbiomikami wod deszczowych z parkingu beda istniejace studzienki na istniejacej kanalizacji
deszczowej.
Przeplyw obliczeniowy w przewodach odplywowych kanalizacji deszczowej wyniesie:

qd = 17,32 dm3/s
Przewody kanalizacyjne nalezy ukiada¢ na podsypce i opsypce piaskowej o grubosci 30 cm.
Przed wigczeniem projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej nalezy na ciggach
projektowanej kanalizacji deszczowej zamontowaé separatory koalescencyjne NG 1,5-0,35
NG 3-0,65 .
Kanalizacja deszczowa musi by¢ podzielona na dwa ciagi z uwagi na przecinajacq parking sie¢
cieplng , ktora biegnie na glebokosci uniemozliwiajacej wykonanie jednego uktadu
kanalizacyjnego.
Studzienki kontrolne wg rys. szczegdlowego nr 14.
Wpusty deszczowe uliczne z osadnikami o §rednicy 500 mm.
Kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC na podsypce i opsypce
piaskowej.



Uwagi konicowe

Prace instalacyjno-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot montazowo-instalacyjnych"
wydanymi przez "COBRTIINSTAL".

W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepisy BHP.
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( . \ Studnia wodomierzowa
KaJMma

Opis:

Cechg studzienki wodomierzowej ,KAIMA” jest dziatanie na zasadzie termosu. Rozwigzanie
konstrukcyjne studni bez dna umotliwia wykorzystanie geotermalnych wlasciwoéci ziemi. Gérna
cze$é studni j;:st odpowiednio ocieplona specjalna otuling oraz korkiem izolujgcym co zabezpiecza
przed przemarzaniem. Takie rozwigzanie pozwala na utrzymywanie dodatniej temperatury wewnatrz
studni, ktérej Zrédtem jest ciepto ziemi na odpowiedniej gtebokosci . Konstrukcja umozliwia montaz
wodomierza 30 cm pod pokrywa i nie dopuszcza do zamarznigcia przytacza przy temperaturze
ujemnej 30 stopni C. Istotne, ze studnie ta mozna instalowac na terenach o wysokim poziomie wéd
gruntowych bez obawy dziatania sit wypornosciowych, réwnoczesnie umotzliwi odczyt z licznika bez

koniecznoéci usuwania wody.

Schemat podtaczenia rur bezposrednio do zigczy
PE
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Schemat podtaczenia rur za pomoca
dodatkowych kolanowych ztgczy PE




( . \ Studnia wodomierzowa
KaJma
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Dane techniczne:

Srednica wewnetrzna: 380mm
Gtebokosé: 1300mm, 1500mm, lub wg zyczen klienta

Konsola posiada standardowo taczniki do wodomierza DN20 i ztacza PE DN32, na zyczenie
montowane s3 faczniki do wodomierza DN15 i ztigcza DN25i DN40

Pfaszcz ocieplajacyE pianka poliuretanowa

Wszystkie elementy odporne na korozje — mosigdz, tworzywo

Schemat konsoli wodomierza:

Odcinki przed i za wodomierzem s3
wykonane wspétosiowo. Wodomierz
instaluje sie za pomoca  i3cznikéw
umotzliwiajgcy jego tatwy montaz i
demontaz. W konsoli zachowana jest
zalecana diugo$¢ odcinkéw prostych
przed {5xDN) i za (3xDN) wodomierzem,
odpowiednio:

Y

DN20 - 100mm,
DN15 —80mm
Na zyczenie klienta mozliwa rézna konfiguracja

elementdw konsoli,
np.:

Zamawiajac prosze podac:

3!
- 1aczniki wodomierza A=y 1 gi Qb okosE
- zawory odcinajace ) . .
- zawér antyskazeniowy 2. f:redn!cg wodomierza
- zawér odpowietrzajgcy < 3. Srednice rury przytacza
- zaczaPE i 4. zzaworem antyskazeniowymJub-bez

zawery TYP BA
5. ewentualne inne wymagania

Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z rozwojem produktu.



Zasuwa do zgrzewania, kotnierzowa

Z kolnierzem i kréécem PE

do zgrzewania z rurami PE
wg ONORM B 5172, DIN 8075

z zeliwa sferoidalnego GGG 400
epoksydowana

1 Wrzeciono ze stali nierdzewnej St. 1.4021 (X20Cr13)
z walcowanym gwintem diugie solidne prowadzenie

wrzeciona dla najwiekszych obcigzen

2 Pierscien dtawicowy z EPDM

O-ring z NBR, perfekcyjne uszczelnienie wrzeciona

4 Pierscien grzebieniowy Ms 58 - DIN 17660 solidne
trzymanie wrzeciona przez pierscien grzebieniowy

Z ciggnionego mosiadzu

5 Sruby z tbem walcowanym b gniezdzie szesciokatnym
St. 8.8 DIN 912 wpuszczone i dzieki masie zalewowej
i ptaskiej uszczelce pokrywy absolutnie chronione

przed korozjg

6 Uszczelka wargowalz EPDM

7 Pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG 400 DIN 1693

wewnatrz i zewndtrz epoksydowana
8 Uszczelka pokﬁwy - ptaska z EPDM

Prowadzenie klina opatentowane,
sztywne, trojpunktowe uniemozliwia
jego przechylenie sie, odcigza wrzecio-
no i wymaga niewielkiej sity zamykania

10 Kilin z Zeliwa sferoidainego GGG 400 DIN
1693 z nawulkanizowana powtoka
z EPDM - z oproznieniem

Nakretka klina

DN50-125 CuZn35Pb3As

DN 150 -300 Rg7
11 0O—ing zNBR
12

13

Uszczelka Kielichowa z NBR

Korpus z zeliwa sferoidainego GGG
400 DIN 1693 wewnatrz i zewngtrz
epoksydowany

14 Krdciec do zgrzewania

z HDPE z wtryskarki, MRS 8
(MRS 10 na zapytanie)
Wspétczynnik ptyniecia:
MFI190/5 kg - 09

MFI Grupa 010 (DIN 8075)

Tuleja wzmacniajaca dla kréécéw do
zgrzewania (patrz rys. na odwrocie)
1.4301 (X5CrNi189)

15 Kotnierz
wymiarowy wg EN 1092-2 (DIN 28605)

owiercony wg DIN 2501-PN10

Wydanie 8.98

H

Jakos¢, ktora sig liczy

Miekkouszczelniajaca zasuwa odcina-
jaca z koinierzem i kombinowanym
wciskowo - sSrubowym kielichem wraz
z warsztatowo osadzonym kréécem
Z PE do zgrzewania

e e : Srednicanominaina/DN Rura@mm
v | Wvkonanmie | Medium | 80 |8 |8 |10 | 1o |15 |15 {150 |m0}om
i Mivkonaple:. ¢ @ Mecim . l'es-ii75 [ioo [110.425 1140 460 | 1801 760
Bl e G Tl e e e e dlieibio b gulig gl

| zkolniersem IKFOCCEM | picagresywnescieki.  ———+————t L

| TR ERNENE. | pnemedanazapytanel | e | o [ @ | @ |6 |0 | e e | o

"0 w przygotowaniu
Szczelnosé kroceca do zgrzewania gwaran-
towana jest przez 2 niezalezne od siebie
uszczelki jak i przez nierdzewng tuleje
wzmacniajaca w kroccu. Zgrzewania zasu-
WY z rurociagiem PE dokonuje sie zgrzewar-
ka doczotowa lub zgrzewarka elektro-opo-
rowa.

Tel. (061)8127331

FABRYKA ARMATURY HAWLE Sp. z o.0.
PL 62-028 KOZIEGEOWY ul. Piaskowa 9

Fax (061)8127395



Zasuwa dO zgrzewanla kolmerzowa

Zasuwa do zgrzewania firmy Hawle
ma prosta i ograniczong do niewielu
czesci budowe.

Plaszczyzny uszczelniajace nie ulegaja

zuzyciu. Wéréd roznych zasuw typuE

i Combi mozliwa jest wymiana klina i
pokrywy.

System uszczelniania:

Profile gumowe klina przy zamykaniu
0sadzaja sie w korpusie ,bez tarcia”. Nie
zachodzi S$cieranie, przez co korpus
uszczelniajacy nie zuzywa sie.

Wykonanie standardowe:
z jednym warsztatowo osadzonym

Wykonanie specjalne na zapytanie!

Odpowiadajace pokretto: Nr 7800

Odpowiadajace obudowy:
sztywna Nr 9000, teleskopowa Nr 9500

kréécem z PE do zgrzewania
bez pokretta i bez obudowy

Odpowiadajace skrzynki uliczne:
sztywna Nr 1750, teleskopowa Nr 2050
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DN R%ra Kotnierz Sruby ?asuwa z kré¢cem do zgrzewania Wrzeciono_ Masa
D |b k [(d4 |f|los¢ |Gwint|d2 |SeneiSwinio)| L2 L H | H1 B a c d1 why
50| 63(165(191125| 98 {3]| 4 M16 {19 36 | 58 | 215|399 {237 |320| 118 [ 14,8 30 | 22 10,5
65| 75118519 |1451118|3| 4 M16 (19 ] 43 | 6,9 | 233 | 414 | 255|347 | 144 | 16,3 | 31 | 22 13,0
80| 90|2001(19(160|133|3| 8 M16 |19 51 | 82 | 245|425 288|388 | 160 | 17,3 ] 35 | 25 16,5
100 {110 220 {19 [180|153|3| 8 M16 |19 6,3 | 10,0 | 265 | 450 | 334 | 444 | 188 [ 19,3 38 | 25 22,5
100 (1251220119 |180|153|3| 8 M16 |19 71 |11,4 | 293 | 476 | 334|444 | 188 | 19,3 | 38 | 25 25,0
125 |140| 250 |19 | 210 |183|3| 8 M16 | 19| 8,0 | 12,8 | 285 | 478 | 403 | 528 | 240 19,3 | 38 | 28
150 [160| 285 (19 | 240|209|3]| 8 M20 |23 91 |14,6 | 320 | 503 | 465|608 | 280 | 19,3 | 38 | 28 41,0
150 {180 | 285 | 19 | 240 | 209 3 8 M20 | 231104164 | 334 | 512 |465|608 | 280 | 19,3| 38 | 28 | 48,0
200 {200] 34020 (295|264 |3 8 M20 |23 (11,4118,2 | 372 | 565 |551|721 | 348 | 24,3 | 48 | 32 72,0
200 |2251340(20|295(|264|3| 8 M20 | 231128205 | 372 | 565 |551|721| 348 | 243 | 48 | 32 72,0

W odmesxemu do nustracu danych technlcznych wymiarow i podanych mas zastrzegamy
sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.



Zasuwa do przytacza domowego do zgrzewania
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Odpowiadajace pokretto:

Odpowiadajace obudowy:

Nr 7800 Odpowiadajace skrzynki uliczne: sztywna: Nr 1550 model lekki

sztywna: Nr 1650 model ciezki
teleskopowa Nr 1850

sztywna Nr 9101
teleskopowa Nr 9601

Nr 2670-PN 10
Nr 2671-PN 6

Zasuwa do zgrzewania, POM
z kréécami do zgrzewania

Moment uruchamiajacy: maks. dopuszcz. do 80 Nm

H1

%——\_*‘

Zasuwa z kréécami do zgrzewania

Wrzeciono Masa
DN D ; k

s (PN 6) |s (PN 10) H H1 L1 L2 a c d1 wkg
1 32 2.0 3,0 177 212. 180 502 10,3 20 16 1,25
" 11/4" 40 2,3 3,7 205 241 218 544 10,3 20 16 1,85
11/2" 50 2,9 4.6 205 247 251 587 10,3 20 16 2,30
o 63 3.6 5,8 221 271 271 639 10,3 20 16 3,10

-—-—-————_'—___—

ca2

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy
sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.
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\HAWLE |

Hydrant nadziemny - teleskopowy

mnlstandardnwy

. ) A DN | B I ot Nrkat ]Masawkgi rkg |
Cisnienie robocze: maks. 16 bar e : TR RS e e
Przykrycie kolumny: 1,50m 80 | 4 [ 2 l 5056 i 1210 E. l : 5057 : l TSQ;Q" i.

Ksztattka ze stopkg - patrz str.L 2/2
Zabezpieczenie przed kradziezg wody - patrz
str.D 5/1

Hydrant nadziemny firmy Hawle jest specjalnie solidnie
wykonany
i sktada sie z trzech gtéwnych czesci:

A) gitowicy materiat GGG 400
2.) kolumny materiat GGG 400

‘Wszystkie trzy czesci zostaty potaczone

prostym systemem zaciskowym. Przez
poluzowanie $rub gornego pierscienia
mocujacego mozna kolumne hydrantu
zmienia¢ bezstopniowo w zakresie 1,30
- 1,80 dtugosci jej przykrycia, a takze ja
obracac: (Wskazowki dot. zmiany przy-
krycia kolumny znajduja sie na we-
wnetrznej stronie pokrywy).

W razie uszkodzeii kazda cze$¢ moze
by¢ bez problemu wymieniona.

Hydrant nadziemny firmy HAWLE jest
korzystnie rozwigzany pod wzgledem
przeptywu wody i powoduje tylko mini-
malne straty ciénienia.

Wymagang ochrone przed uderzeniem
wodnym uzyskuje sie dzieki podwojnie
dziatajagcemu grzybkowi uszczelniaja-
cemu, ktory jednoczesnie sterUJe od-
wodnieniem.

Uszczelniajacy arzybek ma nawulkanizo-
wany profil gumowy, ktory przy otwie-
raniu jest tak dtugo szczelny jak diugo
nawulkanizowana z boku grzybka ptasz-
czyzna uszczelniajgca zamyka otwor
odwodnieniowy. Ptaszczyzna uszczel-
niajaca na grzybku w ksztaicie talerza,
gwarantuje absolutng szczelnosc.

Gniazdo skfada sie z odpornego na ko-
rozje mosieznego pierscienia.

materiat GGG 400

Zgaodnie z norma ONORM F 2010 i DIN
3222 mozna z géry wymienic zespot za-
woru bez koniecznosci wykopywania hy-
drantu.

Przez obrot zespotu zaworu o 180°
mozna uzy¢ innej powierzchni uszczel-
niajacej do sterowania odwodnieniem.

Przewodd odwadniajacy moze by¢ prze-
dtuzony rurg PE 17, po to by uniknaé
podmywania miejsca posadowienia hy-
drantu.

Kotnierz przylaczeniowy:
DN 80 DIN 2501 PN 16

Hydrant moze by¢ takze dostarczony
ze zintegrowana ksztattkg cokotowa.

Nsttattia cokolowa
1 praytgczem kotuierzowym

Wydanie 8.98

(HAWLE

FABRYKA ARMATURY HAWLE Sp. z 0.0.
PlL 62-028 KOZIEGEOWY ul Piaskowa 9

Jakosc, ktora sie liczy

Tel. (061)812 7331 Fax (061)8127395



Hydrant nadziemny - teleskopowy
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Wykonanie standardowe: powlekane Syntorexem odpornym na promienie UV

Czesc skiadowa Materiat
1 Kolumna GGG 400
2 Ruranasadowa GGG 400
3 Coket GGG 400
3.2 Gniazdo grzybka zaworu Ms 58
3.3 Tuleja odwadniajgca Ms 58
4 Zestaw uruchamiajacy Rozny
4.1 Rura uruchamiajaca 1.0037 ocynkowana
42 Grzybek zaworu GG 250
4.3 Zatyczka dla grzybka 1.4301
4.4 Nakretka wrzeciona Ms 58
45 Zatyczka nakretki wrzeciona 14301
46 Kurek NR
5  Pierscien uszczelniajacy EPDM
6  Zacisk 1.0037 utwardz.
7 Sruba z tbem walcowym
0 gniezdzie szesciokatnym M12x45 DIN 912 ocynkowana
Pierscieft mocujacy GGG 400
Wrzeciono 1.4021
10  Pierscieh podporowy GG 250
11 Kolnierz uszczelniajacy GG 250 )
11.2 Zawor odpowietrzajacy POM
11.3 Stozek wyhamowujacy CuZn35Pb3As .
11.4 O-ring NBR
12 Uszczelka ptaska = EPDM
13 Sruby z them szesciokatnym )
M14x40 DIN 933 ocynkowane
14 Pokrywa GG 250
15  Kolpak uruchamiajacy G-AlSiMg5
16  Sruba ztbem walcowym
0 gniezdzie szesciokatnym M12x25DIN 912 ocynkowana
17  Nakretka oporowa Ms 58
18  Sprzegto state C
DIN 14317 52 mm AlMgSi
19 Kaptur dia sprzegta C AMgSi
19.2 tancuch z pierscieniem
dla sprzegfa C 1.4301
19.3 Uszczelka dia kaptura C EPDM
20  Sprzegio stale B
DIN 14318 75 mm AlMgSi
21 Kaptur dia sprzegta B AlMgSi
21.2 tancuch z pierscieniem
dla sprzegta B 1.4301
213 Uszczelka dia kaptura B EPDM
22 O-ring dlasprzegta C EPDM
23 O-ring dla sprzegla EPDM ‘
24 Kolano 17/90° POM .
25 Korek PE

odwodnienie: "DN 1" PE
Otgrowatzenia Korpus hydrantu ";ﬁl‘m” Kotrier? proyigczeniowy
DN -
ha | ha 5| h5| RD RD " o
AlB|Clh1|h2/h3 min. | maks. Il':l'lil'l. maks.| min. | maks. DN| D k Sl‘llhy llose
80 | —| 1|2 {1153 930{840|2338|2838|2488|2988| 1300|1800 | 80 {200|160(M 16| 8

Ksrtaitka cokolowa z praytaczem kolnierzowym

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiardow i podanych mas zastrzegamy
sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.



SEPARATORY KOALESCENCYJNE PSK KDALA

PRODUCENT: EXOL-UMICON SR 2 0.0. iel.: {0-38) 308 55 78 www.ochrona-wod.pl

ﬁ

A Nadbudowa

Typ Przepusto- Wymiary Srednica | Pojemnoséé | Pojemnosé | Masa Masa
WOSC rur magazyno- | czeSci {cafkowita | najcigzszego
D, D, H, Ho | Amio®) DN=+ | wania oleju | osadowej elementu
[dm¥s] {{mm] | [mm] | (mm] |[mm] | [mm] { [mm] [dm?] [dm?] (kal tka]
NG 1,5-0,35 1,5 1000 | 1300 | 1290 | 1270 { 910 110 310 350 3200 2200
] NG 3-0,65 3 1200 | 1500 | 1390 | 1370 | 1160 110 440 650 | 4700 | . 3250
i NG 6-0,55 6 1200 | 1500 | 1490 | 1470 | 1060 160 440 550 A _4700 ‘ 3250
NG 10-0,85 10 1500 | 1800 | 1490 | 1470 { 111 0 160 N 6907 850 . 650077 B 718;00
NG 15-0,85 15 1500 | 1800 | 1600 | 1580 | 1250 200 910 850 7000 4800
NG 20-0,85 20 1500 | 1800 | 1730 | 1680 | 1120 200 1120 850 7000 4800
NG 30-1,5 30 2000 | 2300 | 1680 | 1630 | 1170 250 1450 1500 9750 6650
NG 40-1,5 40 2000 | 2300 | 1780 | 1730 | 1570 300 1800 1500 11100 7900
NG 50-1,5 50 2000 { 2300 | 1880 | 1830 | 1470 300 2160 1500 11100 7900
NG 65-2,4 65 2500 | 2740 1 880 | 1830 | 1490 300 - 3410 2400 12800 8350
NG 80-2,4 80 2500 | 2740 | 1980 | 1930 | 1390 300 3980 2400 12800 8350
NG 100-2,4 100 2500 | 2740 | 2030 | 1980 { 1340 400 3650 2400 12800 8350
NG 125-3,5%**) 125 ° "|3000 | 3300 | 2030 | 1980 | 1370 400 5300 3500 19250 8640
NG 150-3,5***) ’ 1';50 3000 | 3300 | 2130 {2080 | 1270 400 . 6120 3500 19250 8640
\NG 200-3,5***) 200 3000 | 3300 | 2280 {2230 | 1620 400 7340 3500 _ 21000 8640 y

*) zwigkszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy

**) drednice standardowe - inne érednice na zapytanie

***) yrzgdzenie dostarczane w elementach do montazu na placu budowy

Separatory posiadaja Aprobate Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie Nr AT/2001-08-0145.

Ekol-Unicon Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzénia zmian w konstrukgji urzadzen bez uprzedniego powiadomienia.
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