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Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Krupskim Mitynie

1/14511120 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 3
2 2-5911120 ROBOTY ZIEMNE 4 7
3 91-5026221 WYKONANIE FUNDAMENTU 8 9
4 2-5621540 MONTAZ KOLUMBARIUM 10 10
5 91-5123322 WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ WOKOt KOLUMBARIUM 11 17
6 421-511 1271 |MALA ARCHITEKTURA 18 18
7 91-551 1271 INASADZENIA ROSLINNOSCI 19 23
8 3-521 1122 \WYWOZ NADMIARU GRUNTU 24 25

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 30922




TABELA PRZEDMIARU ROBOT
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Krupskim Mitynie
1/45111200-0 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-25 Petne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na stupkach sta- |m2
d.1/0309-01 lowych - budowa
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2|KNKRB 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0111-02
0.007 ha 0.007
RAZEM 0.007
3|KNR 2-25 Petne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na stupkach sta- |m2
d.1/0309-02 lowych - rozebranie
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm m2
d.2|0126-01 Krotno$¢ = 0.6667
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
5|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2|0218-01 odktad w gruncie kat. |-l - wykop pod fundament oraz pod wymiane gruntu do
gtebokosci przemarzania
2*3*1.05 m3 6.300
RAZEM 6.300
6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow - piasek réznoziarnisty - wymiana gruntu m3
d.2|0320-0102
2*3*1.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami m3
d.2|0236-03
2*3*1.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
3/45262210-6 |WYKONANIE FUNDAMENTU
8|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3/0205-01
2*3*0.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
9|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |kg
d.3|0259-04 zebrowane o $r. 10 mm
0.617*6*4*6 kg 88.848
RAZEM 88.848
4/45215400-1 |MONTAZ KOLUMBARIUM
10 Dostawa oraz montaz kolumbarium w konstrukcji zelbetowej z wykonczeniem |kpl.
d.4|analiza indy- |z ptyt granitowych z zamykanymi niszami na urny oraz montaz lampionow i
widualna flakonoéw (po 48ze stali nierdzewnej na kwiaty i znicze przy kazdej z nisz. -
zgodnie z opisem w projekcie
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5(45233222-1 |WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ WOKOL. KOLUMBARIUM
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. -1V gtebokosci 18 cm - koryto- |m2
d.5/0101-01 wanie pod nawierzchnie utwardzong
Krotnos¢ = 0.9
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
12|KNR 2-31 tawa betonowa pod obrzeza m3
d.50402-04
<obrzeza>0.2*0.20*30 m3 1.200
RAZEM 1.200
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin  |m
d.5|0407-05 zaprawg cementowg
-ogranicznik betonowy 8/25/100cm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
14|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w [m2
d.5/0103-04 gruncie kat. |-IV
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15  |m2
d.5/0114-07 cm
0114-08 kruszywo tamane 0-63mm
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
16|KNR 2-31 Podsypka piaskowa - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu m2
d.5/0105-01
0105-02
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38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
17|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - ptyty betonowe 100x100 gr.8 cm m2
d.5/0408-03
analogia
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
6/45112710-5 |MALA ARCHITEKTURA
18 Montaz tawek ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z siedziskiem drew- |szt
d.6|analiza indy- [nianym impregnowanym przed wodg dt. 120szer. 40cm
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
7/45112710-5 |NASADZENIA ROSLINNOSCI
19|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.7/0301-05 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
Gtég dwuszyjkowy Srednica korony ok. 3m
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.7/0301-04 gruncie kat. I-Il z catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtgbokos¢ : 0.3 m
Swierk pospolity w szpalerze dwa rzedy co 50cm na dtugosci 30 m
szt. 60.000
RAZEM 60.000
21|/KNR 9-11 Utozenie geowldkniny antyroslinnej m2
d.7/0101-02
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR-W 2-01 |Podsypka z gotowego kruszywa - utozenie warstwy kamienia naturalnego o m3
d.7/0609-07 frakcji 16-32mm w pasie pomiedzy ogrodzeniem a powierzchnig utwardzona
analogia kolumbarium. Grubos$¢ warstwy 6cm
10*0.06 m3 0.600
RAZEM 0.600
23|KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.7|0510-01
0510-02
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
8/45111220-6 |WYWOZ NADMIARU GRUNTU
24|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 10 km grunt.kat.|m3
d.8/0108-05 -1
0108-08
warstwa gor- |(70*0.1) m3 7.000
na
wykop pod  [(2*3*1.05) m3 6.300
fundament i
wymiang
gruntu
wykop pod  [(38*0.18) m3 6.840
nawierzchnie
utwardzong
RAZEM 20.140
25 Koszty sktadowania gruntu na wysypisku m3
d.8|analiza indy-
widualna
20.14 m3 20.140
RAZEM 20.140
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