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| CZESC OPISOWA

I.1. Podstawa opracowania
-Umowa na opracowanie projektu kolorystyki Zesp®ikdt w Krupskim Miynie podpisana
pomiedzy Studiem Projektowym arch. Alberta Wojakowski@g@mira Krupski Miyn
- uproszczona inwentaryzacja
- dokumentacja fotograficzna

|.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt kolorystykiory z powodu braku inwentaryzacji i
skomplikowanego uksztattowania brylowego zawier@owe detale dage maliwosé
realizacji termomodernizacji metoda lekka mpkiudynku Zespotu Szkét w Krupskim
Mtynie. Dla celdéw projektowych opracowano uprosatgzimwentaryzagj obiektu .

|.3. Opisstanu istniejacego
Zespot Szkot stanowi kompozycpdwoch obiektow szkolnych zrealizowanych wzmgch
okresach czasu : obiekt wéneejszy o rzucie litery C z przylegaym do niej prostopadiym
skrzydiem mieszerym sat gimnastycza o powhzanym z m nowszym budynkiem o
rzucie liniowym z uskokiem petzonym ze szkat pierwsz tacznikiem . Oba budynkias
jednopetrowe , a 4cznik parterowy , SA kryte dachami o matym spadktap dachowych ,
nie widocznych z poziomu terenu . Zdn Sk one architektur i tak szkota péniej
wybudowana posiada beytprost z zaakcentowanymiscianami szczytowymi lekko
wysunktymi przed lica elewacji tudzieponad dach , podczas gdye&z zrealizowana w
okresie powojennym jest stylizacp podi@u klasycystycznym z pilastrami i gzymsami
akcentugcymi poziomy kondygnacji i otwory okienne .
Oba budynki 8 zbudowane w technologii tradycyjnej , mury atynkowane i pomalowane
farba emulsyjn .

|.4. Opisrozwiazan projektowych

Naktadanie grubej warstwy styropianu w przypadkathznicowanych ptaszczyznowo
elewacji , stwarza problem w catkowitym powielenistniepcego obrazu fasad . Analiag
mozliwosci zachowania najwaiejszych elementow oraz rytméw na elewacjach gzkot
starszej wybrano elementy napméejsze , pomijajc drugorzdne . | tak odtworzone zostan
pilastry i gzyms koronagy z lekkim uproszczeniem bogatego stopniowaniaesyolnych
jego partii, wprowadzaf wzmocnienia jego pasa dolnegasrodkowego likwidugc ich
podziaty w potowie . Da to pewne uspokojenieznego , koronujcego detalu budynku , przy
uproszczeniu technologicznym wykonawstwa ociepldmi@ynku .Zdecydowano rowrie
zlikwidowa¢ poziome podziaty w polach miedzy pilastrami , gagfc je ptytkimi boniami (
dwie bonie w kadym polu ) . Naley tu stwierdzt¢ ,ze obudowa styropianem pilastrow , nie
ma w zadnym wypadku charakteru ocieplenia , styropian jggty tutaj jako materiat
odtwarzajgcy detal architektoniczny . Podobnies szecz ma w przypadku przeksztalcenia
parteru czsci wycofanej ( patrgc od ul. Tarnogoérskiej ) , wzmocniono przestrzennie
wizualnie poziomy pas spoczyway na mocno wysugiych przed lico elewacji pilastrach (
prawie stupach) , co uwspotérea architektug i upraszcza wykonawstwo zadania .
Takiemu rozwazaniu odpowiada kolorystyka .”Szkielet ,, w postpdastrow oraz gzymsow
proponuje si wykonczye na gtadko pod malowanie farksilikonowa w kol.32100, pola
miedzy pilastrami wykaczy¢ cienkowarstwowym tynkiem mineralnym o fakturzedrdea i
granulacji 2mm, malowanym w kol.32100 .Najgjej potazone ptaszczyzny podcienia
wykonczy¢ tynkiem j.w . i pomalowa farba silikonovg w kol. 32300. Cgs¢ gzymsu o linii
S-owej z aplikacjami wygtadzimas klejowa , a po oszlifowaniu malowajak pilastry .
Cokot wykaaczye tynkiem mozaikowym RESIMARM nr 430,



Sak gimnastycza wykonczy¢ na bazie wyej opisanych zasad .

Budynek nowszy &dzie miat wyodgbnionesciany szczytowe najmocniejszym kolorem caiej
kompozycji( tynk mineralny baranek malowany w ka®i32300 , na elewacjach poztych
zrezygnowano z akcentowania poziomego uktadu , nerrwykaiczy¢ tynkiem jak pola
miedzy pilastrami cgsci wyzej omowionej, z tym ze na elewacji frontowej wprowadzono
pionowe pasy —filarki , ktérych rytm naaziuje do kompozycji bryty wczaiej omdéwionej .

Te kompozycyjne piony wykazye w kol. 32300 . Cokot wykaczye tynkiem mozaikowym
RESIMARM nr 430.

W opisie podano kolory na podstawie palety STARQS. Zaleca size wzgkédu na rang
obiektu wy¢ materiatdow firmy gwarantagej dobry poziom dostarczanych wyrobow ,
ktérych barwa nie ddzie ptowiata zatraca¢ swoj pierwotny i zateony walor .

W pracach ociepleniowych , ktére ni@ przedmiotem niniejszego opracowania ngle
stosowa ogolnie znane zasady , dgste na stronach internetowychadb kolportowane w
reklamowych broszurach firm —dystryhaych materiaty stosownych technologii . Ze
wzgledu na charakter obiektu ( szkota ) szczegdtosk nalery wykaza& przy wykonywaniu
wszelkich narenikow , szczegollnie na parterze , ktére wzmécrdraznikami metalowymi ,

a partie podktadowe pod tynk parteru do wys . 2z@moic specjala siatky typu ,, pancer” dla
uodpornienia wypraw na uderzenia .

Aby ochroné cokot przed odpryskami gruntu , proponuje wiykona wzdtuz wszystkich
elewacji otoczonych trawnikiem opaskz ptukanegozwiru wydzielory kraweznikiem
chodnikowym .

Wszystkie prace ociepleniowe winnydwykonane z materiatéw jednego producenta , przy
zachowaniu rygoru temperatur otoczenia w przedzigio+25stopni C , przy bezdeszczowej
pogodzie, unikaic bezpdredniego nastonecznienia i silnego wiatru .Z elginatemontowa
zbedne instalacje , nowe okablowanieligest konieczne, naly prowadzé w rurkach
ochronnych pod zabudowanie styropianem .

-Wszystkie materialy mugzposiada atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
odpowiadé okreslonym normom .

- prace budowlane musza dwykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ,
obowiazujacymi przepisami i normami .

- Prace nalkey prowadzé¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy , yktor
zobowhnzany jest prowadzidziennik budowy.

Kierownik budowy powinien sposggzic Plan BIOZ i wywiest go na terenie budowy w
widocznym miejscu.

- Autor projektu zastrzega sobie prawo autorskiearwiazan architektonicznych wyniktych
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania.

|.5. Wytyczne do planu BIOZ
Prace hda przeprowadzone w nagiujacej kolejngci :
- przygotowanie placu budowy z wyznaczeniem plawdowy
postawienie tablicy informacyjnej
ustawienie kontenera na odpadki budowlane, kidnyen by regularnie opraniany
wskazanie i zabezpieczenia miejsca poboru erggiitrycznej
wyznaczenie punktu poboru wody do celéw techgicimych
- poinformowa Zakiad Energetyczny i firmy teletechnicznedice wiacicielami sieci
biegracych po elewacji i w ich pokdu o zamierzonych pracach. Prace prowadzo
uzyskaniu odpowiednich warunkow prowadzenia prac
- wydzielenie , oznaczenie i zabezpieczenie stedigezpiecznej podczas prowadzenia prac
i w bezpdredniej bliskdci prowadzenia prac ( mortausztowania , sktadowania
i transportu materiatow budowlanych )
- prace budowlane prowadav kolejngci zgodnej z wykonanym harmonogramem prac i ze
sztuky budowlan



- teren na zewgtrz i wewmtrz placu budowy utrzymywaw nalezytym porzdku.
Przewidywane zageenia wyst¢pujace podczas realizacji robot , skala i rodzaj zagfrq
miejsce wystpowania.

- roboty na wysok&i beda prowadzone z rusztowania

- po ustawieniu rusztowania najenalery dokon& odbioru przez kierownika budowy-
rusztowania zabezpieozgiatkami ochronnymi

- sprawdz¢ skuteczné¢ zerowania instalacji elektrycznej uziemienia rosznia

- materialy sktadowanegtla w bezpdrednim gsiedztwie budowy ,a dowdz icledizie se
odbywat w mia¢ potrzeb ¢cznie , na potrzeby hiece wydzielé pomocnicze pole
skladowania materiatow budowl.

- przed przysipieniem do prac kalorazowo sprawdéi stan techniczny nagdzi i
elektronarzdzi

- do prac na wysokeoi dopuci¢c pracownikbw posiadagych aktualne badania
wysokaciowe

- w przypadku konieczr$oi tymczasowego sktadowania materiaty sktadowgodnie z

- transport elementéw linami lub kotowrotem riglgorowadzé z zachowaniem szczegolnej
ostraznaosci , nie przebywaw bezpdaredniej odlegtéci od przenoszonychgiaréw zasadami
bezpieczastwa , nie dopuszczgy do ich przewrdceniaglub porwania przez wiatr

- na ternie budowy zachowgorzdek i tad , nie dopici¢ do porzucania elementéw
drewnianych z wystagymi gwazdzmi lub innymi ostrymi krawdziami



