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ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZAKRESU PROJEKTU
Lp Element projektu J.m. | llos¢ Uwagi
1 [Tablica bezpiecznikowo-rozdzielcza TB c.w.u. kpl 1
2 |Instalacja elektryczna w kottowni kpl 1




4
Urzad Gminy — Krupski Miyn Strona

05/2009

Modernizacja przygotowania cieptej wody uzytkowej

OPIS TECHNICZNY

=

. Podstawa prawna opracowania

zlecenie Inwestora
wizja w terenie
uzgodnienia

2. Przedmiot projektu

- Przedmiotem projektu jest projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
przeznaczonych na modernizacje przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku
zespotu szkoét w Krupskim Mtynie przy ul Tarnogorskiej.

3. Dane wyjsciowe

Zatozenia projektowe stanowity:

- Projekt budowlano — wykonawczy modernizacji przygotowania cieptej wody
uzytkowej — branza technologiczna.

- wizja w terenie
- aktualne normy i katalogi
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V —
instalacje elektryczne

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

4. Opis stanu istniejaceqo

Obiekt nie posiada urzadzen do cieptej wody uzytkowe;.

5. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:
- Zasilanie TB c.w.u.
- Tablice TB c.w.u.
- instalacje elektryczng wewnetrzng
- instalacje sterowania i stabopragdowg
- ochrone przeciwporazeniowg i przepieciowg

Dokumentacja jest wykonana w zakresie niezbednym do wykonania instalacji obiektu
i dokonania odbioru przez odpowiednie stuzby .
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6. Dane elektroenergetyczne.

- Zasilanie odbywaé sie bedzie po wykonaniu linii przewodem YDY 5x4mm? z istn.
najblizszej tablicy bezpiecznikowej na parterze.

- Pomiar energii elektrycznej licznikiem gtownym zespotu szkét — w oddzielnym
opracowaniu.

- System ochrony przed porazeniem: linia zasilajgca — zerowanie: instalacja
wewnetrzna — szybkie wytaczenie - z przewodem ochronnym, potgczenia
wyrownawcze, wytgcznik przeciwporazeniowy roznicowo - prgdowy.

- Moc przytgczeniowa : 5,00 kW

- Zabezpieczenie gtéwne : wytgcznik samoczynny S303-B/25A na TB na parterze

- Zabezpieczenie obwodow : wytgczniki samoczynne typu S300

Projektuje sie zastosowanie wytacznika gtbwnego usytuowanego na korytarzu przed
wejsciem do pomieszczenia.

7. Wykonanie zasilania.

Z istn. najblizszej tablicy bezpiecznikowej na parterze nalezy wyprowadzi¢ linie
przewodem YDY 5x4mm? p/t i zasili¢ projektowang tablice TBc.w.u. za posrednictwem
wytgcznika gtdbwnego WG typu TO-2-8900/11/SUB-SW, P65 w obudowie (Moeller).
Wytacznika gtowny WG zabudowaé na korytarzu przed wejSciem do pomieszczenia wg
rys. nr 1.

8. Wykonanie instalacji elektrycznej.

W piwnicy, wg rys. nr 1, zabudowac tablice TBc.w.u. Z tablicy prowadzi¢ nastepujgce
obwody:

- zasilanie regulatora VITOSOLIC 200 przewodem YDY 3x1,5mm?.
- zasilanie regulatora VITOSOLIC 100 przewodem YDY 3x1,5mm?.
- zasilanie centralki ze stycznikiem przewodem YDY 3x1,5mm?>.

- zasilanie obwodu gn. wtyczk. 24V przewodem YDY 2x2,5mm?.

- zasilanie obwodu gn. wtyczk. 230V przewodem YDY 3x2,5mm?.
zasilanie obwodu o$wietleniowego przewodem YDY 3x1,5mm?.

Obwody zasilajgce elementy uktadu cieptej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ wg rys
nr nr 3,4,5 oraz projektu technologicznego. Pozostate obwody prowadzi¢ w rurkach PCV
$18mm n/t na uchwytach kabelkowych z osprzetem szczelnym.

Wytaczniki i gniazdka wtyczkowe montowac na wys. 1,2m wg rys. nr 1.

Wszystkie prace zwigzane z uktadaniem przewoddw i osprzetu prowadzi¢ zgodnie z
przepisami eksploatacji i budowy urzgdzen elektroenergetycznych oraz BHP.
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9. Sprawdzenie instalacji.

Przed podfgczeniem instalacji do wspdlnej sieci nalezy wykona¢ pomiary, stanu
izolacji, uziemienia, ochrony p.porazeniowej i natezenia oswietlenia okreslone w
.Zasadach eksploatacji urzadzen, instalaciji i sieci elektroenergetycznych w GK GZE”.

10. Tablica bezpiecznikowa. TB c.w.u.

Przewdd zasilajgcy wprowadzi¢ do tablicy TB c.w.u. . Schemat, zestawienie
materiatéw i widok tablicy pokazuje rys. nr 2. Na obudowe tablicy przyja¢ rozdzielnice
instalacyjng wnekowa z drzwiczkami petnymi oraz zamkiem na klucz, 3x12 modutow.
Tablice zabudowac we wnece na wysokosci 1,3 od podtogi.

11. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako srodek ochrony od porazen przewidziano zerowanie ochronne do tablicy TB
c.w.u. i dalej sie€¢ TN-S z zastosowaniem wytgcznika réznicowo-pragdowego jako element
szybkiego wytgczenia.

Wymagana rezystancja uziemienia do 10 Q.

12. Zabezpieczenie antykorozyjne i potaczenia wyrownawcze.

Wszystkie elementy stalowe nie ocynkowane odrdzewi¢, pomalowac farbg miniowg
oraz dwukrotnie szara.

W pomieszczeniach c.w.u. nalezy utozy¢, na uchwytach dystansowych wewnatrz
pomieszczenia , otok z bednarki stal.-ocynkowanej 25x4mm na Scianie na wys.0,3m,
wyprowadzi¢ na zewnatrz budynki i podigczy¢ do uziomu otokowego szkoty.

Wszystkie metalowe elementy uzbrojenia takie jak wodociag, kanalizacja, gaz itp.
nalezy tagczy¢ do otoku potgczeniami wyrbwnawczymi.

13. Ochrona zieleni.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wyciecia drzew ani krzewow.

14. Proby pomontazowe.

Przed uruchomieniem obiektu wykonac¢ proby pomontazowe urzadzen i uktadow
elektrycznych zgodnie z PN-E-04700 ,Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych”.

15. Wptyw inwestycji ha srodowisko.

Planowana inwestycja nie wptynie na zachwianie rownowagi przyrodniczej sSrodowiska.
Zastosowane urzgdzenia i technologia robo6t nie majg wptywu na powierzchnie ziemi,
wody, zielen miejskg i drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne, czystos¢ powietrza,
Swiat zwierzecy i roslinny. Inwestycja nie spowoduje powstania odpadow i nie wytwarza
wibracji oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z 13
maja 1995r. inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska.
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16. Uwagi koncowe

Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzadzen energetycznych
i w miejscach publicznych, wobec tego nalezy zachowa¢ szczegdlne srodki ostroznosci.
Prace muszg wykona¢ osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca
niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Projekt wykonano
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawce realizujgcego budowe wg.
niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP
w odniesieniu do wszystkich szczegdétow, ktére nie mogly by¢ omdéwione w projekcie.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan BIOZ przed rozpoczeciem robot..
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zapotrzebowanie mocy przytaczeniowej P,.

Przyjeto zapotrzebowanie mocy — 5,00 kW

2. Dobor zabezpieczen .

Dobrano zabezpieczenia (ze wzgledu na stopniowanie zabezpieczen ):
Zabezpieczenie gtébwne: S303-B/25A na TB na parterze
Pozostate zabezpieczenia wg schematu na rys.nr 1.

3. Obliczenie spadku napiecia na przylaczu.

od TB na parterze do TB c.w.u.

I=52m. s=4mm?(Cu) P=5,00 kW
_ 100xS(PxI)x10°  _  100x5,00x52x10° _ .
AUs= ngXU2 h 53X4X4002 - 0’77 %

4. Obliczenie spadku napiecia najniekorzystniejszego obwodu.

Gn.wtyczk.230V

|=18m. s=2,5mm?(Cu) P=2,00 kW
AU,= 1,03%

5. Laczny spadek napiecia: od TB na parterze do TB c.w.u..

AU= AU +AU, = 0,77+1,03 = 1,80% < AUgop

6. Sprawdzenie skutecznosci ochrony p.porazeniowej.

Zastosowano wytgcznik réznicowo-pradowy.
Warunek zachowania skutecznos$ci ochrony p.porazeniowe;:

Raxlz< UL

UL — napiecie bezpieczne:
- 50V dla warunkéw Srodowiskowych 1 (pomieszczenia suche)
- 25V dla warunkéw srodowiskowych 2 (pomieszczenia mokre, WC)
Wartos¢ rezystancji uziemienia dla spetnienia skutecznosci ochrony p.porazeniowe;j
przy pradzie wyzwalajgcym wytacznika 30 mA:
dla warunkow 1 = 1388,89 Q
dla warunkow 2 = 694,17 Q
Wartos¢ opornosci zbada¢ za pomocg pomiaréw powykonawczych.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Lp. | Nazwa | llosé
I. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 230/400V
1 |Tablica TB c.w.u. wg rys. nr 2 kpl. 1
2 |Przewod YDY 5x4 mm® m. 52
3 |Przewdd YDY 5x2,5 mm® m. 2
4 |Przewdd YDY 2x2,5 mm* m. 25
5 |Przewod YDY 3x2,5 mm® m. 25
6 |Przewod YDY 3x1,5 mm? m. 89
7 |Przewod YDY 4x1,5 mm* m. 5
8 |Rurka PCV 18 mm m. 150
9 |Wytacznik 4-bieg., IP65 w obudowie, typ TO-2-890/11/SUB-SW (Moeller) kpl. 1
10 | Wylacznik 1-bieg. hermetyczny n/t szt. 2
11 | Gn. wtyczkowe 10/16A/Z, 230V, hermetyczne n/t szt. 2
12 | Gn. wtyczkowe 24V, hermetyczne, n/t szt. 2
Oprawa swietlbwkowa szczelna, typ TCW216 2xTL-D36W, Pacific, IP67, 7t 8
13 | PHILIPS '
14 | Puszka rozgatezna hermetyczna szt. 8
I. INSTALACJA STEROWANIA
15 |Przew6d YDY 3x1,5 mm? m. 30
16 |Przewd6d YDY 3x0,75 mm® m. 107
17 |Przewod YDY 2x1,5 mm? m.79
18 |Rurka PCV 13,5 mm m. 210

Pozostate materiaty w gestii odbiorcy.




Urzad Gminy — Krupski Miyn

Strona 10

05/2009

Modernizacja przygotowania cieptej wody uzytkowej

RYSUNKI
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ZAY ACZNIKI




