ZAKLAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
inz. Wiestaw Dawid
42- 693 POTEPA, ODMUCHOW 7
tel./fax: +48 32 390-47-31 kom. +48 609-18-94-21
e-mail: ziedawid@gmail.com
NIP: 645-100-09-27 REGON: 272182763

PROJEKT BUDOWLANO-
WY KONAWCZEY

BRANZA ELEKTRYCZNA

obiekt: Pawilon sanitarny na terenie kgpieliska w Krupskim Mtynie

temat: Instalacje elektryczne pawilonu

adres: 42-693 Krupski Mtyn ul. Gtéwna

inwestor:  Urzad Gminy Krupski Mtyn

42-693 Krupski Mtyn ul. Krasickiego 9

projektowat:

Potepa Odmuchéw marzec 2011



Strona 2

Urzad Gminy — Krupski Miyn

03/2011
Pawilon sanitarny na terenie kapieliska
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
STRONA TYTULOWA . ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e 1
ZAWARTOSC OPRACOWANIA.........cooeieeeieeeeeee et et en et een e 2
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZAKRESU PROJEKTU .....coiiiiiiiiiiiiieeiiie e, 3
1. OPIS TECHNICZNY ..ottt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnbeeee e 4
1.1. Podstawa Prawna OPFACOWEANIA. .......eveereereeeeeeeeaaaaaaaeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaaaaaaaaesenereeeeeeeeeees 4
1.2. Przedmiot PrOJEKIU .......cviiiiiiiiiiiii ettt 4
1.3. DANE WYJSCIOWE ......cciiiiiiiiiiiieeee et 4
1.4. Opis sStanu iStNIEJACETO0 .....ccviiiiiiiiieee e 4
1.5. ZAKIEeS OPIACOWEANIA .....eveeeiiiiiiieiiieit ittt ettt et et e e e e ettt e e e et e e e e e e e e e e aaaaaaaee e 4
1.6. DaNne eleKirOBNEIGEIYCZINE. ... .uuiiiiiieieieeeee ettt ettt e e e e ee bbbt bbb bbeeeeeeeeeees 5
1.7. WYKONANIE ZASHANIA. ....eeeeiiiiiiiiiiiiiiiiee et 5
1.8. Tablica bezpiecznikoOwo-rozdzielCza. ............coevveiiiiiiiiiiiiiiiii 5
1.9. Instalacja zasilania urzadzen i gn. WtyCzkOwQyCh. ..., 5
1.10. Instalacja 0SWiIetlenia............oooo i 6
1.11. SPrawdzenie INSTAIAC]I. ... .uuuueeeeeeieiiiiiiiii i ittt e e et e e e bbb bbb e e e eeeeeees 6
1.12. Ochrona przeciwprzepieciowa i przeCiwpOraZenNioWa...........eeeeeeeeeeeeeeeereennneeeeeeeenenns 6
1.13. Zabezpieczenie antykorozyjne i potaczenia WyrOWNawceze. .............ccoevvveeiiiiennanannn. 6
1.14. OCNION@ ZIBIENI. ..ottt 6
1.15. Proby pomONtaZzowe. ..........ooooiiiiiiii 6
1.16. Wptyw inwestycji N@ SFOAOWISKO. ........ccviiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 7
1.17. UWagi KONCOWE .....cooiiiiiiiiiiiiie e 7
2. OBLICZENIA TECHNICZNE ...ttt ettt e e e e e e 8
2.1. Zapotrzebowanie mocy przytgCczeniowe] Pp. ... 8
AV B o] oo ] g4= | o 1=VA o [T o4 Y o F N 8
2.3. Obliczenie spadku napiecia na linii zasilajacCej. ..........coooeeeieiiiiiii e 8
2.4. Obliczenie spadku napiecia najniekorzystniejszego obwodu. .............cccevvvveiiiinnnnnnns 8
2.5. Laczny spadek napiecia: od RG do podgrz.wody w zmywalni. .............cccevvvviniinnnnnes 8
2.6. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony p.porazeniowe]. ...........ccccueueveeemermmeeennnnnnnnnnnnnes 8
S RY SUNKI ...ttt ettt e e e e e e e bbbt e e e e e e e e s s e nnnbeneeeaeeeaas 10
E1 — Plan zagospodarowania terenu, linia zasilajaca................eeeevveiiiieieiiiiiiiiiiiiiiiiinnee. 10
E2 — Instalacja €leKirYCZNa. ........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiieee ettt 10
E3 — ROZAZIEINICA TB. ...eeiiiiiiiiiiiieeeie ettt e e e e e e 10
A, ZAEACZINIKI ...ttt e e et e e e e et e eeaaeas 11
4.1 Przynalezno$¢ do izby projektanta ... 11

4.2 Uprawnienia Projektantal. ........oooiiiiieieeeee e s 11




Urzad Gminy — Krupski Miyn

Strona 3

03/2011
Pawilon sanitarny na terenie kapieliska
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZAKRESU PROJEKTU
Lp Element projektu J.m. | llos¢ Uwagi
1 [Tablica bezpiecznikowo-rozdzielcza TB kpl 1
2 |Instalacja elektryczna w pawilonie kpl 1




Strona 4

Urzad Gminy — Krupski Miyn
A y P y 03/2011

Pawilon sanitarny na terenie kapieliska

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa prawna opracowania

— zlecenie Inwestora
— wizja w terenie
— uzgodnienia

1.2. Przedmiot projektu

- Przedmiotem projektu jest projekt instalacji elektrycznej w pawilonie sanitarnym na
terenie kagpieliska w Krupskim Miynie przy ul Gtéwne,;.

1.3. Dane wyjsciowe

Zatozenia projektowe stanowity:

- Projekt budowlano — wykonawczy pawilonu — branza budowlana.
- wizja w terenie

- aktualne normy i katalogi

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V —
instalacje elektryczne

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

1.4. Opis stanu istniejaceqo

Istniejgcy obiekt, ktéry bedzie demontowany posiada zasilanie elektroenergetyczne z
licznikiem w istn. starym pawilonie. Projektowany obiekt nie posiada instalacji elektrycznej.

1.5. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:
- Przetozenie tablicy licznikowe;j
- Zasilanie TB
- Tablice TB
- Instalacje elektryczng wewnetrzng
- Ochrone przeciwporazeniowg i przepieciowg

Dokumentacja jest wykonana w zakresie niezbednym do wykonania instalacji obiektu
i dokonania odbioru przez odpowiednie stuzby .
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1.6. Dane elektroenergetyczne.

- Zasilanie odbywaé¢ sie bedzie po wykonaniu linii kablowej YKYzo 5x10mm?
z nowozabudowanej skrzynki pomiarowej do TB w pawilonie.

- Pomiar energii elektrycznej licznikiem istniejgcym w nowozabudowanej skrzynce
pomiarowej na istniejgcym stupie. Licznik przenies¢ ze starego pawilonu do nowe;j
skrzynki.

- System ochrony przed porazeniem: linia zasilajgca — zerowanie: instalacja
wewnetrzna — szybkie wytaczenie - z przewodem ochronnym, potgczenia
wyrownawcze, wytgcznik przeciwporazeniowy roznicowo - prgdowy.

- Moc przytgczeniowa : 15,0 kW

- Zabezpieczenie gtéwne : 3x25A w istn. ZB na stupie.

- Zabezpieczenie obwodow : wytgczniki samoczynne typu S300

1.7. Wykonanie zasilania.

Ze skrzynki pomiarowej na istn. stupie nalezy wyprowadzi¢ linie kablem YKYzo
5x10mm? w ziemi i zasilié projektowana tablice TB w pawilonie.

Szczegodtowa trasa linii zostata przedstawiona na rysunku E-1.

Kabel w ziemi nalezy uktadac linig falista na gtebokosci — 0,8 m na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Z gory kabel nalezy réwniez przysypac¢ warstwg piasku gr. 10
cm i po przysypaniu warstwg gruntu rodzimego oznaczy¢ folig w kolorze niebieskim.
W czasie zasypywania gruntem rodzimym wybierac recznie gruz
i kamienie. Co 10 m na kablu nalezy zatozyC identyfikator. Ze wzgledu na istniejgce
uzbrojenie terenu roboty ziemne nalezy wykonac recznie pod nadzorem. Wszystkie prace
kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-003 i normg N SEP-E-0004.

Przed zasypaniem kabel podlega odbiorowi przez odpowiednie stuzby i uprawnionego

geodete.
Przed podtgczeniem linii kablowej do wspodlnej sieci nalezy wykona¢ pomiary,
stanu izolacji , okreSlone w ,Zasadach eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci

elektroenergetycznych”.

1.8. Tablica bezpiecznikowo-rozdzielcza.

Tablice bezpiecznikowo-rozdzielczg wykonacC jako natynkowag IP40. Tablice TB
wykona¢ wg rys. nr E3. Tablice TBK1 (TFN 2/650) wykona¢ wg rys. nr E5. Na tablicy
umiesci¢ wytgcznik gtowny, wytacznik p.porazeniowy 3-faz, wytgczniki samoczynne
z czlonem roznicowo-pragdowym 1-faz., wytgczniki samoczynne zabezpieczajace
poszczegllne obwody typu CLS. Tablice montowac¢ tak, aby dolna krawedz obudowy byta
na wysokosci 1,5m. od posadzki. Na tablicy zamontowaé tabliczki opisowe. Tablice
uziemi¢. Zaprojektowano uziemienie dla gruntu o rezystywnosci 300 Q, typu GALMAR.
Wymagana rezystancja uziemienia <10Q.

1.9. Instalacja zasilania urzadzen i gn. wtyczkowqych.

Instalacie  w pomieszczeniach pawilonu wykona¢ przewodami kabelkowymi
z osprzetem szczelnym. Przewody prowadzi¢ w rurkach PCV nad sufitem, podejscia do




Strona 6

Urzad Gminy — Krupski Miyn
A y P y 03/2011

Pawilon sanitarny na terenie kapieliska

poszczegolnych urzadzen i osprzetu w rurkach PCV n/t. Z tablicy prowadzi¢ obwody
zgodnie ze schematem wg rys nr E3. Wysokos¢ zabudowy gn.wtyczk. na wys. 1,2m.
Gniazdka wtyczkowe w sanitariatach przy umywalkach zabudowac¢ na wys. 1,8m
Usytuowanie gn. wtyczkowych pokazuje rys. nr E2.
Wszystkie prace zwigzane z uktadaniem przewoddw i osprzetu prowadzi¢ zgodnie z
przepisami eksploatacji i budowy urzadzen elektroenergetycznych oraz BHP.

1.10. Instalacja oswietlenia.

Instalacie w pomieszczeniach pawilonu wykona¢ przewodami kabelkowymi z
osprzetem szczelnym. Przewody prowadzi¢ w rurkach PCV nad sufitem, podejscia do
poszczegolnych opraw i osprzetu w rurkach PCV n/t. Oprawy w pomieszczeniach
zabudowac¢ do sufitu jako swietlowkowe Philips TCW216 2xTL-D36W.

Wytgczniki montowac na wys. 1,2m. od podtogi.

Na zewnatrz budynku zamontowac¢ nad drzwiami oprawy zarowe OPKZ 60W IP 53

1.11. Sprawdzenie instalaciji.

Przed podfgczeniem instalacji do wspdlnej sieci nalezy wykona¢ pomiary, stanu
izolacji, uziemienia, ochrony p.porazeniowej i natezenia oswietlenia okreslone w
.Zasadach eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych”.

1.12. Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa.

Jako srodek ochrony od porazenh przewidziano zerowanie ochronne do tablicy TBK
i dalej sie¢ TN-S z zastosowaniem wytgcznika roznicowo-prgdowego jako element
szybkiego wytgczenia.

Wymagana rezystancja uziemienia do 10 Q.

Zasilanie nowych obwodow wykonane jest w sieci TN-S. Podstawowg ochrong od
porazen jest zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim. Jako dodatkowg ochrone
zastosowano w sieci samoczynne szybkie wylgczenie w przypadku przekroczenia
bezpiecznej wartosci napiecia dotykowego.

Zastosowane bezpieczniki, wytgczniki instalacyjne i wytgcznik réznicowo- prgdowy o
pradzie wytgczenia 30 mA zapewniajg spetnienie tego warunku.

Zastosowano gniazdka wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Przewdd ochronny musi
mie¢ na catej dtugosci metaliczng ciagtos¢ oraz izolacje w kolorze zétto-niebieskim.

Zastosowano wytgczniki roznicowo-prgdowe na TB.

1.13. Zabezpieczenie antykorozyjne i potaczenia wyrownawcze.

Wszystkie elementy stalowe nie ocynkowane odrdzewi¢, pomalowac farbg miniowg
oraz dwukrotnie szara.

Wszystkie metalowe elementy uzbrojenia takie jak wodociag, kanalizacja, gaz itp.
nalezy taczy¢ do otoku potgczeniami wyrbwnawczymi.

1.14. Ochrona zieleni.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wyciecia drzew ani krzewow.

1.15. Proby pomontazowe.

Przed uruchomieniem obiektu wykonac¢ proby pomontazowe urzadzen i uktadéw
elektrycznych zgodnie z PN-E-04700 ,Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych”.
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1.16. Wptyw inwestycji ha srodowisko.

Planowana inwestycja nie wptynie na zachwianie rwnowagi przyrodniczej srodowiska.
Zastosowane urzgdzenia i technologia rob6t nie majg wptywu na powierzchnie ziemi,
wody, zielen miejskg i drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne, czystos¢ powietrza,
Swiat zwierzecy i roslinny. Inwestycja nie spowoduje powstania odpadow i nie wytwarza
wibracji oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z 13
maja 1995r. inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska.

1.17. Uwagi koncowe

Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzadzen energetycznych
i w miejscach publicznych, wobec tego nalezy zachowaé szczegolne $rodki ostroznosci.

Zainstalowane urzadzenia elektryczne krajowe i importowe muszg posiadac certyfikat
zgodnosci lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie kraju przez
upowaznione instytucje

Prace muszg wykona¢ osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca
niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb postronnych.

Wszelkie zmiany w czasie budowy nalezy uzgodnic z projektantem.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawce
realizujgcego budowe wg. niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegétow, ktdre nie mogty
by¢ omowione w projekcie. Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan BIOZ przed
rozpoczeciem robot..
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Zapotrzebowanie mocy przytaczeniowej P,.

Moc zainstalowana P; (docelowo) = 18,75 kW
k= 0,8

P; = 18,75 x0,8 = 15,00 kW

2.2. Dobor zabezpieczen.

cos¥=0,98

L= Px10® - = 1500x10° =22.09 A
V3 x U x cosF V3 x 400 x 0,98

Dobrano zabezpieczenia (ze wzgledu na stopniowanie zabezpieczen ):
Zabezpieczenie gtdbwne: 3x32A (ZB)

Zabezpieczenie p.licznikowe: 3x25A (ZP)

Pozostate zabezpieczenia wg schematu na rzys.nr nr E3.

Kabel od ZB do TB pawilonu: YKY 5x10mm

Pozostate przewody wg schematu ideowego (E3)

2.3. Obliczenie spadku napiecia na linii zasilajacej.

od ZP do TB
|=40m. s=10mm?(Cu) P=15,00 kW

_ 100xS(PxI)x10°  _  100x15,00x40x10° _ .
A= T sxu? =~ 53x10x400° =0.71%

2.4. Obliczenie spadku napiecia najniekorzystniejszeqgo obwodu.

Bojler elektryczny
od TB do bojlera

I=12m. s=2,5mm?*(Cu) P=1,50 kW

AU>=0,51%

2.5. Laczny spadek napiecia: od RG do podqgrz.wody w zmywalni.
AU = AU;+AU; = 0,71+0,51=1,22% < AUqop

2.6. Sprawdzenie skutecznosci ochrony p.porazeniowej.

Zastosowano wytgcznik réznicowo-prgdowy.
Warunek zachowania skutecznos$ci ochrony p.porazeniowe;:

Raxlz< UL
UL — napiecie bezpieczne:
- 50V dla warunkéw Srodowiskowych 1 (pomieszczenia suche)
- 25V dla warunkow srodowiskowych 2 (pomieszczenia mokre, WC)
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Wartos¢ rezystancji uziemienia dla spetnienia skutecznosci ochrony p.porazeniowe;j
przy pradzie wyzwalajgcym wytacznika 30 mA:
dla warunkow 1 = 1388,89 Q
dla warunkow 2 = 694,17 Q
Warto$¢ opornosci zbadac¢ za pomocg pomiaréw powykonawczych.
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3. RYSUNKI

E1l — Plan zagospodarowania terenu, linia zasilajgca
E2 — Instalacja elektryczna.

E3 — Rozdzielnica TB.
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4. ZAL ACZNIKI

4.1 Przynaleznosc¢ do izby projektanta

4.2 Uprawnienia projektanta.




