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20.5 |Kotwy @8 4 szt.
20.4 |Arkusz gumowy 60x120x3,0 mm 2 szt. wg prod .
20.3 |Rura stalowa #76,1x3,6 (DN65) dl. 0,06 m ~0,25 | kg | St3S mal. proszk. !
20.2 | Kqtownik réwnoramienny 50x50x6 mm df. 1 m 4,47 | kg | St3S mal. proszk.
20.1|Blacha (2 szt.) grubos¢ 6 mm 08 | kg | St3S mal. proszk.

20 |Element podpierajqcy dla rur 2" (DN50) 2 szt. | stal Bloki podporowe, wymiary w rzucie 200x200x150

19 |lzolator przeptywéw zwrotnych BA2760 62" 1 szt. wg prod ° Fmﬂo:n m%m (€357 «w\mt ’ mO0T M| peton

8 Filtr siatkowy DN50 zeliwny skosny PN10 N oot | selino 4 | Whaz zeliwny 8600 klasy A15 1 szt. | Zeliwo

z przytaczami gwintowanymi GW2 3 Ptyta pokrywowa pod kregi #2000 z otworem 1 szt | selbet

17 |Ztqczka N8 wkretna réwnoprzelotowa G2” 1 szt. | zeliwo pod wlaz #600 mm

16 &m@ﬁw@mmswwﬁ%\ m%w»\wné mm:w\om# umieniowy DN40 1 szt. g prod Z *N«Mnmﬂ%%\wwa:\m“\ V\NMW%%WBV:N\%:M%QQ mm) f szt. | zelbet

15 |tqcznik wodomierzowy DN40 G2°/1 1/2” 2 szt. wg prod 1 WM emﬂ Mvmhmw\: \.cwwmww_\w\m:ﬂwwwswsa (h=970mm) 1 szt | zelbet

14_| Ztaczka N4 nakretno-wkretna 27/1 1/2" 2 szt. | zeliwo Poz. Wyszczegblnienie llos¢  |J.m. |Material| Prod./norma Uwagi
13 | Zawdr kulowy GW 2 3 szt | zeliwo Inwestycjo: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW BOS—200 Nazwisko | Nr upr. |Data | Podpis
12 | e i oD by 2 szt g prod OBRED, KAUPSKL WV DZACKL. 238,53, 229/22, 35, Proiektona B2 mm%mx_ o

11 | Tuleja ochronna (szczelne przejscie) dla #160 PVC 1 szt. g prod wl c@%:..m._.C_UZ_> WODOMIERZOWA Wykonal m»m.wéﬁmoﬁx . . i

10 | Rura przewodowa PVC lita klasy S #160x4,7mm wg profilu PVC RZUT | PRZEKROJ Sprawdzit Kmmmmma _:Mﬁm_no\nw%m ”

9 | Tuleja ochronna (szczelne przejécie) dla #63 PE 2 szt. @meal..xb,z. Projekt nr 426/09—10 | Podziatka (jer. oprac) m»mm?ﬂmom% "

8 | Rura PE100 #63 mm SDR11 wg profilu| m | PE100 Zastepuje 1ys 1:25 | arch. s Arkusz| Zmian
7 | Bentonitowa ta$ma uszczelniajgca np. superstop 1/2"| ~16,0 | m Wwg prod Stadum :Proj. wykonawczy 426/09-10-11 g
6 | Wylewka betonowa (beton B45 (C35/45)) ~0,32 | m3 | beton P.W. "ENEKO" SP. Z O.0. - GLIWICE




