Studzienka z wtazem klasy D400

piasek stabilizowany
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Material niewysadzinowy

cementem w stosunku 4:1 ——= ;

UWAGI:

1. Zestawienie elementdw i rysunek studzienki opracowano z wykorzystaniem
systemu WAVIN i ma on charakter
Ostateczne zestawienie elementéw us
2. Montaz studzienki wykona¢ scisle wg instrukcji producenta

3. Trzon studzienki kanalizacyjnej przyciq¢ na montazu

4. H — wysokos¢ studzienki kanalizacyjnej wg profilu ,
5. Wtaczenie przytacza wykona¢ za pomocq wkladek “in situ” lub bezposrednio do kinety

6. Studnie posadowi¢ na istniejgcym gruncie piaszczystym dogeszczonym do 1s=0,98.

piasek zageszczany

?oglqdowy.

ali Wykonawca po wyborze dostawcy studzienki

8 | Stozek odciqzajgcy 1 szt. wg prod
7 | Adapter pod wtaz do nalozenia pod stoZek 1 szt. wg prod
6 | Rura przewodowa PVC ¢ 200 mm wg profilu| m g prod
5 | Kineta studzienki inspekcyjnej # 425 mm DN200 1 szt. wg prod
4 | Rura karbowana trzonowa @ 425 mm wg profilu| m g prod
3 | Uszczelka do rury karbowanej 8 425 mm 2 szt. wg prod
2 | Rura teleskopowa @ 425 mm 1 szt. wg prod
1 | Wtaz zeliwny klasy D400 do rury teleskopowej #425 1 szt. | Zeliwo
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