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STRONA KLAUZUL

1. Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z ugnawaz zgodnie
z przepisami techniczno — budowlanymi i normami.
Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia,d¢0remu ma styc.

2. Projekt opracowano stosownie do obggmjacych danych do wykonania pracy
projektowej oraz przepisow aktualnych w dniu oddanprojektu
Zamawiagcemu.

3. Realizacja projektu po uptywie 36 miesy od daty przekazania dokumentaciji
zamawiagcemu wymagéa bedzie weryfikacji danych do wykonania pracy
projektowej oraz zgodsoi z przepisami | dostosowania rozgm
projektowych do wynikow weryfikaciji.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyakresie robo6t ogélnobudowlanych
wystepujacych w projektowanych obiektach oczyszczatiekow.
Niniejszy projekt obejmuje:
* Budynek wielofunkcyjnyBW

» Zbiornik oczyszczalnZB

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

- Umowa nr 426/09 na opracowanie dokumentacji prokf na rozbudow oczyszczalni
sciekdw BOS-200 w Krupskim Miynie przy ul. Tarnogkieg i budowe przepompowni.

- Projekt budowlany nr arch. 426/09-05 rozbudowy sezyalnisciekébw BOS-200 w Krupskim
Mtynie przy ul. Tarnogorskiej, opracowany przez P.BhEko Sp. z o0.0. Gliwice w lutym
2010r.

Projekt wykonawczy braty budowlanej nr arch. 426/09-11 rozbudowy oczysinizaiekow BOS-
200 w Krupskim Miynie przy ul. Tarnogorskiej — kangcje stalowe, opracowany przez P.W.
EnEko Sp. z 0.0. Gliwice w lutym 2010r.

- Zalozenia i uzgodnienia madzybramzowe.

3. PODSTAWOWE WSKAZNIKI TECHNICZNE

a) Budynek wielofunkcyjnBwW

- powierzchnia zabudowy 136,46 m
- powierzchnia gytkowa 108,30 f
- kubatura 564,70°m

b) Zbiornik oczyszczalriZB

- powierzchnia zabudowy 136,080 m
- powierzchnia gytkowa 115,00 M

- kubatura zbiornika 680,00°'m
- srednica zew. zbiornika (bez ocieplenia) ©®13,00 m
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4. ROZWI AZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

4.1. Budynek wielofunkcyjny (BW)
Budynek zaprojektowano na rzucie progtako wymiarach 7,20 m x 18,94 m, w systemie

tradycyjnym, jako parterowy, nie podpiwniczony.

« Sciany zewntrzne z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 4@bg24 cm.
« Sciany dziatowe z cegly dziurawki grub. 6 i 12 cm.

* Dach czterospadowy w konstrukcji drewnianej.

e Strop ceramiczny,¢gtozebrowy typu FERT.

Poziom posadzki +0,02 przyp na rzdnej wysokdéciowe] 231,32 t.j. 2 cm powgj

projektowanego w tym rejonie terenu.

Funkcja budynku zabezpiecza potrzeby technologicpngektowanej oczyszczalni i
socjalne zatogi. W oczyszczalni przewiduje & osoby statej obstugi zatrudnione w systemie
jednomianowym.

W budynku przewidziano pomieszczenia:

- przedsionkow,

- korytarza,

- umywalni,

- szatni odzigy roboczej i ochronnej,
- szatni odzigy wtasnej pracownikow,
- biura,

- rozdzielni elektrycznej,

- stacji dmuchaw,

- pomieszczenia prasy

- magazynu pogcznego,

- pokoju obstugi.

Wykonczenia:

« Sciany zewntrzne ocieplone styropianem FS 20 grub. 10 cm (dzelekka mokra)
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- tynk akrylowy (baranek) w kolorze biatoszarm (zbhy RAL 9002)

- cokot do poz. okoto +0,48 m oldony ptytkami klinkierowymi w kolorze lazowym (kolor
powinien by zblizony do koloru blachy dachéwkowej) lub wylazony tynkiem mozaikowym
w kolorze dopasowanym do tynku paxey.

« Sciany wewntrzne:

- plytki scienne do wys. 2,00 m w kolorach pastelowych (w walgi, w pomieszczeniach szatni
i w pokoju obstugi w obszarze aneksu kuchennegoywalki oraz w pomieszczeniu prasy)

- tynk mozaikowy do wys. 2,00 m w kolorze kremowym czerwono pomarezowymi
wtraceniami (w przedsionkach i korytarzu)

- pozostate tynki cementowo wapienne kat. dtigny i sufity)

- malowanie farh emulsyjm w kolorach pastelowych (w pomieszczeniach w kthrfragmenty
scian wykaiczono ptytkami lub tynkiem kamyczkowym zastosow&oior nawihzat do koloru
oktadziny)

» Posadzki:

- zywiczna epoksydowa np. SIKAFLOOR 2530W (w stacjiuttmaw, rozdzielni elektrycznej),

- plytki gresowe, przciwpdizgowe, o wymiarach 30/30 z cokolikiem z ptytelegowych wys.
10 cm (w pozostatych pomieszczeniach).

e Dach — pokryty blachdachowkowi w kolorze bgzowym kasztanowym RAL 8015.

* Okap — podsufitka z paneli typu SIDING w kolotzattm.

* Ocieplenie stropu — styropian FS 20 grub. 15 cdiovGny na stropie).

* Brama rolowana i drzwi zewtrzne stalowe ocieplone w kolorze kasztanowgz lRAL 8015.

» Drzwi wewretrzne — drewniane w kolorze biatym.

* Okna -z PCV w kolorze biatym szklone szybami zésponi.

» Parapety okienne wewtizne — z PCV lub obtmne ptytkamiciennymi.

» Parapety okienne zewtnzne — typowe dostarczargetnie z oknami w kolorze fgowym.

* Rynny i rury spustowe — z PCV w kolorzeybowym.

4.2. Zbiorniki oczyszczalni (ZB)
W zbiorniku leda przebiegaty procesy technologiczne gzeine z technologioczyszczania

sciekéw. Zbiornik zaprojektowano w konstrukcjielbetowej, w formie walca, e¢gciowo
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wystapcego z powierzchni projektowanego terenu. Od gdigraik zamyka ptytazelbetowa. W
jej obrbie przewidziano szereg otworow technologicznycha Mbwodzie ptyty gornej
zaprojektowano balustradbchronn. Wejscie na poziom piyty gornej zbiornika przewidziano z
poziomu terenu za pomgstatej drabiny stalowe;.

We wretrzu zbiornika wydzielono trzy komory. Wspgddkowo wydzielono komer
bioreaktora osrednicy @ 9,00m. Zewatrzny piegcien o szerokéci 1,50m przedzielono dwiema
promienicie usytuowanymgcianami wydzielgic w ten sposob komeretencyjn i komor osadu.

Wejscie do wrtrza zbiornika (dowolnie wybranej komory) umiavia¢ bedzie drabina
dostawna.

Lokalizacg rurocagow, przewodéw i kabli dochodeych lub wychodzcych ze zbiornika
pokazano na rysunku sytuacji i rysunkach zestawazyzalunkowym zbiornika.

Gabaryty zbiornika :

srednica zewetrzna @13,00 m
- $rednica zewetrzna (razem z ociepleniem) 013,20 m
- catkowita wysokec¢ 4,40 m
- wysoka¢ (we wretrzu) 4,80 m
- maksymalne napetnienie komory bioreaktora 4,00 m
- maksymalne napetnienie komory retencyjnej 4,00 m
- maksymalne napetnienie komory osadu 4,00 m
- fragment wystajcy nad powierzchnie terenu h=241040m

Zaprojektowano ocieplenigian zewrtrznych zbiornika wekp mineralra.

a) Do ocieplanigcian tukowych powyej terenu stosowa

Welne o lamelowym (prostopadiym) uktadzie widkien co apia ze piyta jest
bardziej elastyczna i moa ng dociepl& powierzchnie zaokglone grub. 10 cm (np.
Fasoterm NF firmy ISOVER).

Piyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakavtwarda¢ orazscisliwoseé.

Wspotczynnik przewodzenia cieptg=0,042[W/mK]

- Napezeniasciskapce przy 10% odksztatceniu weghym= 40kPa
b) Do ocieplaniacian tukowych poriej terenu stosowa

- Welne przeznaczon do izolacji pionowych fundamentéw Kcian piwnic,
hydrofobizowan mogca mie¢ bezpdrednie styczndci z gruntem grub. 8 cm (np.
Gruntoterm firmy ISOVER).
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Z uwagi na dug sztywndé¢ ptyt nalery je pociaé na pasy szerokoi 2030 cm |
mocowa dosciany w uktadzie pionowym ( szeradopasOw ustadi na budowie)
- Plyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakavwarda¢ orazscisliwosc.
- Wspodiczynnik przewodzenia ciepta=0,040[W/mK]
- Napezeniasciskapce przy 10% odksztatceniu weghym= 60kPa
Wykonczenie scian zewwtrznych zbiornika metadlekka mokr. Warstwa wierzchnia -
tynk akrylowy (baranek) w kolorze biatoszarm (zbliy RAL 9002). Cokot zbiornika na

wysokaici ~40+ 80 cm nad terenem - tynk mozaikowy w kolorze dopasym do tynku powae;.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE | FUNDAMENTOWANIE

5.1.  Warunki gruntowo wodne
W rejonie budynku wielofunkcyjnego wierzchniwarstwe gruntu stanowvei nasypy

niekontrolowane o miszaci okoto 1,1m. W rejonie zbiornika oczyszczaioiekow, wierzchry
warstwe gruntu stanowd pospotki o mizszaci okoto 0,3m,

Pod powyszymi nasypami (i pospotkami), od poziomu 230,E;30 m npm. wyspuje
strop warstwy plejstogskich piaskdwsrednich i drobnych. Badaniami doggbkasci 6 m (czyli
224,5 m npm.) nie dowierconcegio spgu tej warstwy. Niniejsza warstwa piaskéw jesénma po
dogeszczeniu z poziomu posadowienigdbie stanowd dobre podiae do posadowienia obiektow
oczyszczalni. Uogdlniony stopgieagszczenia tej warstwyp+0,50.

W czasie bada(badania wykonywane byly w czerwcu 2008rgta warstwe wodongna
napotkano na poziomie okoto 227 m npm. Zwierciadtxly ma charakter swobodny, ngoono
uleg& wahaniom w zatenosci od por roku.

Poziom wody gruntowej ni@ stanowd pewne utrudnienie w wykonywaniu fundamentu
zbiornika oczyszczalni (poziom tego fundamentu 2@ npm.), naley si¢ liczy¢ z koniecznécia
lokalnego obnienia poziomu wody gruntowe;.

Dokfadny opis warunkéw gruntowych znajduje @i dokumentacji: ,Geotechniczne badani
podiaza, w zwihzku z projektowana rozbudewoczyszczalnisciekbw BOS-200 potmonej w
Krupskim miynie przy ulicy Tarnogoérskiej — dziatkar 295/22 wraz z budaw przylcza

wodochgowego i elektroenergetycznego.” wykonanej prze@ RMON w lipcu 2009r.
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5.2. Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw 1998.126.839 (R) dleshie geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych” projektant naidavnioskdéw z dokumentacji geologicznej

przyjmuje dla obiektow drugkategor¢ geotechnicza

5.3. Posadowienie obiektow
Posadowienie zbiornika (ZB)

Zaprojektowano posadowione zbiornika nadrej +227,90 m npm. (. ~2,76,10m
ponizej projektowanego tym rejonie terenu). Zadno wykonanie posadowienia zbiornika na 15 cm
warstwie podkiadu betonowego. Piaszczyste padigruntowe naley dogscic z poziomu
posadowienia do agjnigcia wskanika zagszczenia Is= 0,97 nagokasci 30 cm pod poziomem
betonéw podktadowych.

Zaleca s, aby prace ziemne byly prowadzone w okresach sichyw czasie niskich
stanébw wody w rzece Mata Panew. W przypadku gpmwania wody gruntowej w poziome
dogeszczenia gruntu, nalg miejscowo obriy¢ jej poziom do okoto 1m pod poziomem
posadowienia zbiornika.

Wykop wokét zbiornika naley wypetnic gruntem niespoistym, warstwami o wyseé&io

25cm. Stopié zag:szczenia zasypkisE 0,98.

Posadowienie budynku wielofunkcyjnego (BW)

Zaprojektowano posadowione budynku nadrej +230,10 m npm. (tj. 1,20m pasj
projektowanego tym rejonie terenu). Obiekt zagkim@ano jako posadowiony bezpednio na
gruncie rodzimym. W przypadku wysienia w poziomie posadowienia gruntow nasypowych
nalezy je wybra& i zastpi¢ zag:szczonymi gruntami niespoistymi. Piaszczyste paaligruntowe
nalezy dogsci¢ z poziomu posadowienia do ggnigcia wskanika zagszczenia Is= 0,97 na
giebokasci 30 cm pod poziomem betonéw podktadowych taw amentowych.

6. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE

6.1. Budynek wielofunkcyjny (BW)
Zostat zaprojektowany w systemie tradycyjnym.
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* Fundamenty — tawyelbetowe monolityczne z betonu B30 (C25/30), zmejstad Alll o
wymiarach 60 x 35 cm i 40 x 35 cm.

* lzolacja pionowa zewgtrzna — 1 x Abizol R + 2 x Abizol P lub inny matdrdo izolacji
powtokowych o zblkonych parametrach.

* lzolacja pozioma — 2 x folia PVC lub papa termoegvalna.

« Sciany konstrukcyjne z bloczkéw z betonu komdrkowemgmiany 400 grub. 24 cm na
zaprawie cieptochronnej.

« Sciany dziatowe z cegty dziurawki grub. 12 cm narampe cementowo-wapiennej.

* Wience - zelbetowe monolityczne (wscianach zewgtrznych nad otworami pelqirole
nadpray)

* Nadpraa —zelbetowe prefabrykowane typ ,L19”

» Strop — ceramicznyggtozebrowy typu FERT

« Dach — w¢zba drewniana, zabezpieczona preparatem ogniochmoringrzeciwgrzybiczym
(pokrycie z blachy dachéwkowe))

* Przewody wentylacyjne — ksztattki z keramzytobeatap. system SCHIEDEL

6.2. Zbiornik oczyszczalni (ZB)
Zbiornik zaprojektowano na rzucie kotfa, seednicy zewstrznej @13,00m. i wysokéci

5,40m. Phg¢ denmy zaprojektowano drednicy 13,50 m i grubéci 40cm. Piyta dolna zbiornika
posiada 25 cm odsadzlpoza obrysendcian pionowychSciany pionowe o grubmi 25cm. Plyta
stropowa o grubiwi 20cm oparta ¢dzie na centralnie zlokalizowanym stup@Ocm oraz na
scianach zewgtrznych zbiornika iscianie komory bioreaktora. Z uwagi na sdoi wielkosé¢
otworéow w ptycie gornej, nad komprbioreaktora zaprojektowano dodatkowe belkowanie o
przekroju 25x50cm. Posadowienie zbiornika zaproekino na gibokaosci ~ 2,76-3,10m pod
powierzchna projektowanego terenu na 15 cm warstwie betonuklpddwego oraz na 30cm
warstwie podktadu z pospéiki zgggczonej dod= 0,98.

Zastosowano beton marki B30 (C25/30) o wodoszcZeir/8 i stal zbrojeniow Alll.
Mieszanka betonowa ma dgppracowana przez technologa betonu u dostawcybetawarowego

pod kgtem szczelnéri oraz zminimalizowania skurczu.
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Przewiduje si betonowanie zbiornika w 5 etapach: pityta dola wrarzpiem, sciany
(pierscien wewretrzny i centralnie usytuowany stupjciany (piekcien zewretrzny), sciany w
uktadzie promieniowym wydzielage komoe retencyjm i komor osadu, oraz ptyta gorna.

W miejscu przerwy roboczej poagizy dnem, ascianami naley stosowa tasme
dylatacyjn.

W miejscu przerwy roboczej pogaizy scianami, a phd gorrg stosowa warstwe sczepa.

W miejscu lokalizacjiscian w uktadzie promieniowym stosogvalementy kotwice (patrz
zalkcznik). W przypadku braku mbwosci zabudowy ww. elementow nale zastosowa
sztukowki wklejane z ptow zbrojeniowych.

W miejscu styku dna zécianami pionowymi w komorze bioreaktora i komorzeadu
nalezy wykona wyokraglenie z masy szpachlowej uszczelgeaj do wyréwnywania powierzchni
betonowych.

Na dnie komory retencyjnej przewidziano wyksztateemarstwy spadkowej z betonu B30.
Pomkdzy ptyla denry zbiornika, a warstwa spadkgwastosowawarstwe sczepa.

Zabezpieczenie antykorozyjne betonuetwra komor wykon& przez trojwarstwowe pokrycie
przygotowanego (wypiaskowanego) paatowarstw zywicy epoksydowej (grubmi warstw
dostosowé do zastosowanego produktu po uprzednich konsatthg producentem). W wypadku
wystepowania w podtou mleczka cementowego, zabrufizeattuszcze nalezy odczyci¢ podiaze
i w razie potrzeby (raki, wery) zastosowaodpowiednie szpachlowki.

Otwory dla rurocigoéw i kabli wchodzcych i wychodzcych ze zbiornika naky wykona
na montau, za pomog wycinarek do betonu. Otwory zlokalizowane w s&efnokrej naley
zabezpieczy (uszczelni) za pomog odpowiednio dobranych przéjszczelnych.

Izolacja pionowa zewgtrzna to:

Do wysokaci 1,5 liczac od poziomu posadowienia Combiflex- C2 firmy Sclhomg o
grubcgici 2,5 mm lub réwnowane.

Powyzej: 2 x Abizol R + 1 x Abizol P o gruBoi nie mniejszej i 2 mm lub inny materiat
do izolacji powtokowych o zhtonych parametrach.

Izolacja pozioma pod ptytftundamentow zbiornika to 3 x papa izolacyjna na lepiku (lub 2
warstwy papy termozgrzewalnej).

Po wykonaniu zbiornika, przed obsypaniem grunteralezg przeprowadzd prébe

szczelndci.
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UWAGA

Dopuszcza si wykonanie zbiornikazelbetowego w innej technologii pod warunkiem,
zachowania gabarytéw i poziomdw, wykonaniu wszystlotwordw i przepustéw w miejscach i na
poziomach okrdonych w niniejszej dokumentacji.

W wypadku wykonywania zbiornika w zmienionej teclugd nalezy zapewnt jego
szczelné¢ oraz wykonanie zgodne z aktualnie obggmjacymi normami. Odpowiedzialdé za
przyjete rozwhzania projektowe i statgkzmienionego ustroju budowlanego, spoczywa na jego

autorze.

7. UWAGI KO NCOWE

Prace prowadzi zgodnie z opracowanymi specyfikacjami technicznymizaleceniami
producentéw materiatow budowlanych oraz z zasadatoki budowlanej.

Wszystkie roboty budowlane naieprowadzé zgodnie z przepisami BHP, a szczegoOlnie
zawartymi w rozporgdzeniu Rozpormdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiechastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t lwidaych
(Dz.U. nr47 z 2003 r. Poz.401).

8. PODSTAWOWE MATERIALY

- beton B30 (C25/30)

- beton B25 (C20/25)

- beton podktadowy B10 (C8/10)

- Zwir

- piasek

- drewno (elementy wiby dachowej)

- blacha dachéwkowa

- stal zbrojeniowa Al (St3S)

- stal zbrojeniowa Alll (RB400, RB500, BST500, BSTR)@4GS)
- bloczki z betonu komérkowego odmiany 400
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cegta dziurawka kl. 75

ptytki klinkierowe, elewacyjne

pustaki ceramiczne ,FERT 40", ,FERT 45" i ,FERT 60”
belki staloceramiczne ,FRET”

polistyren ekstrudowany ,FS30”

styropian ,FS 20"

wetna mineralna

tynki cienkowarstwowe

nadpraa prefabrykowane L19

folia izolacyjna PVC grub. 0,3mm

papa izolacyjna asfaltowa

papa termozgrzewalna

Abizol R+P lub inny materiat do wykonywania powtaolacyjnych
Combiflex- C2

tasma dylatacyjna

warstwa sczepna do betonu

9. ZASTOSOWANE NORMY

PN-82/B-02001 - Obgienia budowli. Obeizenia state.
PN-82/B-02003 - Obgienia budowli. Obeizenia zmienne
technologiczne. Podstawowe alp@nia technologiczne i
montaowe.
PN-80/B-02010 - Obgieniasniegiem.
PN-77/B-02011 - obgtenia w obliczeniach statycznych.
Obchzenia wiatrem.
PN - 87 / B-02014 - Ohgienie gruntem
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie
bezparednie. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone.
Obliczenia statyczne i projektoveani
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
PN-ENV 206-1:2002 - Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja
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I zgodnga¢.
*  PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrejon
Obcizenia statyczne i projektowanie.
* PN-ENV 206-1:2002 - Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja
i zgodndc¢.
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