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BETON WYROWNAWCZY GRUB. MIN. 50 mm
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UWAGI:
1. FUNDAMENT BETONOWAC W DWOCH ETAPACH.
W PIERWSZYM ETAPIE ZALAC PLYTE GRUBOSCI300 mm IUSTAWIC STUDNIE Z POLIMEROBETONU.
NASTEPNIE UtOZYC ZBROJENIE GORNE IDOBETONOWAC RESZTE FUNDAMENTU.
POMIEDZY OBIEMA WARSTWAMIBETONU ZASTOSOWAC WARSTWE SZCZEPNA np. WEBAC 4110.

2. GRUBOSCIOTULINY 50 mm.
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Inwestycja: Rozdziatkanalizac ji ogéinosptawnej na kanalizac je Imie i Nazwisko |Spec.inr upr. | Data | Podpis
rozdzielczq przy ul. Kasprowicza, Buczka, Lesmiana, - Danuta konstr.-bud
1-go Maja, Gtownej i K. Miarkiw Krupskim Mtynie Projektowat GUTORSKA 734/8.7 "102.2010
Tytutrysunku: Danuta konstr.-bud.
FUNDAMENT FP'1 Wykonat GUTORSKA k734/tB7b _ 02.2010
. |Jacek onstr.-bud.
Branza: : - . . Ewelina
BUDOWLANA Projekt nr  426/09-08 Podziaka | Kier. oprac. |« A6 ZMARCZ YK 02.2010
Zastepuje rys. : Nr arch. rys.
1:20 * 426/09-08-20  Wrusz| zmiony

Stadium:

Proj. Bud. - Wyk.

P.W. "ENEKO" SP. Z 0.0. - GLIWICE




