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IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW

1. mgrinz. Mariusz Szubert .

upr. instalacyjno-isynieryjne /data i podpis/
w zakresie sieci sanitarnyeir 462/90

2. mgrinz. Piotr Zawodny

upr. instalacyjno-isynieryjne /data i podpis/
sieci i instal. elektryczne nr 187/94

3. Danuta GUIOrsKa s

upr. architektoniczne i konstrukcyjno- /data i podpis/
budowlane nr 734/87

4. mgr inz. Ewelina Kaczmarczyk s
/data i podpis/

IMIONA | NAZWISKA SPRAWDZAJ ACYCH

1. mgr inz. Bogdan Tarnawski ..

upr. instalacyjne w zakresie sieci instalacjiZasizen /data i podpis/
wodochgowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych nr 68/2000

2. mgrinz. Jacek Sawicki L,

upr. konstrukcyjno-budowlane nr 223/93 /data i podpis/
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WYKAZ KODOW CPV

45000000-7
45100000-8
45110000-1
45111000-8
45111200-0
45111240-2
45111291-4
45112210-0
45200000-9

45230000-8

45231100-6
45231300-8

45231400-9
45232423-3
45232440-8
45233142-6
45342000-6

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bwthnych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod bugdionwboty ziemne

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnydabiektéw
budowlanych lub ich czsci oraz roboty w zakresie irzynierii | adowej i
wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk kolei; wyréwnywanie
terenu

Ogodlne roboty budowlane zgzane z budowrurochgow

Roboty budowlane w zakresie budowy wodgdéw i rurocagéw do
odprowadzanidciekow
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetych

Roboty budowlane w zakresie przepompovaiekow

Roboty budowlane w zakresie budowy rusgéw do odprowadzanixiekow
Roboty w zakresie naprawy drég

Wznoszenie ogrodae
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ZAr ACZNIKI

1. Oswiadczenie projektantow i sprawdaeych;

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowanzastrzennego;

3. Decyzja o0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigagprzedsiwziecia
nr 19.7624-4/5/09 z dn. 31.08.2009 r.

4. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowey Tarnowskich Gorach

nr 44/2010 z dnia 11.02.2010 .

Wypisy z rejestru gruntow;

Warunki techniczne wetzenia do sieci wydane przez Wdz Gminy Krupski Miyn

nr Gk.7023-47/09 z dnia 05.10.2009 r.;

7. Uzgodnienie wydane przez TP S.A. nr STTSREAU.MCQIH09 z dn. 12.03.2009 r.

8. Uzgodnienie wydane przez GSG Rozdzielnia Gazu Byto@d/ZE1/Uz-432/1019/2009r.

9

1

o o

. Uzgodnienie wydane przez PEC ,Cieptogaz” nr 59/00%<SS z dn. 24.08.2009 r.
0.Uzgodnienie wydane przez Zaktad Energetyczny Stezel Opolskie
nr RD3/5-RD/PL/4808/2009 z dn. 05.08.2009 r.;
11.Uzgodnienie wydane przez Zadz Drog Powiatowych w Tarnowskich Gérach — decyzja
nr ZDP.5442-165/09 z dn. 05.08.2009 r.
12.Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przekiad Energetyczny
Strzelce Opolskie nr RD3/5-RDE5/5860/2009 z dn02:2009 r.;
13.Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przekiad Energetyczny
Strzelce Opolskie nr RD3/5-RDE5/5784/2009 z dn02:2009 r.;
14.Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie sid@nalizacji sanitarnej rzeki Mata Panew
metody horyzontalnego przewiertu sterowanego - decyzjadang przez Starast
Tarnogorskiego nr GER/G.6224-15/09 z dn. 30.10.2000r.;
15.Uzgodnienie projektu zasilania przepompowni P1 ivAZlane przez Zaklad Energetyczny
Strzelce Opolskie nr RD3/5-RDE5/LP/703/2010 z dh02.2010 r.;
16. Oswiadczenie wydane przez Jedn@sikojskowg Nr 1499 w Bytomiu;
17.Kserokgie uprawnié projektantow i sprawdzagych wraz z kopi zawiadczenia
0 przynalenosci do wiaciwej I1zby Inzynierow Budownictwa.
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11.Przekroczenia drog i rzeki. Schemat i zestawienie 426/09-08-11
12.Zabezpieczenie projektowanej kanalizacji przy skomyaniu z istnigjcym
gazociagiem. Schemat i zestawienie 426/09-08-12

13. Studnia odpowietrzago — czyszczakow@l500. Rzut i przekroj 426/09-08-13

14. Studzienki kanalizacyjne betonow&200. Rzuty, przekroje, zestawienie  426/09-08-14
15. Studzienki kanalizacyjne betonow&200 z kaskagzewretrzna.

Rzuty, przekroje, zestawienie 426/09-68-1
16. Studzienki kanalizacyjn@ 425 z tworzywa sztucznego. Rzuty, przekroje,

zestawienie 426/09-08-16
17.Zagospodarowanie dziatki przepompoweciekow P1. 426/09-08-17
18.Zagospodarowanie dziatki przepompowciekow P2. 426/09-08-18
19. Przepompownidciekow P1. Rzut i przekrgj 426/09-08-19
20. Zbrojenie fundamentu FP-1. 426/09-08-20
21.Przepompownidciekéw P2. Rzut i przekrgj 426/09-08-21
22.Zbrojenie fundamentu FP-2. 426/09-08-22
23. Studnia zaworowa. Rzut i przekrgj 426/@32A3
24. Zestawienia stali zbrojeniowej. 426/09208
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l. DANE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

- Umowa nr 1g-8/5/2009 na opracowanie dokumenta@jgktowej na budow oczyszczalni
sciekow i kanalizacji dla gminy Krupski Miyn.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr126z. 1133 z pn. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlanek¢T gednolity z 2006r. Dz. U. nr 1586,
poz. 1118 z pin. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@20oku w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Ustawa z dnia 3 pgaziernika 2008r. o udagtnianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spotearswa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, pz. 1227 zw0 zmianami).

— Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 rekgprawie okréenia rodzaju
przedsgwzie¢ mogcych znaczco oddziatywa na srodowisko oraz szczego6towych
kryteriow zwihzanych z kwalifikowaniem przedsizig¢ do sporzdzenia raportu o
oddziatywaniu n&rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 zZpdejszymi zmianami).

— Wizje lokalne w terenie.

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Przy ulicach Kasprowicza, Buczka, doeiana, lgo Maja, Gtownej i Karola Miarki
w Krupskim Miynie istnieje kanalizacja ogélnosptaayrktdy odprowadzaneaszarownoscieki
sanitarne pochodze z budynkéw mieszkalnych jak i wody deszczowewarlniania drog, placow
i potaci dachowych. G&¢ sciekbw odprowadzana jest do ista@go osadnika Imhoffa, gdzie po
mechanicznym podczyszczeniu jest odprowadzanaelo kata Panew. Pozostatagée sciekow
bezpdgrednio znajduje dgie w rzece Mata Panew.

W celu uporzdkowania gospodarkiciekowej planuje si wykonanie rozdziatu kanalizaciji
ogolnosptawnej na kanalizacjozdzielca. Czs$¢ istniepcych kolektorow zostanie wykorzystana
do odprowadzania wod deszczowych, natomiast pdaostgc¢ kolektoréw zostanie zaadaptowana
do odprowadzaniasciekbw komunalnych. W celu upadkowania gospodarkisciekowej
wymagane jest réwnie wybudowanie nowych fragmentow kanalizacjcanie z przydczami
kanalizacyjnymi do poszczegdlnych budynkéw mieszketh oraz dwoch przepompowsgiekow.
Projektowane odcinki kanalizacji stanavjedynie uzupetnienie istnigjej sieci kanalizaciji.

Calas¢ sciekow komunalnych pochodeych z terenu inwestycji sptynie do przepompowni
P2, skd zostan przettoczone do rozbudowanej oczyszczdaltiekow przy ul. Tarnogoérskiej.
Projekt rozbudowy oczyszczalni @by jest odebnym opracowaniem.
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3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycjactizie zlokalizowana przy ulicach Kasprowicza, BugZkesmiana,
1-go Maja, Gtownej i Karola Miarki w miejscowa Krupskim Miynie. Kanalizacja wraz
Z przyhczami zostanie zlokalizowana:

— Obreb Krupski Miyn k.m.10 — dziatki o numerach: 14, B®/9, 31/9, 32/9, 33/9, 34/9

— Obreb Krupski Mtyn k.m.13 — dziatki o numerach: 41, £209/63, 70, 75, 115, 188/29,
209/62, 297/42, 238/69, 248/2, 254/64, 260/26, A®1192/30, 239/64, 40, 227/110, 67,
17e/77, 171/77, 172/77, 173/77, 174/77, 158/1117/1Bl, 156/111, 155/111, 154/111,
179/61, 167/76, 68, 187/29, 293/114, 65, 142/6633632, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45,
46, 48, 49, 50, 51, 51, 53, 54, 55, 113, 208/62.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Pzmstego, teren inwestycji
zlokalizowany jest na terenach zabudowy mieszkagjoaraz mieszkaniowo — ustugowej,
a planowany rozdziat kanalizacji ogdlnosptawnej kamalizacy rozdzielca wraz z dobudow
nowych odcinkéw kanalizacyjnych nie stoi w sprzeszn z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Scieki komunalne zostan doprowadzone do istnigej oczyszczalnisciekow przy
ul. Tarnogorskiej, ktorej rozbudowa zostatagtdjodebnym projektem i odtbnym pozwoleniem
na budow.

I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI ORAZ KOLEJNO SC
REALIZACJI OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano komawczy rozdziatu kanalizaciji
ogolnosptawnej na kanalizacjrozdzielca przy ulicach Kasprowicza, Buczka, dmeiana,
1-go Maja, Gtownej i Karola Miarki w miejscova Krupskim Miynie wraz z budogvnowych
odcinkéw kanalizacji i przgczamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami onagtgczami
elektrycznym.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowamastpujaca infrastruktura:

— kolektory kanalizacji sanitarng200 mm PVC —dtugd 1087,5m;

— rurociggi @ 160 mm PVC —diug@ 455,5m;

— rurociag ¢ 250 PVC - dlugéc 7,0m;

— rurociag ttoczny@ 75 PE — 37,0 m;

— rurociag ttoczny@ 110 PE — 161,1 m;

— studzienki kanalizacyjne 1200 mm z kfggdw betonowych — 33 sztuk;

— studzienki kanalizacyjnep 1200 mm z kggow betonowych z kaskadzewretrzng

— 11 sztuki;

— studzienka kanalizacyjma1200 mm rozpgizna — 1 sztuka;

— studnia zaworowg 1500 mm — 1 sztuki,

— studnia odpowietrzago-czyszczakowg 1500 mm — 2 sztuki,

— studzienki kanalizacyjn@ 425 z tworzywa sztucznego — 53 sztuki;
— przepompownid&ciekdéw @ 1200 z polimerobetonu — 1 sztuka,;

Marzec 2010 .



P.W. ,Eneko” |ROZDZIAL KANALIZACJI OGOLNOSPEAWNEJ NA KANALIZACJE|  Str. nr 9

Sp.zo0.0. |ROZDZIELCZA PRZY UL. KASPROWICZA, BUCZKA, LEMIANA, | nr arch. proj.
UL. K. Miarki 12 | 1-GO MAJA, GLOWNEJ | KAROLA MIARKI W KRUPSKIM MEYNIE| * o i00 '
44-100 Gliwice | WRAZ Z BUDOWA NOWYCH ODCINKOW KANALIZACJI |
PRZYLACZY KANALIZACYJINYCH, DWOMA PRZEPOMPOWNIAMI|
ORAZ PRZYLACZAMI ELEKTRYCZNYMI.

- Projekt BudowlanoWykonawczy -

— przepompownidciekéw @ 1500 z polimerobetonu — 1 sztuka,;
— przylacze elektryczne do przepompowni P1 — 37,0 m;
— przylacze elektryczne do przepompowni P2 — 269,0 m.

W pierwszej kolejnéci zostanie wykonany przewiert horyzontalny pod rdneeki Mata
Panew oraz vgczenie wykonanego ruragu do istniegcego rurocigu ttocznego za pomaatudni
zaworowej SZ. Nagpnie wykonane zostanstudzienki SOC1 i SOC2 oraz przepompownia P2.
Jednoczénie zostanie wykonane pragze elektryczne do budowanej przepompowni P2. Po
zakaiczeniu budowy w/w elementow zostanie wykonana kanalizacji wraz z przgtzami, idc
od przepompowni P2 w kierunku przeciwnym do sphjaiekow.

Zaleca sj, aby rownoczénie z budow przylaczy wykonywa przylczenia instalacji
kanalizacyjnej wewgtrznej, co umaliwi przeprowadzenie ewentualnych korekt w posacmivi
studzienek przyczeniowych oraz ewentualkoreke typu kinet w zalenosci od miejsca wyjcia
instalacji kanalizacyjnej z budynkow.

Po wykonaniu przewiertu horyzontalnego pod dnenkirzaleca si wykonanie drugiego
przewiertu na odcinku P1 — Sr. W ngmstej kolejndci budowe przepompowni P1 i wykonanie
przylacza elektrycznego.

W ostatniej fazie budowy nalg wykona& zagospodarowanie dziatek przepompowni
sciekdéw wraz z wybudowaniem ogrodize

Po zakdczeniu budowy sieci kanalizacyjnej wraz z pazglami naley przywroct teren
budowy do stanu pierwotnego. W obie ulicy Karola Miarki, na trasie budowanej kamnatiji
nalezy odtworzy¢ warstwy podbudowy a naginie wykon& nakfadk asfaltowg na catej dtugeci i
szerokdci drogi. Nawierzchri drogi przekroczosp metod, rozkopu naley odtworzy. Natomiast
przy ul. Gtéwnej odbudowachodnik z kostki betonowej, a na terenach nieuta@nych (posesje
mieszkalne, sady, ogrodki) teren przywtddlo stanu, jaki byt przed rozpagiem robot
budowlanych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przy ulicach Kasprowicza, Buczka, doiana, lgo Maja, Gtownej i Karola Miarki
w Krupskim Miynie istnieje kanalizacja ogélnosptaayrktdy odprowadzaneaszarownoscieki
sanitarne pochodze z budynkéw mieszkalnych jak i wody deszczowewarniania drog, placow
i potaci dachowych. G&¢ sciekbw odprowadzana jest do istaego osadnika Imhoffa, gdzie po
mechanicznym podczyszczeniu jest odprowadzanaelo kata Panew. Pozostatagée sciekow
bezpdgrednio znajduje dgie w rzece Mata Panew.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarzeudalvy jedno i wielorodzinnej, oraz
drobnego handlu i ustug. Dodatkowo przez teren sty przebiega droga powiatowa nr S3235
(ul. Gtoéwna) administrowana przez ZatzDrog Powiatowych w Tarnowskich Gorach. Pozostate
drogi zaliczaneasdo drog gminnych stanowdych dojazd do poszczegdolnych budynkdw.

Nawierzchnia ulicy Karola Miarki wykonana jest zdseu wylewanego na mokro, natomiast
wszystkie pozostate ulice posiaglapwierzchnie asfaltoyy

Rzedne powierzchni terenu inwestycji wahaje od 234,5 m n.p.m. w rejonie ul. 1-go Maja
do rzdnej 225,50 m n.p.m. w rejonie przekroczenia pro@nym rurocigiem ttocznym rzeki
Mata Panew przy parku rekreacyjnym.

Obszar inwestycji jest uzbrojony w ngstijaca infrastruktuge podziema:

— sie¢ wodochgowsy;
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— siet kanalizacyjna ogolnosptawna, sanitarna i deszczowa
— sie cieptownicza;
— siet gazowaredniopezna;
— kable telekomunikacyjne;
— kable elektroenergetyczne.
W obszarze inwestycji znajdujsie rowniez stupy napowietrznej sieci energetycznej
a take stupy telekomunikacyjne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wra przygczami

Trasa kanalizacji sanitarnegw200 mm przebiega w pasie drogowym drég o charaéter
powiatowym i gminnym. Kanalizacja przebiega w temm zielonych, po terenach ogrodkow
dziatkowych oraz podwérzach. G#e kanalizacji przebiega wzditu boiska sportowego nie
naruszac nawierzchni murawy.

Od kolektora w kierunku prywatnych posesji zaprop@kano przydcza kanalizacyjne.
Przykcza kanalizacyjne 160 przebiegajpo terenach prywatnych posesji mieszkalnych. Rczgt
te zaka@czono studzienk kanalizacyja, do ktorej nalgy doprowadzi wewretrzng instalacg
kanalizacyjm z budynku. Zaleca si aby przyhczenie to wykonywarownoczénie z budowaniem
przylaczy kanalizacyjnych.

Obecnie scieki z budynku przy ul. Giébwnej 17 odprowadzange &o zbiornika
bezodptywowego, natomiast w trakcie realizacji istyeji planuje si posadowienie studzienki
przylaczeniowej wewantrz istniepcego szamba. Istnigje odcinki instalacji kanalizacji
wewretrzne] zostasm wilaczone bezpgoednio do projektowanej studzienki. W tym celu prze
przystpieniem do montas studzienki D1/32, nakly opr&ni¢ szambo i przygotowadla niej
posadowienie, a po zakezeniu prac nalg/ zasypé pozostad przestrza.

Projektowana kanalizacja grawitacyjnankmy swoj bieg na terenie parku rekreacyjnego,
gdzie projektowana jest sieciowa przepompowniakow P2.

Przekroczenia istniggych drog tj. ul. Gltdwnej, 1-go Maja i Buczka nalewykona
metody bezwykopowa tj. metad przewiertu sterowanego w technice wig@ — piluczace]

Z zastosowaniem rury ochronnej stalowej. Komoryemiertowe leda zlokalizowane poza pasem
istniejgcych drog.

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji podanokiv f niniejszego opracowania.

Po zakaczeniu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z pagghmi nasipi przywrocenie
terenu budowy do stanu pierwotnego poprzez odtwdezenawierzchni drog jak i terendw
prywatnych posesji.

Trag projektowanej kanalizacji wraz z uzbrojeniem pakaz na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr 426/09-08-02 do 04.

3.2. Projektowane rurocggi ttoczne

Z uwagi na niekorzystne warunki terenowe oraz kome¢ doprowadzenia Zci
zebranychsciekdw z terenu Krupskiego Miyna docelowo do igige)] oczyszczalniciekOw
konieczne stato sizaprojektowanie sieciowej przepompowni P2.
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Z przepompowni P2&cieki beda przettaczane ruroggiem ttocznymgp 110 PE100 SDR17 do
studni zaworowej SZ zainstalowanej na istggm rurocagu ttocznym. Istnigjcy rurocihg ttoczny
doprowadzascieki od istniegcej przepompowni przy ul. Zawadzkiego do istsgej oczyszczalni
sciekdw przy ul. Tarnogorskiej.

Rurochg ttoczny biegnie gtéwnie w terenie niezabudowanygnyntach o charakterze
zalesionym i pod dnem rzeki Mata Panew. W celu lpaezenia rzeki Mata Panew konieczne jest
wykonanie horyzontalnego przewiertu sterowanegorackg ttoczny umiéci¢ w rurze ochronnej
@225 PE100 SDR11.

Tras: pokazano na mapie nr 426/09-08-02.

Z uwagi na niekorzystne posadowienie budynku ptzyesmiania 1,3,5 i 7 w stosunku do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej , rozdzielnie Kagji ogélnosptawnej na rozdzielcav tym
rejonie  maliwe jest jedynie przez wybudowanie lokalnej przeypowni sciekow.
Z zaprojektowanej przepompowsciekOw zostanie wyprowadzony ruragi ttoczny ¢ 75 PE,
ktorym scieki beda ttoczone do studzienki rozgmej Sr, a nagpnie rurocigiem grawitacyjnym
¢ 200 zostam odprowadzone do istniglej studzienki zlokalizowanej na istrieg] sieci kanalizacji
sanitarne;.

Rurochg ttoczny biegnie gtownie po terenach zielonychawiniki) oraz gruncie
niezazielenionym. Dodatkowo zaprojektowany ruggcidwukrotnie przecina istniga drog
gminrg (ul. LeSmiana) o nawierzchni asfaltowej. Przekroczenia dregykona metody
bezwykopowy tj. metod, przewiertu horyzontalnego a ruragittoczny umiéci¢ w rurze ochronne;j
@160 PE100 SDR11.

Tras rurochgu ttocznego pokazano na mapie nr 426/09-08-04.

3.3. Projektowane przyifcza elektryczne

Projektowane przgcza elektryczne sha do zasilenia pomp w projektowanych
przepompowniachsciekbw oraz stupow dwietleniowych. Projektowane przgza zostaty
zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymiamyani przez Rejon Energetyczny Strzelce
Opolskie jako kabel ziemny.

Trasa przydcza dla przepompowni P1 biegnie pogscz w terenie nieutwardzonym
a czsciowo pod chodnikiem i dragdojazdove do bloku przy ul. Lémiana 1, na ktérym znajduje
sie miejsce dostarczenia energii elektrycznejacZé kablowo — pomiarowe ZKP1 zostanie
zainstalowane przycianie bloku mieszkalnego przy ul. dmiana 1 obok istniegego z#cza
kablowo pomiarowego. Trasprojektowanego przytza oraz lokalizagj zfacza kablowo —
pomiarowego pokazano na mapie 426/09-08-04.

Trasa przydcza dla przepompowni P2 biegnie po dziatkach niatd@onych od stacji
transformatorowej ,Krupski Miyn I” do miejsca lokahcji przepompownisciekow. Trasa
projektowanego kabla w dwdch miejscach przekrackalty droge dojazdows prowadzca do
parku rekreacyjno. 4tze kablowo — pomiarowe ZKP2 zostanie zainstalowang scianie stacji
transformatorowej ,Krupski Miyn I” gdzie znajdujegsmiejsce dostarczenia energii elektrycznej.
Trag projektowanego przyeza oraz lokalizagj zfacza kablowo — pomiarowego pokazano
na mapie 426/09-08-02 i 03.
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3.4. Projektowane przepompownigiekow

W ramach inwestycji zaprojektowano dwie przepompewsciekOw na dziatkach
o nr ewidencyjnym 209/62 i 260/26, ktérych wdiielem jest Urad Gminy Krupski Miyn.
Zgodnie z obowjzujacymi przepisami Bhp teren przepompowdtiekOw zostanie ogrodzony
i oswietlony. W celu zapewnienie sprawico obstugi przepompowngciekOw przewidziano
wykonanie cgsciowego utwardzenia dzialek za pomdwmstki betonowej. Pozostatzes¢ dziatek
w granicach ogrodzenia, najeobsia trawa.

Szczegotowe rozwranie zagospodarowania terendéw przepompowni praedsio na rys.
nr 426/09-08-17 oraz 18.

3.5. Odtworzenie nawierzchni drég

W wyniku prac zwazanych z budowa kanalizacji sanitarnej apisharuszenie konstrukciji
ulicy Karola Miarki. Omawiana ulica posiada nawmie betonow z betonu wylewanego na
mokro. Naprawa nawierzchnidizie polegata na odtworzeniu usgtygch warstw podbudowy oraz
natazeniu naktadki asfaltowej na catej disgoi szerokdci drogi.

Z uwagi na brak znajondoi faktycznego sposobu wykonania poszczegolnychstwar
drogowych przyjmuje sinas¢pujacy sposéb odbudowy drogi:

— 4 cm warstwdcieralna z asfaltobetonu;
— 4 cm warstwa wizaca asfaltobetonowa,;
— 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0 = 31,5 mm;
— 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 31,5 + 63 mm.
Istnieje maliwos$¢ zastosowania innych grufm i typu warstw odbudowy drég po
rozpoczciu wykopow i stwierdzeniu rzeczywistych griélooi rodzaju warstw drogowych.

W takim wypadku sposob odbudowy drogi uzg@édninspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

W  miejscu przekroczenia kanalizacj drog asfaltowych metad rozkopu
waskoprzestrzennego nawierzchnie drogi asfaltowepddiva w\w sposob.

Odbudow nawierzchni natey wykona zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w speawarunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie.

3.6. Odtworzenie nawierzchni chodnikéw

Po ulaeniu kanalizacji pod chodnikiem przy ul. Gtownej Krupskim Miynie naley
odbudowa& nawierzchni chodnika.

Do odbudowy chodnika natg uzy¢ wczeniej rozebraa kostlke betonowi, a elementy
uszkodzone tj. uszkodzona kastkobrzeza betonowe naly wymienii na nowe. Kostk betonowa
uktada& na podsypce piaskowej o grélbd5 cm. Przed uteeniem kostki naley wykona zasyplk
wykopu. Do zasypki naky uzy¢ grunt wczéniej usungty z tego miejsca i zagzcza warstwami
maksymalnie 20 cm uzyskig wskanik zagszczenia 1s=0,95+0,97. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania wymaganego stopnia gggrzenia, naly wykona& 100% wymiag gruntu
na piasek.

Prace zwizane z odbudogvchodnika naley wykona zgodnie z Rozposazizeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca9.@9v sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY INWESTYCJI

Przepompowni&ciekow P1:
— powierzchnia dziatki przepompowni w granicach ogertia 54,75 mw tym:
— powierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm - 21,82 m
— powierzchnia obsiana trawv granicach ogrodzenia 28,03;m
— powierzchnia zabudowy przepompoviniekéw 1,96 .

Przepompowniaciekow P2:
— powierzchnia dziatki przepompowni w granicach ogemla 58,5 mw tym:
— powierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm — 24,79 m
— powierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm — 11,46 m
— powierzchnia obsiana trayw granicach ogrodzenia 21,94:m
— powierzchnia zabudowy przepompowhniekéw 2,83 .

Pozostata infrastruktura:

— rurociagi kanalizacyjnep 200 mm PVC —diug@ 1087,5 m;

— rurociagi kanalizacyjnep 160 mm PVC —diug@ 455,5 m;

— rurocigg kanalizacyjnyp 250 PVC - dtugé& 7,0 m;

— rurociag ttoczny@ 75 PE — 37,0 m;

— rurociag ttoczny@ 110 PE — 161,1 m;

— studzienki kanalizacyjn@ 1200 mm z kggdéw betonowych — 33 sztuk;

— studzienki kanalizacyjnep 1200 mm z kggow betonowych z kaskadzewretrzng
— 11 sztuki;

— studzienka kanalizacyjma1200 mm rozpizna — 1 sztuka,

— studnia zaworowg 1500 mm — 1 sztuki,

— studnia odpowietrzago-czyszczakowg 1500 mm — 2 sztuki,

— studzienki kanalizacyjn@ 425 z tworzywa sztucznego — 53 sztuki;

— przepompownidciekéw @ 1200 z polimerobetonu — 1 sztuka,

— przepompownid&ciekéw @ 1500 z polimerobetonu — 1 sztuka,;

— przylacze elektryczne do przepompowni P1 — 37,0 m;

— przylacze elektryczne do przepompowni P2 — 269,0 m.

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE

Teren, na ktorym dmlzie prowadzona inwestycja nie jest wpisany dostejezabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustal@ejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie tym nie wygpuja formy przyrody podlegage ochronie.

6. DANE OKRE SLAJ ACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terebgtym eksploatacja gérnigz
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7. INFORMACJE O ISTNIEJ ACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Mieszkaicy budynkéw przy ul. Kasprowicza, Buczka, sheana, 1-go Maja, Gtdéwnej
I Karola Miarki w miejscowséci Krupskim Mtynie dotychczas korzyssay istniepcej kanalizacji
ogolnosptawnej. Kanalizacja ta kierugeieki sanitarne i deszczowe esziowo do istniejcego
osadnika Imhoffa w celu podczyszczania, a ¢pase scieki tylko mechanicznie podczyszczone
odprowadzaneasdo rzeki Mata Panew. Pozostatasdaiciekow bezpérednio odprowadzana jest
do rzeki Mata Panew bez jakiegokolwiek podczyszizemstniepca kanalizacja — gtéwnie
kamionkowa - z uwagi na dlugi okres jej eksploatgest nieszczelna, kanatya opkane.
Wiekszai¢ istniegcych studzienek kanalizacyjnych wykonana jest jakarowana z cegly.
Studzienki te g stare, zniszczone i nieszczelne.

Praktycznie przy kadym budynku mieszkalnym jednorodzinnym znajduje ssadnik.
Osadniki te prawdopodobnie zostaty wykonane w a&rbadowy budynkéw tj. w okolicach 1910
roku (budynki maja okoto 100 lat).

W zwiazku z powyszym naley przypuszczé ze scieki surowe przegzap Sie do gruntu
a nastpnie do wéd powierzchniowych i podziemnych zaniesezygajce poszczegolne elementy
srodowiska przyrodniczego. Dodatkowo stan ten stampmwazne zagraenie ekologiczne dla wod
powierzchniowych, podziemnych i gleby.

Szczelna kanalizacja grawitacyjna z rur PVC, likadh szamb oraz rozdziat kanalizacji
ogolnosptawnej na rozdzielgzstanows korzystm ekologicznie inwestyej ktéra wptynie
korzystnie na zdrowie mieszkzdw, a ponadto na jaké wdd powierzchniowych i podziemnych
oraz gleby.

[ll.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest rozdziat istej kanalizacji ogdlnosptawnej z dobudpw
nowych odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej sanitgrpe200 PVC orazpl60 mm PVC. Dodatkowo
w zakres opracowania wchodzi wybudowanie lokalnezepompowni sciekow P1 wraz
z rurochgiem ttocznym od przepompowni do studzienki r@zpej wykonanego z P& 75 mm
oraz sieciowej przepompowniciekbw P2 wraz z ruroggiem tlocznym wykonanym
zZ PE@ 110 mm od przepompowni do studzienki zaworowepdalwanej na istniagym rurocagu
ttocznym. Pompy w przepompowniach zostaasilone energia elektryczdostarczoa za pomog
ziemnego przycza elektrycznego.

W wyniku zrealizowania inwestycji powstanie infradttura charakteryzaga sé
nastpujacymi parametrami:

Przepompowniasciekoéw P1:

srednica zewetrzna 1,28 m;

powierzchnia zabudowy przepompoviniekéw 1,96 m;
kubatura catkowita przepompowstiekéw — 4,75
kubatura uytkowa przepompowniciekéw — 0,90
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— powierzchnia dziatki przepompowni w granicach ogemia 54,75 mw tym:
— powierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm - 21,82 m
— powierzchnia obsiana trayw granicach ogrodzenia 28,03.m

Przepompowniasciekow P2:

— S$rednica zewegtrzna 1,60 m;

— powierzchnia zabudowy przepompowhniekéw 2,83

— kubatura catkowita przepompowstiekéw — 8,44 m

— kubatura uytkowa przepompowniciekéw — 1,94

— powierzchnia dziatki przepompowni w granicach ogema 58,5 mw tym:
— powierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm — 24,29 m

— powierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm — 11,46 m

— powierzchnia obsiana trayw granicach ogrodzenia 21,94.m

Pozostata infrastruktura:

— rurociagi kanalizacyjnep 200 mm PVC —diug@ 1087,5 m;

— rurociggi kanalizacyjnep 160 mm PVC —dtug@ 455,5 m;

— rurocigg kanalizacyjnyp 250 PVC - dtugé& 7,0 m;

— rurociag ttoczny@ 75 PE — 37,0 m;

— rurociag ttoczny@ 110 PE — 161,1 m;

— studzienki kanalizacyjne 1200 mm z kfggdw betonowych — 33 sztuk;

- studzienki kanalizacyjnep 1200 mm z kggdébw betonowych z kaskadzewretrzng
— 11 sztuki;

— studzienka kanalizacyjm@1200 mm rozpizna — 1 sztuka;

— studnia zaworowg 1500 mm — 1 sztuki,

— studnia odpowietrzago-czyszczakowg 1500 mm — 2 sztuki,

— studzienki kanalizacyjne 425 z tworzywa sztucznego — 53 sztuki;

— przepompownidciekéw @ 1200 z polimerobetonu — 1 sztuka,;

— przepompownidciekéw @ 1500 z polimerobetonu — 1 sztuka,

— przylacze elektryczne do przepompowni P1 — 37,0 m;

— przylacze elektryczne do przepompowni P2 — 269,0 m.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Teren inwestycji jest pofmny w dorzeczu rzeki Odry na rowninie Opolskiej wdkncej
w sktad Niziny Slaskiej. Cata NizinaSlaska znajduje si w obrbie zasigu zlodowacenia
odrzaiskiego, ktérego pozosta@lcdami & ostaice ozéw, kemow i wzgorz morenowych.
Powierzchng terenu buduj tu gtdwnie zwydmione piaski, a gleby wggtijace na tym terenie
zaliczane s do gleb bielicowych i pseudobielicowych. Na teeemwestycji znajduj sie grunty
kategorii 1lI-1V. Najwicksze prawdopodohistwo wystpowania wody gruntowej znajdujegsna
terenie od przepompowni P2 do studzienki S10 orazieyscu posadowienia studzienki S14 i S30.
Pozostatym terenie nie przewiduje siystpowania wody gruntowe;.
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W miejscu posadowienia projektowanej przepompowhipzeprowadzono geotechniczne
badania podiza gruntu. Podize geologiczne omawianego terenu debgkadsci rozpoznania
(15 m), stanowa utwory czwartorgdu, genetycznie reprezentowane przez halskie
I plejstocéskie osady akumulacji rzecznej. Litologicznie wyledzone g w frakcji piaszczystej,
gdzie dominuj piaski drobne i pyliste, miejscami z domieszgytu. Wystpienie piaskow
o sredniej granulacji zanotowano tylko delgbkasci 4 m.

Powyzsze osady wypetnigjdoling rzeki Mata Panew. Do gbokasci 15 m ich spagu nie
przewiercono. Genetycznie piaski te zméne g z akumulacj rzeczn, ktéra przebiegata w okresie
czwartorzdu. Grunty rodzime na catym obszarze pokrytevarstwg gleby.

Zwierciadto swobodne nawiercono na 2,3 m ppt. Spegstwy wodonénej do gébokasci
15 m nie nawiercono. Z uwagi na zasilanie poziomadwpoprzez bezgecedny filtracje wod
opadowych jak réwnie taczna¢ hydrauliczm z wodami rzeki Mata Panew, naleliczy¢ sie
z mazliwymi wahaniami zwierciadta wody.

Z uwagi na zagbienie obiektu zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych
i Administracji z dn. 24.09.1998 r w sprawie ustadegeotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126, poz, 839) glaedmiotowego obiektu ustalae silrugy
kategor¢ geotechniczap

Przewidywana inwestycja nie zawiera elementow buaoych i konstrukcyjnych
stanowicych znaczne obgienie gruntu. Rurydula utozone na podsypce i w zgggczonej obsypce
piaskowej, co wzmachnia posadowienie rur. Po zasypaniekty linowe lda trwate i odpowiednio
zabezpieczone. Sieci kanalizacyjne w ¢gagzonej obsypce i podsypce starpwswoist tawe
fundamentow.

3. ROZWI AZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALCYJNE
SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYL ACZAMI
3.1. Bilans ilosci sciekow ptyrgcych projektowan kanalizacy

Bilans ilosci sciekOw wytwarzanych przez mieszikaw osiedla oljego przedsiwzieciem
zaczerpnito z projektu rozbudowy oczyszczakciekow. Bilans przedstawiagsnastpujaco:
Przeptyw §redni dobowy

Q,, =145m°/d

Przeptyw maksymalny dobowy

Qmaxd = Qs’rd ENd = 26]”]3 /d

Wspotczynnik nieréwnomierrioci dobowej Ny = 1,8
Przeptyw maksymalny godzinowy

Qo = Qg (N, )/24=272m% | h

Wspotczynnik nierownomierrici dobowej N = 2,5
Przeptyw maksymalny sekundowy
Qs = 79l /s

Marzec 2010 .



P.W. ,Eneko” |ROZDZIAL KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ NA KANALIZACJE| Str. nr 17
Sp.zo.0. |ROZDZIELCZA PRZY UL. KASPROWICZA, BUCZKA, LEMIANA, | nrarch. proj)
UL, K. Miarki 12 | 1-GO MAJA, GEOWNE] | KAROLA MIARKI W KRUPSKIM MEYNIE | 5000 0o
44-100 Gliwice WRAZ Z BUDOWA NOWYCH ODCINKOW KANALIZACJI |
PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH, DWOMA PRZEPOMPOWNIAMI
ORAZ PRZYtACZAMI ELEKTRYCZNYMI.
- Projekt BudowlanoWykonawczy -

3.2. Rozwgzania techniczne sieci kanalizacji sanitarnej graatyjnej wraz z przyiczami

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnaaz z przyaczami zastosowano

nastpujace rurocagi kanalizacyjne
- @200 x 5,9 PVC klasy S SDR34 i sztywinbobwodowej SNS;
- @250 x 7,3 PVC klasy S SDR34 i sztywinbobwodowej SN8;
- @160 x 4,7 PVC klasy S SDR34 i sztywinbobwodowej SN8;

Zagkbienie przewodow na przewajacej dtugdci wynosi od 1,5 do 3,6 m p.p.t natomiast
miejscowo na linii przekroczenia teakanalizacji skarpy zagpienie rurocigu wynosi od 4,5 do
56 m p.p.t. Kczenie przewodow natg wykona& za pomog ztacza kielichowego na wcisk
uszczelnionego pigcieniami gumowymi. Patzenie to nakey wykonywa w wykopie, wzgédnie
na poziomie terenu. PRPgizenie bosych k@ow rur naley wykona za pomog zlaczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukieb@h/ch.

taczenie rurocigbw ze sobh oraz przewoddw ze studzienkami kanalizacyjnymienal
wykona scisle wg instrukcji podanej przez producenta rur.

Po zakaczeniu prac wykonawczych kanalizacji zogtawykonane proby szczeléd
zgodnie z obowezujacymi przepisami.

Rurochgi kanalizacyjne wykonazachowujc spadki i odlegtéci pomidzy studzienkami
zgodnie z rysunkami nr od 426/09-08-05 do 426/09-08Rzdne gory studzienek kanalizacyjnych
dostosowa scisle do niwelety istniejcych drég lub otaczagego je terenu.

Przegcia projektowan kanalizacy pod drogami naley wykona metody bezwykopow tj.
przewiertu sterowanego w technice wige — ptucacej. Rue kanalizacyjq w takich wypadkach
nalezy utozy¢é w rurze ochronnej stalowej, a komory przewiertawggytuowd poza pasem drog.
Sposob przekroczenia drég pokazano na rysunku6ifg208-11.

3.3. Rozwizania techniczne ruroggow ttocznych

Do budowy odcinkéw kanalizacji ttocznej zastosowaas¢pujace rurocigi:
- @75 mm PE100 SDR17,
- @110 mm PE100 SDR17.

Montaz rurocagu wykona& metod, zgrzewania doczotowego. RBokenia zgrzewane nie
wykazup ostabié; na catej diugéci zgrzewanych odcinkéw rurag zachowuje elastyczgd
i wysoka wytrzymatai¢ polaczer. Sposob zgrzewania nale wykona& scisle wg instrukcj
producenta rur.

Dwukrotne przekroczenie ulicy Emiana rurocigiem tlocznym wykona metod,
horyzontalnego przewiertu sterowanego. Rugdtoczny utay¢é w rurze ochronnegpl60 PE100
SDR11 o dtugéci 37 m. Profil rurocigu ttocznego przedstawiono na rysunku nr 426/0998-

Przekroczenie rzeki Mata Panew wykonane zostanigonao@ horyzontalnego przewiertu
sterowanego a rurag ttloczny umieszczony w rurze ochronmepR25 PE100 SDR11 o diugm
129,5 m. Profil ruroeigu ttocznego przedstawiono na rysunku nr 426/09-@.8-

3.4. Rozwigzania techniczne studzienek kanalizacyjnych

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowandgpagace rodzaje studzienek:
— przylaczeniowe,
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— kierunkowe na zatomach trasy,
- rewizyjne,

— zaworowy,

— odpowietrzajce - czyszczakowe,
- kaskadowe z kaskadewretrzn.

a) Studnie odpowietrzajaco-czyszczakowe i zaworow@1500

W studni odpowietrzago-czyszczakowej zabudowang sasuwa kotnierzowa i zawor
napowietrzagco-odpowietrzajcy. Armatura zabudowana w studni uriwi czyszczenie
rurociagu oraz jego odpowietrzanie z gazow zgromadzonytfakecie pracy ruroggu.

Studnia zaworowa wypogana jest w zawory zwrotne kulowe i zasuwy kotnieveo
Armatura zabudowana w studni zaworowej uhwd w sposob naprzemienny przeptyw
sciekbw z dwoch przepompowni za pomodstniepcego rurocigu ttocznego do
rozbudowywanej oczyszczal§giekow.

Zaprojektowano studnie z ¢goéw betonowych@ 1500 mm 4czonych na uszczelki
gumowe i przekryte zelbetows, prefabrykowaa ptyta nastudzienm typu ciezkiego,
zaopatrzoa we wiaz zeliwny. Klag wlazu dostosow@ do miejsca wbudowania. Studnie
naleey wyposay¢ w zeliwne stopnie ztazowe. Dalnczes¢ kazdej ze studni wykonajako
monolit z ptyt denra. W miejscu przégia rurami PE przeZcianki kiegdw naley osadz
przegcia szczelne z gumaw uszczelk. Kregi studni naley zabezpieczy powtoka
przeciwwilgociows. Rzdne gory studni dostosowado rzdnej terenu. Rozwrania
techniczne studni odpowietraap-czyszczakowej przedstawiono na rys. nr 426/0938
a studni zaworowej na rys. nr 426/09-08-23.

b) studnie kanalizacyjne betonowep 1200

Zaprojektowano studzienki z ¢gow betonowych@l200 mm 4czonych na uszczelki
gumowe i przekryte zelbetows, prefabrykowaa ptyta nastudzienm typu cezkiego,
zaopatrzoa we wiaz zeliwny. Klag wtazu dostosowado miejsca wbudowania. Studzienki
naleey wyposay¢ w zeliwne stopnie ztazowe. Dalnczes¢ kazdej ze studni wykonajako
monolit z ptyt denm oraz wyksztat@ kinety. W miejscu przégia rurami PVC przezcianki
kregbw naley osadzé przefcia szczelne z gumawuszczell. Na trasie gtownej sieci
w studniach kanalizacyjnych nale pozostawé szczelnie zakorkowane otwory utatveieg
wiaczenie kanatdbw bocznych i pragky. Kregi studni naley zabezpieczy powitoka
przeciwwilgociows. Rzdne gory studzienek kanalizacyjnych dostospéasle do niwelety
drég lub otaczagego terenu. W przypadku gdyznica medzy wlotem kanatu do studzienki
a jej dnem bdzie wkksza od 0,50 m, w studzience tej ngleabudowé kaskag zewrgtrzna.
Rozwizania techniczne studzienek kanalizacyjnych betgebwl200 mm przedstawiono na
rys. nr 426/09-08-14 i 426/09-08-15.

c) studzienki z tworzywa sztucznegep 425

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki worzywa sztucznegopd25 mm.
Komory studzienek stanowiury karbowane z PP — SN4. W dolne¢& kazdej ze studzienek
zaprojektowano kinety. Rodzaj zastosowanych kiretstidzienek naly dobra& z katalogu
producenta studzienek, dostosoxeukazdorazowo ich rodzaj do uktadu sieci i pragzy. Wiaz
zeliwny klasy B naley posadowd na rurach teleskopowych, natomiast klasy D na tedz@
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natazonym na steek odcizajacy. Whazy klasy D zabudowaw terenach przejazdowych, na
pozostatych terenach zabudawatazy klasy B. Przykiadowe rozwianie technicznadgienek
kanalizacyjnych@425 mm pokazano na rysunku nr 426/09-08-16. Széaegorozwihzania
techniczne fcisli wykonawca po wyborze dostawcy studzienek. Zast@me studzienki
kanalizacyjne musza posiadatest dopuszczenia do stosowania wyrobéw w budtwia.

3.5. Rozwgzania techniczne przykzy elektrycznych oraz instalacji zasiajych
przepompownigciekow

Zasilenie dwoch przepompowstiekdw nasipi wg warunkéw technicznych przgzenia
wydanych przez Rejon Energetyczny Strzelce Opalskie
Zasilenie projektowanego pragiza kablowo — pomiarowego zasileg¢go przepompownie
sciekow P1 nagpi z istniepcego przyacza zlokalizowanego na zewtrznej scianie bloku przy
ul. Lesmiana 1 za pomackabla ziemnego typu YK265x10mni. Wyposaenie projektowanego
przylacza kablowo — pomiarowegedzie zawierato:
— tablice licznikowa 3-faz;
— wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy — S303 C13;
— rozfacznik instalacyjny FR 303 63A,;
— szyre PE i N (przejcie na uktad TNC-S).

Zasilenie projektowanego pragiza kablowo — pomiarowego zasil@ggo przepompownie
sciekow P2 nagpi ze stacji transformatorowej ,Krupski Mtyn 1” zsomoa kabla ziemnego typu
YKY z05x35mnf. Wyposaenie projektowanego przgza kablowo — pomiarowego edizie
zawierato:

- tablice licznikowa 3-faz;

— wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy — S303 C40;
— rozfacznik instalacyjny FR 303 100A,;

— szyre PE i N (przejcie na uktad TNC-S).

3.6. Rozwizania techniczne przepompowstgiekow

Zaprojektowano dwie przepompowniciekow o przekrojach kotowych z polimerobetonu.
Wewngtrz studni montowaneas2 pompy i dostosowana do tego instalacja ttoczeastali
nierdzewnej z armatarodcinajca i zwrotma. Przepompownie wypogane g dodatkowo w
wytaczniki hydrostatyczne stegge prag pomp oraz szatkzasilajco-sterujca. Ptywaki mag za
zadanie sterowanie pr@apomp w momencie awarii sondy hydrostatycznej.

Automatyczim pra@ pompowni steruje sterownik, wykorzysiaj sygnaty uzyskiwane
z sondy hydrostatycznej lub ptywakow oraz pomiagsu pracy. Druga pompa gegana jest, jdi
po czasie, jaki zostal nastawiony, pozicggiekédw nie obniy sie. Sterownik steruje ponadto
przemiennécia pracy pomp. Stany awaryjne przepompowni (przepaetai przecizenia, awarie
pompy, zasilania) komunikowaneg gptycznie — na Wiwietlaczu LCD sterownika poprzez miganie
wyswietlacza i akustycznie. Sygnat o stanie awariepampowni zostanie réwrnigrzekazany za
pomog wiadomdaci SMS do obstugi, co umbwi natychmiastow reakcje na zaistniatawart.
Sterownik zlicza ponadtadzny czas pracy pompy orazdostanow awaryjnych.

Zaprojektowana przepompownia P1 posiadagpagice parametry:
— $rednica zbiornika przepompownig-1200 mm;
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— gfcbokas¢ catkowita przepompowni — 4,25 m.
Wyposaenie przepompowni stanowi 2 pompy zatapialne pagied nasipujace parametry:
— wydajnai¢ pojedynczej pompy - 1,2 I/s
— wysoka¢ podnoszenia - 2,3 m
Dobrano pompy o nagiujacych parametrach:
— typ pomp np. Amarex NS 50-172/120 wraz ze s&m@rzgajca;
wydajnai¢ pojedynczej pompy — 3,9 I/s;
wysokas¢ podnoszenia — 3,5 m;
moc pojedynczej pompy — 1,75 kW,
napkcie — 400 V.

Zaprojektowana przepompownia P2 posiadagpagice parametry:
— $rednica zbiornika przepompownig-1500 mm;
— gfcbokas¢ catkowita przepompowni — 5,1 m.
Wyposaenie przepompowni stanowi 2 pompy zatapialne pagied nasipujace parametry:
- wydajnai¢ pojedynczej pompy — 7,5 I/s
— wysoka¢ podnoszenia — 16,0 m
Dobrano pompy o nagiujacych parametrach:
— typ pomp np. KRT F80-251/62 UG-160 wraz ze steprzgajca;
wydajnai¢ pojedynczej pompy — 8,33 I/s;
wysokai¢ podnoszenia — 16,2 m;
moc pojedynczej pompy — 7,85 kW,
napkcie — 400 V.

Rozwigzanie techniczne projektowanych przepompowni opadorozwiazaniach firmy
KSB i pokazano na rysunku nr 426/09-08-19 i 21. ixzeza s zabudow przepompowni innego
producenta pod warunkiem zachowania parametrOw ntdobicznych. Dostarczone
przepompownie powinny posiatdopuszczenie do stosowania w budownictwie.

4. WARUNKI, SPOSOB WYKONANIA | POSADOWIENIA

4.1. Posadowienie ruroggow kanalizacyjnych grawitacyjnych PVC

Rurochkgi kanalizacyjne naley montowa& w przygotowanym i odwodnionym wykopie na
podsypce piaskowej. W przypadku wysenia wody gruntowej wykopy odwadidiza pomog
igtofiltréw wptukiwanych lub za pomacpomp szlamowych bezg@dnio z wykopu.

Wszystkie wykopy prowadéi metody rozkopu wiskoprzestrzennego w obudowach
Z ptyt szalunkowych petnych. Dogtpokasci 4,0 m stosow@obudowy kroczce typu ,BOX” mdz
w przypadkach gstego uzbrojenia terenu wykopy umacnisypraskami stalowymi. Szeroko
wykopu w dnie powinna wynasiminimum 1,00 m.

Roboty ziemne przy budowie kanalizacji sanitarmegzagorzyhczy kanalizacyjnych w pasie
drogi naley prowadz¢ metody, rozkopu waskoprzestrzennego obudowanego, nhagmaj
dwustronnie nawierzch@i jezdni. Zaleca si wykon& rozkop schodkowo z odsadzkami
i z rozdziatem na warstwscieralm, wyréwnawca, podbudow oraz grunt rodzimy. Rozkop
wykonywa schodkowo z odsadzkami, a szergk@dsadzek powinna wyndsinie mniej nk
10 cm.
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Rurochgi kanalizacji sanitarnej prowadzone w pasie drogownaley ukilada bardzo
starannie: ruroggi uklad& na podsypce z piasku o grébpl5 cm ubijanej mechanicznie. Po
utozeniu kanalizacji naley wykon& obsypk i zasypk rurochgu. Rurocigi poza pasem
drogowym uktadé na podsypce piaskowej o grébol0 cm, a w przypadku wygtowania w dnie
wykopu kamieni wgkszych nk. 60 mm, grubé¢ podsypki naley zwigckszy do 15 cm.

Grubas¢ warstwy ochronnej wokét ruragju powinna wynosi 0,3 m licac od goérnej
krawedzi rurochgu po zagszczeniu. Warstyte nalezy zag:szcza ubijakiem gcznym lub lekkim
sprztem mechanicznym, aby nie uszkadzur kanalizacyjnych. Nagbnie wykop wypetni
gruntem niewysadzinowym niespoistym i matospoistgamofrakcyjnym o dobrej zagzczalndci.

Dla rurochgow utazonych w pasie drogowym doetokasci 1,00 m ppt zasypkzag:szcza
mechanicznie uzyskag wskanik zagszczenia minimum 1s=0,97. Garrwarstwe podiaza do
giebokasci 1,0 m zagszcz& mechanicznie uzyskag wskanik zagszczenia I1s=1,00. Maksymalna
grubai¢ warstw do zagszczania nie mae przekracza20 cm.

Rurochgi utozone poza pasem drogowym naleobsyp& obsyplk o grubdci 30 cm
powyzej gornej krawdzi rury i zagszcza lekkim sprztem mechanicznym. Naginie wykop
wypetnic gruntem wybranym uprzednio z wykopu z rownoczesmagszczaniem. Maksymalna
grubagi¢ warstw zasypki nie m przekracza 20 cm, a wskaik zagszczenia nie m@ by
mniejszy nk 1s=0,95.

Po zakaczeniu zasypki wykopu nalg przystpic do odbudowy nawierzchni drég
wg punktu Il. 3.5 niniejszego projektu.

Montaz rurocagOw naley przeprowadzi zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — momtawych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez poeahta,
uzywajac odpowiedniego spetu.

Po utaeniu kanalizacji zostanwykonane préby szczeléd zgodnie z obowizujacymi
normami.

4.2. Posadowienie ruroggow ttocznych

Posadowienia ruroggow ttocznych wykona metod, przewiertu horyzontalnego. Ruragi
ttoczny @110 PE100 SDR17 untiei¢c w rurze ochronnej PE100225 mm, natomiast rurag ¢75
PE100 SDR17 wykordaw rurze ochronnegpl60 PE100 SDR11. Rurprzewodow w rurze
ochronnej utay¢ na ptozach polietylenowych, g&oncéwki rur za@lepi¢c manszetami.

4.3. Posadowienie studzienek kanalizacyjnych

Studzienki betonowe nalg montow& w przygotowanym i odwodnionym wykopie na
podsypce piaskowej o grufm 20 cm. Monta studzienek nalgy przeprowadz zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolmdtdowlano — montaowych, oraz zgodnie
Z wytycznym podanymi przez producentaywajac odpowiedniego speal.

Szeroké¢ wykopu pod studzienki kanalizacyjne music¢bygostosowana ddrednicy
studzienek. Minimalna szero#owykopu pod studzienki w zaleosci od ichsrednicy przedstawia
Sie has¢pujaco:

— studnie betonowe 1500 mm — szeroké wykopu w dnie~ 3,1 x 3,1 m;
— studnie betonowe 1200 mm — szeroké wykopu w dnie~ 2,8 x 2,8 m;

Studzienki po posadowieniu i wypoziomowaniu ngleabezpieczy przeciwwilgociowo.
Obsyple piaskowy, (materiatem niewysadzinowym) na caleglpkaici studzienki zagszczajc
warstwami o grubgci okoto 20 cm. Obsypka piaskowa boczna powinnaasgnokoto 30 cm
liczac od zewrtrznej sciany studzienki. Wskanik zag:szczenia obsypki bocznej dla studzienek
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utozonych w pasie drogowym powinien wynéspowyzej 1s=0,97, natomiast dla studzienek
utozonych poza pasem drogowym wgkik zag:szczenia obsypki bocznej nie pgoby mniejszy
niz 1s=0,95.

Studzienki z tworzywa sztucznegp425 mm nie wymagajposzerzania wykopow ponad
niezledne minimum potrzebne do wenia przewodu kanalizacyjnego. Na podsypkzasypk
maozna zastosowagrunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagéawianych wobec podsypek
I obsypek piaskowych. Studzienkasypé@ gruntem sypkim tatwo zagzczajcym se. Zasypywa
nalezy rownomiernie na catym obwodzie rury trzonowej.g&zczenia obsypki dokonywa
warstwami, jednak nie grubszymizr80 cm. Zapewsi stopier zag:szczenia gruntu odpowiedni do
lokalizacji studzienki i wysipujacych lub przewidywanych ohgien zewretrznych. Wysgpowanie
wody gruntowej powsyej dna studzienki stwarza koniecZtostosowania wkszego reimu
montazowego oraz lepszego zggczenia gruntu.

Montaz studzienek nalgy przeprowadzi zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — momtawych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez poaahta,
uzywajac odpowiedniego spehu.

4.4. Posadowienie przepompowni

Posadowienie gotowych zbiornikdéw polimerobetonowgolwinno odbywaé si¢ przy pomocy
zurawia o odpowiednio dobranym iwigu. Zbiorniki naley posadawié& na zelbetowe] ptycie
fundamentowej. Piytzelbetows nalezy wykona na warstwie betonu wyréwnawczego grub. 5 cm
oraz na warstwie eliminagej nape¢zenia krawdziowe (2 x papa asfaltowa na lepiku lub folia
PVC), zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekci

Warunki gruntowo-wodne w miejscu posadowienia porepowni P2 naltes do maio
korzystnych z uwagi na zwierciadto wody wymtijace powyej projektowanego poziomu prac
ziemnych. &3bokai¢ posadowienie przepompowni P2 wynosi 5,5 m natanfiadania gruntowe
wykazaty wys¢powanie zwierciadta swobodnego wod gruntowych ngbakasci 2,3 m ppt.
Z uwagi na pandpe warunki gruntowo-wodne zaleca giabezpieczenie wykopdw igtofiltrami
oraz sciankami szczelnymi z grodzic stalowych. Ngleastosowa scianki szczelne o wysokoi
12-15 m. Wymiar komory szczelnej powinien wyrio$j0x4,0 m tak, aby nmiwe byto swobodne
posadowienie przepompowni ha ptycie fundamentowejymiarach 2,2x2,2 m. Zabijanigianki
szczelnej z grodzic stalowych nayeprowadzé zgodnie z instrukgj montau opracowasn przez
producenta materiatu. Do whbijania grodzic powinnyé Istosowane wibromioty o bardzo zhj
czestotliwosci uderzé. Grodzice naley wbijac parami w szablonie mor#tawym mocowanym
prowizorycznie do gruntu, aby uzyskadpowiedn lini¢ zabiciasciany. Po zakaczeniu prac
budowlanych naley przewidzi€ demonta zabitychscianek szczelnych.

Glebokai¢ posadowienia przepompowni P1 wynosi 4,8 m,¢cwijest due
prawdopodobigstwo wystpienia wody gruntowej powgj dna wykopu. Z tego wzglu do
odwadniania wykopu zalecagszastosowanie igtofiltrow. Posadowienie przepompowowadzé
w wykopie szerokoprzestrzennym o wymiarach dnax33m.

4.5. Posadowienie kabli
Budowe linii  kablowej naley wykona& w oparciu o norma N SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowerojektowanie i budowa”, zwraeaj
szczegOla uwag: na:
— glcbokas¢ zakopania kabli - 70 cm;
— wysypanie warstw piasku 10 cm pod i nad kablami;
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— przegcia kabli pod drogami w przepustach wykonanychrzriwardego PCV (DKV

80mm);

— zatazenie rur ochronnych na skeaywaniu z istnigjcymi uzbrojeniami podziemnymi;

- zalazenie oznacznikéw kablowych co 20 m;

— o0znakowanie trasy oznacznikami betonowymi ,K”;

— sprawdzenie linii kablowych po uteniu w obecnsxri przedstawiciela ENION;

— ulozenie folii PCV niebieskiej (kable n/n) w odlegd 25 cm nad kablami;

— pomiary rezystancji izolacji i préb nagiowych po utaeniu w obecnsxri przedstawiciela

ENION.

Nalezy roOwniez przestrzegauwag i wymogow organizacyjno— prawnych, zastorgch przez
instytucje lub urgdy przy uzgadnianiu dokumentacji. W miejscach spianych skrzyowan
i zagszczenia sieci podziemnych, nglewykona przekopy prébne wykonywanecznie, przy
obecndci uzytkownikow lub wigcicieli uzbrojenia terenu.

4.6.  Skrzgowanie projektowanej kanalizacji z przeszkodami

Wszystkie skrzyowania projektowanych sieci z istrieym uzbrojeniem terenu wykof€ia
zgodnie z obowezujacymi normami.

a) Skrzyzowanie z kablami elektroenergetycznymi i telekomurkiacyjnymi

W miejscu skrzyowania projektowanej kanalizacji z sieciami eneygetymi
i telekomunikacyjnymi naley wykona zabezpieczenie istnigego uzbrojenia w ostonach
dzielonych rurowych typu AROT o diuga 3,0 m. W miejscu prowadzenia kanalizacji w palli
kabli naleey wykon& recznie przekopy kontrolne.

b) Skrzyzowania z wodocagiem

W przypadku skrzgowania istniejcych przewoddéw wodoggowych z projektowan
kanalizacy, przy odlegtéci pionowej przewoddéw mniejszej ni0,6 m, na przewodzie
wodochgowym naley zastosowarure ochronm, stalowy o dtugaci okoto 1,5 m tj. po 0,75 m od
osi skrzgowania w jeda i drug strore. Sredni rury ochronnej stalowej dohrado $rednicy
wodochgu. KaicOwki rury stalowej uszczelfimanszetami zZéepiajgcymi.

c) Skrzyzowania z cieptocagiem

W przypadku skrzyowania istniejcych przewoddéw cieptowniczych z projektowanym
kolektorem sanitarnym, przy odlegid przewodow mniejszej ai 0,6 m, na przewodzie
kanalizacyjnym naley zastosowarury ochronne stalowe o dtugm okoto 1,5 m tj. po 0,75 m od
osi skrzyowania w jedn i drug strorg.

d) Skrzyzowania z gazocigiem

W przypadku skrzzowania istniggcych przewodow gazowych z projektowanym
kolektorem sanitarnym, przy odlegéd przewoddéw mniejszej ni 1,5 m, na przewodzie
kanalizacyjnym naley zastosowarury ochronne stalowe o dtugm okoto 3,0 m tj. po 1,5 m od osi
skrzyzowania w jedn i druga strore. Zabezpieczenie nalg wykona zgodnie z Rozposrizeniem
Ministra Gospodarki Dz. U. nr 97 z 2001 r., poz580. w sprawie warunkow technicznych, jakim
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powinny odpowiada sieci gazowe i wg PN-91/M-34501, a odcinki karetjz przewidziane do
zabezpieczenia rgiochronm nalezy wyznaczy w trakcie prowadzenia wykopow.

e) Przekroczenia drog

Przekroczenia istniggych drog kanalizagj grawitacyjry, wykona& metod, przewiertu
sterowanego w technice pluco — wiergcej. Projektowasm kanalizacg zabezpieczy rura
ochronn, stalow&. Natomiast przekroczenie drogi (ul. sneiana) rurocigiem ttocznym wykona
metod, przewiertu horyzontalnego w rurze ochronnej z PE.

Dlugasci rur ochronnych podano w dokumentacji projektowej na profilach sieci
kanalizacyjnej.

f) Przekroczenia rzeki Mata Panew

Przekroczenie rzeki Mata Panew wykénametod, horyzontalnego przewiertu
sterowanego. Projektowakanalizact zabezpieczyrura ochronm PE100. Diugé¢ rury ochronnej
podano w dokumentacji projektowej tj. na profiluaciagu ttocznego.

4.7. Uwagi i zalecenia ZUDP oraz jednostek hiawych

a) GSG Sp. z 0.0. Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Bytomitednostak Terenowa Eksploatacii
Sieci w Tarnowskich Goérach

— Miejsca kolizji zabezpieczyzgodnie z obowizujacymi przepisami;

— od osi gazoagu zachowa strek bezpieczna 1,5 m na ktorej zabrania sktadowania
materiatdw, wznoszenia ogrodzévorzenia nawierzchni nierozbieralnych, sadzemizew
i krzewow z wyjtkiem zielgéicow;

- posadowienie sieci gazowej w terenie dktepoprzez wykonanie przekopdéw kontrolnych,

— wszelkie prace w poldu uradzer gazowych wykonywéa pod nadzorem Rozdzielni Gazu
Bytom — Jednostki Terenowej Eksploatacji Siecijedzla w Tarnowskich Gérach przy
ul. Nakielska 49.

b) TP S.A.

- O terminie rozpocxia prac naley powiadomé firme¢ Atem — Polska Sp.z o.0.
w Katowicach;

— dokon& przekazania placu budowy w obescigpracownika firmy Atem — Polska Sp.z 0.0.;

— wszelkie prace prowadzpod specjalistycznym nadzorem pracownika firmymte Polska
Sp.z 0.0 w Katowicach na warunkach odptatnych agamnie z n/w norami braowymi:

* Norma zakladowa ZN-96/TP S.A.-004 ,Zktnia i skrzyowania z innymi urgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania”.

* Norma zaktadowa ZN-96/TP S.A.-012 ,Kanalizacja pietna. Wymagania i badania .

* Norma zaktadowa ZN-96/TP S.A.-027 ,Telekomunikaeypieci miejscowe. Linie kablowe
o zytach metalowych. Ogdélne wymagania i badania”.

— na czas trwania prac nalezabezpieczymajtek TP przed skutkami dewastacji i kradzie

- przed przysipieniem do robot ziemnych wykoharzekopy kontrolne;

— przed zasypaniem wykopéw naje powiadomé pracownika petaicego nadzor celem
odbioru zabezpieczonych udze teletechnicznych;
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— w przypadku uszkodzenia udzer nalezacych do TP Inwestor zostanie olpany kosztami
usungcia uszkodzenia awarii oraz poniesionymi startakapatacyjnymi.

c) .EnergiaPro” Oddziat w Opolu, Rejon Energetyczny Stzelce Opolskie

— Skrzyzowania i zblzenia z liniami energetycznymi nalezaprojektowa i wykona zgodnie
z wymogami normy N SEP —E-004 i PN-E-05100, stgsdja ostony istniecych kabli rury
dwu potéwkowe typu AROT,;

— Opracowany projekt w zakresie zt#h i skrzyzowan planowanej inwestycji z liniami
energetycznymi nalezy przed rozpecem robét uzgodiiz EnergiaPro oddziat w Opolu,

— prace w obgbie linii elektroenergetycznych nale prowadzé zgodnie z zasadami
bezpieczéstwa ugtymi w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bvdaych (Dz.U.
nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.) oraz Rozmmenia Ministra Gospodarki

z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpietsteva i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn

i innych uradzer technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i dmegch
(Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dn. 15.10.2001 r.);

- na 14 dni przed rozpogziem robot, inwestor winien uzgodnz zaktadem energetycznym
harmonogram realizacji prac niedmych do wykonania w obszarze zbti do lini,

Z podaniem terminéw potrzebnych wgten linii i odptatnego nadzoru przez pracownika

zaktadu energetycznego;

— prace ziemne nad liniami kablowymi i w odlegio do 0,5m od nich naky prowadzé
recznie i pod nadzorem zakfadu energetycznego;

- po zakaczeniu robét naley przekazat 1 egz. dokumentacji geodezyjnej powgkamze]
wybudowanej kanalizacji namierzonej w stosunkuidio énergetyczne;j.

d) Przedskebiorstwo Energetyki Cieplnej ,Cieptogaz” Sp. z 0.0.

— Przy przekroczeniach sieci najezwrocic uwag, aby nie uszkodzi powtoki izolacyjnej
rury.

e) Zarzad Drég Powiatowych w Tarnowskich Gorach

- Roboty w pasie drogowym drogi powiatowej nr S 323Bykona zgodnie
Zz Rozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiiia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpm& drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 roku);

— przekroczenie drogi wykokdanetod, przewiertu w rurze ochronnej nalgbkasci min. 1,0 m
liczac od korony drogi do gory rury ochronnej;

— przed rozpooxiem robdt naley uzysk& zezwolenie na prowadzenie robot w pasie

drogowym;

— powiadomé Zarzd Drog Powiatowych w Tarnowskich Gdérach o terminggpoczcia
i zakaiczenia prac;

— oznaczy geodezyjnie obiekty w terenie, a po wykonaniu tpbdykona& geodezyjn
inwentaryzacgj powykonawcz obejmugca potazenie na gruncie

— niezwtocznie naprawienie wszelkich szkdd powstalolyniku prowadzenia robét na koszt
wiasny;
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przywrocenie terenu do stanu pierwotnego;
udzielenie gwarancji na wykonane roboty na okrdatZa w przypadku wyspienia szkod
w miejscu wykonania prac usgnia ich na koszt wtasny.

f) Przewodniczacy ZUDP

W trakcie realizacji inwestycji natg zapewnt obstug geodezyjn, lokujac w jednostkach

geodezyjnych sektora pstwowego, spotdzielczego lub oséb fizycznych pagiggych

uprawnienia do wykonywania rob6t geodezyjno-kamdfigenych, zlecenie na wykonanie

pomiaru zgodnie z obowzujacymi instrukcjami technicznymi, celem wkawego

usytuowania (wytyczenia) w terenie projektowanyatzadze: inzynieryjnych i innych

obiektow budowlanych oraz na wykonanie pomiaru gawnawczego przed zasypaniem;

- wynikami pomiaru powykonawczego uzupéhzasdb mapowy znajdigy sk w Referacie
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Tarnowsldérach;

— wytaczmg podstaw dokonania odbioru przez jednosthborarrowa uradzen uzbrojenia
terenowego &dzie mapa uzupetniona wynikami pomiaru powykonawoze

— jakakolwiek zmiana uzgodnionej trasy wymaga ponaengzgodnienia ZUDP;

— 0 catkowitym zakaczeniu w terminie 4dz nie przysipieniu do realizacji inwestycji natg
powiadomé pisemnie ZUDP;

— W razie niezgodnai realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionpnojektem nalgy

przediezy¢ mag: z wynikami pomiarow powykonawczych organowi adrsiracii

architektoniczno — budowlanej Starostwa Powiatowggiarnowskich Gorach.

g) Uwagi koncowe

Po zakaczeniu prac wykonawczych sieci kanalizacji sangarmaley wykona proby
szczelndci zgodnie z obowizujacymi przepisami.
Calds¢ robot naley wykona zgodnie z:
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdbwlano — montsowych — cz. Il.
— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz1 30
— Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa z dn. 01.10.1993 r.
w sprawie bezpieczstwa i higieny pracy eksploatacji, remontach i lemscji sieci
kanalizacyjnych;
— Warunkami technicznymi wykonania o odbioru rusgdw tworzyw sztucznych;
— Polskimi Normami;
Po wybudowaniu kanalizacji zléci opracowanie dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przepompowni&ciekow P1

Pompy w przepompowntiekow 2x1,30 = 2,60 kw
Lampa dwietlajaca teren przepompowni 1x0,20 = 0,20 kW
Automatyka i sterowanie 0,20 kw
L ACZNIE 3,00 kW
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Przepompowni&ciekow P2

Pompy w przepompownrtiekéw 2x6,50 = 13,00 kW
Lampa @wietlajaca teren przepompowni 1x0,20 = 0,20 kW
Automatyka i sterowanie 0,20 kW
L ACZNIE 13,40 kW
6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

6.1. Zapotrzebowanie w wed odprowadzanigciekOw

Projektowana inwestycja nie wymaga doprowadzenidywB®o kolektora sanitarneged
odprowadzanécieki komunalne wytwarzane przez miesSma@wv.

6.2. Emisja zanieczyszcaggazowych

Do zaprojektowanego kolektora kanalizacji sanitaméerenu inwestycji odprowadzane
beda wytacznie swieze scieki komunalne. Nie przewiduje ¢siodprowadzania do kanalizacji
zagnitychsciekoéw, ktére mogtyby stanowiucigzliwos¢ zapachow wynikajaca z emisji amoniaku
| siarkowodoru.

Prawidiowo eksploatowana si&kanalizacji sanitarnej nie¢bizie stanowd zrodia emis;ji
odoréw oraz innych gazéw do atmosfery. Obiekt nggmaga prowadzenia monitoringu stanu
zanieczyszczenia powietrza.

6.3. Gospodarka odpadami

Projektowana inwestycja w trakcie jej eksploata@i bedzie wytwarzatazadnych odpadow.
Jedynie okresowoghlzie przeprowadzane czyszczenie kanatdw oraz stoekikanalizacyjnych,
w wyniku czego bdzie powstawat odpad oznaczony kodem 20 03 O6airsziw studzienkach
kanalizacyjnych - odpad inny miniebezpieczny. Oczyszczanie kanatow ngedie s¢ odbywa
czesciej niz 1 raz na rok, a pierwsze oczyszczanie kanatbwwmeiesiniej niz za 5 lat od chwili
wybudowania obiektu.

6.4. Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania

Projektowana kanalizacja nie emituje hatasurmolowiska. Jedynymrdédiem hatasu meag
by¢ pompy zainstalowane w przepompowdgiekdw. Omawiane pompy zainstaloware Eod
terenem pod lustremdciekdw, w zwiazku z powyszym hatas emitowany dérodowiska nie
przekroczy wartéci dopuszczalnych okéenych w obowazujacych aktach prawnych.

Projektowane obiekty nie¢ba emitowaty zadnych wibracji, promieniowania oraz pol
elektromagnetycznych i innych zakldceo srodowiska.
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6.5. Wplyw kanalizacji na istnigjcy drzewostan, flat, faune, dobra materialne i dobra
kultury

Projektowana infrastrukturactizie znajdowata sina obszarze zabudowanym, zmienionym
pod wpltywem dziatalngi cztowieka. Kanalizacjadolzie biegta w pasie istnigjych ulic, chodnika
oraz po terenach posesji mieszkalnych zabudowyojednelorodzinne;.

Projektowana kanalizacjactizie utazona pod powierzchaiterenu, co nie spowoduje
zmiany zagospodarowania powierzchni terenu i woknagzu. Po zaki@zeniu prac ziemnych teren
inwestycji zostanie przywrocony do stanu pierwotneg

Realizacja inwestycji niedozie miata negatywnego wptywu na #arfaurg, ze wzgédu na
ograniczony zagg przedsiwziecia. Gtdwnymi przedstawicielami fauny na tym teeemog, byc¢
owady i ptaki; nie mzna wykluczy obecnéci drobnych gryzoni i ssakéw. Projektowana
kanalizacja nie spowoduje koniecZnbzmiany siedliska dla okolicznych zwigtz Realizacja
inwestycji nie kdzie miata te negatywnego wptywu na fler Przedmiotowa inwestycja jest
zlokalizowana na obszarze nie g@lgm formami ochrony przyrody w nélyustawy ,,O ochronie
przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. nr 92zp880). Jest to teren patany poza granicami
parkbw narodowych oraz rezerwatdw przyrody. Na ormaym terenie nie utworzono
szczegolnych form ochrony gatunkowe§lio ani zwierzt.

Na terenie inwestycji nie wygtuja dobra kultury. Obszary i obiekty podlegzg¢ ochronie
nie wystpuja w bezpdrednim gsiedztwie planowanej inwestycji.

6.6. Oddziatywanie przedgivziecia na glelg, wody powierzchniowe oraz podziemne

Mieszkaicy budynkéw przy ul. Kasprowicza, Buczka, sheana, lgo Maja, Gtdéwnej
I Karola Miarki w miejscowséci Krupskim Mtynie dotychczas korzyssay istniepcej kanalizacji
ogolnosptawnej. Kanalizacja ta kierugeieki sanitarne i deszczowe e§ziowo do istniejcego
osadnika Imhoffa w celu podczyszczanie a ¢m@se scieki tylko mechanicznie podczyszczone
odprowadzaneasdo rzeki Mata Panew. Pozostalos¢ sciekow bezpérednio odprowadzana jest
do rzeki Mata Panew bez jakiegokolwiek podczyszizemstniepca kanalizacja — gtéwnie
kamionkowa - z uwagi na dlugi okres jej eksploatgest nieszczelna, kanatya opkane.
Wiekszai¢ istniegcych studzienek kanalizacyjnych wykonana jest jakarowana z cegly.
Studzienki te g stare, zniszczone i nieszczelne.

Praktycznie przy kadym budynku mieszkalnym jednorodzinnym znajduje ssadnik.
Osadniki te prawdopodobnie zostaty wykonane w a&rbadowy budynkéw tj. w okolicach 1910
roku (budynki maja okoto 100 lat).

W zwiazku z powyszym naley przypuszczé ze scieki surowe przegzap Sie do gruntu
a nastpnie do wdéd powierzchniowy i podziemnych zanieczyspCc poszczegOlne elementy
srodowiska przyrodniczego. Dodatkowo stan ten stampmwazne zagraenie ekologiczne dla wod
powierzchniowych podziemnych i gleby.

Szczelna kanalizacja grawitacyjna z rur PVC, likadh szamb oraz rozdziat kanalizacji
ogolnosptawnej na rozdzielgzstanows korzystm ekologicznie inwestyej ktéra wptynie
korzystnie na zdrowie mieszkadw, a ponadto na jaké wod powierzchniowych i podziemnych
oraz gleby.
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V. INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT, DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI

Realizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnapavz przyhczami kanalizacyjnymi
I przytaczami elektroenergetycznymi wymaga wykonaniagupagicych prac budowlanych:

— geodezyjne wytyczenie obiektu;

— wykonanie sterowanego przewiertu horyzontalnego @gondm rzeki oraz pod drag(ul.
Lesmiana);

- wprowadzenie ruroggow ttocznych w rurach ochronnych do otworow wykoyeh metod
sterowanego przewiertu horyzontalnego;

— wykonanie dwoch przytzy elektrycznych zasilagych przepompownigciekow;

— wykonanie dwoch przepompowsgiekow;

— wykopy pod sié kanalizacji sanitarnej oraz pragka kanalizacyjne;

— wykonanie podsypki piaskowej pod rurggi;

— utozenie rurocigow kanalizacyjnych zachowyg spadki podane w projekcie budowlanym;

— utozenie rur ochronnych na projektowanej sieci kanaljpge] przy skrzyowaniu
z istniepcym uzbrojeniem;

— zabezpieczenie istnigych kabli energetycznych i telekomunikacyjnychypskrzyzowaniu
z projektowan kanalizacy;

- wykonanie wykopdéw pod studzienki kanalizacyjne;

— wykonanie podsypki piaskowej pod studzienki;

— utozenie studzienek kanalizacyjnych na sieci kanaligeggy na przyhczach domowych;

- izolacja kegow betonowych studzienek kanalizacyjnych;

- wykonanie préb szczeldoi sieci kanalizacji sanitarnej;

— wykonanie obsypki ruroggéw piaskiem wraz z zagzczeniem;

— zasypanie wykopu gruntem rodzimym z rownoczesnyngeszz&zaniem warstw,
I przywrdcenie terenu budowy do stanu pierwotnego;

- ogrodzenie dziatek przepompowisiekow;

- zagospodarowanie dziatek przepompovanekow.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie inwestycji znajdwj sig zabudowania jedno i wielorodzinne wraz
z zabudowaniami gospodarskimi.

Omawiany teren jest uzbrojony w &ewodochgowa, gazows, cieplry, energetycza
telekomunikacyja oraz kanalizacyjp W obszarze inwestycji zabudowane swniez stupy
napowietrznej sieci energetycznej i telekomunikaeyj Wszystkie obiekty istnigfe pozostan
w stanie nienaruszonym.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz zypiczami oraz po podézeniu jej do
oczyszczalniciekow przewiduje silikwidacje istniegcych przydomowych osadnikéw.
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3.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOG A
STANOWI C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Do elementéw zagospodarowania dziatki ktére ms@gnowé zagraenie bezpieczestwa

I zdrowia ludzi nalea:

4.

5.

wykopy feczne i sprgtem mechanicznym pod kolektory kanalizacji sangarmraz
Z przyhczami i studzienki;

roboty zwhzane z wykopami oraz budgwurocihgow i studzienek w pobidu czynnych linii
elektroenergetycznych,;

roboty zwhzane z budowkanalizacji w pasie istniggych drog;

monta studzienek kanalizacyjnych zggow betonowych oraz zbiorniki przepompowni przy
uzyciu dzwigu;

wykonywanie przewiertow sterowanych w technice pdao-wieracej — przewiert odbywat
si¢ bedzie automatycznie, sterowanie przewiertem z pasttowniczego znajdagego s¢
przy maszynie. W zwgku z powyszym niebezpiecastwo tych prac dla zdrowiazycia
ludzi ogranicza gido minimum;

wykonywanie horyzontalnego przewiertu sterowanedbywa si¢ bedzie automatycznie,
sterowanie przewiertem z panelu sterowniczego mjegego s¢ przy maszynie. W zwrku
Z powyszym nhiebezpiecastwo tych prac dla zdrowia zycia ludzi ogranicza sido
minimum.

PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA MOG ACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA ORAZ RODZAJ
| MIEJSCE WYST EPOWANIA

niebezpieczéstwo upadku do wykopu w trakcie wykonywania praanmmych, ktére zalicza
sie do prac szczegodlnie niebezpiecznych. Niebezpista® upadku do wykopu wysiuje

w trakcie wszystkich robot ziemnych zwanych z wykonywaniem wykopu | ustaje
w momencie ich zasypania;

niebezpieczéstwo przysypania ziempi ktéra mae sk osuwa lub wytwarzgé nawisy
w trakcie wykonywania wykopow koparkami poglsernymi;

niebezpieczgstwo poraenia padem elektrycznym w trakcie prac budowlanych
prowadzonych w bezgoednim gsiedztwie czynnych sieci elektroenergetycznych;
niebezpieczestwo uszkodzenia istnggych sieci uzbrojenia terenu tj. kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, ruggéiv wodocagowych, kanalizacyjnych

I gazowych;

niebezpieczéstwo zerwania giliny i zsunicie sk elementu z zawiesizevigu w trakcie prac
zZwigzanych z montaem studni kanalizacyjnych oraz zbiornikdw przepompicsciekow;
niebezpieczéstwo potgcenia przez samochody w trakcie budowy kanalizagasie drog.

Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przysgapieniem do
realizacji rob6t szczegOlnie niebezpiecznych

Wszystkie prace powinny bywykonywane przez pracownikow wykwalifikowanych.
Pracownicy powinni posiadaktualne przeszkolenia w zakresie BHP i badathiar$kie.
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— Przed przysipieniem do realizacji prac stwargaych szczegodlne niebezpieaséno
pracownicy powinni zostadodatkowo pouczeni przez kierownika budowy ozimg/ch
zagraeniach i sposobie pagtowania w przypadku wysgpienia zagreenia.

— Pracownikow naley wyposay¢ w srodki ochrony osobistej stosowne do wykonywanej
pracy.

— Pracownicy powinni by poinformowani, o zakazie samowolnego podejmbwaac
stanowgcych szczegdlne zagrenie.

— Do prac szczegolnie niebezpiecznych malMyznaczy osolg nadzorujca.

— Prace szczegolnie niebezpiecznezenwvykonywa osoba wyznaczona imiennie przez @gsob
nadzorugca wykonywanie tych prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich gsiedztwie

6.1. Zapobieganie niebezpieazstwom w trakcie wykonywania wykopow pod rurggi
kanalizacji sanitarnej, przyjcza kanalizacyjne oraz pod studzienki kanalizacyjne

Przewiduje si wykonywanie wykopéw o gbokasci od 1,5 do 3,5 m. Z uwagi na
réznice terenu w okolicy boiska sportowego konieczest jwykonanie dwoch wykopow pod
studnie kaskadowe o gokasci 5,5 m. Wykopy bda wykonywane jako wskoprzestrzenne
w obudowach z ptyt szalunkowych peinych z dwupumkiom podparciem ddz wypraskami
stalowymi. Wykopy te $ zaliczane $ do wykopow g¢bokich. Wykop kdzie wykonywany przy
uzyciu koparki podsibiernej oraz ogciowo rcznie, szczegodlnie w miejscach skrawania
kanalizacji z istnigjicym uzbrojeniem terenu oraz w bliskimsgedztwie budynkéw. Wykonywanie
robét ziemnych w bezgoednim gsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetycznezayve,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodggowe i kanalizacyjne powinno by poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégiown jakiej mog by¢ one wykonywane
od istniecej sieci i sposobu wykonywania tych robot. Bezpmoodlegia¢ wykonywania robot
ustala kierownik budowy w porozumieniu z vdava jednostk, w ktorej zarzdzie lub
uzytkowaniu znajdy si¢ te sieci. Miejsca tych roboét naleoznakowa napisami ostrzegawczymi
(Uwaga wykopy) i ogrodZi W czasie wykonywania wykopow w miejscach gpatych dla osob
niezatrudnionych naky wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i @yina wysokeci
1,1 m nad terenem i w odlegt nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu ustawi balustrady.
Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sptem zmechanizowanym nalewyznaczy w terenie stref
niebezpieczai odpowiednio ¢ 0znakowa.

6.2. Zapobieganie niebezpieazstwom w trakcie wykonywania rob6t w pahliczynnych
sieci elektroenergetycznych
W czasie wykonywania robo6t budowlanych z zastoséswanzurawi lub uradzen
zatadowczo — wytadowczych w pahli czynnych sieci elektroenergetycznych ngleachowa
nastpujace minimalne odlegkei, mierzone do najdalej wysutego punktu uradzenia wraz
z tadunkiem:
— 3 m —dla linii o nagiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV;
— 5 m —dla linii o nagiciu znamionowym powaej 1 kV, lecz nieprzekraczgjym 15 kV;
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— 10 m —dla linii o nagiciu znamionowym powxej 15 kV, lecz nieprzekraczaym 30kV;
— 15 m —dla linii o nagiciu znamionowym powxej 30 kV, lecz nieprzekraczaym 110kV;
— 30 m —dla linii 0 nagciu znamionowym powej 110 kV.

Podczas wykonywania robét budowlanych przgyaiu maszyn lub innych usdzen
technicznych bezpgoednio pod liniami elektroenergetycznymi, ngleuzgodné bezpieczne
warunki pracy z mytkownikiem sieci.Zurawie samojezdne, koparki i inne guizenia ruchome,
ktore mog zblizy¢ sie na niebezpieczn odlegidé¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny oywyposaone w sygnalizatory naggia. Zblizenie s¢ na
odlegtai¢ mniejsz od wymaganej grozi paraniem padem elektrycznym, a naw&niercia.

6.3. Zapobieganie niebezpieozgtwom w trakcie wykonywania robot budowlanych
w pasie drog
Przed przysipieniem do prac zwranych z budow sieci kanalizacji sanitarnej w pasie

drogowym, a nagpnie jej odbudow nalezy opracowa i zatwierdz¢ projekt organizacji ruchu.
Nalezy uzysk& zezwolenie na zegie pasa ruchu od zadcy drogi. Przed przygpieniem do prac
ziemnych nalgy oznakowa obszar drogi wyczony z ruchu zgodnie z zatwierdzonym Projektem
Organizacji Ruchu. Dodatkowo teren budowy wnglezabezpieczy przed dostpem oséb
niepowotanych.

6.4. Zapobieganie niebezpieotstwom w trakcie montas studzienek kanalizacyjnych
z kregOw betonowych oraz zbiornikow przepompowni przyaiu dwigu
Roboty montaowe przy studzienkach kanalizacyjnych oraz przepmwmgach sciekow
mog by¢ wykonywane przez pracownikOw zapoznanych z insjaubrganizacji montau oraz
rodzajem uywanych maszyn i innych wdzex technicznych. Urmlzenia pomocnicze,
przeznaczone do momtg powinny posiada wymagane dokumenty. Przed podniesieniem
elementu konstrukcjielbetowej naley przewidzi€ bezpieczny sposob:
— naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;
— stabilizacji elementu;
- uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;
— podnoszenia elementu, po wypzsaiu w bezpieczne ddjia i pomosty monteowe, jezeli
wykonanie czynng€zi nie jest maliwe bezpdrednio z poziomu terenu lub stropu.
Elementy prefabrykowane moa zwolné z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu
W miejscu wbudowania.
W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanyaryial
— stosowa zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
— podnost na zawiesiu elementy o masie nie przekragczddopuszczalnego nominalnego
udzwigu;
— dokon& oglkdzin zewrtrznych elementu;
— stosowa liny kierunkowe;
— skontrolow& prawidlowa¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesiemu
wysokai¢ 0,5 m.
Podanie sygnatu do podnoszenia elementuwemmasipi¢c po usungciu 0sOb ze strefy
niebezpiecznej.
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6.5. Dodatkowe informacje zapobieganie niebezpietsterom w trakcie wykonywania
prac budowlanych
W celu zapobigenia niebezpiecastwom w trakcie wykonywania prac zwanych
z budowy sieci kanalizacji sanitarnej naile

— zapewnt sprawn komunikacg i transport;

— zapewnt pomieszczenia socjalne (w tym sanitariat) i techmé na czas budowy;

— zabezpieczgplac budowy przed dagiem os6b niepowotanych;

— umie&sci¢ w widocznym miejscu tablicoudowy;

- zabezpiecz§ miejsca szczegodlnie niebezpieczne, a miejsca wykoppatrzy tablica
ostrzegawcg (Uwaga wykopy) oraz znakami ostrzegawczymi lubkanai zakazu;

- dla pojazdéw gywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nwgezy miejsca
postojowe na terenie budowy;

— na terenie budowy wyznacozyniejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow.

Prace naley prowadzé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qathi Rob6t
Budowlano-Montaowych, obowizujacymi przepisami BHP oraz z zaleceniami producentow
materiatdw budowlanych i zasadami sztuki budowlanej

V. WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH

1. Gmina Krupski Miyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krigp&/tyn;

2. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Goérach, ul. Kezawiec 5, 42- 600 Tarnowskie Gory;
3. P.W. En Eko sp. z 0.0. ul. K. Miarki 12, 44-100v@te;

4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Siewkiga 2, 42-600 Tarnowskie Gory;

5. Mieszkaicy terenu olgtego przedsiwzigciem.
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