,Projekt zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robot na
ulicy Gtéwnej w Krupskim Milynie

w zwiazku z budowa sieci wodociggowej”

I. Dane ogodlne.

1. Miejsce wykonywanych prac.

Krupski Mtyn ul. Gtéwna obok numeru 5 oraz naprzeciwko basenu.

2. Cel opracowania.

Opracowanie projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na drodze
powiatowej, umozliwiajaca wykonanie sieci wodociggowej metoda wykopu otwartego
oraz metoda przewiertu w miejscach przekroczenia poprzecznego ul. Gtdwnej oraz 1-

go Maja.

3. Teren.
Teren zabudowany domami parterowymi, ogrodzony ptotami z wjazdami do

kazdej posesii.

4. Charakterystyka drogi.

Ulica Gtéwna jest droga dwukierunkowg o $rednim natezeniu ruchu
drogowego i nawierzchni asfaltowej o szerokoSci do 7 m, po jednej ze stron
wystepuje chodnik o szerokosci do 1,5m. Na przedmiotowej ulicy w miejscu
projektowanych zmian organizacji ruchu istnieje ograniczenie predkosci ze wzgledu

na teren zabudowany.
5. Materialy wyjsciowe i pomocnicze.

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 1:500;
- mapa w skali 1:500 istniejacego oznakowania drog w rejonie planowanych robdt;
- mapa w skali 1:500 zmiana organizacji ruchu i zabezpieczenia w rejonie

planowanych robét ;



Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (tekst jednolity — Dz. U
z 2005r. Nr 108, poz. 908 z pdzn. zm.);

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.);

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.
(tekst jednolity — Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie  Ministrédw  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych z dnia 31.07.2002r. (Dz.
U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania na drogach z dnia 03.07.2003r. (Dz.
U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.);

wizja w terenie.

6. Lokalizacja.

Potozenie ulicy na tle ukfadu komunikacyjnego pokazano na planie
orientacyjnym w skali 1:10 000.

7. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas wykonania przytaczy wykonano przy

zatozeniu:

wykonanie zgodnie z projektem;

wykonanie sieci zgodnie z schematem 4 — metoda przewiertu sterowanego, 4a —
metoda wykopu otwartego oraz 5 metoda przewiertu sterowanego— czeSciowe
zajecie potowy pasa jezdni;

przewidywany czas wykonywanych prac to okres 2-10 dni (dla kazdego etapu);
przewidywany czas zajecia i zmiany organizacji ruchu to pierwszy kwartat 2012r.
od 06.02.2012 r. do 30.04.2012 r. (konkretny termin bedzie podany odrebnym
pismem 7 dni przed rozpoczeciem prac);

przewidywana powierzchnia zajecia chodnika oraz pobocza drogi to okoto 150
m?;

ziemia z wykopu bedzie sktadowana na poboczu o szerokosci 1,5 m;
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- na catej dlugosci wykopdw otwartych od strony jezdni ustawi¢ zapory drogowe U
- 20 a;

- zachowal szczegdlng ostroznoS¢ w trakcie prowadzenia robot w razie
konieczno$ci nalezy wyznaczy¢ uprawnionych pracownikow w zakresie kierowania
ruchem drogowym w celu swobodnego przejazdu osdb postronnych;

- w razie koniecznosci zastosowac kfadke dla pieszych U-28;

- dopilnowac poinformowanie witascicieli o prowadzonych robotach z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem;

- po zakonczeniu prac pobocze wraz z pasem drogi nalezy odbudowac zgodnie
z decyzjq administratora drogi ZDP.5442-268/11 z dnia 07.12.2011r.;

- konieczne jest zabezpieczenie wykopdw otwartych po dziennym zakonczeniu

wykonywanych prac poprzez:

» zakrycie paletami;

» Swiatta ostrzegawcze U - 57b.

Uwagi ogolne:

» za oznakowanie na placu budowy odpowiada kierownik budowy;

« oznakowanie nalezy wykona¢ w sposéb wskazany na zaftgczonym
opracowaniu, jednakze miejsce ustawienia znakdw w terenie nalezy
wybiera¢ indywidualnie w zaleznosci od sytuacji, nalezy kierowac sie
nastepujacymi zasadami:

- znaki i tablice nie mogq zastaniac istniejacych znakoéw drogowych;

- nie mogq zastania¢ widocznosci w rejonie skrzyzowan;

- znaki drogowe uzyte do oznakowania robot powinny mie¢ wymiar o jedng grupe
wiekszy niz znaki ustawione na state.

» przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢ u zarzadcy drogi
pisemne zezwolenie na wejscie w teren, uzgadniajac termin i okres
wykonania robdt;

« W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ stata kontrole
ustawionego zabezpieczenia, o$wietlenia i oznakowania zastepczego

a stwierdzone usterki niezwtocznie likwidowac.
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8. Zestawienie elementow oznakowania.
IloS¢ tablic oraz zestawienie elementéw podstawowych organizacji ruchu

i zabezpieczenia dla oznakowania robot zostato podane w ponizszej tabeli.

ELEMENTY OZNAKOWANIA
Lp. |Nazwa znaku. llosc:
Znaki ostrzegawcze
1. |A-14 szt. 2-3
Znaki zakazu
2. |B-33 szt. 2-3
Urzadzenia bezpieczenstwa ruch
3. |Zapora drogowa U —20a szt. 4-12
4. |Zapora drogowaU-20b szt. 2-4
5. |Zapora drogowa U —20 ¢ szt. 12-14
6. |Ktadka dla pieszych U — 28 szt. 2
Opracowat:

Adam Markowski



