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OptiFlood — kontrola swiatta
niepozadanego

Dobre odwietlenie zapobiega niekontrolowanemu rozproszeniu $wiatta i
rozlewaniu sie Swiatta poza granice terenu oswietlanego, dzigki czemu nie ma

wptywu na ludzi mieszkajacych w poblizu lub przejezdzajacych obok danego

miejsca.

Firma Philips oferuje doskonate rozwiazania w zakresie przyjaznych dla srodowiska systemow
asymetrycznego oswietlenia zalewowego, stosowane jako oswietlenie ogdlne terenu, jak
rowniez oswietlenie dozorujace oraz o$wietlenie terenéw przemystowych. Przyczynito sig

do tego na przyktad pomysine wprowadzenie na rynek w roku 2004 projektora OptiFlood
MVP506. Obecnie linia OptiFlood jest uzupetniana nowa, mata wersja, MVP504, dla lamp o
niskiej mocy oraz niewielkich wysoko$ci montazowych.

Niezwykle sprawny najlepszy w tej klasie system optyczny OptiFlood zapewnia dokfadnie
kontrolowany rozsyt swiatta — catkowite odcigcie Swiatta ponad linia horyzontu — co
minimalizuje $wiatto przeszkadzajace. Zaréwno wersja MVP504 jak i MVP506 s3a dostgpne
z dwoma typami odbtysnika — asymetrycznym lub ulicznym typu POT - co zapewnia
uniwersalnos¢ zastosowan. W sytuacji gdy potrzebny jest efektywny system oswietlenia

terenow przemystowych, doskonaly do tego celu jest OptiFlood wyposazony w lampy sodowe.

Dzieki kompaktowemu ksztattowi i estetycznemu ksztattowi, rozwiazanie OptiFlood moze

by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie obok efektywnosci oswietlenia wymagany jest odpowiedni

wyglad. Podczas procesu projektowania tej oprawy, uwage skupiono nie tylko na formie ogdlnej,

lecz rowniez na szczegotach mogacych poprawi¢ ergonomig uzytkowania. Zastosowano

unikatowy system mocowania oprawy tak aby ukry¢ nieestetyczny uchwyt. Dodatkowo,

pozwala to na fatwiejsza i bardziej precyzyjna regulacje kata nachylenia oprawy. OptiFlood moze

by¢ dostarczany standardowo w dwoch wykonczeniach: w wersji “surowego” aluminium lub w

ciemnym odcieniu szarosci pasujacym do linii o$wietlenia miejskiego. Pozostate kolory dostepne

s3 na zamowienie.

www.philips.pl/oprawy
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OptiFlood MVP504

OptiFlood
Typ MVP504 Instalacja Na trawersie stupa, suficie, $cianie lub podtozu
Zrédko $wiatha HID: Szyba przednia dzigki przegubowi zapewnia tatwy
1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s /70, dostep
150 W Utatwiajacy regulacje katomierz jest zintegrowany z
1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35,70 W korpusem i zaczepem
1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 Temperatura otoczenia na zewnatrz: 35°C (25°C
/45, 60,90, 140 W w pomieszczeniu)
1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 ] 70 W Zalecana wysokos$¢ montazowa: 4—6m
1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W Regulacja nachylenia: 15°
Zawiera lampe Tak (K lub barwa $wiatta 828 lub 942) Optyka CosmoPolis (OC) 6 pozycji
Statecznik Elektromagnetyczny 230 lub 240V / 50 Hz Maksymalna powierzchnia boczna: 0,04 m?
Elektroniczny, 220-240V / 50-60 Hz: Maksymalna warto$¢ SCx: 0,037 m?
Elektroniczny (EB) Maksymalna regulacja w poziomie: - 180 do +180°
Optyka Optyka otwarta CosmoPolis R60 (OC) Maksymalna regulacja w pionie: - 90 do +105°
Fasetonowa optyka POT do o$wietlenia Konserwacja Dostep do komory lampy i osprzetu poprzez
drogowego (OR) do wersji z lampg CDM-T 35W otwarcie szyby przedniej na przegubach umozliwia
i 70W wymiane lampy
Asymetryczna (A) do wszystkich lamp oprécz Nie jest wymagane czyszczenie od Srodka
CDM-T Akcesoria Rézne zaczepy do montazu na stupie (pojedyncze,
Zaptonnik Szeregowo-réwnolegly, samowytaczajacy (ST) podwdjne, potrdjne i poczwdrne) dostepne na
Opcje Klasa bezpieczenstwa |l zamowienie

Materiaty i wykonczenie

Korpus: wysokociénieniowy odlew aluminiowy,
niekorodujacy

Szldo: utwardzane termicznie, grubos¢ 4 mm
Zamki: stal nierdzewna

Odbtysnik: czyste, anodyzowane aluminium, o

wysokim wsptczynniku odbicia

Kolor ., Surowe" aluminium lub szary (GR)
Inne kolory RAL dostgpne na zamdwienie
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Gtéwne zastosowania

Tereny przemystowe, parkingi, mate obiekty
sportowe, o$wietlenie projektorowe obiektéw

architektonicznych
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OptiFlood MVP504

Oprawy zewnetrzne Philips

Oprawa do o$wietlania terenu
OptiFlood MVP504

OptiFlood MVP504

Pokrywa przednia jest mocowana
przez dwa zamki ze stali nierdzewnej i

mozna ja fatwo otworzy¢ za pomoca

$rubokretu

Wybrana specyfikacja opraw

Typ Waga (kg) Kod zaméwieniowy (EOC)
MVP504 CDO-TT70W KA ST 7.35 292756 00
MVP504 CDM-TD70W/942 | A ST 7.30 292718 00
MVP504 SON-TPP50W K 1A ST 7.25 292817 00
MVP504 SON-TPP70W K 1A ST 7.35 292848 00
MVP504 CPO-TWA45W K EB | A 6.75 292770 00
MVP504 CPO-TW60W K EB | A 6.75 292787 00
MVP504 CPO-TW90W K EB | A 6.75 292794 00
MVP504 CPO-TW140W K EB I A 6.75 292800 00
O pozostate wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Wybrana specyfikacja opraw

Typ Waga (kg) Kod zaméwieniowy (EOC)
MVP504 CDM-TD150W/942 EB | A GR 6.70 293050 00
MVP504 CDO-TT70W KA GR ST 7.35 293074 00
MVP504 SON-TPP70W K 1A GR ST 7.35 293166 00
MVP504 CPO-TW140W K EB | A GR 6.75 293128 00
MVP504 CDM-T70W/942 ITP-S GR ST 730 293586 00
MVP504 CPO-TW90W K EB | GR 7.05 293074 00

O pozostate wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Po otwarciu pokrywa przednia odchyla

sie do tytu, co zapewnia petny dostep

do komory osprzetu i lampy

Pokrywa przednia catkowicie otwarta,

zapewniajaca doskonaty dostep do

wszystkich elementéw
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OptiFlood MVP506

OptiFlood
Typ MVP506 Instalacja Na trawersie stupa, suficie, $cianie oraz podtozu
Zrédko $wiatha HID: Szyba przednia dzigki przegubowi zapewnia tatwy

1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12

/ 60, 140 W

1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 150,

250 W

1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 150,

250 W

1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W
1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 150, 250,

400, 600 W

Zawiera lampe

Tak (K lub barwa $wiatta 828 lub 942)

dostep

Utatwiajacy regulacje katomierz jest zintegrowany z
korpusem i zaczepem

Temperatura otoczenia na zewnatrz: 35°C (25°C
w pomieszczeniu)

Zalecana wysoko$¢ montazowa: 8—14m

Regulacja nachylenia: 15°

Maksymalna warto$¢ SCx: 0,10 m?

Maksymalna regulacja w poziomie: - 180 do +180°

Maksymalna regulacja w pionie: - 90 do +105°

Osprzet Elektromagnetyczny 230V / 50 Hz Konserwacja Dostep do komory lampy i osprzetu poprzez

Elektroniczny, 220-240V / 50-60 Hz: otwarcie szyby przedniej na przegubach umozliwia
Elektroniczny (EB) wymiane lampy

Optyka Otwarta optyka CT-POT (OR) do wersji z Nie jest wymagane czyszczenie od $rodka
lampami CosmoPolis, CDM-T, CDO-TT oraz Akcesoria Ostona optyczna
SON-T Stylowe zaczepy do montazu na stupie
Asymetryczna (A) do wersji z lampami 150-600W (pojedyncze, podwdjne, potrdjne i poczwdrne)
oprécz CDM-T dostepne na zamdwienie

Zaptonnik Szeregowo-réwnolegly, samowytaczajacy (ST) Gtéwne zastosowania Tereny sportowe, tereny przemystowe,

Opcje Klasa bezpieczenstwa |l parkingi, o$wietlenie projektorowe obiektow

Materiaty i wykonczenie

niekorodujacy

Szkfo: utwardzane termicznie, grubos¢ 4 mm

Zamki: stal nierdzewna

Odbtysénik: czyste, anodyzowane aluminium, o

wysokim wspédtczynniku odbicia

Korpus: wysokociénieniowy odlew aluminiowy,

Kolor ., Surowe” aluminium lub szary (GR)
Inne kolory RAL dostepne na zamdwienie
5.44 Oswietlenie obiektdw sportowych i terendw zewnetrznych

architektonicznych
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Oprawy zewnetrzne Philips

Oprawa do o$wietlania obiektow
sportowych i terenu OptiFlood
MVP506

Oprawa do o$wietlania obiektow
sportowych i terenu OptiFlood
MVP506, malowany na szaro (GR)

tatwa instalacja i konserwacja

Wybrana specyfikacja opraw

Typ Waga (kg) Kod zaméwieniowy (EOC)
MVP506 SON-TPP150W K 230V A ST 1820 720197 00
MVP506 SON-TPP250W K 230V A ST 19.30 720203 00
MVP506 SON-TPP400W K 230V A ST 20.70 720210 00
MVP506 HPI-TP250W K 230V A ST 19.30 720234 00
MVP506 HPI-TP400W K 230V A ST 20.70 720241 00
MVP506 CDO-TT150W K 230V A ST 1820 720258 00
MVP506 CDM-T150W/942 K 230V OR ST 1820 720265 00
O pozostate wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Wybrana specyfikacja opraw

Typ Waga (kg) Kod zaméwieniowy (EOC)
MVP506 HPI-TP400W K 230V A GR ST 20.70 720326 00
MVP506 CDO-TT150W K 230V A GR ST 1820 720333 00

Dostep do wnetrza uzyskuje sig,
otwierajac dwa zamki ze stali

nierdzewnej

O pozostate wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Catkowite otwarcie pokrywy przedniej
zapewnia doskonaty dostep do

wszystkich elementéw
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