ELEMENTY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

,1/1,5m” - dla stali

=AL/1,5m” - dla aluminiu

o~

Typ:
H” - dla stali
,H-AL” - dla aluminium

Gtowica typu 2H dla o$miu naswietlaczy (rys. powyzej), stosowana do masztow
o$wietleniowych. Najczesciej realizowany wymiar W,, = 0,6m. Glowica projektowana
indywidualnie po uzgodnieniu typu naswietlacza i sposobu o$wietlenia.

Uwagi:

Belki poprzeczne T do mocowania naswietlaczy lub reflektoréw sa wykonywane w diugo$ciach
2WT =0,5m; 1m; 1,5m. Najczesciej wykorzystywane sa one do masztow o$wietleniowych (stal

i aluminium) i stupéw o$miokatnych stalowych. Wielkosci W oraz t nalezy dobiera¢
w zaleznosci od zastosowanego sprzetu o$wietleniowego z uwzglednieniem strefy wiatrowej
i wysoko$ci masztu.

ELEMENTY WSPORCZE DLA NASWIETLACZY

,2T/1,0m lub 2T/1,5m” - dla stali
AL/1,0m lub 2T-AL/1,5m” - dla alumi

Dy=0,9m

Y

Dgnm=1,15m

v

Typ:

,GN” - dla stali
,GN-AL" - dla aluminium

Gtowica GN dla nawietlaczy rozmieszczonych na obwodzie kofa, stosowana do
masztow owietleniowych. Najczesciej realizowana $rednica:
Dgnm = @1,15m (ptaszczyzna montazu nadwietlacza pionowa),

D¢y =@0,9m (ptaszczyzna montazu nadwietlacza pozioma)

1. Przy doborze opraw o$wietleniowych i nadwietlaczy oraz ich ilosci, nalezy uwzgledni¢ dopuszczalne obcigzenie stupa lub masztu, tj. maksymalng powierzchnie boczng

instalowanych opraw i konstrukcji wsporczych oraz ich mase.

2.Belki poprzeczne T oraz glowice H wykonywane sg z profilu zamknigtego 060 lub otwartego [ 60.
3. Realizujemy réwniez zamdwienia na wykonania gtowic i koron do masztéw, wg indywidualnych projektow.
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