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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANZA ELEKTRYCZNA

Projekt instalacji oswietlenia ternu kapieliska w Krupskim Mitynie.

l. OPIS TECHNICZNY
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznych dla o$wietlenia terenu kgpieliska w Krupskim Miynie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt instalacji elektrycznych obejmuje swoim zakresem nastepujace zagadnienia:
- instalacje oswietleniowg

- tablice oswietlenia RSO

- trasy kablowe

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;:

- umowa pomiedzy Inwestorem a biurem projektowym
- uzgodnienia z Inwestorem

- wizja lokalna

- obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne

4. PODSTAWA OBLICZEN

Obliczenia wykonano w oparciu o nizej wymienione normy i wytyczne:

- PN-IEC 60364 “Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych”

- PN-76/E 05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa” (N-SEP-E-004)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000r w sprawie
szczegotowych warunkow przytgczania podmiotow do sieci elektroenergetycznej,
pokrywania kosztOw przytaczenia, obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji oraz standardéw jakosciowych obstugi
odbiorcéw (Dz.U.Nr 77 poz. 877 z 2000r)

- PN-IEC 60364-5-54 — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

- PN-IEC 60364-4-41 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporaSeniowa

- PN-93/E-05009/53 — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — aparatura
taczeniowa

- PN-IEC 61024 — ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

5. PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 400/230V, 50Hz

Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania
Tablica oswietlenia : RSO

Moc szczytowa : 1,35 kW
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Projekt instalacji oswietlenia ternu kapieliska w Krupskim Mitynie.

6. ZASILANIE OBIEKTU, POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Energia elektryczna dla obiektéw zasilanych z szafy RSO (potozonej wg Rys E-1)
dostarczona bedzie z istniejgcej rozdzielnicy zasilajgcej dotychczas pompe wody.
Projektowane oswietlenie nie zwiekszy poboru mocy elektrycznej

7. TABLICA STEROWANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO RSOU

Instalacja o$wietleniowa kapieliska zasilana bedzie za posrednictwem szafy RSO
zlokalizowanej wg Rys. E-1 na terenie kagpieliska. Szafa RSO wykonana bedzie jako
zestaw szafowy na bazie obuddw termoutwardzalnych produkcji ZPUE, o stopniu
ochrony minimum IP-44. Szafa RSO wykonana bedzie w ll-giej klasie ochronnosci
lub w izolacji rownowaznej. Dostep do aparatury mozliwy bedzie po otwarciu drzwi
szaf. Obwody odbiorcze zabezpieczono ogranicznikiem przepie¢ SPB-12/280/3 ktory
wraz z iskiernikiem SPI-50/NPE stanowi zintegrowang ochrone | i ll-go stopnia
wyréwnywania potencjatdw i ograniczania przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej
pochodzacych od bezposredniego i posredniego uderzenia pioruna.

8. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie kapieliska zrealizowane bedzie za posrednictwem naswietlaczy ze
zrédtem Swiatta o mocy 150W, na stupach o wysokosci 6m. Oprawy oswietleniowe
zasilone zostang z szafy RSO. Typy i przekroje kabli zasilajgcych podano na
rysunkach dotgczonych do opracowania.

9. STEROWANIE OSWIETLENIEM TERENU

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za posrednictwem szafy
sterowania o$wietleniem RSO. Wszystkie w/w elementy oswietleniowe zasilane bedg
W sposob pozwalajacy przyjac¢ nastepujacy sposbéb sterowania:

- sterowanie reczne oswietleniem (reczne wiaczanie i wytgczanie)

- sterowanie automatyczne oswietleniem (wytacznik zmierzchowy).

10.TRASY KABLOWE

Trasy kablowe nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami dotgczonymi do opracowania
uktadajgc je na dziatce Inwestora (w odlegtosci 0,5m od linii ogrodzenia). Wszystkie
skrzyzowania z elementami uzbrojenia podziemnego terenu (gazociggi, wodociagi,
kanalizacje, inne kable itp.) nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi AROT 50mm.
Kable zasilajace, zgodnie z normg N-SEP-E-004 uktadac¢ na gtebokosci nie mniejsze;
niz 80cm. W miejscach zmiany kierunku prowadzonych kabli przestrzegac
minimalnych promieni giecia zalecanych przez producentéw ukfadanych kabli.
Oznaczenie linii kablowej wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-004. Wzdtuz trasy kabla
utozy¢ bedn.stal.ocynk.25x4mm.

11.0CHRONA PRZED PORAZENIEM

W sieci elektrycznej pradu przemiennego 400/230V, projektowanego obiektu jako
Srodek dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
szybkie wylaczenie zasilania. Uzyskano to przy uzyciu urzgdzen ochronnych
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Projekt instalacji oswietlenia ternu kapieliska w Krupskim Mitynie.

przetezeniowych, nadmiarowo prgdowych typu bezpieczniki topikowe i wytgczniki
instalacyjne.

Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢. W tym celu, w czasie ukfadania kabli
oSwietleniowych pomiedzy tablica RSO, we wspolnym wykopie nalezy utozyC
bednarke stalowg, ocynkowang ogniowo i potaczyc€ jg z szyng PE w tablicy RSO.

12.0CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W tablicy oswietlenia RSO zastosowano ograniczniki przepie¢ SPB-12/280/3 wraz z
iskiernikiem SPI-50/NPE stanowigcy zintegrowang ochrone | i Il-go stopnia
wyrownywania potencjatdw i ograniczania przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej
pochodzacych od bezposredniego i posredniego uderzenia pioruna. Ogranicznik
“B+C” zapewnia ochrone przed prgdami udarowymi powyzej 3,5kA.

13. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kwalifikowanym nadzorem zgodnie z
instrukcja przygotowana przez Wykonawce, z ,Warunkami wykonywania i odbioru
robot budowlano montazowych cz V — instalacje elektryczne” oraz z PBUE. W czasie
eksploatacji urzadzen i instalacji nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow
wydanych w tym zakresie. Naprawy urzadzen i instalacji mogg by¢ dokonywane w
stanie beznapieciowym przy odpowiednim zabezpieczeniu miejsca pracy pod
wzgledem bhp.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja akceptaciji projektanta.
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za
projektowany i realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Ip Wyszczegdlnienie Jedn. ilos¢
miary
1 Kabel YKY 5x6mm?2 m 250
2 Kabel YKY 3x2,5mm?2 m 5
3 Szafka oswietlenia ulic RSO kpl 1
4 Stup S-60P wysokosci 6m szt 7
5 Fundament F100/200 szt 7
6 Belka poprzeczna T (T/0,5; Wt=0,25) kpl 5
8 Belka poprzeczna T (T/1,0; Wt=0,5) kpl 2
9 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm m 250
10 | Rura ochronna AROT DVK N50 50mm m 10
11 | Projektor 150W szt 9
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Projekt instalacji oswietlenia ternu kapieliska w Krupskim Mitynie.

[I. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu - El
2. Schemat blokowy oswietlenia - E2
3. Schemat strukturalny zasilania - E3
4. Szafka o$wietlenia - E4

V.  ZALACZNIKI

- uzgodnienia branzowe
- uprawnienia projektanta



